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Στην Καλλιθέα σήμερα, Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 60606/16-12-
2022 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, 
σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το 
άρθρο 102 του Ν. 4876/2021. 
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022).  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το 
σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν επτά (7) τακτικά μέλη  

 
ΩΣ ΕΞΗΣ : 
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος - Αντιδήμαρχος) 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ * 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * 
* Τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης 
 

Λόγω απουσίας του Προέδρου – Δημάρχου προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Μπαρμπάκος 
Ευάγγελος.  

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευσταθίου Κωνσταντίνος συμμετείχε στη συνεδρίαση, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, από το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθεί ένα θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως παρατηρητής, ο κ. 

Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος, αναπληρωτής εκπρόσωπος της παράταξης Προοδευτική 
Ενότητα Καλλιθέας. 
 

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και 
νόμιμα καλέστηκαν. 

 
 Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 
 
1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.: 60276/15-12-2022 εισηγητικό έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: 
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  Έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του 

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 

ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού – που 

αντικατέστησε το άρθρο 72 του  Ν. 3852/2010 – με θέμα «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

 

2. Τα θεωρημένα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 2022» προϋπολογισμού 700.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 
Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 

συμπεριλάβετε και το θέμα που αφορά: 

1. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022». 

2. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022», προϋπολογισμού 700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

σχέδιο των οποίων σας επισυνάπτουμε. 

 

 

 
 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020)  
3.- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) 
 
 
 
 

      Αποφασίζει ομόφωνα 
 

1. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022», ως 
εξής: 

 
 

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





1 

 

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
NUTS EL 304 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
6132 

  

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022 

Κ.Α. 15.7331.0030 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1 

 
 
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2021-213.200€ 
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022 – 231.200€ 
    ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 237.600€ 

 

 

  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   
Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  
Ε Ρ Γ Ο Υ   

  

 

  
 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 
 
 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022 
 

Εκτιμώμενης αξίας  564.516,13 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α 135.483,87% ), 

 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
                          Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 090001251 
                          Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης …………………………………..2 

Οδός  : ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76  
Ταχ.Κωδ. : 17676 
Τηλ. : 213 2070472 
Γενική Διεύθυνση 
στο Διαδίκτυο 
(URL)                       

  
 
www.kallithea.gr 

E-Mail : i.folidou@kallithea.gr 
Πληροφορίες:  : .ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ 

1.2       Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
1.3       Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
1.4       Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1.5       Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1.6       Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   
γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
ζ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή  επί όλων των ανωτέρω  
 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής αναρτάται σχετική ενημέρωση με 
αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του 
«ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/01/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 20/01/20233 
 
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο 
ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους 
ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο. 
 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 
 
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ4. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 5, 

 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή. 
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Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον,   με 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. 6   
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν  τη  
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής 
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,  προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση 
περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 
που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από 
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται 
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας. 
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β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι 
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.7 
 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον 
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει 
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.  
 
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του 
άρθρου 95 του ν.4412/2016.8 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, 
τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της 
προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί 
αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα 
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον 
οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η 
προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα 
σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις 
σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν  τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε.9 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν 
παραχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, 
σύμφωνα με  την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας10  
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η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή 
ακριβή αντίγραφα11. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 4.1. γ) της παρούσας, 

ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά 
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα), 

iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να 
συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)12 που υποβάλλεται 
σύμφωνα με τις περ. ii) ή iv)  της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,13  μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο 
οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 
παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας 
Αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο 
χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
 
β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους κλειστούς 
φακέλους με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, που έχουν προσκομιστεί, πριν από την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 18 της 
παρούσας.   
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Η  Επιτροπή Διαγωνισμού14, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18, προβαίνει σε 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου 
“Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. 
 
γ)  Μετά την ως άνω αποσφράγιση, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την 
αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στις ακόλουθες 
ενέργειες15: 
 
(i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο 
προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους 
προσφέροντες,  
 
ii) ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της παρούσας. Η προσφορά οικονομικού φορέα που 
παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση 
υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής 
έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία 
συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και 
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της 
λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της 
προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες. 
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας.16  
 
iii) Στη συνέχεια διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην 
αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα 
πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης 
και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016  
 
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής.  
 
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 
αυτή  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες17. 
 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες, επικοινωνεί με τους εκδότες που 
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους.18 Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.  
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
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παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
 
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση 
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων 
των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.  
 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές 
με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.19 
 
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία 
αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.  
 
Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 
άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν 
γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. 
 
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβάλλονται, ομοίως, μέσω της 
λειτουργίας « Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο 
προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της 
σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής.  
 
Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού20, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της 
επόμενης περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες, εκτός από εκείνους, οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη υποβολής ή 
προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρούσας 
παραγράφου 4.1 και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις 
οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), 
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της προηγούμενης 
περίπτωσης (θ). 
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4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της 
παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 21 από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της 
παρούσας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης.22 Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει, εντός της ως άνω προθεσμίας, 
αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί 
αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δεν απαιτείται 
να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, εφόσον 
υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

 
i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
 
ii) είτε των άρθρων 15 και 2723 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 
 
iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής- 
επικύρωσης των αντιγράφων 
 
iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 3724 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
  
v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων25.  
 
Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
 
Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων 
με μορφότυπο PDF. 
 
 
β.1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα).26 
 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

i) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, 
(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)  
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ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους,  καθώς και  
 
iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν 
είναι επικυρωμένα από δικηγόρο. 
 
Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη 
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση 
νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση 
περί απαλλαγής απο την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό 
δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή 
καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα 
ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την 
προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.27 
 
 
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: 
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ 
προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία28    ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,  
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μέχρι τη σύναψη της 
σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, εγγύηση συμμετοχής.29,. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι:  α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Β έως 
22.Ε, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα , η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου.30 Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το 
κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της 
διαδικασίας, ανά περίπτωση. 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016,31 ήτοι με την απόφαση του 
προηγούμενου εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου.32  
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την  απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και 
ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της 
αντίστοιχης περ. γ της παραγράφου 4.1 της παρούσας,33 μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 

ε)   Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:34 
 

i. η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
 

ii. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, 
 

iii. έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται35, και 

 
iv.  ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 

αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

 
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. 
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Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,36 προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής 
πρόσκλησης.37 

Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 
διαδικασία του παρόντος άρθρου 4.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής38. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 39 

 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός χρονικού 
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 
198 ΑΚ.40 
 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 
Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του41. 

 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
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συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης42. 
 
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς 
την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 
της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.  
 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5943 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/201644. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201745.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά46. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»: 
  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής 
του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης 
πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 
 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής47. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής48. 
 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής49. Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης 
του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική 
προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.50 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.51 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου 
ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από 
την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά52. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
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και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 
2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του 
ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του 
άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω:  
  

1. Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του 
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον 
προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά 
του, 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 
7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
9. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
11.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  
 

Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των 
ανωτέρω. 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση53. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
4.2.β) της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





17 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο54 και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα, ομοίως, 
στο άρθρο 4.2.β) της παρούσας.   

6.4.     Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις 
σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε 
κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, 55 μπορούν να υποβάλλονται σε 
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»  

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 56 

10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν. 

15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )57 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

26. της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 

28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

29. της με αρ. 166278/21  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 2813/Β/2021') «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
(εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

30. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

31. της με αρ. 64933/2021  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( Β΄2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
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που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής 
ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», 

34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 
έργων». 

35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση 
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, 
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

   
7.2   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις58, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 
 

7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

 
 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2021 & 2022 και από Ιδίους Πόρους.  

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις59 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201160, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.  7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και 
συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  

       (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης). 

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 
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8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
 
 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή61 τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του υποσυστήματος, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για 
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα.62 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  1294/15-12-2022 (ΑΔΑ ΨΙΚΑΩΕΚ-
Η0Τ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης63  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε64  700.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 408.069,42€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 73.452,50€ 
Απρόβλεπτα65 72.228,29€, (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου  
        Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ.  
         3.(α) του ν. 4412/2016.  
Απολογιστικά 2.000,00€ 
ΓΕ+ΟΕ απολογιστικών 360,00€ 
Αναθεώρηση 8.405,92€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Φ.Π.Α. 135.483,87€ 
 
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για 
διότι αφορά στη συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων η οποία αφορά σε 
οικοδομικές και Η/Μ εργασίες. 
 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Το έργο θα εκτελεσθεί σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 

βλαβών στα σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους 
 
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 13266 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
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του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες 
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 
αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 
έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά 
κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία έχει εφαρμογή σε 
όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης 
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 , καθώς και στην παρ. 3.5 
περ. γ έως στ της παρούσας.  

 .  
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72  του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.161,38 (οχτώ 
χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά 67.  

 
 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
 α) την ημερομηνία έκδοσης, 
 β) τον εκδότη, 
 γ) την αναθέτουσα αρχή ή τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου 

(Δήμος Καλλιθέας),  προς τον οποίο απευθύνονται, 
 δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων).  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης ( αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
23/03/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

 αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
 παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο 

άρθρο 22  
 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας 

δικαιολογητικά 

 στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου  103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, 
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 4.2 
της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, 
από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των, 
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 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού.  
 υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 

άρθρου2 του ν. 4412/2016 
 δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 

προβλεπόμενης, στο άρθρο 4.1 (η) προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε 
περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς,68 

  
15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 
 
 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.   
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, 
χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού 69 . 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον 
ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης . 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) 
τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και 
του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα 
έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση 
παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας.70 

Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των 
εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική 
ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και 
εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.71 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, 
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κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής 
επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 
συνολικής αξίας.72  

Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από 
την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Δεν απαιτείται. 

 

17. 3 Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμών και 
πιστοποιήσεων, μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με 
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία 
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν 
υποβληθεί οι επιμετρήσεις.73 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.74 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  
 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από 
ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   
 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους75.  
 
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών76 ορίζεται η Τρίτη 
24/01/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  Τρίτη 
31/01/2023 και ώρα 10:00π.μ. 
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που 
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω 
έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις 
διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών77, από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

19.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν 
απορρίπτεται ως μη κανονική78. 
 

19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από 
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 . 
Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 
 
19.4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους,  καθώς 
και της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι 
οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες . 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό 
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
 
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. Kallithea.gr), αναρτάται σχετική ενημέρωση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο79, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της 
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 80   που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  και 
που είναι εγκατεστημένα σε81: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 782 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης83. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης84, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 
από κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
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ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των 
παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη85 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα  
εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 
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ανθρώπων). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. 

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
 
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο  εκπρόσωπο86. 

 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού87 

 

22.A.3  - 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:88 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία  ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
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αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 89 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες 
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών  απατηλών δηλώσεων, κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της 
παρούσας, 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό 
τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 90 

Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά 
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου 
που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη 
εταιρεία. 
 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  

α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  

β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund 
managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), 
υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει 
το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από 
Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.91 
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22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων. 92  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.93 

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.494, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία95 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 96 Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 97 

 
22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 98 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το 
χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 
71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη 
ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων99, ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-
ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας100. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Δεν απαιτείται 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτείται 

 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Δεν προβλέπεται 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής101 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το 
οποίο ισοδυναμεί με  ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές.  
 
Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.102. 
 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.  
 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 103. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





34 

διαδικασία σύναψης σύμβασης104. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην 
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού105, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης106 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα 
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου 
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 
του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 
(Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 
 
Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου 
εντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β 
του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της 
παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και κάθε αντίστοιχου εντύπου. 
 
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις  για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά 
στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 107 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ 
και το ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες 
του οποίου στηρίζεται. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών 
συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»), 
στο πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις». 
 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται: 
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,  
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α  έως δ) και  
γ)κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του 
ν.4412/16, και στο άρθρο 4.2  (ε) της παρούσας. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα 
ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας108: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του109. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)110, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του111. 

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση112 περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε 
περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική 
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ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν 
το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας 
πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.  

 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22113: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του114.  
 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»115, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης  καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα  
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πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) 
του άρθρου 22 Α της παρούσας  

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis) 116 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22117, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού118. 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22119, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ. 
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα 
οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη 
έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω 
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 
του ως άνω π.δ. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  

- 
   
(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού. 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από 
την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)120, ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
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δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
 Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή 
τους121 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Δεν απαιτούνται 
 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Δεν απαιτούνται 
 
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε122 
 
Δεν απαιτούνται 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία 
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους123, εκτός αν 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος  
 
Ειδικότερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά 
ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:124 
 
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 125.   
 
β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. 
 
2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
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απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου  
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φυσικά, εφόσον 
έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους. 
 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ.  στις τάξεις 3η έως και 7η, μέχρι 
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, 
υποβάλλοντας «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής 
των δικαιολογητικών 126: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 127 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
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22. Α.4. (θ).128 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική 
ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 
 
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  αποτελεί επίσημο 
κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση 
των αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 επόμενα.  
 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή 
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει 
να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει 
χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο 
υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή 
επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα 
εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 
δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 
 
23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών129 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους  ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
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υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία:: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επίσης δύναται να περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79 Α του 
ίδιου ν. 4412/2016. 
 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  
 
 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το αρχείο pdf, το οποίο 
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες  και 
υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.  
 
 
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 β της παρούσας.  
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το 
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς 
του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική 
σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, 
για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, 
που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει 
σοβαρός λόγος. 130  
 

 
25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
25.3 Δεν προβλέπονται απ’ ευθείας πληρωμές σε υπεργολάβους  
 
25.4  Η αναθέτουσα αρχή: 
 
α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση 
τμήμα, κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει 
τη μη συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 
(άρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα 
στο άρθρο 23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). 131 
 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν 
κατόπιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν 
πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως 
άνω λόγοι αποκλεισμού του. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την  ερμηνεία και/ ή 
το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης  επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 52/2022 

(ΑΔΑ 9Γ1ΒΩΕΚ-5Ι7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας . 
 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
 
26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης  
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26. 4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει  την προσφορά ως 
προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε  αυτήν, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης 
έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.  
 
26. 5 Αν, μετά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την 
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του παρόντος  
διαγωνισμού και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης 
εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον 
διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο 
ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί 
τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και 
αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο 
προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016.  
 
Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην  περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή 
κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν 
επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ 
μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από 
αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα 
του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις.  
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1   Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, η αναθέτουσα αρχή 

αναγράφει τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η 
προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρισής 
της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της 
πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά 
έτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί 
διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή 
χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, αναγράφει τη Συλλογική Απόφαση 
Ένταξης και τον ενάριθμο. (Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/2016).  

2    Συμπληρώνεται ο κωδικός που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως αυτός προσδιορίζεται 
στον επίσημο ιστότοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  

      (Πρβλ.άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016). 
3  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  
4 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της 
διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

5 Πρβλ.άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
6 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 
7 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
8 Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης απαλείφεται η περίπτωση δ της 

παρ. 3.5. Πρβλ. άρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «αν κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι 
οικονομικοί φορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ 
αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του 
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν 
είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».  

9 Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 
“Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω 
περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

10 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
11 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
12 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
13 Πρβλ .άρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 
14 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  
15 Πρβλ. άρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
16 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 όγδοο εδάφιο ν. 4412/2016 
17 Πρβλ. άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016. 
18 Πρβλ.  άρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
19 Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016 
20 Ως προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εξέταση των εξηγήσεων των 

ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδίως σκέψεις 15-21  
21 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.  
22 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
23  Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 
2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
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αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του 
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 
45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής 
υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

24 Για τους φορείς του Βιβλίου ΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.4412/2016 
25 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 8 

του ν.4412/201 
26 Πρβλ. άρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 
27 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
28 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
29  Πρβλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
30 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
31 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
32 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
33 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
34 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
35 Η φράση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστίθεται στη διακήρυξη μόνο στις 
περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου. 

36 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
37 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
38 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
39 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
40 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
41 Πρβλ. άρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
42  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 
43 Πρβλ. άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
44 Πρβλ. άρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
45 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 
46 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
47 Πρβλ. παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
48 Πρβλ. άρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. άρθρο 367 παρ. 4 Ν. 

4412/2016. 
49 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  
50  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.  
51   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
52   Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
53   Πρβλ.  άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
54 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
55 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
56  Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
57 Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 κατάργησε το π.δ 

113/2010. 
58 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 
θεσμικού πλαισίου της διακήρυξης. 

59 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
60   Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
61  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ 
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ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα). 

62 Πρβλ. άρθρο 102 ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ 
και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  

63  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 
145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό 
των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται 
και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει 
προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντος. "Πρβ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων” 

64  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

65 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 
15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 περ. β  του άρθρου 156 
ν. 4412/2016.  

66  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
67  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μη 
συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1του ν. 4412/2016),. 

68 Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
69 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται όριο ποσοστού 

έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του ποσοστού 
έκπτωσης. Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο ν. 4412/2016. 

70  Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
71 Πρβλ. άρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 
72 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 
73 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
74 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) 
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

75 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως 
προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 

76  Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 
4412/2016. 

77 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. 
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να 
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται 
κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».  

78 Πρβλ. άρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
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79  Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 

άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις 
παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3548/2007, στον 
περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2023. 

80 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να 
καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

81 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών 
σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά 
δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

82 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
83 Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της 

Επιτροπής https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 
84  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
85 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” 
νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, 
η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

86 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
87 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2Α τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα  περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
88  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. . 

89  Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
90  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ 

( Άλλοι Λόγοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους της α.α ή του α.φ ). 

91 Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/2 
92 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
93 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της 

Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση 
C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

94 Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η 
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 

95 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης 
Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑387/19 

96 Πρβλ άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
97 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία 

εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
98  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 
είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το 
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού 
των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία 
ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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99  Πρβλ. άρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ τα άρθρα 105 και 106 

του ν. 3669/2008, μέχρι την έκδοση του π.δ. του άρθρου  
100  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία 

του ΜΕΕΠ ή, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/2019, του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. άρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

101 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν 
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

102 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
103  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 

φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016. 

104  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016 
105 Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
106 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα) 
107 Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμό  με άρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
108 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 

δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που 
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

109 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
110  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση." 

111 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
112 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους υπογράφονται και γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2. β) της παρούσας  
113  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
114 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
115 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021έγγραφο της Αρχής «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 
116  Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών 

άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός 
φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

117  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
118  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι 

συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

119 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
120 η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαίνεται ότι 

τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που είναι σε 
ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν ως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και την 2α Ιουλίου 2019 
(Πρβλ. άρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  

121 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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122  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με 

το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
123 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
124 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:  

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 

4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 

αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται 

κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  
    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ 

(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την 

έδρα της στην ημεδαπή, 
     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 

207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 

αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που 
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 

 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα 
τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
125 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  
126  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται 
από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν 
τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22  
(Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 
3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 
έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και 
της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

127  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής 
ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

128  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
129  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
130 Πρβλ. άρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
131  Πρβλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016  
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2. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 2022», προϋπολογισμού 700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που 

έχουν ως εξής: 
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                CPV 45300000-0                                                                 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ    Κ.Α. 15.7331.0030        Ι.Α.1.1   

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών, σιδηρουργικών, υαλουργικών, 

ξυλουργικών και Η/Μ εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών και φθορών στο σύνολο των 
σχολικών κτιρίων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) της πόλης μας  

Το ακριβές τεχνικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να προσδιορισθεί εξ' αρχής, 
καθώς πρόκειται για συντήρηση υπαρχόντων, σε χρήση, σχολικών κτιρίων για τα οποία 
υπάρχουν ήδη κάποιες καταγραφές αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών, 
εξακολουθούν όμως και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να προκύπτουν και νέες. Για 
το λόγο αυτό ενδεικτικώς αναφέρονται κάποιες εργασίες ανά σχολικό συγκρότημα στον 
πίνακα που ακολουθεί αλλά ο πίνακας αυτός θα συμπληρώνεται ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες. 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί επί τόπου τα σχολικά 
κτίρια που θα γίνουν εργασίες, να εντοπίσει τα προς επισκευή ή αντικατάσταση βλαφθέντα 
τμήματα και να συντάξει τεχνική έκθεση που να προτείνεται ο τρόπος αντιμετώπισης του 
προβλήματος και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Μετά την έγκριση από την υπηρεσία 
της υποβληθείσας τεχνικής έκθεσης θα αρχίζουν οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών.  

Ο ανάδοχος θα περιορίζεται στην εκτέλεση εργασιών για τις οποίες θα έχει εντολή 
εκτέλεσης από την επίβλεψη, αποφεύγοντας τις παρεμβάσεις των χρηστών του κτιρίου. 

Σημειώνεται ότι παρά τη σημαντική διασπορά των εργασιών στα σχολικά 
συγκροτήματα του Δήμου μας, ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώνει κάθε ομάδα εργασιών σε 
κάθε σχολικό συγκρότημα που του έχει δοθεί από τον εκάστοτε πίνακα εργασιών. 

Για τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της κάθε ομάδας εργασιών, θα 
εφαρμοστεί το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. της μελέτης, όσον αφορά τις εργασίες του. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει 
τους παραπάνω πίνακες κατά την κρίση της και σύμφωνα πάντα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού της μελέτης. Σε περίπτωση ανάγκης 
εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και κατ΄ επέκταση και 
στο τιμολόγιο του έργου, αυτές θα γίνουν μόνο μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας και 
με την σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 

Η συνολικά απαιτούμενη  πίστωση του έργου είναι 700.000 € από τα οποία 
564.516,13 € αφορούν τον προϋπολογισμό των εργασιών και τα 135.483,87 € αφορούν τον 
Φ.Π.Α. που υπολογίζεται σε 24%. 

Η απαιτούμενη πίστωση για το έργο με στοιχεία Κ.Α. 15.7331.0030 προέρχεται από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2021, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022 και Ι.Π. Το έργο είναι ενταγμένο 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2022 με στοιχεία Ι.Α.1.1 και θα είναι συνεχιζόμενο 
στο οικονομικό έτος 2023. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  2022 
 

Α.-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
  
1. 2ο  Γυμνάσιο – Μεγαλουπόλεως 21  
- Αποξήλωση τριών σιδηρών εξόδων κινδύνου (μία σε κάθε όροφο). Αντικατάστασή των με 
νέα κουφώματα αλουμινίου βάρους 12-24kg/m2 με διπλούς υαλοπίνακες θερμομονωτικούς, 
ανακλαστικούς, ηχομονωτικούς συνολικού πάχους 24mm.   
-Αντικατάσταση  κουφωμάτων αίθουσας τέχνης με νέα κουφώματα αλουμινίου βάρους 12-
24kg/m2 με διπλούς υαλοπίνακες θερμομονωτικούς, ανακλαστικούς, ηχομονωτικούς 
συνολικού πάχους 24mm. 
-Καθαίρεση διαχωριστικού κιγκλιδώματος ασφαλείας 1ου ορόφου  
-Αποξήλωση δαπέδου αίθουσας χημείας και επίστρωση πλαστικών πλακιδίων. 
-Αποκατάσταση τοπικών βλαβών εξωτερικού κλιμακοστασίου. 
 
2. 19ο Νηπιαγωγείο – Μεταμορφώσεως 25 
-Πλήρης ανακατασκευή τουαλετών ήτοι (ενδεικτικά): 
 Αποξήλωση ειδών υγιεινής, αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου και τοίχων, καθαίρεση 
διαχωριστικών πλινθοδομών, εγκατάσταση 5 λεκανών νηπίων με διαχωριστικά ελαφρού 
τύπου HPL, εγκατάσταση 7 νιπτήρων με μπαταρία θερμού – ψυχρού ύδατος επίτοιχος, 
τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου GROUP 1 χρώματος πορτοκαλί  και πλακιδίων δαπέδου 
GROUP 4 χρώματος πράσινου. 
 
3. 3ο Δημοτικό – Μεταμορφώσεως 25 
-Επισκευή σιδηρών θυρών αιθουσών και αντικατάσταση όσων απαιτείται 
 
4. 13ο Γυμνάσιο – Μεγίστης 12 
-Αντικατάσταση κουφωμάτων διαδρόμων (περίπου 35m2) με νέα κουφώματα αλουμινίου 
βάρους 12-24kg/m2 με διπλούς υαλοπίνακες θερμομονωτικούς, ανακλαστικούς, 
ηχομονωτικούς συνολικού πάχους 24mm. 
-Απομάκρυνση αδρανών από το δώμα και κατασκευή υγρομόνωσης με ελαστομερείς 
μεμβράνες. 
 
5. 6ο -11ο Δημοτικό  
- Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής τουαλετών  
-Επισκευή πέτρινης περίφραξης 
-Επισκευή υδρορροών 
-Δημιουργία αίθουσας με γυψοσανίδες διπλές πάχους 12,5mm και πλήρωση με 
πετροβάμβακα. 
 
6. ΕΕΕΕΚ – Μαντζαγριωτάκη 12 
-Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων κεραμοσκεπής. 
-Διαχωρισμός αιθουσών με γυψοσανίδες διπλές πάχους 12,5mm και πλήρωση με 
πετροβάμβακα. 
-Αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων αλουμινίου βάρους 12-24kg/m2 με 
διπλούς υαλοπίνακες θερμομονωτικούς, ανακλαστικούς, ηχομονωτικούς συνολικού πάχους 
24mm (η προμήθεια των νέων κουφωμάτων θα γίνει από τη διεύθυνση του σχολείου μέσω 
χορηγίας). 
 
7. 13ο Δημοτικό – Φορνέζη 31 
-Πλαστικοποίηση γηπέδου 
-Καθαίρεση επικίνδυνων υαλότουβλων, μετά του σκελετού στο στέγαστρο του αύλειου 
χώρου 
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8. 5o Δημοτικό – Σαπφούς και Καλυψούς 
-Αντικατάσταση  κουφωμάτων (όπου απαιτείται) με νέα κουφώματα αλουμινίου βάρους 12-
24kg/m2 με διπλούς υαλοπίνακες θερμομονωτικούς, ανακλαστικούς, ηχομονωτικούς 
συνολικού πάχους 24mm. 
9. 4ο Δημοτικό – Δημοσθένους 157 
-Τοπική αποκατάσταση ασφαλτόπανου στο δώμα στο σημείο που αποξηλώθηκε ο παλαιός 
λέβητας και έλεγχος για πιθανή τοποθέτηση εξαεριστικών. 
 
Β. – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

1. Αντικατάσταση φωτιστικών  
9ο Γυμνάσιο 
5ο Γυμνάσιο 
9ο Δημοτικό 
7ο Λύκειο 
 

2. Ηλεκτρολογικός έλεγχος και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο  
10ο Γυμνάσιο – 4ο Λύκειο, στις αίθουσες του ΠΕΝ που λειτουργούν για τις ανάγκες του 
Δήμου, στο 13ο Δημοτικό, 21ο Δημοτικό, Ειδικό ΕΕΕΚ καθώς και σε άλλα σχολεία σύμφωνα 
με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 

3. Αντικατάσταση του γενικού ηλεκτρολογικού πίνακα με μεγαλύτερο ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος 21ο Δημοτικό. 
 

4. Αντικατάσταση του γενικού ηλεκτρολογικού πίνακα με μεγαλύτερο ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος έξω από το κυλικείο στο νέο κτίριο του 2ο Δημοτικού. 
 

5. Η γείωση του 13ου Δημοτικού να ελεγχθεί,  να ενοποιηθεί κατάλληλα με την αντικεραυνική 
προστασία και να γίνουν οι απαιτούμενες ισοδυναμικές συνδέσεις. Επίσης να τοποθετηθούν 
κατάλληλοι απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων στους πίνακες. 
 

6. Επανατοποθέτηση της αντικεραυνικής προστασίας στο 7ο Λύκειο. 
 

7. Επανατοποθέτηση της εξωτερικής υδρορροής στο 4ο Δημοτικό 
 

8. Η/Μ εγκαταστάσεις στη νέα αίθουσα του 6ου Δημοτικού 
 

9. Εγκατάσταση internet σε όλες τις αίθουσες του 9ου Δημοτικού, του 13ου Γυμνάσιου 
 

10. Τοποθέτηση projectors στο 23ο Δημοτικό, 15ο Δημοτικό,  
 

 
Όλες οι εργασίες (οικοδομικές και Η/Μ) θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 

των επιβλεπόντων μηχανικών και ανάλογα με τις εκάστοτε άμεσες ανάγκες των σχολικών 
κτιρίων . 

 
Καλλιθέα Νοέμβριος 2022 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

           Η ΑΝΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.           

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ             ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1.   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

1 ΝΑΟΙΚ
10.07.01

900,00 0,35 315,001/001 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

2 ΝΑΟΙΚ
20.04.01

70,00 20,25 1.417,501/002 m3ΟΙΚ 2122

Εξυγιαντικές στρώσεις με
θραυστό υλικό λατομείου

3 ΝΑΟΙΚ 20.20 10,00 15,70 157,001/003 m3ΟΙΚ 2162

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

4 ΝΑΟΙΚ 20.30 1,00 0,90 0,901/004 m3ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων
μετά την εκφόρτωση

5 ΝΑΟΙΚ
20.31.02

50,00 5,00 250,001/005 m3ΟΙΚ 2173

Χειρωνακτική διακίνηση
προϊόντων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων

6 ΝΑΟΙΚ 20.40 100,00 5,60 560,001/006 tonx1
0m

ΟΙΚ 2177

Καθαίρεση υδρορροών7 ΝΑΟΙΚ 22.80 30,00 2,00 60,001/007 mΟΙΚ 2275

Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων8 ΝΑΟΙΚ 22.82 1,00 13,11 13,111/008 m2ΟΙΚ 2252

Καθαιρέσεις πλινθοδομών9 ΝΑΟΙΚ 22.04 10,00 15,70 157,001/009 m3ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

10 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

150,00 28,00 4.200,001/010 m3ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

11 ΝΑΟΙΚ
22.20.01

700,00 7,90 5.530,001/011 m2ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  με
προσοχή, για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%

12 ΝΑΟΙΚ
22.20.02

1,00 11,20 11,201/012 m2ΟΙΚ 2237

Καθαίρεση επιστρώσεων
τοίχων παντός τύπου  χωρίς
να καταβάλλεται προσοχή για
την εξαγωγή ακεραίων
πλακών

13 ΝΑΟΙΚ
22.21.01

60,00 4,50 270,001/013 m2ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση επικεραμώσεων
χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων

14 ΝΑΟΙΚ
22.22.01

550,00 6,70 3.685,001/014 m2ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επιχρισμάτων15 ΝΑΟΙΚ 22.23 350,00 5,60 1.960,001/015 m2ΟΙΚ 2252

Διάνοιξη αυλακιού σε
πλινθοδομή, για πλάτος
αυλακιού έως 0,10 m

16 ΝΑΟΙΚ
22.31.01

1,00 7,75 7,751/016 mΟΙΚ 2265Α

Διάνοιξη αυλακιού σε
πλινθοδομή, για πλάτος
αυλακιού άνω των 0,10 m και
έως 0,20 m

17 ΝΑΟΙΚ
22.31.02

1,00 11,25 11,251/017 mΟΙΚ 2265Β

Σε μεταφορά 18.605,71

Σελίδα 1 από 25
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Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή
ή άοπλο σκυρόδεμα, για
πλάτος αυλακιού άνω των
0,10 m και έως 0,20 m

18 ΝΑΟΙΚ
22.37.02

1,00 22,50 22,501/018 ΜΜΟΙΚ 2269Β

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε
άοπλο σκυρόδεμα για πάχος
σκυροδέματος 0,16 έως 0,25
m

19 ΝΑΟΙΚ
22.40.02

1,00 28,00 28,001/019 ΤΕΜΟΙΚ 2272Α

Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

20 ΝΑΟΙΚ 22.45 120,00 16,80 2.016,001/020 m2ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
για μεταλλικά κιγκλιδώματα

21 ΝΑΟΙΚ
22.65.02

500,00 0,35 175,001/021 kgΟΙΚ 2275

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά22 ΝΑΟΙΚ 23.03 50,00 5,60 280,001/022 m2ΟΙΚ 2303

Πετάσματα ασφαλείας επί
ικριωμάτων

23 ΝΑΟΙΚ 23.05 50,00 5,60 280,001/023 m2ΟΙΚ 2304

Αναρτημένα δάπεδα εργασίας
(φορεία), δαπάνη
κινητοποίησης -
αποκινητοποίησης.

24 ΝΑΟΙΚ
23.10.01

1,00 280,00 280,001/024 κ.α.ΟΙΚ 2303

Αναρτημένα δάπεδα εργασίας
(φορεία), ημερήσια δαπάνη
φορείου ανυψωτικής
ικανότητας έως 200 kg

25 ΝΑΟΙΚ
23.10.02

1,00 90,00 90,001/025 κ.α.ΟΙΚ 2303

Αναρτημένα δάπεδα εργασίας
(φορεία), ημερήσια δαπάνη
φορείου ανυψωτικής
ικανότητας 200 έως 500 kg

26 ΝΑΟΙΚ
23.10.03

1,00 135,00 135,001/026 κ.α.ΟΙΚ 2303

Επενδύσεις πρόσοψης
ικριωμάτων

27 ΝΑΟΙΚ 23.14 1,00 0,65 0,651/027 m2ΟΙΚ 2314.1

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C10/12

28 ΝΑΟΙΚ
32.01.02

1,00 78,00 78,001/028 m3ΟΙΚ 3212

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C12/15

29 ΝΑΟΙΚ
32.01.03

1,00 84,00 84,001/029 m3ΟΙΚ 3213

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

30 ΝΑΟΙΚ
32.01.04

1,00 90,00 90,001/030 m3ΟΙΚ 3214

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25

31 ΝΑΟΙΚ
32.01.05

1,00 95,00 95,001/031 m3ΟΙΚ 3215

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C25/30

32 ΝΑΟΙΚ
32.01.06

1,00 101,00 101,001/032 m3ΟΙΚ 3215

Σε μεταφορά 22.360,86
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Προμήθεια, μεταφορά
επιτόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C10/12

33 ΝΑΟΙΚ
32.02.02

1,00 73,00 73,001/033 m3ΟΙΚ 3212

Προμήθεια, μεταφορά
επιτόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

34 ΝΑΟΙΚ
32.02.03

1,00 78,00 78,001/034 m3ΟΙΚ 3213

Προμήθεια, μεταφορά
επιτόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

35 ΝΑΟΙΚ
32.02.04

40,00 84,00 3.360,001/035 m3ΟΙΚ 3214

Προμήθεια, μεταφορά
επιτόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

36 ΝΑΟΙΚ
32.02.05

1,00 90,00 90,001/036 m3ΟΙΚ 3215

Σκυροδέματα μικρών έργων
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

37 ΝΑΟΙΚ
32.05.02

1,00 95,00 95,001/037 m3ΟΙΚ 3212

Σκυροδέματα μικρών έργων
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

38 ΝΑΟΙΚ
32.05.03

10,00 101,00 1.010,001/038 m3ΟΙΚ 3213

Προσαύξηση τιμής
σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας, όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

39 ΝΑΟΙΚ
32.25.01

1,00 16,80 16,801/039 m3ΟΙΚ 3223Α.3

Προσαύξηση τιμής
σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας, όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

40 ΝΑΟΙΚ
32.25.02

15,00 16,80 252,001/040 m3ΟΙΚ 3223Α.4

Προσαύξηση τιμής
σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας, όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

41 ΝΑΟΙΚ
32.25.03

40,00 16,80 672,001/041 m3ΟΙΚ 3223Α.5

Προσαύξηση τιμής
σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας, όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

42 ΝΑΟΙΚ
32.25.04

1,00 22,50 22,501/042 m3ΟΙΚ 3223Α.6

Προσαύξηση τιμής
σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας, όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

43 ΝΑΟΙΚ
32.25.05

1,00 22,50 22,501/043 m3ΟΙΚ 3223Α.7

Σε μεταφορά 28.052,66
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Κατασκευή στρώσεων από
κυψελωτό κονιόδεμα για την
μόνωση δωμάτων.

44 ΝΑΟΙΚ 35.02 1,00 110,00 110,001/044 m3ΟΙΚ 3504

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

45 ΝΑΟΙΚ 38.02 20,00 22,50 450,001/045 m2ΟΙΚ 3811

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

46 ΝΑΟΙΚ
38.20.03

500,00 1,01 505,001/046 kgΟΙΚ 3873

Οπτοπλινθοδομές με
διακένους τυποποιημένους
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm,
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί
τοίχοι)

47 ΝΑΟΙΚ
46.10.02

1,00 22,50 22,501/047 m2ΟΙΚ 4662.1

Οπτοπλινθοδομές με
διακένους τυποποιημένους
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm,
πάχους 1 (μιάς) πλίνθου
(μπατικοί τοίχοι)

48 ΝΑΟΙΚ
46.10.04

1,00 33,50 33,501/048 m2ΟΙΚ 4664.1

Τοιχοδομές με
τσιμεντοπλίνθους 19x19x39
cm  με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε
αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg
τσιμέντου

49 ΝΑΟΙΚ
47.01.01

1,00 19,70 19,701/049 m2ΟΙΚ 4701

Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία
τύπου ALFABLOCK ή
παρεμφερή, πάχους 10 cm
από δομικά στοιχεία 60x25x10
cm

50 ΝΑΟΙΚ
47.10.01

1,00 19,70 19,701/050 m2ΟΙΚ 4713

Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία
τύπου ALFABLOCK ή
παρεμφερή, πάχους 15 cm
από δομικά στοιχεία 60x25x15
cm

51 ΝΑΟΙΚ
47.10.02

1,00 28,00 28,001/051 m2ΟΙΚ 4713

Διαζώματα (σενάζ) από
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
γραμμικά μπατικών τοίχων

52 ΝΑΟΙΚ
49.01.02

10,00 19,70 197,001/052 mΟΙΚ 3213

Ενισχύσεις τοιχοδομών με
συνθετικό πλέγμα

53 ΝΑΟΙΚ 49.05 1,00 2,60 2,601/053 m2ΥΔΡ 6630.1

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με
γαλλικά κλπ κεραμίδια ή
τεχνητές πλάκες ανοίγματος
6,01 έως 12,00 m

54 ΝΑΟΙΚ
52.66.02

1,00 61,00 61,001/054 m2ΟΙΚ 5267

Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες
πλάτους 4 - 7cm με τον
σκελετό από καδρόνια, από
λωρίδες ξυλείας δρυός
πλάτους 4,0 - 7,0 cm

55 ΝΑΟΙΚ
53.30.01

1,00 67,50 67,501/055 m2ΟΙΚ 5323

Δάπεδο κολλητό από πλάκες
συνδυασμένων δρύινων
λωρίδων

56 ΝΑΟΙΚ 53.43 1,00 33,70 33,701/056 m2ΟΙΚ 5343

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8
cm, πάχους τουλάχιστον 12
mm, από ξυλεία τύπου δρυός

57 ΝΑΟΙΚ
53.50.03

180,00 7,30 1.314,001/057 ΜΜΟΙΚ 5353

Περίζωμα παρκέτου
(μπορντούρα)

58 ΝΑΟΙΚ 53.60 1,00 28,00 28,001/058 ΜΜΟΙΚ 5361

Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη,
ελαφρά, ανοιγόμενα,
μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για
οικοδομές "χωρικού" τύπου, με
κάσσα 6x7 cm

59 ΝΑΟΙΚ
54.20.02

1,00 101,00 101,001/059 m2ΟΙΚ 5422

Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με
κάσσα δρομική, πλάτους έως
13 cm

60 ΝΑΟΙΚ
54.40.01

15,00 155,00 2.325,001/060 m2ΟΙΚ 5441.1

Σε μεταφορά 33.370,86
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Μεταλλικός σκελετός ή
δικτύωμα επιστέγασης

61 ΝΑΟΙΚ 61.29 500,00 3,40 1.700,001/061 kgΟΙΚ 6118

Μεταλλικός σκελετός
τοιχοπετάσματος

62 ΝΑΟΙΚ 61.31 900,00 2,80 2.520,001/062 kgΟΙΚ 6118

Υαλοστάσια σιδηρά βάρους
έως 10 kg/m2

63 ΝΑΟΙΚ 62.01 1,00 7,90 7,901/063 kgΟΙΚ 6201

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου
από ευθύγραμμες ράβδους

64 ΝΑΟΙΚ 62.21 500,00 5,00 2.500,001/064 kgΟΙΚ 6221

Θύρες σιδηρές σύνθετου
σχεδίου από ευθύγραμμες,
καμπύλες ή και ελικοειδείς
ράβδους

65 ΝΑΟΙΚ 62.22 1,00 7,30 7,301/065 kgΟΙΚ 6222

Κάσσες ανάρτησης
θυροφύλλων από λαμαρίνα
ψυχρής εξέλασης

66 ΝΑΟΙΚ 62.40 100,00 5,60 560,001/066 kgΟΙΚ 6239

Σιδηρά κιγκλιδώματα από
ράβδους συνήθων διατομών,
απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

67 ΝΑΟΙΚ
64.01.01

1,00 4,50 4,501/067 kgΟΙΚ 6401

Σιδηρά κιγκλιδώματα από
ράβδους συνήθων διατομών,
συνθέτου σχεδίου από
ευθύγραμμες και καμπύλες
ράβδους

68 ΝΑΟΙΚ
64.01.02

500,00 5,30 2.650,001/068 kgΟΙΚ 6402

Συρματόπλεγμα με
τετραγωνική οπή

69 ΝΑΟΙΚ 64.47 1,00 2,80 2,801/069 m2ΟΙΚ 6447

Τυποποιημένα κουφώματα
από αλουμίνιο με
ηλεκτροστατική βαφή από
ηλεκτροστατικά βαμμένο
αλουμίνιο βάρους 12 - 24
kg/m2

70 ΝΑΟΙΚ
65.01.02

215,00 200,00 43.000,001/070 m2ΟΙΚ 6501

Υαλοστάσια αλουμινίου
τρίφυλλα ή τετράφυλλα
συρόμενα, μη χωνευτά

71 ΝΑΟΙΚ 65.19 1,00 115,00 115,001/071 m2ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού72 ΝΑΟΙΚ 65.25 30,00 45,00 1.350,001/072 m2ΟΙΚ 6530

Προστατευτικές επενδύσεις
θυροφύλλων από φύλλο
αλουμινίου

73 ΝΑΟΙΚ 65.32 1,00 45,00 45,001/073 m2ΟΙΚ 6532

Γωνίες από ανοδιωμένο
αλουμίνιο

74 ΝΑΟΙΚ 65.43 1,00 4,50 4,501/074 ΜΜΟΙΚ 6543

Αρμολογήματα όψεων
υφισταμένων τοιχοδομών,
όψεων ημιξέστων ή ξεστών
λιθοδομών

75 ΝΑΟΙΚ
71.01.03

1,00 10,10 10,101/075 m2ΟΙΚ 7103

Επιχρίσματα τριπτά -
τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

76 ΝΑΟΙΚ 71.31 700,00 11,20 7.840,001/076 m2ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά
επί πλεγμάτων με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

77 ΝΑΟΙΚ 71.46 1,00 12,90 12,901/077 m2ΟΙΚ 7146

Επικεράμωση με κεραμίδια
γαλλικού τύπου

78 ΝΑΟΙΚ 72.11 550,00 22,50 12.375,001/078 m2ΟΙΚ 7211

Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη
λαμαρίνα, επίπεδη,
μπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm

79 ΝΑΟΙΚ
72.31.03

170,00 15,70 2.669,001/079 m2ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα
κυψελωτά πολυκαρβονικά
φύλλα

80 ΝΑΟΙΚ 72.70 60,00 67,50 4.050,001/080 m2ΟΙΚ 7231

Σε μεταφορά 114.794,86
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Κουπόλες φυσικού φωτισμού
και αερισμού, σταθερές, με
διπλό θόλο, με καμπύλα
φύλλα, εξωτερικά με
πολυκαρβονικό και εσωτερικά
με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση
PVC

81 ΝΑΟΙΚ
72.75.01

1,00 390,00 390,001/081 m2ΟΙΚ 7231

Επιστρώσεις με πλάκες
τσιμέντου, πλευράς άνω των
30 cm

82 ΝΑΟΙΚ
73.16.02

500,00 13,50 6.750,001/082 m2ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις δαπέδων με
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 20x20 cm

83 ΝΑΟΙΚ
73.33.01

35,00 31,50 1.102,501/083 m2ΟΙΚ 7331

Επενδύσεις τοίχων με
κεραμικά πλακίδια GROUP 1,
διαστάσεων 20x20 cm

84 ΝΑΟΙΚ
73.34.01

100,00 33,50 3.350,001/084 m2ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από
κεραμικά πλακίδια

85 ΝΑΟΙΚ 73.35 30,00 4,50 135,001/085 ΜΜΟΙΚ 7326.1

Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα
σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5
cm

86 ΝΑΟΙΚ
73.36.02

1,00 15,70 15,701/086 m2ΟΙΚ 7336

Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα
ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5
cm

87 ΝΑΟΙΚ
73.37.02

1,00 12,30 12,301/087 m2ΟΙΚ 7338

Περιθώρια δώματος (λούκια)88 ΝΑΟΙΚ 73.47 1,00 9,00 9,001/088 ΜΜΟΙΚ 7347

Επιστρώσεις με πλαστικά
πλακίδια

89 ΝΑΟΙΚ 73.97 85,00 20,80 1.768,001/089 m2ΟΙΚ 7397

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων
από μάρμαρο, μάρμαρο,
πάχους 2 cm

90 ΝΑΟΙΚ
74.90.01

1,00 11,20 11,201/090 ΜΜΟΙΚ 7491

Κατώφλια και περιζώματα
(μπορντούρες) επιστρώσεων
από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
cm και πλάτους 11 - 30 cm

91 ΝΑΟΙΚ
75.01.02

1,00 84,00 84,001/091 m2ΟΙΚ 7503

Περιθώρια (σοβατεπιά) από
μάρμαρο μαλακό, πάχους 2
cm

92 ΝΑΟΙΚ 75.11.01 1,00 9,50 9,501/092 ΜΜΟΙΚ 7511

Ποδιές παραθύρων από
μάρμαρο μαλακό, πάχους 2
cm

93 ΝΑΟΙΚ
75.31.01

1,00 78,50 78,501/093 m2ΟΙΚ 7531

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου
ή μεταλλικού σκελετού,
διαφανείς, πάχους 5,0 mm

94 ΝΑΟΙΚ
76.01.03

1,00 25,80 25,801/094 m2ΟΙΚ 7604.1

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί
επί κουφωμάτων αλουμινίου,
πάχους 5,0 mm

95 ΝΑΟΙΚ
76.02.03

1,00 27,20 27,201/095 m2ΟΙΚ 7609.1

Υαλοπίνακες ασφαλείας
(LAMINATED), συνολικού
πάχους 6 mm (3 mm +
μεμβράνη + 3 mm)

96 ΝΑΟΙΚ
76.22.01

80,00 39,00 3.120,001/096 m2ΟΙΚ 7609.2

Προετοιμασία επιχρισμένων
επιφανειών τοίχων για
χρωματισμούς

97 ΝΑΟΙΚ 77.15 50,00 1,70 85,001/097 m2ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία ξυλίνων
επιφανειών για χρωματισμούς

98 ΝΑΟΙΚ 77.16 1,00 2,20 2,201/098 m2ΟΙΚ 7736

Σπατουλάρισμα
προετοιμασμένων επιφανειών,
επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

99 ΝΑΟΙΚ
77.17.01

1,00 3,40 3,401/099 m2ΟΙΚ 7737

Σε μεταφορά 131.774,16

Σελίδα 6 από 25

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 131.774,16

Σπατουλάρισμα
προετοιμασμένων επιφανειών,
ξυλίνων επιφανειών

100 ΝΑΟΙΚ
77.17.02

1,00 2,80 2,801/100 m2ΟΙΚ 7738

Διάστρωση βελατούρας επί
ετοίμων σπατουλαρισμένων
επιφανειών

101 ΝΑΟΙΚ 77.18 1,00 1,70 1,701/101 m2ΟΙΚ 7739

Αντισκωριακές βαφές,
εφαρμογή αντισκωριακού
υποστρώματος ενός
συστατικού βάσεως νερού η
διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής
ή τροποποιημένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

102 ΝΑΟΙΚ
77.20.01

1,00 2,20 2,201/102 m2ΟΙΚ 7744

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί
τοίχων (ψευδοσαγρέ)

103 ΝΑΟΙΚ 77.53 1,00 5,60 5,601/103 m2ΟΙΚ 7753

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί
σιδηρών επιφανειώνμε
χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου

104 ΝΑΟΙΚ 77.55 20,00 6,70 134,001/104 m2ΟΙΚ 7755

Βερνικοχρωματισμοί επί
σπατουλαρισμένων
επιφανειών με εποξειδικά,
πολυουρεθανικά ή ακρυλικά
συστήματα δύο συστατικών

105 ΝΑΟΙΚ 77.62 1,00 10,10 10,101/105 m2ΟΙΚ 7765

Χρωματισμοί θερμαντικών
σωμάτων με βερνικόχρωμα
αλκυδικής ή ακρυλικής
βάσεως, ενός συστατικού με
αντοχή σε συνεχή
θερμοκρασία ? 80 οC

106 ΝΑΟΙΚ 77.66 1,00 7,80 7,801/106 m2ΟΙΚ 7766

Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου έως 1''

107 ΝΑΟΙΚ
77.67.01

30,00 1,35 40,501/107 ΜΜΟΙΚ 7767.2

Απόξεση και βερνίκωμα
ξυλίνων δαπέδων

108 ΝΑΟΙΚ 77.68 1,00 7,30 7,301/108 m2ΟΙΚ 7768

Εφαρμογή επί ξύλινων
επιφανειών βερνικοχρώματος
βάσεως νερού η διαλύτη ενός
η δύο συστατικών, με
ελαιόχρωμα αλκυδικής ή
τροποποιημένης
πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου

109 ΝΑΟΙΚ
77.71.01

1,00 10,70 10,701/109 m2ΟΙΚ 7771

Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως
εσωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως

110 ΝΑΟΙΚ
77.80.01

500,00 9,00 4.500,001/110 m2ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως
εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

111 ΝΑΟΙΚ
77.80.02

50,00 10,10 505,001/111 m2ΟΙΚ 7785.1

Ανακαίνιση παλαιών
χρωματισμένων επιφανειών με
διπλή στρώση ελαιοχρώματος

112 ΝΑΟΙΚ 77.91 1,00 5,00 5,001/112 m2ΟΙΚ 7791

Σε μεταφορά 137.006,86
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Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων
ελαιοχρωματισμένων
επιφανειών με καύση των
παλαιών χρωμάτων με
καμινέττο

113 ΝΑΟΙΚ
77.92.01

1,00 5,60 5,601/113 m2ΟΙΚ 7792

Αντιγραφιστικές επαλείψεις
(antigraffiti) μόνιμης
προστασίας, ενός ή δύο
συστατικών πολυουρεθανικής
βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

114 ΝΑΟΙΚ 77.95 1,00 5,00 5,001/114 m2ΟΙΚ 7744

Μυκητοκτόνες επαλείψεις
ξυλίνων επιφανειών

115 ΝΑΟΙΚ 77.96 10,00 2,80 28,001/115 m2ΟΙΚ 7744

Προσαύξηση τιμής
χρωματισμών πάσης φύσεως
λόγω προσθέτου ύψους

116 ΝΑΟΙΚ 77.99 1,00 0,34 0,341/116 m2ΟΙΚ 7797

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες,
πάχους 12,5 mm

117 ΝΑΟΙΚ
78.05.01

650,00 13,00 8.450,001/117 m2ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες πυράντοχες,
επίπεδες, πάχους 12,5 mm

118 ΝΑΟΙΚ
78.05.05

1,00 16,80 16,801/118 m2ΟΙΚ 7809

Επάλειψη με στεγανωτικό
κονίαμα με βάση το τσιμέντο
τύπου TAMOSEAL

119 ΝΑΟΙΚ 79.20 1,00 30,00 30,001/119 m2ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με υλικό
ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ

120 ΝΑΟΙΚ 79.01 1,00 1,70 1,701/120 m2ΟΙΚ 7901

Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με υλικό με
βάση τις σιλικόνες

121 ΝΑΟΙΚ 79.04 1,00 8,40 8,401/121 m2ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με εποξειδικά
υλικά

122 ΝΑΟΙΚ 79.05 1,00 9,50 9,501/122 kgΟΙΚ 7903

Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες, μεμβράνη
οπλισμένη με πολυεστερικό
πλεγμα και  με επικάλυψη
ορυκτών ψηφίδων

123 ΝΑΟΙΚ 79.11.01 1.200,00 14,60 17.520,001/123 m2ΟΙΚ 7912

Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες, μεμβράνη από
ασφαλτο - πολυπροπυλένιο
(APP), οπλισμένη με
υαλοπλέγματα ή
πολυεστερικές ίνες

124 ΝΑΟΙΚ 79.11.02 1,00 13,50 13,501/124 m2ΟΙΚ 7912

Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες, μεμβράνη
ασφαλτικής βάσεως με
επίστρωση προστασίας από
φύλλο αλουμινίου, πάχους
0,08 mm

125 ΝΑΟΙΚ 79.11.03 1,00 12,40 12,401/125 m2ΟΙΚ 7912

Γεωυφάσματα μή υφαντά,
βάρους 125 gr/m2

126 ΝΑΟΙΚ
79.15.01

1,00 2,40 2,401/126 m2ΟΙΚ 7914

Θερμομόνωση στοιχείων
σκυροδέματος με πλάκες από
εξηλασμένη πολυστερίνη
πάχους 50 mm

127 ΝΑΟΙΚ 79.48 1,00 12,30 12,301/127 m2ΟΙΚ 7934

Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες
ορυκτοβάμβακα πάχους 50
mm

128 ΝΑΟΙΚ 79.55 50,00 14,00 700,001/128 m2ΟΙΚ 7934

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων
εξωτερικών χώρων με
επίστρωση εγχρώμων
κυβολίθων που περιέχουν
ψυχρά υλικά (cool materials)

129 ΝΑΟΙΚ 79.81 1,00 39,40 39,401/129 m2ΟΙΚ 7744

Σε μεταφορά 163.862,20
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Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων
τοποθετημένων με χρήση
κόλλας, παντός τύπου και
πάχους

130 ΝΑΟΙΚ Ν22.20 1,00 3,21 3,211/130 m2ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση νιπτήρα131 ΝΑΟΙΚ Ν22.73 7,00 17,00 119,001/131 ΤΕΜΟΙΚ 2275

Αποξήλωση νιπτήρα
διαστάσεων 15 Χ 15 cm

132 ΝΑΟΙΚ
Ν22.73.02

7,00 10,00 70,001/132 ΤΕΜΗΛΜ 14

Αποξήλωση ουρητηρίου
όρθιου επίτοιχου

133 ΝΑΟΙΚ Ν22.74 5,00 17,00 85,001/133 ΤΕΜΟΙΚ 2275

Αυτοκινούμενα δάπεδα
εργασίας (πλατφόρμες)

134 ΝΑΟΙΚ
Ν23.10.04

1,00 80,00 80,001/134 Η.Δ.ΟΙΚ 2303

Αυτοκινούμενα δάπεδα
εργασίας (καλαθοφόρα)

135 ΝΑΟΙΚ
Ν23.10.05

1,00 90,00 90,001/135 Η.Δ.ΟΙΚ 2303

Κόστος προσέλευσης και
αποχώρησης των
αυτοκινούμενων δαπέδων
εργασίας

136 ΝΑΟΙΚ
Ν23.10.06

1,00 300,00 300,001/136 κ.α.ΟΙΚ 2180

Επισκευή ξύλινων θυρών
απλού σχεδίου

137 ΝΑΟΙΚ Ν54.41 1,00 13,91 13,911/137 τεμ.ΟΙΚ 7771

Επένδυση μετώπης με πλάκα
από μόρια ξύλου (M.D.F.)
πάχους 19mm

138 ΝΑΟΙΚ
Ν56.17.01

1,00 27,44 27,441/138 m2ΟΙΚ 5617

Επάλειψη με στεγανωτικό
ακρυλικό υλικό επί
ασφαλτόπανου

139 ΝΑΟΙΚ
Ν70.70.1

1,00 11,60 11,601/139 m2ΟΙΚ 7903

Επίστρωση με αντιολισθηρό-
αντικραδασμικό ελαστικό
τάπητα (EPDM-
πολυουρεθάνη)

140 ΝΑΟΙΚ
Ν73.96.1

1,00 53,00 53,001/140 m2ΟΙΚ 7396

Επίστρωση δαπέδου με
τάπητα λινελαίου (LINOLEUM)

141 ΝΑΟΙΚ
Ν73.96.01

1,00 38,51 38,511/141 m2ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με πλάκες
ασφαλείας από ελαστική ύλη

142 ΝΑΟΙΚ Ν\73.97 40,00 29,49 1.179,601/142 m2ΟΙΚ 7397

Προφίλ από PVC για την
προστασία ακμών πλακιδίων
επένδυσης τοιχοποιιών

143 ΝΑΟΙΚ
Ν73.99.01

110,00 4,12 453,201/143 mΟΙΚ 7399

Λειότριψις δαπέδων μωσαϊκών144 ΝΑΟΙΚ Ν74.24 220,00 15,90 3.498,001/144 m2ΟΙΚ 7416

Διπλοί υαλοπίνακες
ηχομονωτικοί -θερμομονωτικοί
-ανακλαστικοί, συνολικού
πάχους 24mm

145 ΝΑΟΙΚ
Ν76.27.05

80,00 92,38 7.390,401/145 m2ΟΙΚ 7621

Ανακαίνιση παλαιών
χρωματισμένων εξωτερικών
όψεων με τσιμεντόχρωμα

146 ΝΑΟΙΚ Ν77.11 1,00 8,09 8,091/148 m2ΟΙΚ 7725

Επισκευή ξύλινων
κουφωμάτων

147 ΝΑΟΙΚ Ν77.71 5,00 27,75 138,751/149 m2ΟΙΚ 7771

Επισκευή-συντήρηση
υπαρχόντων παλαιών
κουφωμάτων εξ αλουμινίου

148 ΝΑΟΙΚ
Ν77.71.01

50,00 36,71 1.835,501/150 hΟΙΚ 6501

Επισκευές - Μικροεργασίες -
Καθαρισμοί

149 ΝΑΟΙΚ
Ν77.71.02

150,00 43,48 6.522,001/151 hΟΙΚ 2239

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών
επιφανειών,

150 ΝΑΟΙΚ Ν77.74 30,00 12,50 375,001/153 m2ΟΙΚ 7774

Ανακαίνιση παλαιών
χρωματισμών με ακρυλικά
πλαστικά χρώματα

151 ΝΑΟΙΚ
Ν77.80.04

1,00 11,30 11,301/154 m2ΟΙΚ 7785.1

Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων
και προετοιμασία για
χρωματισμούς

152 ΝΑΟΙΚ Ν77.85 30,00 7,50 225,001/155 m2ΟΙΚ 7737

Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες (VERAL)

153 ΝΑΟΙΚ
Ν79.11.1

1,00 18,50 18,501/156 m2ΟΙΚ 7912

Σε μεταφορά 186.409,21
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Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες

154 ΝΑΟΙΚ
Ν79.11.2

1,00 14,70 14,701/157 m2ΟΙΚ 7912

Aποκατάσταση της
υγρομόνωσης δώματος
περιμετρικά  στομίου
υδρορροής

155 ΝΑΟΙΚ
Ν79.11.3

10,00 54,04 540,401/158 ΤΕΜΟΙΚ 7912

Πλήρης κατασκευή
υγρομόνωσης

156 ΝΑΟΙΚ Ν79.12 1,00 37,00 37,001/159 m2ΟΙΚ 7912

Απομόνωσις οιουδήποτε
στοιχείου κατασκευής δια
πλακών εξηλασμένης
πολυστερίνης  (πάχους
5cm+2cm)

157 ΝΑΟΙΚ Ν79.32 1,00 32,30 32,301/160 m2ΟΙΚ 7932.1

Πλαστικοπoίηση γηπέδου158 ΝΑΟΙΚ Ν7396.1 650,00 18,24 11.856,001/161 m2ΟΙΚ 7396

Καθαίρεση κτισμάτων από
οπτοπλινθοδομές κ.λ.π

159 ΝΑΟΔΟ Α06 15,00 13,10 196,501/162 m3ΟΙΚ 2221

Ασφαλτική προεπάλειψη160 ΝΑΟΔΟ Δ03 150,00 1,20 180,001/163 m2ΝΟΔΟ 4110

Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

161 ΝΑΟΔΟ Δ04 150,00 0,45 67,501/164 m2ΝΟΔΟ 4120

Ασφαλτικές συνδετικές
(ισοπεδωτικές) στρώσεις
συμπυκνωμένου πάχους
0,05m

162 ΝΑΟΔΟ Δ07 150,00 7,10 1.065,001/165 m2ΝΟΔΟ 4421Β

Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση
τροποποιημένης ασφάλτου

163 ΝΑΟΔΟ Δ08.2 150,00 9,86 1.479,001/166 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Αποκατάσταση επίστρωσης
πεζοδρομίου νησίδας ή
πλατείας στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

164 ΝΑΥΔΡ 4.10 1,00 25,80 25,801/167 m2ΥΔΡ 6804

Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου Για
συνολικό πάχος επίχωσης έως
50 cm

165 ΝΑΥΔΡ 5.05.01 1,00 12,40 12,401/168 m3ΥΔΡ 6068

Στεγανωση αρμών
κατασκευών από σκυρόδεμα
με κορδόνι από αφρώδες
εξηλασμένο πολυαιθυλένιο και
σφράγιση τους με μαστίχη
πολυουρεθανικής βάσης

166 ΝΑΥΔΡ Α\10.16 1,00 20,50 20,501/169 mΥΔΡ 6370

Αποκατάσταση τοπικών
βλαβών στοιχείων από
οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων στην διάβρωση
του οπλισμού με χρήση
επισκευαστικών κονιαμάτων
και αναστολέων διάβρωσης

167 ΝΑΥΔΡ 10.19 50,00 53,60 2.680,001/170 m2ΥΔΡ 6370

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από φαιό
χυτοσίδηρο (gray iron)

168 ΝΑΥΔΡ
11.01.01

50,00 1,85 92,501/171 kgΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες
υδροσυλλογής Εσχάρες
καναλιών υδροσυλλογής,
χαλύβδινες,
ηλεκτροσυγκολλητές

169 ΝΑΥΔΡ
11.02.02

1,00 3,10 3,101/172 kgΥΔΡ 6752

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος SDR 41, DN 125
mm

170 ΝΑΥΔΡ
12.10.02

10,00 4,20 42,001/173 mΥΔΡ 6711.1

Σε μεταφορά 204.753,91
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Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος SDR 41, DN 250
mm

171 ΝΑΥΔΡ
12.10.05

5,00 14,70 73,501/174 mΥΔΡ 6711.3

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος SDR 41, DN 200
mm

172 ΝΑΥΔΡ
12.10.04

55,00 9,30 511,501/176 mΥΔΡ 6711.2

Διαχωριστικά wc ελαφρού
τύπου (HPL) με σκελετό
αλουμινίου

173 ΝΑΟΙΚ Ν\65.31 5,00 305,37 1.526,851/177 m2ΟΙΚ 6531

Γυψοσανίδες ανθυγρές,
επίπεδες, πάχους 12,5 mm

174 ΝΑΟΙΚ
78.05.04

10,00 15,50 155,001/178 m2ΟΙΚ 7809

Σύνολο : 1.   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 207.020,76207.020,76

2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Λυόμενος χαλύβδινος
σύνδεσμος

1 ΑΤΗΕ 01 1,00 13,89 13,892/001 ΤΕΜΗΛΜ 47

Σφικτήρας από χάλυβα2 ΑΤΗΕ 02 1,00 5,09 5,092/002 ΤΕΜΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής
4*18W T8

3 ΑΤΗΕ 03 1,00 95,55 95,552/003 ΤΕΜΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής
1*49W T5

4 ΑΤΗΕ 03.1 50,00 81,28 4.064,002/004 ΤΕΜΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής
2*49W T5

5 ΑΤΗΕ 03.2 1,00 97,89 97,892/005 ΤΕΜΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*14
W T5

6 ΑΤΗΕ 03.3 1,00 119,58 119,582/006 ΤΕΜΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24
W T5

7 ΑΤΗΕ 03.4 1,00 126,27 126,272/007 ΤΕΜΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49
στεγανό ΙΡ65

8 ΑΤΗΕ 03.5 1,00 84,34 84,342/008 ΤΕΜΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49
στεγανό ΙΡ65

9 ΑΤΗΕ 03.6 1,00 106,05 106,052/009 ΤΕΜΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24
W T5

10 ΑΤΗΕ 03.7 1,00 117,09 117,092/010 ΤΕΜΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής
2*36W T8

11 ΑΤΗΕ 04 1,00 101,34 101,342/011 ΤΕΜΗΛΜ 47

Μεταλλικός επίτοιχος
ηλεκτρικός πίνακας
400*400*200

12 ΑΤΗΕ 05.1 1,00 165,95 165,952/012 ΤΕΜΗΛΜ 47

Μεταλλικός επίτοιχος
ηλεκτρικός πίνακας
500*400*200

13 ΑΤΗΕ 05.2 1,00 197,99 197,992/013 ΤΕΜΗΛΜ 47

Μεταλλικός επίτοιχος
ηλεκτρικός πίνακας
600*500*200

14 ΑΤΗΕ 05.3 1,00 224,46 224,462/014 ΤΕΜΗΛΜ 47

Μεταλλικός επίτοιχος
ηλεκτρικός πίνακας
800*600*250

15 ΑΤΗΕ 05.4 1,00 331,86 331,862/015 ΤΕΜΗΛΜ 47

Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός
πίνακας 1 σειράς 12 θέσεων

16 ΑΤΗΕ 05.5 1,00 157,38 157,382/016 ΤΕΜΗΛΜ 47

Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός
πίνακας 2 σειρών 24 θέσεων

17 ΑΤΗΕ 05.6 1,00 169,37 169,372/017 ΤΕΜΗΛΜ 47

Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός
πίνακας 3 σειρών 36 θέσεων

18 ΑΤΗΕ 05.7 1,00 203,13 203,132/018 ΤΕΜΗΛΜ 47

Ανάρτηση φωτιστικού19 ΑΤΗΕ 06 80,00 7,00 560,002/019 κ.α /
τεμ

ΗΛΜ 47

Καπνοδόχος διαμέτρου 300
mm

20 ΑΤΗΕ 07 1,00 161,34 161,342/020 ΤΕΜΗΛΜ 47

Σε μεταφορά 7.102,57 207.020,76
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Τεμάχιο καπνοδόχου
καμπύλης 45ο διαμέτρου
300mm

21 ΑΤΗΕ 07.01 1,00 140,14 140,142/021 ΤΕΜΗΛΜ 47

Τεμάχιο καπνοδόχου
καμπύλης ταφ διαμέτρου
300mm

22 ΑΤΗΕ 07.02 1,00 269,91 269,912/022 ΤΕΜΗΛΜ 47

Τεμάχιο καπνοδόχου
καμπύλης 90ο διαμέτρου
300mm

23 ΑΤΗΕ 07.03 1,00 207,34 207,342/023 ΤΕΜΗΛΜ 47

Καπνοδόχος διαμέτρου 250
mm

24 ΑΤΗΕ 08 1,00 137,10 137,102/024 ΤΕΜΗΛΜ 47

Τεμάχιο καπνοδόχου
καμπύλης 45ο διαμέτρου
250mm

25 ΑΤΗΕ 08.01 1,00 114,32 114,322/025 ΤΕΜΗΛΜ 47

Τεμάχιο καπνοδόχου
καμπύλης ταφ διαμέτρου
250mm

26 ΑΤΗΕ 08.02 1,00 189,34 189,342/026 ΤΕΜΗΛΜ 47

Τεμάχιο καπνοδόχου
καμπύλης 90ο διαμέτρου
250mm

27 ΑΤΗΕ 08.03 1,00 164,34 164,342/027 ΤΕΜΗΛΜ 47

Σιδηροσωλήνας μαύρος με
ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

28 ΑΤΗΕ 8034.1 1,00 13,61 13,612/028 mΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας μαύρος με
ραφή διαμέτρου Φ  3/4 ins

29 ΑΤΗΕ 8034.2 1,00 15,96 15,962/029 mΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας μαύρος με
ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

30 ΑΤΗΕ 8034.4 1,00 22,63 22,632/030 mΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας μαύρος με
ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

31 ΑΤΗΕ 8034.5 1,00 25,71 25,712/031 mΗΛΜ 4

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό
μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins

32 ΑΤΗΕ 8035.1 1,00 8,17 8,172/032 ΤΕΜΗΛΜ 6

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό
μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins

33 ΑΤΗΕ 8035.2 1,00 9,78 9,782/033 ΤΕΜΗΛΜ 6

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό
μαύρο διαμέτρου Φ 1 ins

34 ΑΤΗΕ 8035.3 1,00 10,85 10,852/034 ΤΕΜΗΛΜ 6

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό
μαύρο διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

35 ΑΤΗΕ 8035.4 1,00 15,34 15,342/035 ΤΕΜΗΛΜ 6

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος με ραφή
διαμέτρου Φ 1/2 ins

36 ΑΤΗΕ 8036.1 1,00 14,59 14,592/036 mΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος με ραφή
διαμέτρου Φ 3/4 ins

37 ΑΤΗΕ 8036.2 1,00 17,52 17,522/037 mΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος με ραφή
διαμέτρου Φ 2 ins

38 ΑΤΗΕ 8036.6 1,00 33,58 33,582/038 mΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος με ραφή
διαμέτρου Φ 4 ins

39 ΑΤΗΕ 8036.9 1,00 73,88 73,882/039 mΗΛΜ 5

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό
γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2
ins

40 ΑΤΗΕ 8037.1 1,00 8,91 8,912/040 ΤΕΜΗΛΜ 6

Χαλκοσωλήνας Φ15mm,
πάχους 1.00mm

41 ΑΤΗΕ
8041.5.2ΣΧ

30,00 10,63 318,902/041 mΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Εξωτ.
διαμέτρου Φ 18 mm πάχους
τοιχώματος 0,80 mm

42 ΑΤΗΕ 8041.6.1 30,00 8,68 260,402/042 mΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Φ18 mm
πάχους τοιχ. 1,0 mm

43 ΑΤΗΕ
8041.6.2ΣΧ

30,00 13,02 390,602/043 mΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Φ22 mm
πάχους τοιχ. 1,0mm

44 ΑΤΗΕ
8041.7.2ΣΧ

1,00 16,53 16,532/044 mΗΛΜ 7

Σε μεταφορά 9.582,02 207.020,76
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Χαλκοσωλήνας Εξωτ.
διαμέτρου Φ 28 mm πάχους
τοιχώματος 0,90 mm

45 ΑΤΗΕ 8041.8.1 1,00 14,20 14,202/045 mΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Φ28 mm
πάχους τοιχ. 1.0 mm

46 ΑΤΗΕ
8041.8.2ΣΧ

1,00 20,88 20,882/046 mΗΛΜ 7

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C. Πιέσεως 4 atm
διαμέτρου Φ 32 mm

47 ΑΤΗΕ 8042.1.1 1,00 13,35 13,352/047 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C. Πιέσεως 4 atm
διαμέτρου Φ 50 mm

48 ΑΤΗΕ 8042.1.3 1,00 14,35 14,352/048 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχέτευσης από σκληρό
PVC πιέσεως 6 atm Φ40mm

49 ΑΤΗΕ
Θ\8042.1.2

1,00 15,79 15,792/049 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχέτευσεως από σκληρό
P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ50 mm

50 ΑΤΗΕ
Θ\8042.1.3

1,00 16,94 16,942/050 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχέτευσεως από σκληρό
P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ63mm

51 ΑΤΗΕ
Θ\8042.1.4

1,00 19,45 19,452/051 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχέτευσεως από σκληρό
P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ75mm

52 ΑΤΗΕ
Θ\8042.1.5

1,00 20,25 20,252/052 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχέτευσεως από σκληρό
P.V.C. πιέσεως 6 atm
Φ100mm

53 ΑΤΗΕ
Θ\8042.1.7

30,00 25,52 765,602/053 mΗΛΜ 8

Σιφώνι πήλινο δαπέδου με
εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου
Φ 10 cm

54 ΑΤΗΕ 8046.1 1,00 31,06 31,062/054 ΤΕΜΗΛΜ 8

Κατασκευές υδραυλικές από
μολυβδόφυλλο Απλές

55 ΑΤΗΕ 8052.1 1,00 14,33 14,332/055 kgΗΛΜ 2

Υδρορρόη από γαλβανισμένη
λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική

56 ΑΤΗΕ 8062.2 1,00 16,97 16,972/056 kgΗΛΜ 1

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως ομβρίων
υδάτων (υδρορρόη)
ορθογωνικής διατομής  6 Χ 10
cm από σκληρό P.V.C.

57 ΑΤΗΕ 8063 1,00 10,51 10,512/057 mΗΛΜ 8

Κεφαλή υδρορροής πλαστική
με εσχάρα

58 ΑΤΗΕ 8064 1,00 18,54 18,542/058 ΤΕΜΗΛΜ 8

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων
αποχέτευσης βάθος έως
0,50m διαστ. 30cm*30cm

59 ΑΤΗΕ
Ν\8066.1.3

1,00 52,49 52,492/059 ΤΕΜΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων
αποχέτευσης βάθος έως
0,50m διαστ. 40cm*50cm

60 ΑΤΗΕ
Ν\8066.1.5

5,00 77,45 387,252/060 ΤΕΜΗΛΜ 10

Πλαστική (pvc)  κεφαλή
σωλήνα αερισμού (καπέλλο)
μέχρι Φ 10 cm

61 ΑΤΗΕ 8130.1 1,00 9,88 9,882/061 ΤΕΜΗΛΜ 1

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)
ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη
Τύπου καμπάνας διαμέτρου Φ
1/2 ins

62 ΑΤΗΕ 8131.1.1 1,00 15,80 15,802/062 ΤΕΜΗΛΜ 11

Κρουνός εκροής (βρύση)
ορειχάλκινος
Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα
διαμέτρου Φ 1/2 ins

63 ΑΤΗΕ 8138.4.2 1,00 37,72 37,722/063 ΤΕΜΗΛΜ 11

Σε μεταφορά 11.077,38 207.020,76
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Αναμικτήρας (μπαταρία)
θερμού - ψυχρού ύδατος,
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου
Φ 1/2 ins

64 ΑΤΗΕ 8141.1.2 7,00 57,95 405,652/064 ΤΕΜΗΛΜ 13

Μπαταρία νιπτήρα ΑΜΕΑ65 ΑΤΗΕ
Θ\8141.1.2

1,00 134,79 134,792/065 ΤΕΜΗΛΜ 13

Λεκάνη αποχωρητηρίου
(τουρκικού) τύπου

66 ΑΤΗΕ 8152 1,00 138,28 138,282/066 ΤΕΜΗΛΜ 14

Δοχείο πλύσεως
αποχωρητηρίου Υψηλής
πιέσεως τύπου Νιαγάρα

67 ΑΤΗΕ 8153.1 1,00 144,92 144,922/067 ΤΕΜΗΛΜ 15

Δοχείο πλύσεως
αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή
πρισματοειδές, πατητό ή
τραβηκτό πλήρες

68 ΑΤΗΕ 8153.2 1,00 98,72 98,722/068 ΤΕΜΗΛΜ 15

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από
πορσελάνη

69 ΑΤΗΕ 8157.1 1,00 113,41 113,412/069 ΤΕΜΗΛΜ 14

Δοχείο αυτόματο πλύσεως
ουρητηρίου από πορσελάνη

70 ΑΤΗΕ 8158.2 1,00 172,64 172,642/070 ΤΕΜΗΛΜ 15

Νιπτήρας πορσελάνης
διαστάσεων 42 Χ 56 cm

71 ΑΤΗΕ 8160.2 7,00 164,74 1.153,182/071 ΤΕΜΗΛΜ 17

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4
mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ
60 cm

72 ΑΤΗΕ 8168.2 7,00 33,21 232,472/072 ΤΕΜΗΛΜ 13

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με
κάλυμμα χρώματος λευκού

73 ΑΤΗΕ 8179.2 5,00 22,97 114,852/073 ΤΕΜΗΛΜ 18

Λεκάνη αποχωρητηρίου
νηπίων από πορσελάνη ύψους
35 cm

74 ΑΤΗΕ 8181.2 5,00 105,42 527,102/074 ΤΕΜΗΛΜ 14

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 80
λίτρων

75 ΑΤΗΕ Ν\8256.6 1,00 154,84 154,842/075 ΤΕΜΗΛΜ 24

Εγκατάσταση λεκάνης
αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ
χαμηλής πίεσης

76 ΑΤΗΕ
Θ\8303.1.1

1,00 1.116,60 1.116,602/076 ΤΕΜΗΛΜ 14

Εγκατάσταση σετ μπαρών
αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ

77 ΑΤΗΕ
Θ\8303.1.1Σ

1,00 774,81 774,812/077 ΤΕΜΗΛΜ 14

Εγκατάσταση λεκάνης
αποχωρητηρίου χαμηλής
πιέσεως από πορσελάνη με το
σύνολο των εξαρτημάτων της
πλήρης

78 ΑΤΗΕ 8305 1,00 263,31 263,312/078 ΤΕΜΗΛΜ 14

Εγκατάσταση νιπτήρα
πορσελάνης με το σύνολο των
εξαρτημάτων του πλήρης.
διαστάσεων 40 Χ 50 cm

79 ΑΤΗΕ 8307.1 1,00 435,31 435,312/079 ΤΕΜΗΛΜ 14

Νιπτήρας ΑΜΕΑ διαστάσεων
περίπου 60x70

80 ΑΤΗΕ
Θ\8307.4Σ

1,00 1.104,85 1.104,852/080 ΤΕΜΗΛΜ 14

Θερμαντικά σώματα
χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού
ύψους 905 mm

81 ΑΤΗΕ 8431.2.1 1,00 36,66 36,662/081 m2ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα
χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού
ύψους 655 mm

82 ΑΤΗΕ 8431.2.2 1,00 40,89 40,892/082 m2ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα
χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού
ύψους 505 mm

83 ΑΤΗΕ 8431.2.3 1,00 46,92 46,922/083 m2ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα
χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού
ύψους 355 mm

84 ΑΤΗΕ 8431.2.4 1,00 54,16 54,162/084 m2ΗΛΜ 26

Σε μεταφορά 18.341,74 207.020,76
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Ρυθμιστική βαλβίδα
θερμαντικού σώματος
διαμέτρου 1/2 ins

85 ΑΤΗΕ 8445.1 1,00 10,61 10,612/085 ΤΕΜΗΛΜ 11

Βαλβίδα εξαερισμού
θερμαντικών σωμάτων,
ορειχάλκινη επινικελωμένη
διαμ.1/4 ins

86 ΑΤΗΕ 8447 1,00 10,13 10,132/086 ΤΕΜΗΛΜ 11

Λέβητας χυτοσιδηρός
πετρελαίου/αερίου
θερμαντικής ισχύος 90.000-
100.000 kcal/h

87 ΑΤΗΕ
8451.1.6ΣΧ

1,00 6.946,84 6.946,842/087 ΤΕΜΗΛΜ 27

Λέβητας χυτοσιδηρός
πετρελαίου/αερίου
θερμαντικής ισχύος 180.000-
200.000 kcal/h

88 ΑΤΗΕ
8451.1.9ΣΧ

1,00 9.895,78 9.895,782/088 ΤΕΜΗΛΜ 27

Αποξήλωση παλαιού λέβητα
θέρμανσης

89 ΑΤΗΕ 8451.ΣΧ 1,00 709,84 709,842/089 ΤΕΜΗΛΜ 27

Δείκτης στάθμης δεξαμενής
πετρελαίου

90 ΑΤΗΕ Ν\8459 10,00 307,83 3.078,302/1000 ΤΕΜΗΛΜ 31

Δοχείο διαστολής Κλειστό με
μεμβράνη χωρητικότητας 250 l

91 ΑΤΗΕ 8473.1.9 1,00 699,65 699,652/090 ΤΕΜΗΛΜ 23

Αποξήλωση και
επανεγκατάσταση
κλιματιστικής μονάδας
διαιρούμενου τύπου 24000
BTU/h

92 ΑΤΗΕ Θ\8553.1 1,00 91,78 91,782/091 ΤΕΜΟΙΚ 5251

Κυκλοφορητής παροχής από
2,5 έως 4,00 m3/h

93 ΑΤΗΕ Ν\8605 1,00 451,78 451,782/092 ΤΕΜΗΛΜ 21

Θερμοστάτης χώρου94 ΑΤΗΕ Ν\8647 1,00 284,03 284,032/093 ΤΕΜΗΛΜ 12

Θερμική μόνωση σωλήνων
διαμ. μέχρι 1 ins

95 ΑΤΗΕ 8691.1 1,00 18,27 18,272/094 mΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων
διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2
ins

96 ΑΤΗΕ 8691.2 1,00 21,23 21,232/095 mΗΛΜ 40

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικός ευθύς 16mm

97 ΑΤΗΕ 8732.1.3 80,00 3,98 318,402/096 mΗΛΜ 41

Κανάλι τηλεπικοινωνιακών
γραμμών πλαστικό  από PVC
105x50

98 ΑΤΗΕ Δ\8733.3 200,00 27,38 5.476,002/097 mΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικός τύπου Κουβίδη
Φ16mm (2025016)
διαμορφώσιμος

99 ΑΤΗΕ
Θ\8733.2.3Σ

50,00 6,11 305,502/098 mΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικός τύπου Κουβίδη
Φ16mm (1025016)

100 ΑΤΗΕ
Θ\8733.2.3Σ.1

50,00 6,37 318,502/099 mΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικός τύπου Κουβίδη
Φ32mm (2025032)
διαμορφώσιμος

101 ΑΤΗΕ
Θ\8733.2.6Σ

50,00 7,97 398,502/100 mΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικός τύπου Κουβίδη
Φ32mm (1025032)

102 ΑΤΗΕ
Θ\8733.2.6Σ.1

50,00 8,92 446,002/101 mΗΛΜ 41

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικό  από PVC  25χ25

103 ΑΤΗΕ Σ\8733.1 50,00 4,57 228,502/102 mΗΛΜ 41

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικό  από PVC 40χ40

104 ΑΤΗΕ Σ\8733.2 1,00 4,74 4,742/103 mΗΛΜ 41

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικό από λευκό PVC,
διαστάσεων 32*12,5mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

105 ΑΤΗΕ Σ\8733.5 1,00 5,57 5,572/104 mΗΛΜ 49

Σε μεταφορά 48.061,69 207.020,76
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Ρευματοδότης για τοποθέτηση,
κατά μήκος, σε κανάλι
διαστάσεων 32x12,5 mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

106 ΑΤΗΕ
Σ\8733.5.1

1,00 20,81 20,812/105 ΤΕΜΗΛΜ 49

Διακόπτης απλός για
τοποθέτηση στην άκρη
καναλιού διαστάσεων 32x12,5
mm, ενδεικτικού τύπου
Legrand

107 ΑΤΗΕ
Σ\8733.5.2

1,00 17,65 17,652/106 ΤΕΜΗΛΜ 49

Διπλός ρευματοδότης σε κοινή
βάση  για τοποθέτηση κατά
μήκος σε κανάλι διαστάσεων
32x12,5 mm, ενδεικτικού
τύπου Legrand

108 ΑΤΗΕ
Σ\8733.5.3

20,00 28,34 566,802/107 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ρευματοδότης για τοποθέτηση,
κατά μήκος, στην άκρη
καναλιού διαστάσεων 32x12,5
mm, ενδεικτικού τύπου
Legrand

109 ΑΤΗΕ
Σ\8733.5.4

1,00 25,07 25,072/108 ΤΕΜΗΛΜ 49

Κυτίο διακλαδώσεως τύπου
Κουβίδη 3020020

110 ΑΤΗΕ
Θ\8735.2.4Σ

100,00 6,98 698,002/109 ΤΕΜΗΛΜ 41

Αγωγός τύπου ΝΥΑ
Μονόκλωνος διατομής 1,5
mm2

111 ΑΤΗΕ 8751.1.2 10,00 1,28 12,802/110 mΗΛΜ 44

Αγωγός τύπου ΝΥΑ
Μονόκλωνος διατομής
2,5mm2

112 ΑΤΗΕ 8751.1.3 10,00 1,38 13,802/111 mΗΛΜ 44

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Τριπολικό Διατομής 3 Χ
1,5mm2

113 ΑΤΗΕ 8766.3.1 500,00 5,07 2.535,002/112 mΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Τριπολικό Διατομής 3 Χ
2,5mm2

114 ΑΤΗΕ 8766.3.2 1,00 5,42 5,422/113 mΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

115 ΑΤΗΕ 8766.3.3 1,00 6,74 6,742/114 mΗΛΜ 46

Κυτίο διακλαδώσεως
καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ
Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγούς
διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων

116 ΑΤΗΕ 8786.1.2 1,00 6,85 6,852/115 ΤΕΜΗΛΜ 41

Διακόπτης χωνευτός με
πλήκτρο εντάσεως 10 Α
τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α
απλός μονοπολικός

117 ΑΤΗΕ 8801.1.1 1,00 4,06 4,062/116 ΤΕΜΗΛΜ 49

Διακόπτης χωνευτός με
πλήκτρο εντάσεως 10 Α
τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α
κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

118 ΑΤΗΕ 8801.1.4 1,00 5,84 5,842/117 ΤΕΜΗΛΜ 49

Στεγανός διακόπτης
λυκόφωτος εξωτερικός
compact 16A

119 ΑΤΗΕ Χ\8801 1,00 48,79 48,792/118 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ανιχνευτής στάθμης φωτός κα
παρουσίας

120 ΑΤΗΕ Ν\8807 1,00 176,65 176,652/119 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ανιχνευτής κάθετης και
οριζόντιας ανίχνευσης

121 ΑΤΗΕ Ν\8807.1 1,00 113,01 113,012/120 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ασύρματο κουδούνι122 ΑΤΗΕ Ν\8810 1,00 36,06 36,062/121 ΤΕΜΗΛΜ 49

Διακόπτης επίτοιχος, απλός,
στεγανός εντάσεως 10 Α,
τάσεως 250 V

123 ΑΤΗΕ
Ν\8815.1.1

1,00 10,91 10,912/122 ΤΕΜΗΛΜ 49

Διακόπτης επίτοιχος,
κομιτατέρ, στεγανός εντάσεως
10 Α, τάσεως 250 V

124 ΑΤΗΕ
Ν\8815.1.4

1,00 17,44 17,442/123 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ρευματοδότης χωνευτός
SCHUKO εντάσεως 16 Α

125 ΑΤΗΕ 8826.3.2 1,00 9,04 9,042/124 ΤΕΜΗΛΜ 49

Σε μεταφορά 52.392,43 207.020,76

Σελίδα 16 από 25

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 52.392,43 207.020,76

Δύο ρευματοδότες SCHUKO
16Α για κανάλι

126 ΑΤΗΕ
8826.3.3ΣΧ

20,00 28,11 562,202/125 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ρευματοδότης SCHUKO 16Α
για κανάλι

127 ΑΤΗΕ
8826.3.4ΣΧ

20,00 17,20 344,002/126 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ρευματοδότης χωνευτός 16Α
schuko ασφαλείας

128 ΑΤΗΕ
Ν\8826.3.2

1,00 12,52 12,522/127 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ρευματοδότης στεγανός
χωνευτός πλήρης SCHUKO
εντάσεως 16 Α

129 ΑΤΗΕ 8827.3.2 1,00 18,00 18,002/128 ΤΕΜΗΛΜ 49

Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων
(κολλάρο) διαμέτρου έως 2 1/2
ins

130 ΑΤΗΕ
Ν\8838.2.6

1,00 15,18 15,182/129 ΤΕΜΗΛΜ 42

Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα
(rack) πλάτους 60 cm, ύψους
19 in για δικτυακό εξοπλισμό.
Στεγανός προστασίας Ρ43
επίτοιχος διαστάσεων 150 Χ
82 Χ 26 cm

131 ΑΤΗΕ
Ν\8840.4.6

1,00 495,78 495,782/130 ΤΕΜ

Ηλεκτρικός πίνακας
εξωτερικός πλαστικός
στεγανότητας IP65, 2 σειρών,
24 θέσεων διαστάσεων
πλάτους 310mm, ύψους
427mm, βάθους 151mm

132 ΑΤΗΕ Π\8842.4 1,00 219,79 219,792/131 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός
πλαστικός στεγανότητας IP41
4 σειρών, 72 θέσεων

133 ΑΤΗΕ Π\8842.5 1,00 346,12 346,122/132 ΤΕΜΗΛΜ 52

Αποξήλωση ηλεκτρικής
εγκατάστασης

134 ΑΤΗΕ Ν\8849 1,00 36,71 36,712/133 hΗΛΜ 52

Έλεγχος  ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης

135 ΑΤΗΕ Ν\8849.1 100,00 36,71 3.671,002/134 hΗΛΜ 52

Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου
split inverter ισχύος 9.000
BTU/h

136 ΑΤΗΕ
8859.ΣΧ.1

5,00 971,78 4.858,902/135 ΤΕΜΗΛΜ 33

Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου
split inverter ισχύος 24.000
BTU/h

137 ΑΤΗΕ
8859.ΣΧ2.1

2,00 1.641,78 3.283,562/136 ΤΕΜΗΛΜ 33

Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου
split inverter ισχύος 18.000
BTU/h

138 ΑΤΗΕ
8859.ΣΧ4.1

2,00 1.521,78 3.043,562/137 ΤΕΜΗΛΜ 33

Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου
split inverter ισχύος 12.000
BTU/h

139 ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ8 3,00 1.081,78 3.245,342/138 ΤΕΜΗΛΜ 33

Ανεμιστήρας τζαμιού
εξαερισμού αίθουσας σχολείου
(450-600 m3/h)

140 ΑΤΗΕ Ν\8860.1 1,00 549,96 549,962/139 ΤΕΜΗΛΜ 39

Ανεμιστήρας τζαμιού
εξαερισμού αίθουσας σχολείου
(750-1100 m3/h)

141 ΑΤΗΕ Ν\8860.2 1,00 617,37 617,372/140 ΤΕΜΗΛΜ 39

Ανεμιστήρας επίτοιχος  (760-
1050 m3/h)

142 ΑΤΗΕ Ν\8860.4 1,00 212,23 212,232/141 ΤΕΜΗΛΜ 39

Διακόπτης πινάκων
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ
SIEMENS απλός μονοπολικός
εντάσεως 25 Α

143 ΑΤΗΕ 8880.1.1 5,00 11,92 59,602/142 ΤΕΜΗΛΜ 55

Διακόπτης πινάκων
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ
SIEMENS απλός μονοπολικός
εντάσεως 40 Α

144 ΑΤΗΕ 8880.1.2 5,00 12,98 64,902/143 ΤΕΜΗΛΜ 55

Διακόπτης πινάκων
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ
SIEMENS απλός διπολικός
εντάσεως 40 Α

145 ΑΤΗΕ 8880.2.2 5,00 17,36 86,802/144 ΤΕΜΗΛΜ 55

Σε μεταφορά 74.135,95 207.020,76
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Διακόπτης πινάκων
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ
SIEMENS απλός τριπολικός
εντάσεως 40 Α

146 ΑΤΗΕ 8880.3.2 5,00 21,64 108,202/145 ΤΕΜΗΛΜ 55

Διακόπτης πινάκων
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ
SIEMENS απλός τριπολικός
εντάσεως 63 Α

147 ΑΤΗΕ 8880.3.3 1,00 25,60 25,602/146 ΤΕΜΗΛΜ 55

Διακόπτης πινάκων
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ
SIEMENS απλός τερταπολικός
εντάσεως 40 Α

148 ΑΤΗΕ 8880.4.1 5,00 38,06 190,302/147 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω
από τον πίνακα με χειρισμό
από μπροστά τετραπολικός
εντάσεως 63 Α

149 ΑΤΗΕ 8885.2.1 5,00 42,79 213,952/148 ΤΕΜΗΛΜ 51

Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω
από τον πίνακα με χειρισμό
από μπροστά τετραπολικός
εντάσεως 100 Α

150 ΑΤΗΕ 8885.2.2 1,00 69,90 69,902/149 ΤΕΜΗΛΜ 51

Διακόπτης διαρροής,
τριφασικός, τύπου ΑΒΒ 26214,
τετραπολικός εντάσεως 63Α

151 ΑΤΗΕ
Ν\8896.1.5

1,00 140,18 140,182/150 ΤΕΜΗΛΜ 53

Διακόπτης αυτόματος
προστασίας 40 Α  διπολικός

152 ΑΤΗΕ Ν\8900.1 1,00 99,42 99,422/151 ΤΕΜΗΛΜ 55

Διακόπτης αυτόματος
προστασίας 63 Α  διπολικός

153 ΑΤΗΕ Ν\8900.2 1,00 131,55 131,552/152 ΤΕΜΗΛΜ 55

Διακόπτης αυτόματος
προστασίας 40 Α
τετραπολικός

154 ΑΤΗΕ Ν\8900.3 1,00 137,86 137,862/153 ΤΕΜΗΛΜ 55

Ασφάλεια συντηκτική τύπου
NEOZED

155 ΑΤΗΕ
Π\8910.1.3

1,00 14,35 14,352/154 ΤΕΜΗΛΜ 54

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός
εντάσεως 10 Α

156 ΑΤΗΕ 8915.1.2 50,00 9,07 453,502/155 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός
εντάσεως 16 Α

157 ΑΤΗΕ 8915.1.3 50,00 10,04 502,002/156 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός
εντάσεως 20 Α

158 ΑΤΗΕ 8915.1.4 20,00 10,04 200,802/157 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός
εντάσεως 25 Α

159 ΑΤΗΕ 8915.1.5 1,00 11,03 11,032/158 ΤΕΜΗΛΜ 55

Αναλογικός χρονοδιακόπτης
7ήμερος με εφεδρεία

160 ΑΤΗΕ
Ν\8915.1.2

1,00 99,57 99,572/159 ΤΕΜ

Κουδούνι ηλεκτρικό161 ΑΤΗΕ
Σ\8915.11

1,00 27,40 27,402/160 ΤΕΜΗΛΜ 55

Επιτηρητής συνεχούς ή
εναλλασσόμενης τάσης για
ασφάλιση  ηλεκτρικών
συσκευών τύπου ΑΒΒ 24632
μονοφασικός

162 ΑΤΗΕ Ν\8916.1 1,00 90,90 90,902/161 ΤΕΜΗΛΜ 55

Σε μεταφορά 76.652,46 207.020,76
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Ενδεικτική λυχνία τάσεως
μέχρι 500 V πλήρης με
ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α
πλήρους

163 ΑΤΗΕ 8924 1,00 19,42 19,422/162 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ενδεικτική λυχνία τάσεως
μέχρι 500 V πλήρης 1 LED
μονοφασική

164 ΑΤΗΕ Ν\8924 1,00 11,27 11,272/163 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ενδεικτική λυχνία τάσεως
μέχρι 500 V πλήρης 1 LED
μονοφασική 1 LED
μονοφασική

165 ΑΤΗΕ Ν\8924.1 1,00 11,27 11,272/164 ΤΕΜ

Ενδεικτική λυχνία τάσεως
μέχρι 500 V πλήρης 1 LED
μονοφασική  3 LED τριφασική

166 ΑΤΗΕ Ν\8924.2 1,00 11,27 11,272/165 ΤΕΜ

Τριφασικός μετρητής ενέργειας167 ΑΤΗΕ Ν\8926 1,00 240,71 240,712/166 ΤΕΜΗΛΜ 56

Ψηφιακό πολυόργανο πόρτας
για τον έλεγχο της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

168 ΑΤΗΕ Ν\8926.1 1,00 261,11 261,112/167 ΤΕΜΗΛΜ 56

Φωτιστικό ασφαλείας
φθορισμού 8W

169 ΑΤΗΕ Α\8973 1,00 41,25 41,252/168 ΤΕΜΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα
πυρακτώσεως, τοίχου ή
οροφής με ελλειψοειδή
κώδωνα και προφυλακτήρα
(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44
στεγανό χυτοσιδηρούν με
λαμπτήρα 100 W
πυρακτώσεως

170 ΑΤΗΕ
8982.6.2Β.1

1,00 44,01 44,012/169 ΤΕΜΗΛΜ 60

Έλεγχος και  συντήρηση
εγκατάστασης αλεξικεραύνου

171 ΑΤΗΕ 9280.ΣΧ1 1,00 36,71 36,712/170 hΗΛΜ 63

Ακίδα αντικεραυνικής
προστασίας

172 ΑΤΗΕ Ν\9280 1,00 49,01 49,012/171 ΤΕΜΗΛΜ 63

Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών
αντικεραυνικής προστασίας,
St/tZn,  Φ8-10/Φ8-10

173 ΑΤΗΕ Σ\9280 5,00 25,51 127,552/172 ΤΕΜΗΛΜ 63

Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών
αντικεραυνικής προστασίας Cu
-E, Φ8-10/Φ8-10

174 ΑΤΗΕ Σ\9280.1 5,00 37,51 187,552/173 ΤΕΜΗΛΜ 63

Διμεταλλικός λυόμενος
σύνδεσμός αγωγών
αντικεραυνικής προστασίας
St/tZn/Cu-E, Φ8-10/Φ8-10

175 ΑΤΗΕ Σ\9280.2 1,00 34,51 34,512/174 ΤΕΜΗΛΜ 63

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ
τριπολικό Διατομής 3 Χ
1,5mm2

176 ΑΤΗΕ 9336.1.1 1,00 4,28 4,282/175 mΗΛΜ 46

Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
τριπολικό Διατομής 3 Χ
2,5mm2

177 ΑΤΗΕ 9337.2.1 100,00 6,47 647,002/176 mΗΛΜ 102

Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

178 ΑΤΗΕ 9337.2.2 1,00 7,02 7,022/177 mΗΛΜ 102

Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
τετραπολικό Διατομής 4 Χ
6mm2

179 ΑΤΗΕ 9337.3.3 1,00 10,25 10,252/178 mΗΛΜ 102

Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό
διατομής 5*25 mm2

180 ΑΤΗΕ
Ν\9337.4.1

1,00 42,03 42,032/179 mΗΛΜ 102

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος
ΝΥΑ 1X25mm2

181 ΑΤΗΕ Ν\9340.1 1,00 7,57 7,572/180 mΗΛΜ 45

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος
ΝΥY 1X25mm2

182 ΑΤΗΕ Ν\9340.2 1,00 8,86 8,862/181 mΗΛΜ 45

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος
ΝΥY 1X50mm2

183 ΑΤΗΕ Ν\9340.3 1,00 13,91 13,912/182 mΗΛΜ 45

Σε μεταφορά 78.469,02 207.020,76
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Γείωση από ράβδο
επιχαλκομένη

184 ΑΤΗΕ Α\9342 1,00 37,81 37,812/183 ΤΕΜΗΛΜ 5

Πλάκα γείωσης από χαλκό185 ΑΤΗΕ Β\9342 1,00 854,73 854,732/184 ΤΕΜΗΛΜ 5

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Ε" από
χαλκό

186 ΑΤΗΕ Γ\9342 1,00 1.900,35 1.900,352/185 ΤΕΜΗΛΜ 5

Φρεάτιο από PVC γείωσης187 ΑΤΗΕ Δ\9342 1,00 113,50 113,502/186 ΤΕΜΗΛΜ 5

Αναλογικός χρονοδιακόπτης
7ήμερος με εφεδρεία

188 ΑΤΗΕ Ν\9346 1,00 130,32 130,322/187 ΤΕΜΗΛΜ 53

Φωτιστικό σώμα οδικού
φωτισμού

189 ΑΤΗΕ
Ν\9363.1.1

1,00 403,42 403,422/188 ΤΕΜΗΛΜ 103

Προβολέας  με λαμπτήρα
μεταλλικών αλογονιδίων HQI
1000W

190 ΑΤΗΕ Ν\9375.9 1,00 400,81 400,812/189 ΤΕΜΗΛΜ 103

Προβολέας  με λαμπτήρα
μεταλλικών αλογονιδίων HQI
400W

191 ΑΤΗΕ
Ν\9375.11

1,00 267,71 267,712/190 ΤΕΜΗΛΜ 103

Αυτόματος ασφάλεια τύπου
WL-SIEMENS Εντάσεως 10 Α

192 ΑΤΗΕ 9385.2 1,00 16,36 16,362/191 ΤΕΜΗΛΜ 55

Αυτόματος ασφάλεια τύπου
WL-SIEMENS Εντάσεως 16 Α

193 ΑΤΗΕ 9385.3 1,00 16,36 16,362/192 ΤΕΜΗΛΜ 55

Αυτόματος ασφάλεια τύπου
WL-SIEMENS Εντάσεως 20 Α

194 ΑΤΗΕ 9385.4 1,00 16,36 16,362/193 ΤΕΜΗΛΜ 55

Αυτόματος ασφάλεια τύπου
WL-SIEMENS Εντάσεως 25 Α

195 ΑΤΗΕ 9385.5 1,00 16,36 16,362/194 ΤΕΜΗΛΜ 55

Αυτόματος ασφάλεια τύπου
ΑΒΒ 28041, εντάσεως 32Α

196 ΑΤΗΕ Ν\9385.6 1,00 11,92 11,922/195 ΤΕΜΗΛΜ 55

Αυτόματος ασφάλεια τύπου
ΑΒΒ 24755, εντάσεως 63Α

197 ΑΤΗΕ Ν\9385.7 1,00 19,95 19,952/196 ΤΕΜΗΛΜ 55

Επισκευή θυρών πίλλαρ198 ΑΤΗΕ 9421 1,00 25,70 25,702/197 ΤΕΜΗΛΜ 52

Χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ15
mm πάχους τοιχώματος
0,70mm

199 ΑΤΗΕ
Ν8041.5.1

1,00 8,34 8,342/198 mΗΛΜ 7

Πλαστικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 15
(Φ 20 x 3,4)

200 ΑΤΗΕ Ν8043.1 1,00 8,80 8,802/199 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 20
(Φ 25 x 4,2)

201 ΑΤΗΕ Ν8043.2 1,00 11,33 11,332/200 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 25
(Φ 32 x 5,4)

202 ΑΤΗΕ Ν8043.3 1,00 14,42 14,422/201 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 32
(Φ 40 x 5,5)

203 ΑΤΗΕ Ν8043.4 1,00 16,27 16,272/202 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 40
(Φ 50 x 6,9)

204 ΑΤΗΕ Ν8043.5 1,00 18,94 18,942/203 mΗΛΜ 8

Ηλεκτρονικός μετρήτης ροής
πετρελαίου

205 ΑΤΗΕ Ν8115 1,00 431,51 431,512/294 ΤΕΜΗΛΜ 12

Χαρτοθήκη πλήρης206 ΑΤΗΕ
Ν8178.2.1

5,00 26,06 130,302/298 ΤΕΜΗΛΜ 14

Εσχάρες καλωδίων
γαλβανισμένες, με καπάκι,
διαστάσεων, ύψους 60mm,
πλάτους 200mm και πάχους
0,75mm

207 ΑΤΗΕ Ν8537 1,00 25,12 25,122/299 mΗΛΜ 37

Εσχάρες καλωδίων
γαλβανισμένες, με καπάκι,
διαστάσεων, ύψους 60mm,
πλάτους 200mm και πάχους
1,50mm

208 ΑΤΗΕ Ν8537.1 1,00 47,18 47,182/300 mΗΛΜ 34

Σε μεταφορά 83.412,89 207.020,76
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Θερμική μόνωση σωλήνων
πάχους 9mm τύπου isopipe με
προστασία UV για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου 15mm
(1/4")

209 ΑΤΗΕ Ν8539.1 1,00 4,42 4,422/301 mΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση σωλήνων
πάχους 9mm τύπου isopipe με
προστασία UV για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου 18mm
(3/8")

210 ΑΤΗΕ Ν8539.2 1,00 4,44 4,442/302 mΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση σωλήνων
πάχους 9mm τύπου isopipe με
προστασία UV για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου 22mm
(1/2")

211 ΑΤΗΕ Ν8539.3 1,00 4,61 4,612/303 mΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες
1” πάχους 19mm κομμένη, με
πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη
στερεωτική ταινία

212 ΑΤΗΕ Ν8539.4 1,00 6,83 6,832/304 mΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες
1 1/4” πάχους 19mm κομμένη,
με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη
στερεωτική ταινία.

213 ΑΤΗΕ Ν8539.5 1,00 7,11 7,112/305 mΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες
1 1/2” πάχους 19mm κομμένη,
με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη
στερεωτική ταινία.

214 ΑΤΗΕ Ν8539.6 1,00 7,33 7,332/306 mΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες
2” πάχους 19mm κομμένη, με
πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη
στερεωτική ταινία.

215 ΑΤΗΕ Ν8539.7 1,00 8,27 8,272/307 mΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες
2 ½ ” πάχους 19mm κομμένη,
με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη
στερεωτική ταινία.

216 ΑΤΗΕ Ν8539.8 1,00 9,31 9,312/308 mΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες
3 ” πάχους 19mm κομμένη, με
πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη
στερεωτική ταινία.

217 ΑΤΗΕ Ν8539.9 1,00 9,92 9,922/309 mΗΛΜ 37

Εύκαμπτη θερμική μόνωση
σωλήνα, πάχους 9mm τύπου
isopipe με λευκό φίλμ πάχους
προστασίας UV για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου Φ
22mm (1/2")

218 ΑΤΗΕ Ν8691.1 1,00 4,61 4,612/310 mΗΛΜ 40

Εύκαμπτη θερμική μόνωση
σωλήνα, πάχους 9mm τύπου
isopipe με λευκό φίλμ πάχους
προστασίας UV για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου Φ
18mm (3/8")

219 ΑΤΗΕ Ν8691.2 1,00 4,44 4,442/311 mΗΛΜ 40

Εύκαμπτη θερμική μόνωση
σωλήνα, πάχους 9mm τύπου
isopipe με λευκό φίλμ πάχους
προστασίας UV για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου Φ
15mm (1/4")

220 ΑΤΗΕ Ν8691.3 1,00 4,42 4,422/312 mΗΛΜ 40

Σε μεταφορά 83.488,60 207.020,76
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Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικός θωρακισμένος από
PVC βαρέως τύπου ευθύς,
διαμέτρου Φ25

221 ΑΤΗΕ Ν8733.1 80,00 7,88 630,402/313 mΗΛΜ 8

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικός θωρακισμένος από
PVC βαρέως τύπου σπιράλ,
διαμέτρου Φ25

222 ΑΤΗΕ Ν8733.2 80,00 7,31 584,802/314 mΗΛΜ 8

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
ευθύς, πλαστικός μεσαίου
τύπου, Φ20 mm ορατός ή
εντοιχισμένος

223 ΑΤΗΕ Ν8733.3 80,00 6,56 524,802/315 mΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
σπιράλ, πλαστικός μεσαίου
τύπου, διαμέτρου Φ20 mm
ορατός ή εντοιχισμένος

224 ΑΤΗΕ Ν8733.4 1,00 6,23 6,232/316 mΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως ορατό,
διαστάσεων 82x82x43 mm

225 ΑΤΗΕ Ν8735.2 10,00 11,64 116,402/317 ΤΕΜΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως ορατό,
διαστάσεων 101x101x51 mm

226 ΑΤΗΕ
Ν8735.5.1

10,00 13,93 139,302/318 ΤΕΜΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως ορατό,
διαστάσεων 82x82x43 mm

227 ΑΤΗΕ
Ν8735.5.2

10,00 11,64 116,402/319 ΤΕΜΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως
ορατό,διαστάσεων 67x67x38
mm

228 ΑΤΗΕ
Ν8735.5.3

10,00 9,77 97,702/320 ΤΕΜΗΛΜ 41

Καπάκι με αυτιά από κυτίο
διακλαδώσεως

229 ΑΤΗΕ Ν8735.6 1,00 1,39 1,392/321 ΤΕΜΗΛΜ 41

Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου
UTP 100, CAT 5Ε

230 ΑΤΗΕ Ν8768.1 1.000,00 2,29 2.290,002/322 mΗΛΜ 48

Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45,
UTP 100, CAT 5Ε

231 ΑΤΗΕ Ν8768.2 5,00 10,94 54,702/323 ΤΕΜΗΛΜ 48

Καλώδιο H05VV-F 2x0,75mm2232 ΑΤΗΕ
Ν8768.2.1

1,00 3,75 3,752/324 mΗΛΜ 48

Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45,
UTP 100, CAT 5Ε

233 ΑΤΗΕ Ν8768.4 1,00 15,63 15,632/325 ΤΕΜΗΛΜ 48

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,
διατομής 2*2*0,75mm2

234 ΑΤΗΕ Ν8769.1 1,00 4,48 4,482/326 μ

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,
διατομής 2*2*0,50mm2

235 ΑΤΗΕ Ν8769.2 1,00 4,36 4,362/327 μ

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,
διατομής 4*2*0,50mm2

236 ΑΤΗΕ Ν8769.3 1,00 5,45 5,452/328 μ

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 10 mm2

237 ΑΤΗΕ Ν8774 1,00 21,82 21,822/329 mΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 4 mm2

238 ΑΤΗΕ 8774.6.3 1,00 12,76 12,762/1001 mΗΛΜ 47

Ανιχνευτής στάθμης φωτός και
παρουσίας

239 ΑΤΗΕ Ν8807 1,00 152,27 152,272/330 ΤΕΜΗΛΜ 49

Διακόπτης λυκόφωτος
επίτοιχος

240 ΑΤΗΕ Ν8807.1 5,00 63,71 318,552/331 ΤΕΜΗΛΜ 49

Φαροσειρήνα 100db241 ΑΤΗΕ Ν8826 1,00 41,55 41,552/332 ΤΕΜΗΛΜ 49

Πρίζα τηλεόρασης απλή242 ΑΤΗΕ Ν8826.7 1,00 28,01 28,012/333 ΤΕΜΗΛΜ 49

Ρευματοδότης ορατός schuko
16 A

243 ΑΤΗΕ
Ν8827.3.1

10,00 6,32 63,202/334 ΤΕΜΗΛΜ 50

Αγωγός χαλύβδινος, θερμά
επιψευδαργυρωμένος,
διαμέτρου 8 mm

244 ΑΤΗΕ Ν8835.1 250,00 5,19 1.297,502/335 mΗΛΜ 45

Αγωγός χαλύβδινος, θερμά
επιψευδαργυρωμένος,
διαμέτρου 10 mm

245 ΑΤΗΕ Ν8835.2 60,00 7,16 429,602/336 mΗΛΜ 45

Σε μεταφορά 90.449,65 207.020,76
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Στήριγμα χαλύβδινου αγωγού
διαμέτρου 8 ΜΜ ή διατομής 70
ΜΜ2

246 ΑΤΗΕ Ν8835.3 50,00 3,91 195,502/337 ΤΕΜΗΛΜ 45

Ταινία γείωσης χάλκινη,
διαστάσεων 30 Χ 3 mm

247 ΑΤΗΕ Ν8835.11 1,00 19,11 19,112/338 mΗΛΜ 42

Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος
από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ
διατάσεων 40*30cm

248 ΑΤΗΕ
Ν8840.4.1

1,00 140,87 140,872/339 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας από
χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο, στεγανός
προστασίας ΙΡ43 επίτοιχος
διατάσεων 160*82*26cm

249 ΑΤΗΕ
Ν8840.4.6

1,00 1.243,81 1.243,812/340 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός
διαστάσεων Υ350mm x
Π300mm x Β200mm

250 ΑΤΗΕ Ν8840.5 1,00 243,27 243,272/341 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός
διαστάσεων Υ500mm x
Π300mm x B200mm

251 ΑΤΗΕ Ν8840.6 1,00 277,87 277,872/342 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός
διαστάσεων Υ650mm x
Π400mm x B200mm

252 ΑΤΗΕ Ν8840.7 1,00 375,80 375,802/343 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός
διαστάσεων Υ800mm x
Π500mm x B200mm

253 ΑΤΗΕ Ν8840.8 1,00 480,85 480,852/344 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός
διαστάσεων Υ950mm x
Π600mm x B250mm

254 ΑΤΗΕ Ν8840.9 1,00 672,00 672,002/345 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός
διαστάσεων Υ1250mm x
Π600mm x B250mm

255 ΑΤΗΕ Ν8840.10 1,00 787,31 787,312/346 ΤΕΜΗΛΜ 52

Διακόπτης πινάκων
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ
SIEMENS

256 ΑΤΗΕ
Ν8880.4.2

1,00 42,57 42,572/347 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά
ασφάλιση ηλεκτρικών
γραμμών ενδεικτικού τύπου
SCHNEIDER μονοπολικός
εντάσεως 50Α

257 ΑΤΗΕ
Ν8915.1.6

1,00 16,63 16,632/348 ΤΕΜΗΛΜ 55

Μπλοκ διανομής (κανατομέας
με μπαρέτες)

258 ΑΤΗΕ Ν8915.3 1,00 48,70 48,702/349 ΤΕΜΗΛΜ 55

Τετραπολικός αυτόματος
διακόπτης ισχύος ράγας 63-80
-100 Α

259 ΑΤΗΕ Ν8915.4 1,00 361,23 361,232/350 ΤΕΜΗΛΜ 55

Τετραπολικός αυτόματος
διακόπτης ισχύος ράγας 80-
100-125 Α

260 ΑΤΗΕ Ν8915.5 1,00 407,23 407,232/351 ΤΕΜΗΛΜ 55

Τετραπολικός αυτόματος
διακόπτης ισχύος ράγας 100-
125-160 Α

261 ΑΤΗΕ Ν8915.6 1,00 397,65 397,652/352 ΤΕΜΗΛΜ 55

Απαγωγός κρουστικών
υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για
μονοφασικό δίκτυο

262 ΑΤΗΕ Τ\8915.1 1,00 240,40 240,402/353ΗΛΜ 60

Απαγωγός κρουστικών
υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για
τριφασικό δίκτυο

263 ΑΤΗΕ Τ\8915.2 1,00 435,97 435,972/354ΗΛΜ 60

Απαγωγός κρουστικών
υπερτάσεων, Τ3 για
μονοφασικό δίκτυο

264 ΑΤΗΕ Τ\8915.3 1,00 88,16 88,162/355ΗΛΜ 60

Απαγωγός κρουστικών
υπερτάσεων, Τ3 για
τηλεφωνικό δίκτυο

265 ΑΤΗΕ Τ\8915.4 1,00 117,07 117,072/356

Σε μεταφορά 97.041,65 207.020,76
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Επιτηρητής συνεχούς ή
εναλλασσόμενης τάσης γιά
ασφάλιση ηλεκτρικών
συσκευών ενδεικτικού τύπου
ΑΒΒ 24632 μονοφασικός

266 ΑΤΗΕ Ν8916 1,00 90,90 90,902/357 ΤΕΜ

Φωτιστικό σώμα φθορισμού,
στεγανό, οροφής, 1Χ36W

267 ΑΤΗΕ Ν8972 1,00 47,14 47,142/363 ΤΕΜΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού,
στεγανό, οροφής 2Χ36W

268 ΑΤΗΕ Ν8972.1 1,00 54,49 54,492/364 ΤΕΜΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα ασύμετρου
φωτισμού, οροφής ή
αναρτώμενο 1*54W

269 ΑΤΗΕ
Ν8973.1.4

1,00 162,11 162,112/365 ΤΕΜΗΛΜ 59

Προβολέας led, ισχύος 10W270 ΑΤΗΕ Ν8983.1 2,00 55,28 110,562/366 ΤΕΜΗΛΜ 60

Προβολέας led, ισχύος 20W271 ΑΤΗΕ Ν8983.2 20,00 57,32 1.146,402/367 ΤΕΜΗΛΜ 60

Προβολέας led, ισχύος 50W272 ΑΤΗΕ Ν8983.3 20,00 57,32 1.146,402/368 ΤΕΜΗΛΜ 60

Φωτιστικό ασφαλείας led, 5W
αναρτώμενο από την οροφή

273 ΑΤΗΕ Ν\8983.1 30,00 118,52 3.555,602/369 ΤΕΜΗΛΜ 60

Φωτιστικό ασφαλείας led,
2,5W επιφανειακής
τοποθέτησης

274 ΑΤΗΕ Ν\8983.2 30,00 66,50 1.995,002/370 ΤΕΜΗΛΜ 60

Μετόπη μικτονόμισης (patch
panel) 24 θέσεν CAT6 UTP 1U

275 ΑΤΗΕ Ν8993.10 5,00 114,78 573,902/371 ΤΕΜΗΛΜ 52

Εργασία μικτονόμισης
δικτυακής καλωδίωσης

276 ΑΤΗΕ Ν8993.11 15,00 0,99 14,852/372 ΤΕΜΗΛΜ 104

Διανομέας δικτύου (switch) 24
θέσεων

277 ΑΤΗΕ Ν8993.12 1,00 150,35 150,352/373 ΤΕΜΗΛΜ 52

Καλώδιο σύνδεσης UTP με
ακροδέκτες RJ45 (patchcord)

278 ΑΤΗΕ Ν8993.13 150,00 3,05 457,502/374 ΤΕΜΗΛΜ 52

Πολύμπριζο οκτώ θέσεων
εντάσεως 16Α με διακόπτη και
προστασία υπέρτασης, 1U,
κατάλληλο για τοποθέτηση
μέσα σε rack

279 ΑΤΗΕ Ν8993.14 1,00 52,79 52,792/375 ΤΕΜΗΛΜ 52

Ευθύγραμμος μεταλλικός
βραχίονας, μήκους σε
οριζόντια προβολή 0,60m,
φωτιστικού σώματος  για
επίτοιχη τοποθέτηση

280 ΑΤΗΕ Ν9331 1,00 80,71 80,712/376 ΤΕΜΗΛΜ 101

Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό
διατομής 5*16 mm2

281 ΑΤΗΕ Ν9337.4 1,00 31,50 31,502/377 mΗΛΜ 102

Μπάρα γείωσης/ουδέτερου για
τοποθέτηση σε ράγα

282 ΑΤΗΕ Ν9342 1,00 16,55 16,552/378 ΤΕΜΗΛΜ 5

Λυόμενος χαλύβδινος
γαλβανισμένος σύνδεσμος για
χαλύβδινο αγωγό κυκλικής
διατομής, διαμέτρου Φ8-10mm

283 ΑΤΗΕ Ν9344 1,00 21,99 21,992/379 ΤΕΜΗΛΜ 45

Λυόμενος χάλκινος σύνδεσμος
για χάλκινο αγωγό κυκλικής
διατομής, διαμέτρου Φ8-10mm

284 ΑΤΗΕ Ν9344.1 1,00 11,45 11,452/380 ΤΕΜΗΛΜ 45

Αισθητήρας ρύθμισης
φωτεινότητας 1…10V με
δυνατότητα τοποθέτησης επί
του λαμπτήρα φωτιστικού
σώματος

285 ΑΤΗΕ Ν9345 100,00 52,49 5.249,002/381 ΤΕΜΗΛΜ 105

Χρονοδιακόπτης δικτύου
ηλεκτροφωτισμού

286 ΑΤΗΕ Ν9346 1,00 40,00 40,002/382 ΤΕΜΗΛΜ 53

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
επτά ημερών

287 ΑΤΗΕ Ν.9346 10,00 219,53 2.195,302/1002 ΤΕΜΗΛΜ 53

Αστρονομικός χρονοδιακόπτης
ψηφιακός μιας εξόδου

288 ΑΤΗΕ Μ\9346 10,00 232,86 2.328,602/1003 ΤΕΜΗΛΜ 53

Σε μεταφορά 116.574,74 207.020,76
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Φωτιστικό σώμα με βραχίονα
για λυχνίες ατμών νατρίου
υψηλής πιέσεως (επί τοίχου)

289 ΑΤΗΕ
Ν9363.1.1

1,00 438,71 438,712/383 ΤΕΜΗΛΜ 103

Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου
1ins

290 ΗΛΜ 11 5,00 15,76 78,802/384 ΤΕΜΗΛΜ 11

Αγωγός γυμνός χάλκινος,
πολύκλωνος, διατομής 25mm2

291 ΗΛΜ 45 20,00 4,99 99,802/385 mΗΛΜ 45

Αγωγός γυμνός χάλκινος,
πολύκλωνος, διατομής 50mm2

292 ΗΛΜ 45.1 1,00 8,88 8,882/386 mΗΛΜ 45

Διακόπτης χωνευτός μετά
πλήκτρου, εντάσεως 10Α,
τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή
αλλέ -ρετούρ

293 ΗΛΜ 49 1,00 5,67 5,672/387 ΤΕΜΗΛΜ 49

Επισκευή ηλεκτρολογικής ή
μηχανολογικής εγκατάστασης

294 ΗΛΜ 50 50,00 39,74 1.987,002/388 ΩΡΑΗΛΜ 49

Επισκευή ηλεκτρολογικής ή
μηχανολογικής εγκατάστασης

295 ΗΛΜ 50.1 50,00 19,87 993,502/389 ΩΡΑΗΛΜ 49

Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού,
πλαστική ή μεταλλική

296 ΝΑΠΡΣ Η05.8 1,00 75,00 75,002/390 ΤΕΜΗΛΜ 12

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο
φωτιστικό σώμα οροφής,
πλάτους 190mm για ένα
λαμπτήρα T8 LED 16W

297 ΑΤΗΕ
Ν\8971.7.1

300,00 79,52 23.856,002/391 ΤΕΜΗΛΜ 47

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο
φωτιστικό σώμα οροφής,
πλάτους 240mm για δύο
λαμπτήρες T8 LED 16W

298 ΑΤΗΕ
Ν\8971.7.2

600,00 90,68 54.408,002/392 ΤΕΜΗΛΜ 47

Τετράγωνο, χαλύβδινο
φωτιστικό σώμα οροφής,
διαστάσεων  640x640 mm για
τέσσερις λαμπτήρες T8 LED
16W

299 ΑΤΗΕ
Ν\8971.8.1

20,00 120,16 2.403,202/393 ΤΕΜΗΛΜ 47

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο
φωτιστικό σώμα οροφής,
μήκους 1.500mm με ισχύ
μικρότερη ή ίση από 32W

300 ΑΤΗΕ
Ν\8971.7.3

1,00 119,36 119,362/394 ΤΕΜΗΛΜ 47

Σύνολο : 2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 201.048,66201.048,66

408.069,42

73.452,50

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

481.521,92

72.228,29

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

553.750,21

2.000,00

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

555.750,21

360,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

556.110,21

8.405,92

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

564.516,13

135.483,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 700.000,00

       Καλλιθέα, Νοέμβριος  2022                

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 1/001

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

A.T. : 1/002

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

A.T. : 1/003

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 1/004

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

A.T. : 1/005

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και

κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής

του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

 Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

A.T. : 1/006

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,

μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της

καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.80 Καθαίρεση υδρορροών

A.T. : 1/007

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση παλαιών υδρορροών περιλαμβανομένων και των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης και στεραίωσης

στις όψεις του κτιρίου, με τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης

εντός του εργοταξίου και την τελική απομάκρυνση σε χώρους που επιτρέπεται η μεταφορά τους.

Τιμή ανά μέτρο (m) αποξηλωνόμενης κατασκευής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.82 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων

A.T. : 1/008

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων εσωτερικών ή εξωτερικών όψεων κτιρίων, οποιασδήποτε σύνθεσης με τη

χρήση αποκλειστικά μηχανικών μέσων, δηλαδή χρήση σπάτουλας, βούρτσας, μηχανικό σβουράκι ή άλλο,

με τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά των προϊόντων απόξεσης στις θέσεις φόρτωσης εντός του

εργοταξίου και την τελική απομάκρυνση σε χώρους που επιτρέπεται η μεταφορά τους και επιμετράται

ακριβώς η επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται (στην επιφάνεια εφαρμογής η απόξεση χρώματος είναι

σε ποσοστό 100%).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,11

(Ολογράφως) : δέκα τρία και έντεκα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 1/009

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

A.T. : 1/010

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 1/011

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

A.T. : 1/012

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.

 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 1/013

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

A.T. : 1/014

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 1/015

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.01 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

A.T. : 1/016

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2265Α

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς

επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης

στις θέσεις φορτώσεως.

 Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,75

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.02 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m

A.T. : 1/017

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2265Β

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς

επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης

στις θέσεις φορτώσεως.

 Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,25

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.37.02 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m
και έως 0,20 m

A.T. : 1/018

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Β

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα

ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις

φορτώσεως.

 Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.02 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m

A.T. : 1/019

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και

θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης

των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία

σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων

μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

 Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 1/020

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

A.T. : 1/021

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 1/022

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

A.T. : 1/023

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2304

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα

εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια)  επί ικριωμάτων από σανίδες ή

μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών,

διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με

τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.10.01 Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης.

A.T. : 1/024

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό ανύψωσης

ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης

τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από

πιστοποιητικά αφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα.

 Δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης. Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου, η

συναρμολόγηση και στερέωση του συστήματος ανάρτησης, η ηλεκτρική συνδεσμολογία, η

αποσυναρμολόγηση και αποκόμιση του εξοπλισμού.

 Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.10.02 Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας
έως 200 kg

A.T. : 1/025

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό ανύψωσης

ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης

τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από

πιστοποιητικά αφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα.

 Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg.

 Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

εργασιών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.10.03 Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας
200 έως 500 kg

A.T. : 1/026

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό ανύψωσης

ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης

τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από

πιστοποιητικά αφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα.

 Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg.

 Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

εργασιών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

A.T. : 1/027

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή

συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης

και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις

κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.02 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

A.T. : 1/028

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3212

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 1/029

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Σελίδα 17 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 1/030

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Σελίδα 18 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 1/031

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Σελίδα 19 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

A.T. : 1/032

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

Σελίδα 20 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.02 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

A.T. : 1/033

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3212

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

Σελίδα 21 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 1/034

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ

Σελίδα 22 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 1/035

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Σελίδα 23 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.05 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 1/036

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Σελίδα 24 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.02 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

A.T. : 1/037

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3212

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.03 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 1/038

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.01 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

A.T. : 1/039

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.3

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.02 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 1/040

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.4

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 1/041

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.04 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 1/042

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.6

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
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δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.05 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

A.T. : 1/043

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.7

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.

A.T. : 1/044

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3, με 250 kg

τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και την

δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του

έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας

διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των

400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την

παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα

των 600 kg/m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 1/045

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 1/046

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
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 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 1/047

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.04 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

A.T. : 1/048

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4664.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.01.01 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm  με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 :
2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου

A.T. : 1/049

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4701

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται

η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού

εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η

απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα

κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.

 Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.10.01 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 10 cm από
δομικά στοιχεία 60x25x10 cm

A.T. : 1/050

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με

συμβατή ορυκτή κόλλα, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη

του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής

κόλλας, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

 Τοίχοι πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.10.02 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 15 cm από
δομικά στοιχεία 60x25x15 cm

A.T. : 1/051

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με

συμβατή ορυκτή κόλλα, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη

του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής

κόλλας, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

 Τοίχοι πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

A.T. : 1/052

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
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σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.05 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα

A.T. : 1/053

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1

Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα οργανισμό,

για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής φόρτισης). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια

του πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην

τοιχοποια με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.02 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος  6,01
έως 12,00 m

A.T. : 1/054

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5267

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από

βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική

μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος

από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με

τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους,

συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον

C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς

συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά,

μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα

της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης

του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος  6,01 έως 12,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,00

(Ολογράφως) : εξήντα ένα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.30.01 Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες
ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm

A.T. : 1/055

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5323

Δάπεδο ραμποτέ με τον σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους  τουλάχιστον

22 mm, πλάτους από 4 έως 7 cm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από

καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm, με εγκάρσιους συνδέσμους ανά

το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή

ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το

ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της επιφανείας.

 Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.43 Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων

A.T. : 1/056

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5343

Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, τύπου "μωσαϊκ-παρκέ",

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα κολλητά δάπεδα",

ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm που

εφαρμόζεται με ειδική κόλλα σε οριζόντια όμαλή επιφάνεια κατάλληλα

επεξεργασμένη και καθαρή.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των δρύινων λωρίδων και της κόλλας,

τα μικροϋλικά, η εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής και επικόλλησης

του δαπέδου, καθώς και το ξύσιμο και τρίψιμο της τελικής επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,70

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.50.03 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός

A.T. : 1/057

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5353

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm

και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με

ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των

περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση

του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις

εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα

για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως

τοποθετημένα.

 Από ξυλεία τύπου δρυός.

ΤΤιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.60 Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα)

A.T. : 1/058

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5361

Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση μέρους του παρκέτου με μπορντούρα, με ή χωρίς

φιλέτο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) περιζώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.02 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές
"χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm

A.T. : 1/059

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5422

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου

Σουηδίας Α ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς ενδιάμεση

τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα)

5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους

υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm,

αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα

φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για

εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή

γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και

εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

 Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές χωρικού τύπου, με κάσσα

6x7 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.40.01 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 1/060

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από

κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων

περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και

πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και

λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς

και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης

A.T. : 1/061

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης,

οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα

υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης,

στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως
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ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και

μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)τοποθετημένου μορφοσίδηρου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 1/062

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.01 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2

A.T. : 1/063

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6201

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m2 από ποικίλες

σιδηρές διατομές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερού ή κινητού και

γενικά σιδηρές διατομές, υλικά και εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης

και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

A.T. : 1/064

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες

χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.22 Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους

A.T. : 1/065

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6222

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθυγράμμες,

καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες,

με ή χωρίς υαλοστάσιο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά

κουφώματα", με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, καθώς

και με κλεδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό
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μέταλλο.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.40 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης

A.T. : 1/066

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από

στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP). Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό

πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή

ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών

με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης

και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 1/067

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.02 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από
ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους

A.T. : 1/068

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,30

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.47 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή

A.T. : 1/069

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6447

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό),

τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Σελίδα 35 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.02 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2

A.T. : 1/070

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής,

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με

διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων

αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν

από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  12 - 24 kg/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.19 Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά

A.T. : 1/071

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα με ένα ή και περισσότερα συρόμενα, μη χωνευτά

φύλλα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων συρομένων ή σταθερών,

επιφανείας εξωτερικού πλαισίου μέχρι 8,00 m2,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 1/072

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση

εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με

εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και

εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.32 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου

A.T. : 1/073

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532

Προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) από φύλλο αλουμινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική επένδυση
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στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων έως 0,20x0,60 cm και πάχους μέχρι

2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους. Συμπεριλαμβάνεται το

ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την

υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας αλουμινίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.43 Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο

A.T. : 1/074

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6543

Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, διατομής 30Χ30Χ2 mm,  τοποθετούμενες για την προοστασία ακμών

βαθμίδων ή απολήξεων επιχρισμάτων κατά τις κατακόρυφες ακμές των τοίχων, στερεωμένες με

ειδικούς ήλους.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.03 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών

A.T. : 1/075

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7103

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με

τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η

προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το

άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα

μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου

αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η

συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

 Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 1/076

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.46 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

A.T. : 1/077

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7146
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Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", με

ασβεστοκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου, οι δε δύο άλλες με

ασβεστοκονίαμα 1:2 ή μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό,

εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,90

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

A.T. : 1/078

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,

σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα

ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με

σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.03 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, μπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm

A.T. : 1/079

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή

μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01

"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά

την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο

επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά

το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην

περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση

ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και

της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.

 Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα, μπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

A.T. : 1/080

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή

φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές),

θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα

ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου

"Π"ή τύπου "Η").
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Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον

εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.75.01 Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού, σταθερές, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα,
εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC

A.T. : 1/081

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού (Skylight), τυποποιημένων διαστάσεων, αποτελούμενες από

σκελετό από ανοδιωμένες διατομές αλουμινίου ή γαλβανισμένου χάλυβα, με διάταξη πλήρους

υδατοστεγανότητας και παρεμβύσματα ανεμοστεγανότητας, επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού με

επίπεδα ή καμπύλα πολυκαρβονικά φύλλα ή φύλλα ακρυλικού (ΡΜΜΑ).

 Κουπόλες σταθερές φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με

πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 390,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

A.T. : 1/082

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,

από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 1/083

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 1/084

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 1/085

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5
cm

A.T. : 1/086

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm

A.T. : 1/087

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7338

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη

άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)

A.T. : 1/088

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm,

αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου

και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος

στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος,

η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι

(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά

και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια

A.T. : 1/089

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόμοια,

οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική

κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα".

Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,80

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.01 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm

A.T. : 1/090

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7491

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους

έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Ταινίες επιστρώσεων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.02 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

A.T. : 1/091

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

A.T. : 1/092

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σοβατεπιά από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

A.T. : 1/093

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.01.03 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm

A.T. : 1/094

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7604.1

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και

καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί

ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01

"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Υαλοπίνακες  διαφανείς, πάχους 5,0 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.02.03 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm

A.T. : 1/095

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.1

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί

κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσμα (των οποίων η δαπάνη

περιλαμβάνεται στις τιμές των κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Υαλοπίνακες διαφανείς  πάχους 5,0 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,20

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3
mm)

A.T. : 1/096

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή

(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη

και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο

κενό".

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :

 6mm (3mm + μεμβράνη + 3mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 1/097

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την
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μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς

A.T. : 1/098

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με

ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα,

καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα

και τελικό τρίψιμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

A.T. : 1/099

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως

υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,

διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.

Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή

πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό

σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο

με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος,

τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.02 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών

A.T. : 1/100

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7738

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως

υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,

διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.
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Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή

πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό

σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο

με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος,

τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

 Ξυλίνων επιφανειών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.18 Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών

A.T. : 1/101

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7739

Διάστρωση βελατούρας αλκυδικών, ακρυλικών ή πολυουρεθανικών ρητινών βάσεως νερού

ή διαλύτου επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο της έτοιμης επιφάνειας, με το τυχόν απαιτούμενο

ψιλοστοκάρισμα και διάστρωση της βελατούρας. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

A.T. : 1/102

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής,

ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα

πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του

ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη

( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού

υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.53 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)

A.T. : 1/103

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7753

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) επί επιφανειών επιχρισμάτων, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Καθαρισμός, απλή επάλειψη με λινέλαιο, επισκευές, πρώτη στρώση (αστάρι) και δύο

στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 1/104

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.62 Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή
ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών

A.T. : 1/105

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7765

Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένης έτοιμης επιφάνειας, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο και εφαρμογή δύο στρώσεων εποξειδικού ή

πολυουρεθανικού βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και

εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.66 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως,
ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC

A.T. : 1/106

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7766

Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως,

ενός συστατικού, με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών

επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού

υποστρώματος με πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση θερμοαντόχου

βερνικοχρώματος με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. Υλικά

και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) θερμαντικών στοιχείων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,80

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1''

A.T. : 1/107

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου έως 1".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.68 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων

A.T. : 1/108

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7768

Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας

επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα: πλήρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο

μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού,

τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική)

χωρίς τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 1/109

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή               τροποποιημένης

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,70

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 1/110

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 1/111

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος

A.T. : 1/112

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791

Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την

απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων

(υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.92.01 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών
χρωμάτων με καμινέττο

A.T. : 1/113

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7792

Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση αυτών

με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία).

 Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

A.T. : 1/114

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών,

μαρμάρων και λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση,

χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά,

διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας

εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική

επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών

A.T. : 1/115

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του

ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της

επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων

ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

A.T. : 1/116

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου

ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας

(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για

την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,34

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 1/117

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.05 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 1/118

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
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σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.20 Επάλειψη με στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο τύπου TAMOSEAL

A.T. : 1/119

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Επάλειψη με στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο τύπου TAMOSEAL σε επιφάνειες από σκυρόδεμα,

οπτόπλινθους κ.λ.π.

Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί πρέπει προηγουμένως να καθαρισθεί με τρίψιμο και αέρα υπό πίεση

(κομπρεσερ αέρα) και να πλυθεί ούτως ώστε μα μην υπάρχουν βρωμιές, χρώματα , λάδια, ασβεστώματα

κ.λ.π.. Η σύνθεση του συγκεκριμένου κονιάματος συνιστάται από το SINTOPLAST (γαλάκτωμα ειδικών

πολυμερικών ρητινών), νερό και TAMOSEAL σε αναλογίες ανάμιξης που προβλέπονται από τους

κατασκευαστές των πιο πάνω υλικών. Η προς επάλειψη επιφάνεια θα επιχρισθεί σε δύο στρώσεις

(σταυρωτά) με χρονική διαφορά από 12-24 ώρες και σε συνολικό πάχος 2mm.Στην πρώτη στρώση θα

χρησιμοποιηθεί το TAMOSEAL G (χρώματος γκρίζου) και στη δεύτερη στρώση θα χρησιμοποιηθεί το

TAMOSEAL W (χρώματος λευκού). Ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ

A.T. : 1/120

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ,

εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό

επί τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως,

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.04 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες

A.T. : 1/121

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις σιλικόνες

εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο

υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

A.T. : 1/122

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές

ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή

ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της

επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι,

primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της

επαλείψεως.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

A.T. : 1/123

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της

επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η

αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,

γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.02 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο
(APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες

A.T. : 1/124

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της

επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η

αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,

γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

 Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.03 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση
προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm

A.T. : 1/125

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της

επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η

αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,

γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

 Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.01 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2

A.T. : 1/126

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

 Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,40

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους
50 mm

A.T. : 1/127

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με

πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση

αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm

A.T. : 1/128

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα

πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02

"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

A.T. : 1/129

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους κυβόλιθους

περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε οποιαδήποτε υποδομή.

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται

με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση

ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβόλιθους.

Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην

ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι

καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:

________________________________________________________________________________

     Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά

________________________________________________________________________________

Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής

προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκπομπής στο

                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared

                  |   ακτινοβολία     |        φάσμα        |    Emittance)

                  |       (SR)        |       (SRnir)       |

__________________|___________________|_____________________|___________________

ΟΜΑΔΑ 1           |                   |                     |

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΩΧΡΑΣ, |                   |                     |

ΚΙΤΡΙΝΟΥ,ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ|  SR >= 0,50       |     >= 0,50         |      >= 0,85

__________________|___________________|_____________________|___________________

ΟΜΑΔΑ 2           |                   |                     |

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |

ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |

ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |

ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,40       |     >= 0,50         |      >= 0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις

ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην

ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του

συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο, με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,40

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.20 Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων τοποθετημένων με χρήση κόλλας, παντός τύπου και πάχους

A.T. : 1/130

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων τοποθετημένων με χρήση κόλλας,παντός τύπου και πάχους (πλαστικά

πλακίδια, μοκέτες, ασφαλτόπανα κ.λ.π.),άνευ προσοχής, εκτελούμενη με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό

ή χειροκίνητο εργαλείο ή χρήση φλογίστρου) και συσσώρευση των προιόντων  καθαιρέσεως και

οριστική απομάκρυνσή τους από το έργο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,21

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι ένα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.73 Αποξήλωση νιπτήρα

A.T. : 1/131

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση νιπτήρα πλήρη με βαλβίδα και σιφώνι με την αποχέτευση, δηλαδή αποξήλωση νιπτήρα,

φόρτωση των υλικών καθαίρεσης και απομάκρυνση από το χώρο εργασίας. Περιλαμβάνονται οι

φορτοεκφορτώσεις και όλες οι μεταφορές (κάθετες και οριζόντιες) μέχρι την τελική απομάκρυνση

από το έργο.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.73.02 Αποξήλωση νιπτήρα διαστάσεων 15 Χ 15 cm

A.T. : 1/132

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Αποξήλωση νιπτήρα πλήρη με βαλβίδα και σιφώνι με την αποχέτευση, δηλαδή αποξήλωση νιπτήρα,

φόρτωση των υλικών καθαίρεσης και απομάκρυνση από το χώρο εργασίας. Περιλαμβάνονται οι

φορτοεκφορτώσεις και όλες οι μεταφορές (κάθετες και οριζόντιες) μέχρι την τελική απομάκρυνση

από το έργο.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.74 Αποξήλωση ουρητηρίου όρθιου επίτοιχου

A.T. : 1/133

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ουρητηρίου όρθιου επίτοιχου, μιας θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων περίπου

1,04Χ0,46 m με την τυχόν αναλογούσα αρμοκαλύπτρα, με το διάτητο κάλλυμμα της οπής εκροής, από

το ίδιο υλικό, δηλαδή αποξήλωση ουρητηρίου (καθαίραση), φόρτωση των υλικών καθαίρεσης και

απομάκρυνση από το χώρο εργασίας. Περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και όλες οι μεταφορές

(κάθετες και οριζόντιες) μέχρι την τελική απομάκρυνση από το έργο.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν23.10.04 Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες)

A.T. : 1/134

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), με δυνατότητα κατακόρυφης ανύψωσης έως και 15 m και

ανυψωτικής ικανότητας έως 500kgr, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης και με δυνατότητα

ελέγχου της κίνησης από την πλατφόρμα. Το όχημα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλείας

αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος προσέλευσης και αποχώρησης

του ανυψωτικού μηχανήματος στο εργοτάξιο.

Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν23.10.05 Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασίας (καλαθοφόρα)

A.T. : 1/135

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασίας (καλαθοφόρα), με δυνατότητα κίνησης του καλαθιού διαμέσου

βραχίονα, περιστροφικά-κατακόρυφα και υπό γωνία. Μήκος βραχίονα έως και 15 m και ανυψωτική
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ικανότητα έως 250kgr, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης και με δυνατότητα ελέγχου της

κίνησης από το όχημα. Το όχημα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς

φορέα. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος προσέλευσης και αποχώρησης του ανυψωτικού

μηχανήματος στο εργοτάξιο.

Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν23.10.06 Κόστος προσέλευσης και αποχώρησης των αυτοκινούμενων δαπέδων εργασίας

A.T. : 1/136

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180

Κόστος προσέλευσης και αποχώρησης των αυτοκινούμενων δαπέδων εργασίας (πλατφόρμες ή καλαθοφόρα)

στο εργοτάξιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν54.41 Επισκευή ξύλινων θυρών απλού σχεδίου

A.T. : 1/137

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Επισκευή ξύλινων θυρών απλού σχεδίου, ήτοι αφαίρεση της θύρας από τους μεντεσέδες, επισκευή και

ανάρτηση εκ νέου στους μεντεσέδες, θεωρουμένων όλων ως ένα τεμάχιο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,91

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν56.17.01 Επένδυση μετώπης με πλάκα από μόρια ξύλου (M.D.F.)  πάχους 19mm

A.T. : 1/138

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Επένδυση μετώπης σε υπάρχοντα σκελετό με πλάκα από μόρια ξύλου(M.D.F.)πάχους 19mm, στερεωμένης

με σιδηρά στηρίγματα. Ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους

κατασκευής και τοποθετήσεως.

(1 m2 επιφάνειας επένδυσης μετώπης)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,44

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν70.70.1 Επάλειψη με στεγανωτικό ακρυλικό υλικό επί ασφαλτόπανου

A.T. : 1/139

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Επάλειψη με στεγανωτικό μονοσυστατικό ακρυλικό υλικό τύπου ISOPLAST 116 εφαρμοζόμενου επί

υπαρχοντος ασφαλτόπανου,σε δώματα κτιρίων -για την συντήρηση αυτού και με την ιδιότητα όταν

ξηρανθεί να σχηματίζει στεγανή ελαστική μεμβράνη ανεπιρρέαστη από ατμοσφαιρικές συνθήκες- σε

δύο στρώσεις εφαρμοζομένων πλήρως των τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών του υλικού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προεπάλειψη της επιφανείας σε μια στρώση με γαλάκτωμα (αστάρι)

με βάση τις ρητίνες, τύπου SINNELD για την καλύτερη πρόσφυση του κυρίως υλικού στην

συγκεκριμένη επιφάνεια,καθώς επίσης και η τοπική εφαρμογή ακρυλικού στόκου για την αντιμετώπιση

αρμών και φθορών της υπάρχουσας μόνωσης. Περιλαμβάνονται εργασία πλήρως περαιωμένη, όλα τα

υλικά και μικροϋλικά καθώς και οποιοσδήποτε εξοπλισμός απαιτηθεί επί τόπου του έργου.

(1 m2 επιφανείας)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,60

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.96.1 Επίστρωση με αντιολισθηρό-αντικραδασμικό ελαστικό τάπητα (EPDM-πολυουρεθάνη)

A.T. : 1/140

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επίστρωση με ελαστικό τάπητα, αντιολισθηρό και αντικραδασμικό, με πολυουρεθανική επιφάνεια. Ο

τάπητας θα είναι χυτός και θα αποτελείται από ελαστικούς κόκκους EPDM, που θα συνδέονται μεταξύ

τους με πολυουρεθάνη. Ο τάπητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης μπορεί να τοποθετηθεί

πάνω σε υδατοπερατό ασφαλτικό τάπητα ή κουίκ, έτσι ώστε η απορροή να γίνεται μέσα από τη μάζα

του όλου συστήματος. Εναλλακτικά η υπόβαση μπορεί να μην είναι υδατοπερατός ασφαλτικός τάπητας

ή κουίκ αλλά ασφαλτικός τάπητας κλειστού τύπου ή σκυρόδεμα, οπότε η απορροή θα γίνεται

επιφανειακά.

Πριν την εφαρμογή απαιτείται επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας έτσι ώστε η

επιφάνεια που θα διαστρωθεί να είναι απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρίπους που εμποδίζουν την

πρόσφυση του ελαστικού τάπητα. Στη συνέχεια θα γίνει ψεκασμός με primer πολυουρεθάνης, για να

επιτευχθεί η σωστή πρόσφυση αυτής με τον συνθετικό τάπητα.

Ακολουθεί η κατασκευή μίγματος που αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM, με κοκκομετρική

διαβάθμιση 1-4 mm και πολυουρεθάνης ως συνδετικό υλικό. Το μίγμα αυτό αναμιγνύεται σε ειδικό

μαλακτήρα και διαστρώνεται επιτόπου (χυτό) με ειδικό μηχάνημα (θερμαντικό finisher) στο

επιθυμητό πάχος 10-12 mm.Το πάχος διάστρωσης του υλικού μπορεί να ποικίλλει ελαφρά ώστε να

καλύπτει τις τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας.

Καθίσταται σαφές ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ομαλή συναρμογή του υπό κατασκευή

ελαστικού τάπητα, με την περιμετρική υπάρχουσα επιφάνεια, καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού

(σχάρες κλπ)που υπάρχει εκεί.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η γραμμογράφηση των γηπέδων, η οποία πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της Γ.Γ.Α., με λευκές ή έγχρωμες γραμμές πάχους 50mm με χρώματα πολυουρεθάνης

συμβατά με την συνθετική επιφάνεια του τάπητα και ανθεκτικά στη χρήση και την υπεριώδη

ακτινοβολία καθώς κάθε άλλη εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

53,00

πενήντα τρία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,00

(Ολογράφως) : πενήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.96.01 Επίστρωση δαπέδου με τάπητα λινελαίου (LINOLEUM)

A.T. : 1/141

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα λινελαίου τυπου MARMORET, LINORET ή UNI WILTON ή ισοδυνάμου,

πάχους 2,5mm με υπόστρωμα KORKMENT πάχους 2mm ή ισοδύναμο. Το LINOLEUM επικολλάται σε λειασμένη

επιφάνεια γαρμπιλομπετόν ή μωσαικού με ειδική κόλλα τύπου L240D. Για τη δημιουργία ενιαίας

επιφάνειας δαπέδου, οι αρμοί των φύλλων συγκολλούνται  με θρερμική συγκόλληση και τοποθετείται

θερμοκολλητικό κορδόνι. Τέλος το LINOLEUM στιλβώνεται με ειδικό στιλβωτικό υλικό του τύπου

G145. Στην τιμή περιλαμβάνονται τάπητες, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης, προστατευτικό υλικό,

υλικό στίλβωσης και κάθε εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,51

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97 Επιστρώσεις με πλάκες ασφαλείας από ελαστική ύλη

A.T. : 1/142

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Επιστρώσεις με πλάκες ασφαλείας από ελαστική ύλη, που πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών

Κανονισμών και Προδιαγραφών, διαστάσεων 50*50 cm, πάχους 4 cm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών

στρώσεων), οιουδήποτε χρωματισμού, επικολούμενων με ειδική κόλλα επί λείου επίπεδου, καθαρού

και στεγνού υποστρώματος, δηλαδή ελαστικές πλάκες, πλάκες τελειωμάτων, ειδική κόλλα, μεταφορά

και εκφόρτωση στον τόπο του έργου, οριζόντιες και κάθετες μεταφορές και εργασία πλήρους και

έντεχνης τοποθέτησης.
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(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,49

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.99.01 Προφίλ από PVC για την προστασία ακμών πλακιδίων επένδυσης τοιχοποιιών

A.T. : 1/143

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7399

Προφίλ από PVC, ενδεικτικού τύπου Wedi Tubby, επί τόπου του έργου (περιλαμβανομένων και των

οριζόντιων και κάθετων μεταφορών), για την προστασία ακμών πλακιδίων επένδυσης τοιχοποιιών,

μετά των υλικών στερέωσης και της εργασίας τοποθέτησής τους.

(1 ανά τρέχον μέτρο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,12

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν74.24 Λειότριψις δαπέδων μωσαϊκών

A.T. : 1/144

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416

Λειότριψις δαπέδων μωσαϊκών.

(1 m2 πραγματικής επιφανείας).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,90

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν76.27.05 Διπλοί υαλοπίνακες ηχομονωτικοί -θερμομονωτικοί-ανακλαστικοί, συνολικού πάχους
24mm

A.T. : 1/145

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7621

Διπλοί υαλοπίνακες ηχομονωτικοί -θερμομονωτικοί-ανακλαστικοί,συνολικού πάχους 24mm -οπλισμένος

υαλοπίνακας πάχους 6mm, κενό 10mm, υαλοπίνακας ασφαλείας (Laminated) 4mm κρύσταλλο+μεμβράνη+4mm

κρύσταλλο και μήκους έως 1m - πλήρως τοποθετημένοι.Ήτοι πλήρης περαιωμένη εργασία με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου του έργου.

(1 m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 92,38

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.11 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών όψεων με τσιμεντόχρωμα

A.T. : 1/148

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών όψεων με τσιμεντόχρωμα σε επιφάνεια

σκυροδέματος ή τσιμεντοκονίαμα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρις ότου επι-

τευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία. Περιλαμβάνεται η προετοίμασια με βελατούρα για κάλυ-

ψη συνθημάτων και όλες οι εργασίες και τα υλικά πλήρους κατασκευής.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,09

(Ολογράφως) : οκτώ και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.71 Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων

A.T. : 1/149

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων,περιλαμβάνουσα εργασίες:
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1. τριψίματος αυτών με χρήση ράσπας και ροκάνης, για την αποκατάσταση    φουσκώματος και

σκεβρώματος σε υγιές ξύλο

2. σε περίπτωση που διατηρούνται οι υαλοπίνακες, σταθεροποίηση των υαλοπινάκων με χρήση ξύλινων

πηχακίων σε αντικατάσταση του    συστήματος στερέωσης με στόκο

3. απόξεση,χονδροστοκαρίσματα με σιδηρόστοκο, ψιλοστοκαρίσματα

4. επάλειψη με μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από    μικροοργανισμούς

(παράσιτα, μύκητες, κλπ)

5. σπατουλάρισμα δια υλικού σπατουλαρίσματος (αντουί) λαδερού, τρίψιμο,    ψιλοστοκάρισμα

6. βερνικοχρωματισμός με διάστρωση βελατούρας και διάστρωση με αλκυδικό βερνίκι ντούκο ή

σατινέ.

Διευκρινίζεται ότι τα είδη κιγκαλερίας των κουφωμάτων δεν βάφονται και πιθανή αντικατάστασή

τους τιμολογείται χωριστά, με τη διαδικασία των απολογιστικών.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,75

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.71.01 Επισκευή-συντήρηση υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων εξ αλουμινίου

A.T. : 1/150

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Επισκευή-συντήρηση υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων εξ αλουμινίου,περιλαμβάνουσα πάσης φύσεως

εργασία, προκειμένου να εξασφαλισθεί πλήρως η σωστή και ασφαλής λειτουργία τους.

Το κόστος της εργασίας επισκευής-συντήρησης περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός

βοηθού, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής τους και διευκρινίζεται ότι τα υλικά επισκευής και τα

είδη κιγκαλερίας(κλείθρα, κλειδαριές, ρουλεμάν, τσόχες, stop, βίδες, πύροι, υαλοπίνακες κ.λ.π.)

των κουφωμάτων θα τιμολογούνται χωριστά, με τη διαδικασία των απολογιστικών.

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης, που πργματοποιείται μετά από εντολή της

Υπηρεσίας (h)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.71.02 Επισκευές - Μικροεργασίες - Καθαρισμοί

A.T. : 1/151

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239

Επισκευές - μικροεργασίες - καθαρισμοί πάσης φύσεως, προκειμένου να αμοιφθούν εργασίες που δεν

προβλέπονται στα άρθρα του παρόντος τιμολογίου και αφορούν ενδεικτικά: καθαρισμούς σχαρών

φρεατίων, υδρορροών, αντιμετώπιση μικροδιαρροών, στερεώσεις υφισταμένων ιστών, υδρορροών,

καλοριφέρ, πινάκων, κάγκελων κ.λ.π.,ξυλουργικές μικροεργασίες. Το κόστος της εργασίας

περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός βοηθού, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής τους και

μικροϋλικά ανοιγμένα σε εργασία.

(1 h)

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης, που πραγματοποιείται μετά από εντολή της

υπηρεσίας (1 h).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,48

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.74 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών,

A.T. : 1/153

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων υπηρεσίας κλπ) με βερνικόχρωμα

ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες χωρίς σπατουλάρισμα. Απόξεση και καθαρισμός των επιφανειών με

ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώματος

μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με ριπολίνη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.80.04 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα

A.T. : 1/154

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα επί εσωτερικής τοιχοποιίας βαμμένης

με πλαστικό χρώμα.

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

α)Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, με μηχανικά μέσα, σπατουλάρισμα και στοκάρισμα σε έκταση έως 15%

της συνολικής επιφάνειας και αποκομιδή των προϊόντων απόξεσης.

β)Μία στρώση αστάρι μετάλλου ή ακρυλικού νερού κατά την κρίση της επίβλεψης σε όλη την

χρωματιζόμενη επιφάνεια για την επικάλυψη ισχυρών λεκκέδων.

γ)Δύο στρώσεις πλαστικού ακρυλικού χρώματος ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης επιλογής της

υπηρεσίας.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν και επιμετρηθούν σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου

(ΦΕΚ 1939/29.12.04) και σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών

σκυροδέματος" και 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

11,30

έντεκα και τριάντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,30

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.85 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων και προετοιμασία για χρωματισμούς

A.T. : 1/155

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737

Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων πλαστικών, ελαιοχρωμάτων ή άλλων από κάθε είδους επιφάνεια τοίχου.

Περιλαμβάνονται οι εργασίες:

α)Αφαίρεση χρωμάτων με κάθε μέσο (μηχανικό ή χημικό)και αποκομιδή των άχρηστων προϊόντων.

β)Σπατουλάρισμα ή στοκάρισμα και τρίψιμο με γυαλόχαρτο για τη μόρφωση λείας επιφάνειας έτοιμης

για χρωματισμό.

Το σπατουλάρισμα θα γίνει σε δύο στρώσεις διασταυρούμενες.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου (ΦΕΚ 1939/29.12.04) και την

τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων.

Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που οι εργασίες αυτές ξεπερνούν σε ποσοστό το 15%

ενιαίας τοιχοποιίας και επιμετράται το σύνολο της επιφάνειας χρωματισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

7,50

επτά και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.11.1 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες (VERAL)

A.T. : 1/156

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επιστρωση με ελαστομερή μεμβράνη (VERAL), μετά από επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής

και επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτής. Οι λωρίδες της

μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους θα θερμοκολλούνται. Θερμοκόλληση θα

εφαρμόζεται επίσης στα σημεία που διατρυπάται η υγρομόνωση (π.χ. δίοδοι σωλωνώσεων) καθώς και

στις ακμές, γωνίες, συναρμογές, και απολήξεις ,όπου επιπλέον θα εφαρμόζεται και ακρυλικός

στόκος σφράγισης αρμών για την επιπρόσθετη στεγανοποίηση της επιφάνειας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους

τοποθέτησης της μεμβράνης.

Μεμβράνη ασφαλτικής βάσης με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου και οπλισμένη με

πολυεστερικό πλέγμα βάρους 4Kgr/m2(VERAL).
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Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,50

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.11.2 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες

A.T. : 1/157

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, μετά από επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής και

επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτής. Οι λωρίδες της μεμβράνης θα

αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους θα θερμοκολλούνται. Θερμοκόλληση θα εφαρμόζεται

επίσης στα σημεία που διατρυπάται η υγρομόνωση (πχ δίοδοι σωλωνώσεων) καθώς και στις ακμές,

γωνίες, συναρμογές, και απολήξεις ,όπου επιπλέον θα εφαρμόζεται και ακρυλικός στόκος σφράγισης

αρμών για την επιπρόσθετη στεγανοποίηση της επιφάνειας.Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών

και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης.

Μεμβράνη ασφαλτικής βάσης με επικάλυψη πολυαιθυλένιο και οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα

βάρους 4 Kgr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,70

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.11.3 Aποκατάσταση της υγρομόνωσης δώματος περιμετρικά  στομίου υδρορροής

A.T. : 1/158

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Αποκατάσταση της υγρομόνωσης δώματος και συγκεκριμένα σε ότι αφορά την επιφάνεια περιμετρικά

των στομίων υδρορροών.Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

α}αποξήλωση,περιμετρικά της υδρορροής και σε έκταση έως 1,00 μ2,της τελικής στρώσης της

επιφανείας(πλάκες,ασφαλτόπανο κ.λ.π.)έως την αποκάλυψη του μπετόν ρύσεως. β)καθαρισμός και

πλύση της επιφάνειας και αποκομιδή των αχρήστων έως την τελική απομάκρυνσή τους από τον χώρο

γ)επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του

υλικού σε δύο στρώσεις με βούρτσα ή ρολό.

δ)επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη ασφαλτικής βάσης με επικάλυψη πολυαιθυλένιο και οπλισμένη με

πολυεστερικό πλέγμα, βάρους 4 Kgr/m2 και θερμοκόλληση επί της υπό αποκατάσταση επιφάνειας,

περιλαμβανομένης της επιφάνειας της υδρορροής σε μήκος περίπου 25 εκ. καθώς και της διέδρου

γωνίας στηθαίου και πλάκας

ε)σφράγιση των αρμών με ασφαλτική μαστίχη

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου του έργου και η

εργασία πλήρους κατασκευής.

Tιμή κατ' αποκοπή (τεμάχιο στόμιο υδρορροής)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,04

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.12 Πλήρης κατασκευή υγρομόνωσης

A.T. : 1/159

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Πλήρης κατασκευή υγρομόνωσης δώματος και συγκεκριμένα στεγανοποίηση

επιφανείας δώματος με:

1. Καθαρισμός και πλύση πιφάνειας και εξομάλυνση αυτής (απόξεση προεξοχών και γέμισμα με

χονδρόκοκη άμμο ή τσιμεντοκονίαμα των μικροκοιλοτήτων).

2. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι σύμφωνα με τις οδηγίες του υλικού σε δύο στρώσεις με βούρτσα ή

ρολό.

3. Διάστρωση διάτρητου ασφαλτομένου χάρτου τύπου Kraft ή παρόμοιου

ισοδύναμου ελάχιστου βάρους 100 gr/m2 έως 150 gr/m2. Το χαρτί αυτό

τοποθετείται με απλή διάστρωση, χωρίς πατούρα και πλήρη συγκόλληση,

απλά κολλιέται σημειακά για να μην φεύγει από τη θέση του και να

μπορέσουν να γίνουν οι επόμενες φάσεις της κατασκευής.
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4. Διάστρωση και επικόλληση με παράλληλη χρήση φλογίστρου δύο στρώσεων

ασφαλτόπανου αδιάβροχου από ελαστομερείς μεμβράνες με πολυεστερική ενί-

σχυση και επικάλυψη ψηφίδα βάρους 4kg/m2.Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων του

ασφαλτόπανου θα γίνεται σε εύρος περίπου 8cm με παράλληλη χρήση φλόγιστρου και

ασφαλτόκολλας θερμής τύπου R85/25. Το ασφαλτόπανο αυτό γυρνάει 20cm στην

επιφάνεια του στηθαίου και κολλιέται με ασφαλτόκολλα θερμή τύπου R85/25.

Η διάστρωση των δύο στρώσεων θα γίνει κάθετα η μία στην άλλη ,δηλαδή κατά

δύο διαφορετικές διευθύνσεις.Οι ψηφίδες μόνο στην δευτερη στρώση ασφαλτόπανου.

Περιλαμβάνονται δηλαδή όλα γενικά τα υλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους

κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας ακόμα και αν

δεν αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη

καιέντεχνη εκτέλεση της εργασίας.Οιυπερκαλύψεις των φύλλων του ασφαλτόπανο

κατά πλάτος και μήκος δεν επιμετρούνται.

(1 m2 πραγματικής καλυπτομένης επιφανείας)

37,00

τριάντα επτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,00

(Ολογράφως) : τριάντα επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.32 Απομόνωσις οιουδήποτε στοιχείου κατασκευής δια πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης
(πάχους 5cm+2cm)

A.T. : 1/160

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7932.1

Απομόνωσις οιουδήποτε στοιχείου κατασκευής με θερμομονωτικές πλάκες από ΑΦΡΩΔΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ

ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ απαλαγμένη από υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)

2037/2000, για δώματα διαστάσεων 30x60cm, πάχους 5cm, με επικάλυψη ειδ. κονιάματος 2cm

(συνολικού πάχους 7cm), άνευ στερεώσεως τούτων,  εν γένει υλικά επί τόπου του έργου και εργασία

πλήρους κατασκευής. Περιλαμβάνονται όλες οι μεταφορές (κάθετες και οριζόντιες) μέχρι του

σημείου εφαρμογής στο έργο.

(1 m2 πραγματικής επιφανείαςΘερμομονωτικές πλάκες από ΑΦΡΩΔΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,30

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν7396.1 Πλαστικοπoίηση γηπέδου

A.T. : 1/161

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Πλαστικοποίηση γηπέδου.

Προμήθεια υλικών, μεταφορά επι τόπου του έργου και εργασία για την πλαστικοπίηση των γηπέδων

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α., ανοικτών γηπέδων μπάσκετ, βόλλεϋ, τέννις κ.λ.π.

Περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

1. Καθαρισμός της ασφαλτικής υποδομής και απομάκρυνση κάθε ξένου αντικειμένου.

2. Προεπάλειψη-στοκάρισμα της ασφαλτικής υποδομής σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ασφαλτικού

γαλακτώματος εμπλουτισμένου με χαλαζιακή άμμο και απαλλαγμένου από άργιλο και τσιμέντο.Με τη

συγκεκριμένη εργασία πετυχαίνουμε την εξομάλυνση (έως βάθους 2-3 χιλ.) της επιφανείας υποδομής

και την συγκόλληση της τελικής επίστρωσης με την υποδομή

3. Επίστρωση της τελικής επιφάνειας του ελαστικοσυνθετικού τάπητα με ακρυλική ρητίνη

εμπλουτισμένη με πλαστικοποιητή και κατάλληλα αδρανή (χαλ. άμμος), σε τρεις (3) τουλάχιστον

διασταυρούμενες στρώσεις συνολικής κατανάλωσης έως 2,50 kg/m2. Το συνολικό πάχος του τάπητα θα

είναι 1,6 - 2,0 mm.

4. Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από χρώματα

συμβατά με το συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το κόστος υλικού

γραμμογράφησης είναι ανοιγμένο σε εργασία.

Περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του

συνθετικού τάπητα και της γραμμογράφησης.

(1 m2 πλήρως περαιωμένης επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,24

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α06 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π

A.T. : 1/162

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2221

Κατεδάφιση κτισμάτων, κεραμοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές ή άλλα δομικά υλικά,

χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε

οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και

κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα

αυτών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού

- η αποσύνθεση θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου

εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π.,

- η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους

επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ,

- ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου

εδάφους,

- η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Επιμέτρηση βάσει του όγκου του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το

περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση της άνω

επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

02-01-01-00.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρως κατεδαφιζόμενου κτίσματος, μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,10

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

A.T. : 1/163

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό

γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική

υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

A.T. : 1/164

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό

γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια

και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και

χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ07 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m

A.T. : 1/165

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β

Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,

ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ

σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5,

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις

κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές

τις εργασίες κλπ.)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική

προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

05-03-11-04.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,10

(Ολογράφως) : επτά και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση
τροποποιημένης ασφάλτου

A.T. : 1/166

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον

τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.

 Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον και η προμήθεια και ενσωμάτωση πολυμερούς βελτιωτικού

ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,86

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.

A.T. : 1/167

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6804

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί

για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των

τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής,

χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής

επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος,

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,

λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις
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(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την

περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι

πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της

ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της

επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης

πεζοδρομίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

A.T. : 1/168

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό

αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ

08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του

πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\10.16 Στεγανωση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με κορδόνι από αφρώδες εξηλασμένο
πολυαιθυλένιο και σφράγιση τους με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης

A.T. : 1/169

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Στεγάνωση αρμών κατασκευής σκυροδέματος με κορδόνι από αφρώδες εξηλασμένο

πολυαιθυλένιο και σφράγισή τους με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης μαστίχη, σε

οποιαδήποτε θέση κατασκευής από σκυρόδεμα.

Η εφαρμογή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους και

τα σχέδια λεπτομερειών της εγκεκριμένης Μελέτης.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται ο επιμελής καθαρισμός των αρμών από παλαιό

υλικό σφράγισης, η προετοιμασία της επιφάνειας ώστε να είναι καθαρή, στεγνή και

χωρίς σαθρά μέρη και η προεπάλειψη με κατάλληλο υλικό (ενισχυτικό πρόσφυσης), η

προμήθεια των υλικών σφράγισης και στεγάνωσης και η εργασία εφαρμογής αυτών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο αρμού (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,50

(Ολογράφως) : είκοσι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωσης

A.T. : 1/170

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370
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Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή

διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και

την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.

Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά

Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς

συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με

τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων

ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3

για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ

ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε

σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους

και θα φέρουν την σήμανση CE

- η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων

- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση

εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την

πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.

- ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα

- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο

- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες

του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος

στην αρχική της η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού

κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με

ρολλό ή πινέλλο.

Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν

απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

Τιμολογίου.

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος

και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη

επιφάνεια).

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη

 έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού

 διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς

 προβλεφθείσας έκτασης.

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες

κατασκευών από σκυρόδεμα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,60

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.01 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

A.T. : 1/171

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της
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φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,85

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.02 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες,
ηλεκτροσυγκολλητές

A.T. : 1/172

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως

τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου

έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη

συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών

(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση

τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε

βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.

 Εσχάρες χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-02

"Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές"

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 mm

A.T. : 1/173

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

Σελίδα 67 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,20

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm

A.T. : 1/174

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.3

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,70

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm

A.T. : 1/176

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
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και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,30

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.31 Διαχωριστικά wc ελαφρού τύπου (HPL) με σκελετό αλουμινίου

A.T. : 1/177

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6531

Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένων χωρισμάτων wc, αποτελούμενα από πανέλα HPA (High

Pressure Laminate) πάχους 12mm, με σκελετό αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο, εξαρτήματα

στήριξης στον τοίχο από ανοξείδωτο ατσάλι και ποδαράκια στήριξης στο δάπεδο, διαστάσεων

0,70x1,25cm (ΠxΥ) και 0,15cm (Υ) το ποδαράκι.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 305,37

(Ολογράφως) : τριακόσια πέντε και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 1/178

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 01 Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος

A.T. : 2/001

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος για στρογγυλό αγωγό χαλύβδινο γαλβανισμένο Φ10mm από τη μία

πλευρά και χάλκινο Φ8 από την άλλη πλευρά δοκιμασμένος εργαστηριακά συμφωνα με το πρότυπο ΕΝ

50164-1 πλήρως τοποθετημένος, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6255002.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,89

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 02 Σφικτήρας από χάλυβα

A.T. : 2/002

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Σφικτήρας από χάλυβα θερμά γαλβανισμένος κατάλληλος για τη σύνδεση αγωγών Φ8-10mm συλλεκτήριου

συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε διασταύρωση ή σε ευθεία. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4

ανοξείδωτες βίδες V2Α, δηλαδή σφικτήρας εργαστηριακά δοκιμασμένος συμφωνα με το πρότυπο ΕΝ

50164-1, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6201838.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,09

(Ολογράφως) : πέντε και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*18W T8

A.T. : 2/003

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*18W Τ8 με ηλεκτρικό ballast, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα,

τετραγωνικής μορφής, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη που αποτελείται από

κορνίζα αλουμινίου λευκού χρώματος και κάλυμα από methacrylate πρισματικό και ανιθαμβωτικό,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 με κωδικό απόχρωσης 840, πλήρως

τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικου τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 364 PSP 279043. Απαραίτητο να

προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,55

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.1 Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49W T5

A.T. : 2/004

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49W Τ5 με ηλεκτρικό ballast με διάρκεια ζωής 100.000 ώρες και

ενεργειακής κλασης Α2 ΒΑΤ ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional , με σώμα από ατσάλινη

λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα

λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας

από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας, απόδοσης R>65% και άμεσης

λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και

δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 221333. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση

συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 81,28

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και είκοσι οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.2 Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49W T5

A.T. : 2/005

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης παραλληλόγραμμο, βαμμένη

ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία

διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας,

απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή

φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο

και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 231343. Απαραίτητο να προσκομισθεί η

δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,89

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.3 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*14 W T5

A.T. : 2/006

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*14 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, βαμμένη

ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία

διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας,

απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή

φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο

και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241203. Απαραίτητο να προσκομισθεί η

δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 119,58

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα εννέα και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.4 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W T5

A.T. : 2/007

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, βαμμένη

ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία

διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας,

απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή

φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο

και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241303. Απαραίτητο να προσκομισθεί η

δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 126,27

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.5 Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49 στεγανό ΙΡ65

A.T. : 2/008

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49 W Τ5, με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα και κάλυμα από αυτόσβηστο polycarbonate, με προστασία ΙΡ65, με παραβολικό

ανταυγαστήρα, σήμανση CE και πιστοποίηση ΕΝΕC, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F LINDA 511333,

οροφής, παραλληλόγραμμο, δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό

αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3FLINDA 511333.

Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,34

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.6 Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49 στεγανό ΙΡ65

A.T. : 2/009

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49 W Τ5, με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα και κάλυμα από αυτόσβηστο polycarbonate, με προστασία ΙΡ65, με παραβολικό

ανταυγαστήρα υπερευρείας κατανομής, σήμανση CE και πιστοποίηση ΕΝΕC, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ

3F LINDA 511343, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και

δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F LINDA 511343. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση

συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,05

(Ολογράφως) : εκατόν έξι και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.7 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W T5

A.T. : 2/010

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με προστασία ΙΡ54, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα

λευκό, κάλυμμα επίπεδο από διαφανές πρισματικό methacrylate, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και

δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA PSP 249303. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση

συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 117,09

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 04 Φωτιστικό σώμα οροφής 2*36W T8

A.T. : 2/011

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*36W Τ8 με ηλεκτρικό ballast, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής ή

ανηρτημένο παραλληλόγραμμο, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες

παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων

γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας, απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για

γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8

με κωδικό αποχρωσης 840 και του μηχανισμού ανάρτησης του κατασκευαστή (λαμάκια, συρματόσχοινα)

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241123. Απαραίτητο

να προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,34

(Ολογράφως) : εκατόν ένα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.1 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 400*400*200

A.T. : 2/012

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς
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και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 165,95

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.2 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 500*400*200

A.T. : 2/013

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 197,99

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα επτά και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.3 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 600*500*200

A.T. : 2/014

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 224,46

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι τέσσερα και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.4 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 800*600*250

A.T. : 2/015

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 331,86

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα ένα και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.5 Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 1 σειράς 12 θέσεων

A.T. : 2/016

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός 1 σειράς, 12 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα

διαστάσεων 330*335*89 προστασίας ΙΡ30, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές
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λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των

μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου

βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη

οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία, τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU12NP.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 157,38

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα επτά και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.6 Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 2 σειρών 24 θέσεων

A.T. : 2/017

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός 2 σειρών, 24 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα

διαστάσεων 330*484*89 προστασίας ΙΡ30, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές

λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των

μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου

βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη

οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία, τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU24NP.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 169,37

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.7 Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 3 σειρών 36 θέσεων

A.T. : 2/018

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός 3 σειρών, 36 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα

διαστάσεων 330*734*89 προστασίας ΙΡ30, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές

λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των

μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου

βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη

οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία, τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU36NP.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 203,13

(Ολογράφως) : διακόσια τρία και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 06 Ανάρτηση φωτιστικού

A.T. : 2/019

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Ανάρτιση φωτιστικού (εργοστασιακή) με συρματόσχοινα πλήρως τοποθετημένη.

(κατ' αποκοπήν τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07 Καπνοδόχος διαμέτρου 300 mm

A.T. : 2/020

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καπνοδόχος ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI304 με
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μόνωση πετροβάμβακα 60 kg/m3, πάχους 25 mm μήκους 1m, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και στήριξη και μικροϋλικά σύνδεσης,

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 161,34

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα ένα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.01 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο διαμέτρου 300mm

A.T. : 2/021

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,14

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.02 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης ταφ διαμέτρου 300mm

A.T. : 2/022

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Τεμάχιο καπνοδόχου ταφ ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα

AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μικροϋλικά σύνδεσης και

εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 269,91

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα εννέα και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.03 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο διαμέτρου 300mm

A.T. : 2/023

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 207,34

(Ολογράφως) : διακόσια επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08 Καπνοδόχος διαμέτρου 250 mm

A.T. : 2/024

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καπνοδόχος ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI304 με

μόνωση πετροβάμβακα 60 kg/m3, πάχους 25 mm μήκους 1m, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και στήριξη και μικροϋλικά σύνδεσης,

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 137,10

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα επτά και δέκα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.01 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο διαμέτρου 250mm

A.T. : 2/025

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 114,32

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.02 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης ταφ διαμέτρου 250mm

A.T. : 2/026

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Τεμάχιο καπνοδόχου ταφ ονομαστικής διαμέτρου 250 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα

AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μικροϋλικά σύνδεσης και

εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 189,34

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.03 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο διαμέτρου 250mm

A.T. : 2/027

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο ονομαστικής διαμέτρου 250 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 164,34

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

A.T. : 2/028

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,61

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.2 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  3/4 ins

A.T. : 2/029

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες
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κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,96

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.4 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

A.T. : 2/030

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,63

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.5 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

A.T. : 2/031

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,71

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 2/032

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,17

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 2/033

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,78

(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 ins

A.T. : 2/034

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  3   Διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,85

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

A.T. : 2/035

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,34

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 2/036

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,59

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 2/037

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,52

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

A.T. : 2/038

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,
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μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins

A.T. : 2/039

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  9   Διαμέτρου   4      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,88

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 2/040

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8037.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,91

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ15mm, πάχους 1.00mm

A.T. : 2/041

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Φ15 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ15 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m εξωτ. διαμέτρου 15mm)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,63

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

A.T. : 2/042

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,80  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,68

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ18 mm πάχους τοιχ. 1,0 mm

A.T. : 2/043

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Φ18mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ18 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m εξωτ. διαμέτρου 18 mm)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,02

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ22 mm πάχους τοιχ. 1,0mm

A.T. : 2/044

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Φ22 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ22 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m εξωτ. διαμέτρου 22 mm)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,53

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

A.T. : 2/045

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ28 mm πάχους τοιχ. 1.0 mm

A.T. : 2/046

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας Φ28 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ28 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m εξωτ. διαμέτρου 28 mm)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,88

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 32 mm

A.T. : 2/047

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε
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σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου   32     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,35

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50 mm

A.T. : 2/048

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1.  3  Διαμέτρου   50     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,35

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm Φ40mm

A.T. : 2/049

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  2  Διαμέτρου 40 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,79

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ50 mm

A.T. : 2/050

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 50 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,94

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ63mm

A.T. : 2/051

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 63 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,45

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ75mm

A.T. : 2/052

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 75 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ100mm

A.T. : 2/053

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,52

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1 Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 10 cm

A.T. : 2/054

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι   πήλινο  δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος

(κολυμπητό, πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

  8046.  1   Διαμέτρου   10      cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,06

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8052.1 Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Απλές

A.T. : 2/055

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2

Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο

Απλές , δηλαδή αρμοί διαστολής, υδροροές στεγών (ντερέδες) κλπ από μολυβδόφυλλο

πάχους 2 mm, πλήρεις με την εγκατάσταση

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,33

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.2 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική

A.T. : 2/056

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,97

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής  6
Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

A.T. : 2/057

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής

6  Χ  10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C   μέχρι 4 atm μεγάλης

μηχανικής   και   χημικής  αντοχής  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεων,

στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,51

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8064 Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα

A.T. : 2/058

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα , πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,54

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης βάθος έως 0,50m διαστ. 30cm*30cm

A.T. : 2/059

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος

γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm, δόμηση πλευρικών

επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1/2 πλίνθου (δρομική) και τσιμεντοκονιάματος 400 kg

τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντυ του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου καθώς και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων

υλικών.

(1 τεμ)
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 8066.1.3  Διαστάσεων 30cm*30cm και βάθους 0,50m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,49

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.5 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης βάθος έως 0,50m διαστ. 40cm*50cm

A.T. : 2/060

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος

γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm, δόμηση πλευρικών

επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1/2 πλίνθου (δρομική) και τσιμεντοκονιάματος 400 kg

τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντυ του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου καθώς και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων

υλικών.

(1 τεμ)

 8066.1.5  Διαστάσεων 40cm*50cm και βάθος 0,50m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 77,45

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8130.1 Πλαστική (pvc)  κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

A.T. : 2/061

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Πλαστική (pvc) κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm  πλήρως τοποθετημένη

περιλαμβάνουσα μονωτικό υλικό σε κοκκούς αναγόμενο σε εργασία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,88

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.1.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου καμπάνας διαμέτρου Φ
1/2 ins

A.T. : 2/062

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8131.    1   Τύπου   καμπάνας

  8131. 1.  1  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,80

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.4.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 2/063

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8138.4     Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα

  8138.4.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,72

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα
επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 2/064

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  1   νιπτήρα επίτοιχος              0

  8141. 1.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,95

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8141.1.2 Μπαταρία νιπτήρα ΑΜΕΑ

A.T. : 2/065

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος νιπτήρα ΑΜΕΑ Φ 1/2ins, ορειχάλκινος,

επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 134,79

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τέσσερα και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

A.T. : 2/066

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου  (τουρκικού) τύπου  από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα

δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 138,28

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.1 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα

A.T. : 2/067

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα , χυτοσιδηρούν, πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα,

την  άλυσο  και  λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα

συνδέσεως  και  τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 144,92

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες

A.T. : 2/068

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τον ορειχάλκινο

πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως

και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία
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(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 98,72

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη

A.T. : 2/069

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη  επίπεδη ή γωνιακή, πλήρως εγκατεστημένη

και συνδεδεμένη με τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,41

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8158.2 Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη

A.T. : 2/070

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Δοχείο  αυτόματο  πλύσεως  ουρητηρίου ,πλήρες με τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως

και εκροής, τόν χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

  8158.   2   από πορσελάνη

Ευρώ (Αριθμητικά) : 172,64

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm

A.T. : 2/071

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 164,74

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

A.T. : 2/072

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,21

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

A.T. : 2/073

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
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(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8181.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm

A.T. : 2/074

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  νηπίων  από πορσελάνη   (ευρωπαϊκού)  (καθημένου) τύπου,

δηλαδή  λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8181.   2  Υψους  35  cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,42

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.6 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 80 λίτρων

A.T. : 2/075

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως

και τα ασφαλιστικά του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά

του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και

συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι σωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 154,84

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8303.1.1 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ χαμηλής πίεσης

A.T. : 2/076

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ μαζί με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως πορσελάνινο και

το κάθισμα και το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως με

εύχρηστο χειριστήριο, με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και

τεμαχίου εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το

πλαστικό κάθισμα με το κάλυμμα ΑΜΕΑ και με όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία. Οι διαστάσεις της λεκάνης θα

είναι περίπου 750cm (μήκος) x 380cm (πλάτος) x 470cm (ύψος) και 820 cm ύψος με το καζανάκι και

θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

(1 τεμ Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως πορσελάνινο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.116,60

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν δέκα έξι και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8303.1.1Σ Εγκατάσταση σετ μπαρών αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ

A.T. : 2/077

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση σετ μπαρών και χειρολαβών αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ, μπάρα τοίχου ΑΜΕΑ ανακλινόμενη με

χαρτοθήκη μήκους 80 εκ. από αλουμίνιο με συνθετική επικάλυψη και δύο λαβές ΑΜΕΑ μήκους περίπου

60εκ. από αλουμίνιο με συνθετική επικάλυψη τοποθετημένες η μία στον τοίχο δίπλα στην λεκάνη

ΑΜΕΑ και η άλλη στην μεταλλική εξώθυρα της τουαλέττας με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Οι προδιαγραφές θα είναι

σύμφωνες με τους κανονισμούς για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 774,81

(Ολογράφως) : επτακόσια εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο
των εξαρτημάτων της πλήρης

A.T. : 2/078

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση  λεκάνης  αποχωρητηρίου  χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο

των  εξαρτημάτων  της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με

τη  σύνδεσή  του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου

εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του,

το  πλαστικό  κάθισμα με το κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης με τα υλικά και

μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική

λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 263,31

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τρία και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8307.1 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.
διαστάσεων 40 Χ 50 cm

A.T. : 2/079

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση   νιπτήρα   πορσελάνης   με   το   σύνολο   των   εξαρτημάτων   του

πλήρης. Περιλαμβάνονται  η  βαλβίδα  το  σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του

προς  τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον

αναμικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η

ποτηροθήκη  ή  δεύτερη  σαπουνοθήκη  και  η  πετσετοκρεμάστρα  με  τα  υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονία

 κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8307.  1  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων  40  Χ  50  cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 435,31

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα πέντε και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8307.4Σ Νιπτήρας ΑΜΕΑ διαστάσεων περίπου 60x70

A.T. : 2/080

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ διαστάσεων περίπου 60x70 με το σύνολο των   εξαρτημάτων του

πλήρης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα, το σιφώνι, η σύνδεση του

αναμικτήρα προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα και

τον γωνιακό  διακόπτη, ο κατάλληλος ανακλινόμενος καθρέπτης ΑΜΕΑ 60x65 περίπου, η σαπουνοθήκη ή

ντισπένσερ, με  τα  υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα,

βίδες, τσιμεντοκονία κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία. Οι ακριβείς

διαστάσεις του νιπτήρα θα είναι συμφωνες με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

(1 τεμ)

  Σχετ. 8307.4  Νιπτήρας AMEA διαστάσεων περίπου 60Χ70 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.104,85

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.1 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm

A.T. : 2/081

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
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μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  1  Αξονικού ύψους  905 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,66

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.2 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm

A.T. : 2/082

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  2  Αξονικού ύψους  655 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,89

(Ολογράφως) : σαράντα και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.3 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 505 mm

A.T. : 2/083

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  3  Αξονικού ύψους  505 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,92

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.4 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 355 mm

A.T. : 2/084

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  4  Αξονικού ύψους  355 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,16

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8445.1 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 2/085

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη,  διπλής  ρυθμίσεως  με

χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

  8445.  1  Διαμέτρου  1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,61

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8447 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins

A.T. : 2/086

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins

πλήρως  τοποθετημένη  σε  εγκατάσταση  κεντρικής θερμάνσεως, σε πώμα θερμαντικού

σώματος  ή  σε  σωλήνα κλπ.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ

και η εργασία διανοίξεως και ελικοτομήσεως της οπής στηρίξεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,13

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.1.6ΣΧ Λέβητας χυτοσιδηρός πετρελαίου/αερίου θερμαντικής ισχύος 90.000-100.000 kcal/h

A.T. : 2/087

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27

Λέβητας χυτοσιδηρούς πετρελαίου/αερίου χαμηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με το DIN EN303 χωρίς

περιορισμό ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής, θερμαντικής ισχύος 90.000-100.000 kcal/h

κατάλληλος για καυστήρα αερίου Β23 V=11,80 m3/h. Ο βαθμός απόδοσης θα είναι έως και 95%. Ο

λέβητας θα διαθέτει τρείς διαδρομές καυσαερίων και είναι κατασκευασμένος από ειδικό χυτοσίδηρο

GL 180M. Η κατασκευή του θα αποτρέπει την δημιουργία υγροποιήσεων των καυσαερίων στο εσωτερικό

του λέβητα. Θα είναι κατάλληλος για πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με το DIN 51603, για φυσικό

αέριο με το ΕΝ 267 DIN και το ΕΝ 676 DIN ή με πιστοποίηση CE. Θα φέρει ισχυρή μόνωση 100mm για

τον περιορισμό των θερμικών απωλειών. Θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του από την μπροστινή

πόρτα.  Διαστάσεων περίπου 1125x880mm. Ο λέβητας θα συνοδεύεται από τα εξαρτήματά του, τα

όργανα ελέγχου του και  όλα τα  απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση και

λειτουργία του δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα,  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Θα

προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE.

(1 τεμ)

                           }

  8451. 1.  6ΣΧ  Θερμαντικής Ισχύος  90.000 - 100.000      Kcal/h

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.946,84

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.1.9ΣΧ Λέβητας χυτοσιδηρός πετρελαίου/αερίου θερμαντικής ισχύος 180.000-200.000 kcal/h

A.T. : 2/088

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27

Λέβητας χυτοσιδηρούς πετρελαίου/αερίου χαμηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με το DIN EN303 χωρίς

περιορισμό ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής, θερμαντικής ισχύος 180.000-200.000 kcal/h

(περίπου 210 KW) κατάλληλος για καυστήρα αερίου Β23 V=23,70 m3/h. Ο βαθμός απόδοσης θα είναι

έως και 95%. Ο λέβητας θα διαθέτει τρείς διαδρομές καυσαερίων και είναι κατασκευασμένος από

ειδικό χυτοσίδηρο GL 180M. Η κατασκευή του θα αποτρέπει την δημιουργία υγροποιήσεων των

καυσαερίων στο εσωτερικό του λέβητα. Θα είναι κατάλληλος για πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με το

DIN 51603, για φυσικό αέριο με το ΕΝ 267 DIN και το ΕΝ 676 DIN ή με πιστοποίηση CE. Θα φέρει

ισχυρή μόνωση 100mm για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών. Θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό

του από την μπροστινή πόρτα.  Διαστάσεων περίπου 1765x880mm. Ο λέβητας θα συνοδεύεται από τα

εξαρτήματά του, τα όργανα ελέγχου του και  όλα τα  απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, για την

πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα,  υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε

πλήρη λειτουργία. Θα προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE.

(1 τεμ)

                           }

  8451. 1.  9ΣΧ  Θερμαντικής Ισχύος  180.000-200.000     Kcal/h

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9.895,78

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.ΣΧ Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανσης

A.T. : 2/089

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27

Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανσης με όλες τις απαραίτητες εργασίες ασφαλούς αποσύνδεσης από

τον καυστήρα, τον καπναγωγό και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του λεβητοστασίου χωρίς την

πρόκληση ζημιών, καθαρισμός και προετοιμασία του χώρου για την εγκατάσταση νέου λέβητα.

Εργασίες και υλικά ανηγμένα σε εργασίες σε τεμάχιο κατ' αποκοπήν.

(1 τεμ)

                           }

  8451.ΣΧ  Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανσης

Ευρώ (Αριθμητικά) : 709,84

(Ολογράφως) : επτακόσια εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.9 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 250 l

A.T. : 2/090

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0

  8473. 1.  9  Χωριτηκότητας  250   l

Ευρώ (Αριθμητικά) : 699,65

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα εννέα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8553.1 Αποξήλωση και επανεγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου 24000
BTU/h

A.T. : 2/091

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5251

Εργασίες αποξήλωσης και επανεγκατάστασης υπάρχουσας κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου

ψυκτικής απόδοσης και θερμαντικής ικανότητας έως 24000BTU/h.  Η μονάδα θα πρέπει να καθαριστεί

και να συντηρηθεί. Κάθε είδους μικρουλικά που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία

περιλαμβάνονται στο εν λόγω άρθρο ανοιγμένα σε εργασία.

Πλήρως εγκατεστημένη και παράδοση σε λειτουργία.

(τεμ.)

Εργασία και μικρουλικά ανοιγμένα σε εργασία

         Τεχν (003)                  h    2,50x           19,87 =         49,68

         Βοηθ (002)                  h    2,50x           16,84 =         42,10

--------------------------

                                                      Αθροισμα            91,78

Τιμή ενός τεμ δρχ 91,78

ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 91,78

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605 Κυκλοφορητής παροχής από 2,5 έως 4,00 m3/h

A.T. : 2/092

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,  γιά εγκατάσταση στην επέκταση δικτύου

κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό

δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ο κυκλοφορητής θα αποτελείται από φυγόκεντρη αντλία συνεζευγμένη απ' ευθείας με ελαστικό

σύνδεσμο, προς τον ηλεκτροκινητήρα, που θα είναι το πολύ 1450rpm, ασύγχρονος, μονοφασικός ή
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τριφασικός, κατάλληλος για λειτουργίες σε δίκτυο 220/50/1 ή 380/50/3.

Η σύνδεση του κυκλοφορητή με τις σωληνώσεις θα πραγματοποιείται με φλάντζες και γι' αυτό θα

συνοδεύεται και με τις αναγκαίες πρόσθετες φλάντζες, κοχλίες και παρεμβύσματα για την

προσαρμογή τους στο σωλήνα, ή προκειμένου για διαμέτρους 1 1/2" με ρακόρ.

Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να είναι πρακτικά αθόρυβης λειτουργίας και να είναι υδρολίπαντος,

χωρίς στυπιοθλίπτες, με αυτόματο εξαερισμό και να αντέχει σε θερμοκρασία 120C και πίεση 6 atm.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του κυκλοφορητή θα κατασκευασθεί στεγανή σύμφωνα προς τους ισχύοντες

κανονισμούς και θα αρχίζει από τον αντίστοιχο Ηλεκτρικό Πίνακα. Οι τελικές συνδέσεις των

ηλεκτρικών γραμμών προς τον ηλεκτροκινητήρα θα είναι εύκαμπτες, προστατευόμενες σε εύκαμπτο

χαλύβδινο σωλήνα.

Στην ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνονται και τα κυκλώματα αυτοματισμού του κυκλοφορητή.

Η τελική παροχή και το μανομετρικό ύψος του κυκλοφορητή θα ελεγχθούν με την Επίβλεψη και μπορεί

να τροποποιηθούν με βάση το υπάρχον συγκρότημα λέβητα-καυστήρα.

(1 τεμ)

   Παροχής από  2,50 έως & 4,00         m3/h

Ευρώ (Αριθμητικά) : 451,78

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8647 Θερμοστάτης χώρου

A.T. : 2/093

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση από τον ηλ. πίνακα λεβητοστασίου έως το γραφείο

διευθυντή ενός θερμοστάτη χώρου προοδευτικής λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα

υλικά και μικροϋλικά  και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος

σε πλήρη και κανονική λειιτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 284,03

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα τέσσερα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.1 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins

A.T. : 2/094

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm

β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού

πάχους   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ

εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα

(1 m)

  8691.  1  Διαμέτρου σωλήνων  μέχρι 1 ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,27

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.2 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins

A.T. : 2/095

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm

β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού

πάχους   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ

εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα

(1 m)

  8691.  2  Διαμέτρου σωλήνων  άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,23

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm

A.T. : 2/096

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύς

 8732. 1. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,98

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8733.3 Κανάλι τηλεπικοινωνιακών γραμμών πλαστικό  από PVC  105x50

A.T. : 2/097

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κανάλι πλαστικό από λευκό PVC, ορατό, ηλεκτρικών καλωδιώσεων, διαστάσεων 105*50 mm, με

εσωτερικό διαχωριστικό γραμμών, κατάλληλο για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με

μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης και όδευσης (γωνίες, διακλαδώσεις, συνδετικά στοιχεία, ακραία

καλύμματα κ.λπ.), ενδεικτικού τύπου legrand κωδ. 10464. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,

μικροϋλικά και η εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,38

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.3Σ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16mm (2025016)
διαμορφώσιμος

A.T. : 2/098

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ16, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία

και κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου

Κουβίδη κωδ. 2025016. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,

μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,11

(Ολογράφως) : έξι και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.3Σ.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16mm (1025016)

A.T. : 2/099

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας βαρέως τύπου Φ16, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία και

κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου Κουβίδη

κωδ. 1025016. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, προστόμια

και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,37

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.6Σ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32mm (2025032)
διαμορφώσιμος

A.T. : 2/100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ32, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία
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και κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου

Κουβίδη κωδ. 2025032. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,

μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,97

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.6Σ.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32mm (1025032)

A.T. : 2/101

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας βαρέως τύπου Φ32, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία και

κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου Κουβίδη

κωδ. 1025032. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, προστόμια

και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,92

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.1 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό  από PVC  25χ25

A.T. : 2/102

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κανάλι   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό   από  PVC ,  με αποσπώμενο καπάκι, ορατό, δηλαδή

κανάλι από πλαστικό διαστάσεων 25x25 χιλ. και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Με σήμανση CE.

(1 m)

 Ν\8733.1    25Χ25 χιλ

 Ν\8733.1  διαστάσεων  25χ25 χιλ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,57

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.2 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό  από PVC 40χ40

A.T. : 2/103

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κανάλι   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό   από  PVC  τύπου Legrand,  με αποσώμενο καπάκι,

ορατό, δηλαδή κανάλι από πλαστικό διαστάσεων 40*40 χιλ. και  μικρουλικά  συνδέσεως και

στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 Ν\8733.1    40Χ40 χιλ

 Ν\8733.1  διαστάσεων  40χ40 χιλ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,74

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από λευκό PVC, διαστάσεων 32*12,5mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

A.T. : 2/104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από λευκό PVC, διαστάσεων 32*12,5mm ενδεικτικού τύπου

Legrand 030014 συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων σύνδεσης και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,57

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.1 Ρευματοδότης για τοποθέτηση, κατά μήκος, σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5 mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

A.T. : 2/105

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης ενδ. τυπου Legrand 77601 για τοποθέτηση, κατά μήκος, σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5

mm συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611) και του εξαρτήματος της

βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031701) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,81

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.2 Διακόπτης απλός για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

A.T. : 2/106

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης απλός ενδ. τυπου Legrand 77011 για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5

mm συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611) και του εξαρτήματος της

βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031641) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,65

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.3 Διπλός ρευματοδότης σε κοινή βάση  για τοποθέτηση κατά μήκος σε κανάλι διαστάσεων
32x12,5 mm, ενδεικτικού τύπου Legrand

A.T. : 2/107

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διπλός ρευματοδότης ενδ. τυπου Legrand 077602 σε κοινή βάση για τοποθέτηση κατά μήκος σε κανάλι

διαστάσεων 32x12,5 mm συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031613) και

του εξαρτήματος της βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031702) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,34

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.4 Ρευματοδότης για τοποθέτηση, κατά μήκος, στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

A.T. : 2/108

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης ενδ. τυπου Legrand 77601 για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm

συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611) και του εξαρτήματος της

βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031641) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,07

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8735.2.4Σ Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Κουβίδη 3020020

A.T. : 2/109

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Τετράγωνο εξωτερικό κουτί διακλάδωσης 8 εξόδων με πρεσσαριστά ελαστικά καπάκια, βαθμού

προστασίας ΙΡ65, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και κατάλληλο για επιφανειακές ηλεκτρικές

εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, τύπου Κουβίδου κωδικός 3020016. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί

τόπου με τα ειδικά ρακόρ για σύνδεση με ηλεκτρολογικούς σωλήνες και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,98

(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2

A.T. : 2/110

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  2  Διατομής:  1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,28

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2

A.T. : 2/111

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,38

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 2/112

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 2/113

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.
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(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

A.T. : 2/114

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  3  Διατομής:  3 Χ 4   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,74

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8786.1.2 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγούς
διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων

A.T. : 2/115

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με

ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως

5  Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 τεμ)

  8786.  1   Διαμέτρου 70 mm         γιά αγωγούς διατομής  έως 4 mm2

  8786. 1.  2   3     εξόδων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,85

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός

A.T. : 2/116

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ

A.T. : 2/117

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α
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  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ\8801 Στεγανός διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός compact 16A

A.T. : 2/118

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Στεγανός διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός compact 16A με ρύθμιση χρόνου και φωτεινότητας (σε lux)

ενδεικτικού τύπου Hager EE702, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,79

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8807 Ανιχνευτής στάθμης φωτός κα παρουσίας

A.T. : 2/119

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας, οροφής, μίας εξόδου, τύπου hager ΕΕ810, μετά των υλικών

και μιρκοϋλικών εγκατάστασης ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 176,65

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8807.1 Ανιχνευτής κάθετης και οριζόντιας ανίχνευσης

A.T. : 2/120

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ανιχνευτής κίνησης κάθετης και οριζόντιας ανίχνευσης με εμβέλεια 05-16 m, ενδεικτικού τύπου

Hager EE870, πλήρης συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης, μετά των μιρκοϋλικών

εγκατάστασης ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,01

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8810 Ασύρματο κουδούνι

A.T. : 2/121

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Κουδούνι ασύρματο συμπεριλαμβανομένων του μπουτόν με προστασία ΙΡ44 και του δέκτη (ηχείο) με

τάση λειτουργίας 220V, τύπου legrand 0 942 12, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,06

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8815.1.1 Διακόπτης επίτοιχος, απλός, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

A.T. : 2/122

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης επίτοιχος, απλός, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης

δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,91

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8815.1.4 Διακόπτης επίτοιχος, κομιτατέρ, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

A.T. : 2/123

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης επίτοιχος, κομιτατέρ, στεγανός με προστασία ΙΡ55, εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,44

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

A.T. : 2/124

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8826.  3   SCHUKO                 0

  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,04

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.3ΣΧ Δύο ρευματοδότες SCHUKO 16Α για κανάλι

A.T. : 2/125

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Δύο ρευματοδότες σούκο σε κοινό πλαίσιο για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50 mm, 16Α,

με σήμανση CE, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, βάση στήριξης και κοινό πλαίσιο,

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,11

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.4ΣΧ Ρευματοδότης SCHUKO 16Α για κανάλι

A.T. : 2/126

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης σούκο για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50 mm, 16Α, με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, βάση στήριξης και πλαίσιο, εγκατάσταση και σύνδεση,

παραδοτέος σε λειτουργία. Πιστοποιημένος και με σήμανση CE.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,20

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός 16Α schuko ασφαλείας

A.T. : 2/127

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης schuko ασφαλείας χωνευτός 16Α με το κυτίο πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση

ρευματοδότου και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,52

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α

A.T. : 2/128

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου

και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8827.  3   SCHUKO                               0

  8827. 3.  2  Εντάσεως  16    Α  0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8838.2.6 Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) διαμέτρου έως 2 1/2 ins

A.T. : 2/129

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο), διαμέτρου έως 2 1/2 ins, χαλύβδινο επικασσιτερωμένο

κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με

τον αγωγό γειώσεως ή γεφύρωση κυτίου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιμελούς καθαρισμού

του σωλλήνα στην θέση τοποθετήσεώς του και συνδέσεως με τους αγωγούς, πλήρως εγκατεστημένο.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,18

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δέκα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.4.6 Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα  (rack) πλάτους 60 cm, ύψους 19 in για δικτυακό εξοπλισμό.
Στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 150 Χ 82 Χ 26 cm

A.T. : 2/130

Κωδικός αναθεώρησης:

Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα (rack) εσωτερικού πλάτους 19 ιντσών και ύψους 60cm για την

τοποθέτηση του δικτυακού εξοπλισμού, από λαμαρίνα ντεκαπέ, βαμμένο σε σφυρήλατο χρώμα φούρνου,

θύρα από διάφανο πλαστικό υλικό που θα φέρει και κλειδαριά, με υποδοχές για την στήριξη των

συσκευών και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ)

 Ν\8840  Rack 19 ιντσών και ύψους 60 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 495,78

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8842.4 Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός πλαστικός στεγανότητας IP65, 2 σειρών, 24 θέσεων
διαστάσεων πλάτους 310mm, ύψους 427mm, βάθους 151mm

A.T. : 2/131

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός πλαστικός στεγανότητας IP65, 2 σειρών, 24 θέσεων, διαστάσεων

πλάτους 310mm, ύψους 427mm, βάθους 151mm, χωρίς τα όργανά

του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα

στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,

καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία

εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,  στερέωση επί του τοίχου με

πλαστικά βύσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά

τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 219,79

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα εννέα και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8842.5 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός στεγανότητας IP41 4 σειρών, 72 θέσεων

A.T. : 2/132

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός στεγανότητας IP41 4 σειρών, 72 θέσεων, διαστάσεων περίπου

πλάτους 400mm, ύψους 700mm, βάθους 151mm, χωρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα

στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,

καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, στερέωση επί του τοίχου με πλαστικά

βύσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 346,12

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα έξι και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8849 Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης

A.T. : 2/133

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Αποξήλωση τμήματος της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων του

χώρου και απομόνωση του υπολοίπου τμήματος.

Το κόστος της εργασίας περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός βοηθού, ανάλογα με τις

ώρες απασχόλησής τους.

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης(h)

 Ν\8849  Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8849.1 Έλεγχος  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

A.T. : 2/134

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Έλεγχος συγκεκριμένων τμημάτων ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων σύμφωνα με τον Πίνακα

Εργασιών και τις εντολές της επίβλεψης.

Το κόστος της εργασίας περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός βοηθού, ανάλογα με τις

ώρες απασχόλησής τους.

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης(h)

Έλεγχος υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 9.000 BTU/h

A.T. : 2/135

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 9.000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες
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- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3) μέτρων της  εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού  θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

 8859.ΣΧ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 971,78

(Ολογράφως) : εννιακόσια εβδομήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ2.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 24.000 BTU/h

A.T. : 2/136

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 24000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες

- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3)μέτρων της εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.641,78

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια σαράντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ4.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 18.000 BTU/h

A.T. : 2/137

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 18000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες

- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3) μέτρων της  εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού  θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.521,78

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια είκοσι ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ8 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 12.000 BTU/h

A.T. : 2/138

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33
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Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 12000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες

- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3) μέτρων της εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.081,78

(Ολογράφως) : χίλια ογδόντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.1 Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου (450-600 m3/h)

A.T. : 2/139

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου τοποθετούμενος σε κατάλληλα

διαμορφωμένη οπή στον υαλοπίνακα, αξονικού τύπου, παροχής περίπου 450-600 m3/h, ισχύος 34kw,

1050 RPM, διαμέτρου περίπου 250 mm, 2 ταχυτήτων και αναστροφής λειτουργίας με θερμικό

προστασίας κινητήρα, προστασίας ΙΡ44 και κλάσης Β ενδεικτικού τύπου ΚΑΦΦΕ HV-230 RC που

ρυθμίζεται με τηλεχειριστήριο ενσύρματο που περιλαμβάνεται στην τιμή, με περσίδες βαρύτητας

πλαστικές που κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση μη λειτουργίας και ηλεκτροκινητήρα, αθόρυβης

λειτουργίας (43 db high, 37db low), εύκολης τοποθέτησης σε τζάμι, κατάλληλος για λειτουργια σε

θερμοκρασία έως 50C, με στόμιο βαρύτητας. Στην τιμή  περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρους

τοποθετήσεως και παραδόσεως σε λειτουργία με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 549,96

(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.2 Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου  (750-1100 m3/h)

A.T. : 2/140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Ανεμιστήρας τζαμιού - τοίχου, εξαερισμού αίθουσας σχολείου τοποθετούμενος σε κατάλληλα

διαμορφωμένη οπή στον υαλοπίνακα ή στον τοίχο, ενδεικτικού τύπου HV-300 RC. με ασύρματο

τηλεχειριστήριο, μέγιστης ισχύος 68w, με δυνατότητα επιλογής της παροχής max 1100 m3/h και min

750 m3/h. Η στάθμη θορύβου, στα 3m, δε θα ξεπερνάει τα 46 db στην υψηλή ταχύτητα και τα 38db

στην χαμηλή ταχύτητα. Στην τιμή  περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και

παραδόσεως σε λειτουργία με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, περιλαμβανομένου και του

τηλεχειριστηρίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 617,37

(Ολογράφως) : εξακόσια δέκα επτά και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.4 Ανεμιστήρας επίτοιχος  (760-1050 m3/h)

A.T. : 2/141

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Ανεμιστήρας επίτοιχος τύπου ARTIC-400PRC με χειριστήριο ασύρματο, τριών ταχυτήτων, παροχής

760/950/1050 m3/h, μέγιστης στάθμης θορύβου 41 db.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 212,23

(Ολογράφως) : διακόσια δώδεκα και είκοσι τρία λεπτά

Σελίδα 103 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 25 Α

A.T. : 2/142

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  1   απλός μονοπολικός

  8880. 1.  1  Εντάσεως  25   Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,92

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40 Α

A.T. : 2/143

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  1   απλός μονοπολικός

  8880. 1.  2  Εντάσεως  40   Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,98

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.2.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 40 Α

A.T. : 2/144

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  2   απλός διπολικός

  8880. 2.  2  Εντάσεως  40   Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,36

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α

A.T. : 2/145

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλός τριπολικός

  8880. 3.  2  Εντάσεως  40   Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,64

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.3 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α

A.T. : 2/146

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
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διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλός τριπολικός

  8880. 3.  3  Εντάσεως  63   Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,60

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.4.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τερταπολικός εντάσεως 40 Α

A.T. : 2/147

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  4   απλός τετραπολικός

  8880. 4.  1  Εντάσεως  40   Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,06

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8885.2.1 Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά τετραπολικός
εντάσεως 63 Α

A.T. : 2/148

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51

Μαχαιρωτός  διακόπτης  πίσω  από  τον  πίνακα  με  χειρισμό  από μπροστά δηλαδή

προμήθεια  και  προσκόμιση  διακόπτου με τα μικροϋλικά τοποθετήσεως σε μεταλλικό

πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο  στο εργοστάσιο και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως

(1 τεμ)

  8885.  2   τετραπολικός

  8885. 2.  1  Εντάσεως  63    Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,79

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8885.2.2 Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά τετραπολικός
εντάσεως 100 Α

A.T. : 2/149

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51

Μαχαιρωτός  διακόπτης  πίσω  από  τον  πίνακα  με  χειρισμό  από μπροστά δηλαδή

προμήθεια  και  προσκόμιση  διακόπτου με τα μικροϋλικά τοποθετήσεως σε μεταλλικό

πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο  στο εργοστάσιο και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως

(1 τεμ)

  8885.  2   τετραπολικός

  8885. 2.  2  Εντάσεως  100   Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,90

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8896.1.5 Διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τύπου ΑΒΒ 26214, τετραπολικός εντάσεως 63Α

A.T. : 2/150

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τετραπολικός, εντάσεως 63Α, τύπου ΑΒΒ 26214,  για χωνευτή

εγκατάσταση σε μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία με τα μικροϋλικά και την εργασία.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,18

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και δέκα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.1 Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40 Α  διπολικός

A.T. : 2/151

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40Α, με ευαισθησία 30mA, διπολικός γιά χωνευτή εγκατάσταση σε

μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 τεμ)

Εντάσεως 40Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 99,42

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.2 Διακόπτης αυτόματος προστασίας 63 Α  διπολικός

A.T. : 2/152

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης αυτόματος προστασίας 63Α, με ευαισθησία 30mA, διπολικός γιά χωνευτή εγκατάσταση σε

μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 τεμ)

Εντάσεως 40Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 131,55

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.3 Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40 Α  τετραπολικός

A.T. : 2/153

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40Α, με ευαισθησία 30mA, τετραπολικός γιά χωνευτή εγκατάσταση σε

μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 τεμ)

Εντάσεως 40Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 137,86

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα επτά και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8910.1.3 Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED

A.T. : 2/154

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED πλήρης από πορσελάνη με την βάση, πώμα και κάλυμμα συντηκτικό

βραδείας ή ταχείας τήξεως κατάλληλη γιά χωνευτή

εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 8910.1 .3  Εντάσεως 63Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,35

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 10 Α

A.T. : 2/155

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α

A.T. : 2/156

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 20 Α

A.T. : 2/157

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  4  Εντάσεως  20 Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 25 Α

A.T. : 2/158

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  5  Εντάσεως  25 Α
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,03

(Ολογράφως) : έντεκα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8915.1.2 Αναλογικός χρονοδιακόπτης 7ήμερος με εφεδρεία

A.T. : 2/159

Κωδικός αναθεώρησης:

Αναλογικός χρονοδιακόπτης μίας εξόδου εφτά ημερών με εφεδρεία 150 h, τύπου ΑΒΒ 47505. Στην τιμή

περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμηση, εγκατάσταση και σύνδεση του χρονοδιακόπτη με

ωρολογιακό μηχανισμό κα με εφεδρία 7 ημερών, δηλαδή προμήθεια, εγκτάσταση, σύνδεση και παράδοση

σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 99,57

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8915.11 Κουδούνι ηλεκτρικό

A.T. : 2/160

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Κουδούνι ηλεκτρικό με την ανάλογη δαπάνη γιά συνδεσμολογία, γιά κάθε φύσεως  στηρίγματα και

λοιπές εσωτερικές διατάξεις καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,40

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8916.1 Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης για ασφάλιση  ηλεκτρικών συσκευών
τύπου ΑΒΒ 24632 μονοφασικός

A.T. : 2/161

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης για προστασία από αναστροφή, ασυμμετρία, απώλεια

φάσης, υπέρταση και υπόταση, τύπου ΑΒΒ24632, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα

διανομής, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών εσωτερικής συνδεσμολογίας και βοηθητικών υλικών και

μικροϋλικών, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,90

(Ολογράφως) : ενενήντα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους

A.T. : 2/162

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια

πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,42

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική

A.T. : 2/163

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα
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διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρης, τα υλικά

και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,27

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924.1 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική 1 LED μονοφασική

A.T. : 2/164

Κωδικός αναθεώρησης:

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρης, τα υλικά

και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,27

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924.2 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική  3 LED τριφασική

A.T. : 2/165

Κωδικός αναθεώρησης:

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρης, τα υλικά

και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,27

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8926 Τριφασικός μετρητής ενέργειας

A.T. : 2/166

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56

Τριφασικός μετρητής ενέργειας για μέτρηση απευθείας μέχρι 65Α, τύπου ΑΒΒ 22662, με έξοδο παλμών

(100 παλμοί /kwh), πλήρης, εγκατεστημένος σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,71

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8926.1 Ψηφιακό πολυόργανο πόρτας για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

A.T. : 2/167

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56

Ψηφιακό πολυόργανο πόρτας για τον έλεγχο τάσης, έντασης, ισχύος και συχνότητας του ρεύματος,

τύπου ΑΒΒ41799, με πλήρη εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικροϋλικών

εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 261,11

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα ένα και έντεκα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8973 Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8W

A.T. : 2/168

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού με ένα λαμπτήρα 8 W. Το φωτιστικό σώμα φέρει μπαταρίες νικελίου-

καδμίου, επαναφορτιζόμενες με ενσωματωμένο φορτιστή, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα

αυτονομίας για 1,5h και στάθμη φωτισμού 3Lux στο δάπεδο σε περίπτωση διακοπής της τάσης. Στο

διαφανές κάλυμμα θα υπάρχει η δυνατότητα των ενδείξεων ΕΞΟΔΟΣ ή --. Η στεγανότητα του

φωτιστικού θα είναι ΙΡ54.

Στην τιμή περιλαμβάνοντται όλα τα υλικά, μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης

για την παράδοση του φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 ΦΑ\8973                    τεμ    1,00x                   41,25 =         41,25

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα         41,25

Τιμή ενός τεμ δρχ 41,25

σαράντα ένα και είκοσι πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,25

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8982.6.2Β.1 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και
προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό χυτοσιδηρούν με λαμπτήρα 100 W
πυρακτώσεως

A.T. : 2/169

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό  σώμα  πυρακτώσεως,  τοίχου  ή  οροφής δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8982.  6   με ελλειψοειδή κώδωνα και

             προφυλακτήρα(χελώνα)

             προστασίας ΙΡ 44 στεγανό

  8982. 6. 2.Β  Με λαμπτήρα  100  W

 8982. 6.2.Β.  1  πυρακτώσεως  0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,01

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9280.ΣΧ1 Έλεγχος και  συντήρηση εγκατάστασης αλεξικεραύνου

A.T. : 2/170

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Έλεγχος και επισκευή - συντήρηση εγκατάστασης αλεξικέραυνου από εξειδικευμένη εταιρεία που

περιλαμβάνει τον έλεγχο των εξής: του συλλεκτήριου συστήματος ακίδων ή του περιμετρικού

συλλεκτήριου αγωγού στην ταράτσα του κτιρίου, των αγωγών καθόδου, των ηλεκτρόδιων γείωσης ή του

συστήματος θεμελιακής γείωσης, των απαραίτητων στηριγμάτων και διμεταλλικών συνδέσμων,

σφιγκτήρων και οποιωνδήποτε άλλων μικροϋλικών κριθεί απαραίτητο κατά τον έλεγχο με ταυτόχρονη

αντικατάσταση φθαρμένων υλικών κατόπιν συνεννόησης με την επίβλεψη.

Το κόστος της εργασίας επισκευής-συντήρησης περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός

βοηθού, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής τους και διευκρινίζεται ότι τα υλικά επισκευής θα

τιμολογούνται χωριστά, με τη διαδικασία των απολογιστικών.

Παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία κατόπιν προσκομίσεως στην επίβλεψη των απαραίτητων

μετρήσεων μέσω κατάλληλων διακριβωμένων οργάνων.

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης (h)

(1 h)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9280 Ακίδα αντικεραυνικής προστασίας

A.T. : 2/171

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ακίδα Φ16*1000mm, τοποθετημένη πλήρως σε εγκατάσταση αντικεραυνικής

προστασίας, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και πράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,01

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280 Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας,  St/tZn,  Φ8-10/Φ8-10

A.T. : 2/172

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Λυόμενος σύνδεσμος αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Φ8-10/Φ8-10, St/tZn, τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-

003, πλήρως εγκατεστημένος

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,51

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280.1 Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Cu-E, Φ8-10/Φ8-10

A.T. : 2/173

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Λυόμενος σύνδεσμος αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Cu-E, Φ8-10/Φ8-10, τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-009,

πλήρως εγκατεστημένος.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,51

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280.2 Διμεταλλικός λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας St/tZn/Cu-E, Φ8-
10/Φ8-10

A.T. : 2/174

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Διμεταλλικός, λυόμενος σύνδεσμος αγωγών αντικεραυνικής προστασίας  St/tZn/Cu-E, Φ8-10/Φ8-10,

τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162811-004, πλήρως εγκατεστημένος.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,51

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 2/175

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 m)

 9336. 1   τριπολικό

 9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,28

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.1 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 2/176

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 2   τριπολικό

 9337. 2. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  3 Χ 2,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,47

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.2 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

A.T. : 2/177

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 2   τριπολικό

 9337. 2. 2 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  3 Χ 4mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,02

(Ολογράφως) : επτά και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.3.3 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 6mm2

A.T. : 2/178

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 3   τετραπολικό

 9337. 3. 3 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  4 Χ 6mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,25

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.4.1 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5*25 mm2

A.T. : 2/179

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο ΝΥY, διατομής 5*25 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός

τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,03

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.1 Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος ΝΥΑ 1X25mm2

A.T. : 2/180

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα

γειώσεως ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

(1 m Διατομής NYA 1*25mm2}
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,57

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.2 Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος ΝΥY 1X25mm2

A.T. : 2/181

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα

γειώσεως ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

(1 m Διατομής NYY 1*25mm2}

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,86

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.3 Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος ΝΥY 1X50mm2

A.T. : 2/182

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα

γειώσεως ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

(1 m Διατομής NYY 1*50mm2}

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,91

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\9342 Γείωση από ράβδο επιχαλκομένη

A.T. : 2/183

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Ράβδος γείωσης επιχαλκομένη με πάχος επιχάλκωσης 250μm Φ20, μήκους 1500mm, δοκιμασμένη κατά ΕΝ

50164-1&2 με σφικτήρα βαρέως τύπου από κράμα χαλκού και σύνδεσμο επιμήκυνσης τοποθετημένη και

συνδεδεμένη.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,81

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β\9342 Πλάκα γείωσης από χαλκό

A.T. : 2/184

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Γ" από χαλκό δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-1&2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια,

προσκόμιση στον τόπο του έργου, η εκσκαφή ανάλογου σκάμματος, η σύνδεση του ηλεκτροδίου και η

επανεπίχωσή του σκάμματος καθώς και η τελική απομάκρυνση των αχρήστων υλικών. Ενδεικτικός τύπος

ΕΛΜΕΚΟ 6321002.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 854,73

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\9342 Ηλεκτρόδιο γείωσης "Ε" από χαλκό

A.T. : 2/185

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Ε" από χαλκό δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-1&2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια,

προσκόμιση στον τόπο του έργου, η εκσκαφή ανάλογου σκάμματος (2,00*1,00*1,00m), η σύνδεση του

ηλεκτροδίου και η επανεπίχωσή του σκάμματος καθώς και η τελική απομάκρυνση των αχρήστων υλικών.

Ενδεικτικός τύπος ΕΛΜΕΚΟ 6321001 & 6321002.
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(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.900,35

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\9342 Φρεάτιο από PVC γείωσης

A.T. : 2/186

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Φρεάτιο από PVC εξωτερικών διαστάσεων περίπου 25Χ25cm, δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-5, που παρέχει

τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου της γείωσης στο σημείο σύνδεσης και μέτρησης της αντίστασής της.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση, η εκσκαφή τάφρου διαστάσεων 60*60*40cm, σκυροδέτηση

του πυθμένα του σκάμματος (C12/15), η τοποθέτηση του φρεατίου, ο εγκιβωτισμός του φρεατίου με

σκυρόδεμα C12/15 και η τελική απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών. Το σκυρόδεμα περιμετρικά

και στον πυθμένα του φρεατίου πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 15 cm. Το καπάκι του φρεατίου θα

έχει χρώμα κίτρινο και θα φέρει ανάγλυφο το σήμα της γείωσης.  Ενδεικτικός τύπος ΕΛΜΕΚΟ

6009030.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,50

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9346 Αναλογικός χρονοδιακόπτης 7ήμερος με εφεδρεία

A.T. : 2/187

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Αναλογικός χρονοδιακόπτης μίας εξόδου εφτά ημερών με εφεδρεία 150 h, τύπου ΑΒΒ47505. Στην τιμή

περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμηση, εγκατάσταση και σύνδεση του χρονοδιακόπτη με

ωρολογιακό μηχανισμό και με εφεδρία 7 ημερών δηλαδή σε πλήρη λετουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,32

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9363.1.1 Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού

A.T. : 2/188

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού το οποίο θα φέρει λαμπτήρα κεραμικού καυστήρα μεταλλικών

αλογονιδίων 150W και θα είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικό ballast ενδεικτικού τύπου osram SR200,

ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. To φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE

και θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE και πιστοποίηση ENEC

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 403,42

(Ολογράφως) : τετρακόσια τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375.9 Προβολέας  με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  1000W

A.T. : 2/189

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 1000W, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

τοποθέτηση ενός προβολέα με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  1000W με λυχνιολαβή Ε40.

Ο προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου, που

φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο

παραβολικής μορφής. Εμπρός καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της

θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο

κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός προστασίας είναι ΙΡ 66 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Επίσης ο προβολέας

συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο, που συγκρατείται στο κέλυφος με

ανοξείδωτους κοχλίες. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο λαμπτήρας. Θα έχει πιστοποίηση CE και

ΕΝΕC.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,81

(Ολογράφως) : τετρακόσια και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375.11 Προβολέας  με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  400W

A.T. : 2/190

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 400W, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

τοποθέτηση ενός προβολέα με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  400W με λυχνιολαβή Ε40.

Ο προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου, που

φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο

παραβολικής μορφής. Εμπρός καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της

θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο

κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός προστασίας είναι ΙΡ 66 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Επίσης ο προβολέας

συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο, που συγκρατείται στο κέλυφος με

ανοξείδωτους κοχλίες. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο λαμπτήρας και το σύστημα στήριξης. Ο

προβολέας θα φέρει σήμανση CE και ENEC.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 267,71

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα επτά και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.2 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 10 Α

A.T. : 2/191

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 2 Εντάσεως  10 Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.3 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 16 Α

A.T. : 2/192

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 3 Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.4 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 20 Α

A.T. : 2/193

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 4 Εντάσεως  20 Α
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.5 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 25 Α

A.T. : 2/194

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 5 Εντάσεως  25 Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9385.6 Αυτόματος ασφάλεια τύπου ΑΒΒ 28041, εντάσεως 32Α

A.T. : 2/195

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Αυτόματος ασφάλεια εντάσεως 32Α, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση  και ηλεκτρική σύνδεση μιας

ασφάλειας αυτόματου τύπου ΑΒΒ 28041, και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,92

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9385.7 Αυτόματος ασφάλεια τύπου ΑΒΒ 24755, εντάσεως 63Α

A.T. : 2/196

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Αυτόματος ασφάλεια εντάσεως 63Α, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση  και ηλεκτρική σύνδεση μιας

ασφάλειας αυτόματου τύπου ΑΒΒ 24755, και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,95

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9421 Επισκευή θυρών πίλλαρ

A.T. : 2/197

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Επισκευή  θυρών  πίλλαρ ,  δηλαδή  μετάβαση  συνεργείου  επί τόπου, εξαγωγή των

κατεστραμμένων θυρών του ΠΙΛΛΑΡ, επισκευή τους και επανατοποθέτηση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,70

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.5.1 Χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ15 mm πάχους τοιχώματος 0,70mm

A.T. : 2/198

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,70 mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους)και

συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

Εξωτ. Διαμέτρου Φ15 mm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,34

(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 15 (Φ 20 x 3,4)

A.T. : 2/199

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ25 και κάθε είδους ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των

εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και

μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και

πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

DN 15 (Φ 20 x 3,4)

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,80

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.2 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 20 (Φ 25 x 4,2)

A.T. : 2/200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ 25, και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις

το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου

του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία

DN 20 (Φ 25 x 4,2)

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,33

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.3 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 25 (Φ 32 x 5,4)

A.T. : 2/201

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079 ΡΝ25 και κάθε είδους ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των

εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και

μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και

πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

DN 25 (Φ 32 x 5,4)

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,42

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.4 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 32 (Φ 40 x 5,5)

A.T. : 2/202

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079 και κάθε είδους ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των

εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις

το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου

του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία

DN 32 (Φ 40 x 5,5)
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(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,27

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.5 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 40 (Φ 50 x 6,9)

A.T. : 2/203

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση καικλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ 80 και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις

το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου

του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία

DN 40 (Φ 50 x 6,9)

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,94

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8115 Ηλεκτρονικός μετρήτης ροής πετρελαίου

A.T. : 2/294

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Ηλεκτρονικός μετρητής ροής πετρελαίου 1-30 lt/min με σπείρωμα 1/2", με οβάλ γρανάζια

ενδεικτικού τύπου PIUSI K400 PULSER. Ο μετρητής θα δουλεύει με μπαταρία και θα έχει δυνατότητα

αποστολής ψηφιακού σήματος (παλμό). Η ακρίβεια μέτρησης θα είναι 0,5%. Στην εργασία

περιλαμβάνεται η κοπή της υφιστάμενης σωλήνας πετρελαίου και η υδραυλική σύνδεση του μετρητή,

δηλαδή προμήθεια, εργασία εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 431,51

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα ένα και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης

A.T. : 2/298

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης, δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,06

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8537 Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm
και πάχους 0,75mm

A.T. : 2/299

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους

0,75mm, από διάτρητη λαμαρίνα εσχαρών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, μετά των ειδικών

τεμαχίων αλλαγής διευθύνσεως ύψους και διακλαδώσεως καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων και

ειδικών στηριγμάτων για τη στερέωση στον τοίχο ή ανάρτηση από οροφή, πλήρως εγκατεστημένη,

δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση της εσχάρας και παράδοση στον σημείο τοποθέτησης.

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,12

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και δώδεκα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8537.1 Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm
και πάχους 1,50mm

A.T. : 2/300

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους

1,50mm, από διάτρητη λαμαρίνα εσχαρών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, μετά των ειδικών

τεμαχίων αλλαγής διευθύνσεως ύψους και διακλαδώσεως καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων και

ειδικών στηριγμάτων για τη στερέωση στον τοίχο ή ανάρτηση από οροφή, πλήρως εγκατεστημένη,

δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση της εσχάρας και παράδοση στον σημείο τοποθέτησης.

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,18

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και δέκα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.1 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου 15mm (1/4")

A.T. : 2/301

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 15mm (1/4"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωσης, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, στεγανοποίησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,42

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.2 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου 18mm (3/8")

A.T. : 2/302

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 18mm (3/8"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωσης, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, στεγανοποίησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,44

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου 22mm (1/2")

A.T. : 2/303

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 22mm (1/2"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωσης, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, στεγανοποίησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,61

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.4 Θερμική μόνωση για σωλήνες 1” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία

A.T. : 2/304

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες 1” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη
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στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,83

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.5 Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/4” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

A.T. : 2/305

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/4” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και

μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,11

(Ολογράφως) : επτά και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.6 Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

A.T. : 2/306

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και

μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,33

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.7 Θερμική μόνωση για σωλήνες 2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

A.T. : 2/307

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες 2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη

στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,27

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.8 Θερμική μόνωση για σωλήνες 2 ½ ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

A.T. : 2/308

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες 2 ½ ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και

μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,31

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.9 Θερμική μόνωση για σωλήνες 3 ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

A.T. : 2/309

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Θερμική μόνωση για σωλήνες 3 ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη

στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,92

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.1 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους
προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 22mm (1/2")

A.T. : 2/310

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 22mm (1/2"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων της μόνωσης και εργασία τοποθέτησης, στεγανοποίησης

και πλήρους εγκατάστασης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,61

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.2 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους
προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 18mm (3/8")

A.T. : 2/311

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 18mm (3/8"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων της μόνωσης και εργασία τοποθέτησης, στεγανοποίησης

και πλήρους εγκατάστασης.

(1 m μήκους)

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,44

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.3 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους
προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 15mm (1/4")

A.T. : 2/312

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 15mm (1/4"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων της μόνωσης και εργασία τοποθέτησης, στεγανοποίησης

και πλήρους εγκατάστασης.

(1 m μήκους)

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,42

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC βαρέως τύπου ευθύς,
διαμέτρου Φ25

A.T. : 2/313

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, Φ25 ορατός ή εντοιχισμένος,

δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτηττες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και

μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,88

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC βαρέως τύπου σπιράλ,
διαμέτρου Φ25

A.T. : 2/314

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, Φ25 ορατός ή εντοιχισμένος,

δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτηττες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και

μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,31

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, πλαστικός μεσαίου τύπου, Φ20 mm ορατός ή
εντοιχισμένος

A.T. : 2/315

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm ορατός ή εντοιχισμένος

(ενδεικτικού τύπου MEDISOL), δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και

σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,56

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm
ορατός ή εντοιχισμένος

A.T. : 2/316

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm ορατός ή

εντοιχισμένος ορατός ή εντοιχισμένος (ενδεικτικού τύπου MEDISOL), δηλαδή σωλήνας με τις

απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και

στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,23

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.2 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 82x82x43 mm

A.T. : 2/317

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 82x82x43 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034020, ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές,κόντρα, παξιμάδια,τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,64

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.1 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 101x101x51 mm

A.T. : 2/318

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 101*101*51 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034025, ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,93

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.2 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 82x82x43 mm

A.T. : 2/319

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 82x82x43 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034025, ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,64

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.3 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό,διαστάσεων 67x67x38 mm

A.T. : 2/320

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 67*67*38 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034016 , ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές,κόντρα, παξιμάδια,τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,77

(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.6 Καπάκι με αυτιά από κυτίο διακλαδώσεως

A.T. : 2/321

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Καπάκι με αυτιά από κυτίο διακλαδώσεως δηλαδή καπάκι και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,39

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.1 Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CAT 5Ε

A.T. : 2/322

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CAT 5E, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση  υλικών και

μικροϋλικών (τακάκια, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά κάθε φύσεως  κλπ)επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 mUTP 100, CAT 5 )
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,29

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.2 Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5Ε

A.T. : 2/323

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Πρίζα τύπου UTP, CAT 5E, διπλή, επίτοιχη εξωτερική με τα ανάλογα επίτοιχα κουτιά, γαλλικού

τύπου 45x45 εξοπλισμένες με δύο jacks RJ45 Cat 5e. Να διαθέτουν κλείστρα για προστασία από την

σκόνη και πλαστικές πινακίδες σήμανσης. Να διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης και να

καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση

υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ πρίζα UTP 100, CAT 5 )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,94

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.2.1 Καλώδιο H05VV-F 2x0,75mm2

A.T. : 2/324

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο  τύπου  H05VV-F 2x0,75mm2  χάλκινο πλαστικής επενδύσεως, τοποθετούμενο σε

σωλήνες,δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικροϋλικών (τακάκια, βίδες, σύρμα

συνδέσεως,  μονωτικά  κάθε  φύσεως  κλπ)  επί  τόπου  και  εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και

δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 μέτρο μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,75

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.4 Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5Ε

A.T. : 2/325

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Πρίζα RJ45 Cat 5e, CE, κατάλληλη για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50mm, με πλαστικές

πινακίδες σήμανσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται  προμήθεια  και  προσκόμιση  υλικών και μικροϋλικών  επί  τόπου  και

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,63

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.1 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομής 2*2*0,75mm2

A.T. : 2/326

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,75 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγός  και  μικρουλικά  στο  τόπο

του

έργου  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,48

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.2 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομής 2*2*0,50mm2

A.T. : 2/327

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,50 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγός  και  μικρουλικά  στο  τόπο

του

έργου  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,36

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.3 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομής 4*2*0,50mm2

A.T. : 2/328

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  4*2*0,50 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγός  και  μικρουλικά  στο  τόπο

του

έργου  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,45

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2

A.T. : 2/329

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

Πενταπολικό

5 Χ 10 mm2

(ένα μέτρο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,82

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8807 Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας

A.T. : 2/330

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας, οροφής, μίας εξόδου, τύπου hager EE883, μετά των υλικών

και μικροϋλικών εγκατάστασης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση καιπαράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,27

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8807.1 Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος

A.T. : 2/331

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος με αφαιρούμενο φωτοαισθητήρα προστασίας ΙΡ 65 και ρύθμιση

φωτεινότητας από 2 έως 200lux τύπου ΑΒΒ TWP 41076, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,
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δοκιμές και ρυθμίσεις έτοιμος για λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,71

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826 Φαροσειρήνα 100db

A.T. : 2/332

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Φαροσειρήνα 100 db, ενδεικτικού τύπου Olympia electronics 921542000, δηλαδή τυχόν αποξήλωση

παλαιάς, προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία,

μετά από έλεγχο και δοκιμή. Πιστοποιημένη και με σήμανση CE.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,55

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826.7 Πρίζα τηλεόρασης απλή

A.T. : 2/333

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πρίζα τηλεόρασης απλή, τύπου Legrand, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και

σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,01

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8827.3.1 Ρευματοδότης ορατός schuko 16 A

A.T. : 2/334

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50

Ρευματοδότης  ορατός schuko 16A δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και

σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,32

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.1 Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαμέτρου 8 mm

A.T. : 2/335

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, ελάχιστου βάρους επικάλυψης ψευδαργύρου 300 gr/m2,

πλήρης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών

επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,19

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.2 Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαμέτρου 10 mm

A.T. : 2/336

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, πλήρης, δηλαδή προμήθεια υλικών

και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 m)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,16

(Ολογράφως) : επτά και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.3 Στήριγμα χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου 8 ΜΜ ή διατομής 70 ΜΜ2

A.T. : 2/337

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Χαλύβδινο στήριγμα αγωού διαμέτρου Φ8-10 mm θερμά επιψευδαργυρομένου St/Zn, με μεταλλική ροδέλα

αποστάσεως, ήτοι, προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης τοποθέτηση για τη στήριξη αγωγού

αντιεραυνικής προστασίας, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6101100.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,91

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.11 Ταινία γείωσης χάλκινη, διαστάσεων 30 Χ 3 mm

A.T. : 2/338

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Ταινία γείωσης χάλκινη, διαστάσεων 30 Χ 3 mm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση εντός

σκάμματος με κατάλληλα στηρίγματα (ανά ένα μέτρο) περιλαμβανομένης της αξίας των στηριγμάτων μη

συμπεριλαμβανομέων των χωματουργικών εργασιών διάνοιξης σκάμματος αποξήλωσης δαπέδων και

επίχωσης, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης της ταινίας.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,11

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.4.1 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ διατάσεων 40*30cm

A.T. : 2/339

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας Ρ43 επίτοιχος, διαστάσεων 40*30cm από χαλυβδοέλασμα

"ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργνά τους (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ.)

αλλά  τύπου CRELI, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά του (διακόπτες,

ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα, στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου

των ηλεκτρικών γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά

καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο

στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των

οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία. Ο πίνακας θα φέρει σήμανση CE και θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης

CE του κατασκευαστή και πλήρες μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,87

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.4.6 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, στεγανός
προστασίας ΙΡ43 επίτοιχος διατάσεων 160*82*26cm

A.T. : 2/340

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας τύπου CRELI, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα, στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Ο πίνακας θα φέρει σήμανση CE και θα

συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή και πλήρες μονογραμμικό ηλεκτρολογικό
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σχέδιο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.243,81

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια σαράντα τρία και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.5 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ350mm x Π300mm x Β200mm

A.T. : 2/341

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 2 σειρών/20 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση της

τοιχοποιίας περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 243,27

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα τρία και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.6 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ500mm x Π300mm x B200mm

A.T. : 2/342

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 3 σειρών/30 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με δύο κλειδιά.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση της

τοιχοποιίας περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 277,87

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα επτά και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.7 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ650mm x Π400mm x B200mm

A.T. : 2/343

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 4 σειρών/64 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση της

τοιχοποιίας περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και
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κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 375,80

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.8 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ800mm x Π500mm x B200mm

A.T. : 2/344

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 5 σειρών/110 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά, με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη

θα αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό

σχέδιο. Η συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με

πιστοποιητικό ISO 9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και

δήλωση συμμόρφωσης CE.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 480,85

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.9 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ950mm x Π600mm x B250mm

A.T. : 2/345

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 6 σειρών/156 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου, σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 672,00

(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.10 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ1250mm x Π600mm x B250mm

A.T. : 2/346

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 8 σειρών/208 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων
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οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου, σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 787,31

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα επτά και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8880.4.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS

A.T. : 2/347

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης πινάκων τετραπολικός, εντάσεως 63Α, ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης)

περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,57

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.1.6 Μικροαυτόματος  γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER
μονοπολικός εντάσεως 50Α

A.T. : 2/348

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER μονοπολικός,

εντάσεως 50Α,

κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά

στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,63

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.3 Μπλοκ διανομής (κανατομέας με μπαρέτες)

A.T. : 2/349

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μπλοκ διανομής (κατανομέας με μπαρέτες) 4P 80A ανά μπάρα 1Χ16+8Χ10mm2 ενδ. τύπου Hager KJ01B. Η

καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους ακροδέκτες. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση,

σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,70

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.4 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 63-80-100 Α

A.T. : 2/350

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 63-80-100Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό

στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB101H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους

ακροδέκτες και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψους 45mm χωρίς να απαιτείται μετασκευή της

μετόπης του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 361,23

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα ένα και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.5 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 80-100-125 Α

A.T. : 2/351

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 80-100-125 Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό

στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB126H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους

ακροδέκτες και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψους 45mm χωρίς να απαιτείται μετασκευή της

μετόπης του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 407,23

(Ολογράφως) : τετρακόσια επτά και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.6 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 100-125-160 Α

A.T. : 2/352

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 100-125-160 Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό

στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB161H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους

ακροδέκτες και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψους 45mm χωρίς να απαιτείται μετασκευή της

μετόπης του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 397,65

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα επτά και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.1 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για μονοφασικό δίκτυο

A.T. : 2/353

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  μονοφασικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6844170 για τη φάση            και  6844176  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,40

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.2 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για τριφασικό δίκτυο

A.T. : 2/354

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  τριφασικό   δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6844170 ένα τεμάχιο ανά φάση   και  6844176  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 435,97

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.3 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ3 για μονοφασικό δίκτυο

A.T. : 2/355

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  μονοφασικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ
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6844112 για τη φάση            και  6844118  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 88,16

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.4 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ3 για τηλεφωνικό δίκτυο

A.T. : 2/356

Κωδικός αναθεώρησης:

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  τηλεφωνικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6803410                        και           για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 117,07

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8916 Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών
ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ 24632 μονοφασικός

A.T. : 2/357

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης γιά προστασία από αναστροφή, ασυμμετρία, απώλεια

φάσης, υπέρταση και υπόταση, τύπου ΑΒΒ 24632, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό

πίνακα διανομής συμπεριλαμβανομένων των αγωγών εσωτερικής συνδεσμολογίας και βοηθητικών υλικών

και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,90

(Ολογράφως) : ενενήντα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφής, 1Χ36W

A.T. : 2/363

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, στεγανό, με προστασία ΙΡ65, με

ανταυγαστήρα ηλεκτρονικό ballast, λαμπτήρα Τ8 1*36W, ενδεικτικού τύπου Philips TCW 060 813790,

οροφής και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, περιλαμβανομένου και του λαμπτήρα πλήρως

τοποθετημένου. Σε περίπτωση αντικατάστασης κατεστραμένου φωτιστικού, στην ίδια τιμή

περιλαμβάνεται και η οριστική απομάκρυνση του παλαιού.

(1 τεμ )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,14

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972.1 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφής 2Χ36W

A.T. : 2/364

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, στεγανό, με προστασία ΙΡ65, με

ανταυγαστήρα ηλεκτρονικό ballast, λαμπτήρα Τ8 2*36W, ενδεικτικού τύπου Philips TCW 060 813806,

οροφής και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, περιλαμβανομένων και των λαμπτήρων πλήρως

τοποθετημένων. Σε περίπτωση αντικατάστασης κατεστραμένου φωτιστικού, στην ίδια τιμή

περιλαμβάνεται και η οριστική απομάκρυνση του παλαιού.

(1 τεμ )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,49

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και σαράντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8973.1.4 Φωτιστικό σώμα ασύμετρου φωτισμού, οροφής ή αναρτώμενο 1*54W

A.T. : 2/365

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής οροφής με δυνατότητα ανάρτησης 1*54W με ηλεκτρικό ballast

ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFFESIONAL DIMMABLE 1-10 V, κατασκευασμένο από προφίλ

αλουμινίου και βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα φέρει ανακλαστήρα από ημιγυαλιστερό ανοδιώμενο

αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλο για φωτισμό κατακόρυφων επιφανειών, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένου του λαμπτήρα Τ5 πλήρως τοποθετημένο κα δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου

ΠΕΤΡΙΔΗΣ SLOTLIGHT WW1/54W 904111. Το φωτιστικό θα έχει πιστοποιητικά CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 162,11

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα δύο και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.1 Προβολέας led, ισχύος 10W

A.T. : 2/366

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Προβολέας led ισχύος  10W , θερμοκρασία χρώματος 4000K, απόδοσης τουλάχιστον  800 lm   και

CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματος  άσπρου  με προστασία IP65. To

φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site της κατασκευάστριας

εταιρείας για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνίας (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει

με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχης διαμέτρου με την οπή της βάσης του προβολέα

και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,28

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.2 Προβολέας led, ισχύος 20W

A.T. : 2/367

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Προβολέας led ισχύος  20W , θερμοκρασία χρώματος 4000K, απόδοσης τουλάχιστον  2000 lm  και

CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματος  μαύρου  με προστασία IP65. To

φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site της κατασκευάστριας

εταιρείας για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνίας (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει

με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχης διαμέτρου με την οπή της βάσης του προβολέα

και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,32

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.3 Προβολέας led, ισχύος 50W

A.T. : 2/368

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Προβολέας led ισχύος  50W , θερμοκρασία χρώματος 4000K, απόδοσης τουλάχιστον  5000 lm  και

CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματος  μαύρου  με προστασία IP65. To

φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site της κατασκευάστριας

εταιρείας για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνίας (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει

με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχης διαμέτρου με την οπή της βάσης του προβολέα

και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,32

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και τριάντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.1 Φωτιστικό ασφαλείας led, 5W αναρτώμενο από την οροφή

A.T. : 2/369

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

φωτιστικό ασφαλείας led ισχύος  5 W   ,  αναρτώμενο από την οροφή   μη συνεχούς λειτουργίας, με

απόδοση τουλάχιστον  220 lm   και αυτονομία 90min, ενδεικτικού τύπου  GR-390/L      Olympia

Electronics. Το φωτιστικό θα έχει προστασία υπερφόρτισης και βαθιάς εκφόρτισης. Ήτοι προμήθεια,

τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,52

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.2 Φωτιστικό ασφαλείας led, 2,5W επιφανειακής τοποθέτησης

A.T. : 2/370

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

φωτιστικό ασφαλείας led ισχύος  2,5 W ,  επιφανειακής τοποθέτησης   μη συνεχούς λειτουργίας, με

απόδοση τουλάχιστον  85 lm    και αυτονομία 90min, ενδεικτικού τύπου  GR-108/12L/90 Olympia

Electronics. Το φωτιστικό θα έχει προστασία υπερφόρτισης και βαθιάς εκφόρτισης. Ήτοι προμήθεια,

τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,50

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.10 Μετόπη μικτονόμισης (patch panel) 24 θέσεν CAT6 UTP 1U

A.T. : 2/371

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μετόπη μικτονόμισης (patch panel) 24 θέσεν CAT6 UTP 1U, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση

εντός επίτοιχου μεταλλικού ικριώματος (που δεν περιλαμβάνεται) έλεγχο  και δοκιμές με τα υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία γιά

την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 114,78

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.11 Εργασία μικτονόμισης δικτυακής καλωδίωσης

A.T. : 2/372

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104

Εργασία μικτονόμισης δικτυακής καλωδίωσης δηλαδή τερματιμό ενός καλωδίου UTP στις ειδικές

υποδοχές του PatchPanel με τα μικροϋλικά γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,99

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.12 Διανομέας δικτύου (switch) 24 θέσεων

A.T. : 2/373

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Διανομέας δικτύου (switch) 24 θέσεων, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση εντός επίτοιχου

μεταλλικού ικριώματος (rack) και εργασία σύνδεσης των θυρών του διανομέα μέσω καλωδίων σύνδεσης

(patch cord) με άλλες δικτυακές συσκευές, παραδοτέο σε λειτουργία. Περιλαμβάνεται επίσης και το

ράφι στήριξης.

(1 τεμ)

Σελίδα 134 από 140

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,35

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.13 Καλώδιο σύνδεσης UTP με ακροδέκτες RJ45 (patchcord)

A.T. : 2/374

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Καλώδιο σύνδεσης UTP με ακροδέκτες RJ45 (patchcord) μήκους 0,50m, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση

και σύνδεση ενός καλωδίου στην μετόπη μικτονόμισης και στο rack, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,05

(Ολογράφως) : τρία και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.14 Πολύμπριζο οκτώ θέσεων εντάσεως 16Α με διακόπτη και προστασία υπέρτασης, 1U,
κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα σε rack

A.T. : 2/375

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Πολύμπριζο οκτώ θέσεων εντάσεως 16Α με διακόπτη και προστασία υπέρτσης, 1U, κατάλληλο για

τοποθέτηση μέσα σε rack, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,79

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9331 Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας, μήκους σε οριζόντια προβολή 0,60m, φωτιστικού
σώματος  για επίτοιχη τοποθέτηση

A.T. : 2/376

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας, τύπου BR/W-ME/600/60-60 Zincometal, μήκους σε οριζντια

προβολή 0,60m, επίτοιχης τοποθέτησης με κλίση 15% για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος οδικύ

φωτισμού και διάμετρο απόληξης Φ60mm. Ολόκληρος ο βραχίονας μεταητν κατάσκευή του θα

γαλβανιστεί σε θερμό λουτρό για την αποφυγή μελλοντικής οφείδωσης. Η κατασκευή του βραχίονα θε

είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, ποιότητας υ λικού S235JR/EN 10025 και με προστασία,

γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτυπων ΕΝ ISO 1461, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,71

(Ολογράφως) : ογδόντα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9337.4 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5*16 mm2

A.T. : 2/377

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο ΝΥY, διατομής 5*16 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός

τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342 Μπάρα γείωσης/ουδέτερου για τοποθέτηση σε ράγα

A.T. : 2/378

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Μπάρα ορειχάλκινη ενδ. τύπου Hager K151 με τη βάση της ενδ. τύπου Hager KΖ012 και μεταλλικό

στήριγμα ενδ. τύπου Hager ΚΖ060, για τοποθέτηση επι ράγας DIN. Περιλαμβάνονται προμήθεια,
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τοποθέτηση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,55

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9344 Λυόμενος χαλύβδινος γαλβανισμένος σύνδεσμος για χαλύβδινο αγωγό κυκλικής διατομής,
διαμέτρου Φ8-10mm

A.T. : 2/379

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος θερμά γαλβανισμένος, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-003, για

αγωγό χαλύβδινο κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8-10mm, δοκιμασμένος εργαστηριακά σύμφωνα με το

πρότυπο ΕΝ 50164-1 πλήρως τοποθετημένος.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,99

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9344.1 Λυόμενος χάλκινος σύνδεσμος για χάλκινο αγωγό κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8-10mm

A.T. : 2/380

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Λυόμενος σύνδεσμος από κράμα χαλκού για χάλκινο αγωγό κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8-10 mm

δοκιμασμένος εργαστηριακά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50164-1 πλήρως τοποθετημένος, ενδεικτικού

τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6225000.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,45

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9345 Αισθητήρας ρύθμισης φωτεινότητας 1…10V με δυνατότητα τοποθέτησης επί του λαμπτήρα
φωτιστικού σώματος

A.T. : 2/381

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105

Αισθητήρας ρύθμισης φωτεινότητας 1…10V με δυνατότητα τοποθέτησης επί του λαμπτήρα φωτιστικού

σώματος Τ8 και Τ5 ενδεικτικού τύπου OSRAM DIM PICO. Ο αισθητήρας θα πρέπει να έχει τη

δυνατότητα να ελέγχει μέχρι 10 ηλεκτρονικά dimmable ballast. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση,

ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,49

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9346 Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού

A.T. : 2/382

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση

ενός χρονοδιακόπτη με ωρολογιακό μηχανισμό και με εφεδρία 24 ωρών συνδεδεμένο  στον πίνακα και

σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, για την αφή και σβέση του εξωτερικού φωτισμού του

Δημοτολογίου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9363.1.1 Φωτιστικό σώμα με βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως (επί τοίχου)

A.T. : 2/383

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού, προστασίας ΙΡ66, μετά του λαμπτήρα του υψηλής πίεσης Na

70W, με ballast χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και ειδικά φωτομετρικά χαρακτηριστικά (πολύ

ανοιχτής καμπύλης κατανομής) τύπου SITECO 5NA551E1MR11 με προσαρμογέα για ιστό 5ΝΑ55100ΧΜ4, με

τον αντίστοιχο βραχίονα θερμά γαλβανισμένο, διαμέτρου Φ42, οριζόντιας προβολής 600mm με φλάντζα

για προσαρμογή σε τοιχείο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40 τύπου BR/W-MK/600/42-

42 Zincometal, δηλαδή προμήθεια του φωτιστικού και του βραχίονα, εγκατάσταση και παράδοση σε

πλήρη λειτουργία θεωρουμένων όλων ως ένα τεμάχιο. Το φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE και θα

συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE και πιστοποίηση ENEC. Το ύψος εγκατάστασης του βραχίονα

και του φωτιστικού σώματος θα είναι μικρότερο ή ίσο από 7,00m.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 438,71

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 11 Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 1ins

A.T. : 2/384

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα  ορειχάλκινη  διαμέτρου 1ins (Συρταρωτή δικλείς) πιέσεως λειτουργίας μέχρι

10 ατμοσφαιρών μετά των μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,76

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 45 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2

A.T. : 2/385

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός  γυμνός  χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2 ήτοι αγωγός και μικρουλικά

στερεώσεως  και συνδέσεως (στηρίγματα, ακροδέκτες, σφικτήρες, κλπ) επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,99

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 45.1 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 50mm2

A.T. : 2/386

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός  γυμνός  χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 50mm2 ήτοι αγωγός και μικρουλικά

στερεώσεως  και συνδέσεως (στηρίγματα, ακροδέκτες, σφικτήρες, κλπ) επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,88

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 49 Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ -
ρετούρ

A.T. : 2/387

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ

-ρετούρ ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,67

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 50 Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης

A.T. : 2/388

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης, περιλαμβανομένων μικροϋλικών και

αναλωσίμων ειδών.

(1 ώρα πλήρους απασχόλησης συνεργείου αποτελούμενου από έναν τεχνίτη και έναν βοηθό)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,74

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 50.1 Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης

A.T. : 2/389

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης, περιλαμβανομένων μικροϋλικών και

αναλωσίμων ειδών.

(1 ώρα πλήρους απασχόλησης τεχνίτη )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,87

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.8 Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική

A.T. : 2/390

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική, κυλιόμενου διαφράγματος, ΡΝ

16 atm, διατομής 1''. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης

και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, ύμφωνα

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.7.1 Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, πλάτους 190mm για ένα
λαμπτήρα T8 LED 16W

A.T. : 2/391

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά

βαμμένο σε χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής

παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας IP20

μήκους 1250±20mm, πλάτους 190±20mm, μέγιστου ύψους 85mm κατάλληλο για 1 λαμπτήρα T8 LED 16W ,

με όλα τα εξαρτήματα (ντουι, κλπ) να διαθέτουν ENEC και το φωτιστικό να φέρει σήμανση CE,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 4000K απόδοσης τουλάχιστον 105lm/W

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 79,52

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.7.2 Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, πλάτους 240mm για δύο
λαμπτήρες T8 LED 16W

A.T. : 2/392

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά
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βαμμένο σε χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής

παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας IP20

μήκους 1250±20mm, πλάτους 240±20mm, μέγιστου ύψους 85mm κατάλληλο για 2 λαμπτήρες T8 LED 16W ,

με όλα τα εξαρτήματα (ντουι, κλπ) να διαθέτουν ENEC και το φωτιστικό να φέρει σήμανση CE,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 4000K απόδοσης τουλάχιστον 105lm/W

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,68

(Ολογράφως) : ενενήντα και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.8.1 Τετράγωνο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, διαστάσεων  640x640 mm για τέσσερις
λαμπτήρες T8 LED 16W

A.T. : 2/393

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Τετράγωνο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε

χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής

παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας IP20

μήκους 640±20mm mm, πλάτους 640±20mm, μέγιστου ύψους 85mm κατάλληλο για 4 λαμπτήρες T8 LED 8W,

με όλα τα εξαρτήματα (ντουι, κλπ) να διαθέτουν ENEC και το φωτιστικό να φέρει σήμανση CE,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 4000K απόδοσης τουλάχιστον 105lm/W

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,16

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.7.3 Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους 1.500mm με ισχύ
μικρότερη ή ίση από 32W

A.T. : 2/394

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής ενδεικτικού τύπου PRISMA 221493 P2M 261 με

δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές

περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό

αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, μήκους 1500±100mm και μέγιστου ύψους 85mm. Η ισχύς του φωτιστικού

θα είναι μικρότερη ή ίση από 32W, η φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 3500lm

lm, η φωτεινή του απόδοση θα είναι  κατ’ ελάχιστο 110lm/W και η διάρκεια ζωής του θα είναι

τουλάχιστον 50.000 ώρες (L70B50). Οι μονάδες των led θα φέρουν κάλυμμα από PMMA και το

φωτιστικό θα έχει δείκτες CCT 4000K, CRI min 80 και UGR max 19. Δηλαδή φωτιστικό σώμα πλήρως

τοποθετημένο και δοκιμασμένο με σήμανση CE.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 119,36

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα εννέα και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8459 Δείκτης στάθμης δεξαμενής πετρελαίου

A.T. : 2/1000

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Δείκτης στάθμης δεξαμενής πετρελαίου κατασκευασμένος από αλουμίνιο με διαφανή πλαστικό σωλήνα

συνολικού μήκους από 1,50 έως 2,00m και εμφανή βαθμονόμηση ανά mm.

Για την τοποθέτηση δείκτη ανάλογα με την περίπτωση, η εργασία δύναται να περιλαμβάνει την

αποξήλωση υφιστάμονου παλαιού δείκτη, την αφαίρεση της τάπας από το σωλήνα εξόδου της

δεξαμενής, την τοποθέτηση ταφ, μαστών, ορειχάλκινων βανών αποκοπής 1/2" και σπειράλ σωλήνας

1/2" μήκους 0,40m για την τελική σύνδεση με το δείκτη στάθμης, την κοπή του σωλήνα τροφοδοσίας

και άνοιγμα σπειρωμάτων για την τοποθέτηση του ταφ, την κατάλληλη τοποθέτηση και στήριξη του

δείκτη με τρύπημα της δεξαμενής στο άνω μέρος της και τοποθέτηση σιλικόνης στη βάση της για

στερέωση, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών εγκατάστασης, σύνδεση, έλεγχο στεγανότητας και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 307,83

(Ολογράφως) : τριακόσια επτά και ογδόντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

A.T. : 2/1001

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,76

(Ολογράφως) : δώδεκα και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9346 Ψηφιακός χρονοδιακόπτης επτά ημερών

A.T. : 2/1002

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης επτά ημερών με εφεδρεία και φωτιζόμενη οθόνη ενδεικτικού τύπου HAGER

EG103E, εγκατεστημένος εντός ηλεκτρολογικού πίνακα. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια,

μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση, προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη δηλαδή σε πλήρη λετουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 219,53

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα εννέα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9346 Αστρονομικός χρονοδιακόπτης ψηφιακός μιας εξόδου

A.T. : 2/1003

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Αστρονομικός χρονοδιακόπτης μίας εξόδου ψηφιακός με φωτιζόμενη οθόνη, ενδεικτικού τύπου HAGER

EE180, εγκατεστημένος εντός ηλεκτρολογικού πίνακα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια του υλικού, τοποθέτηση, σύνδεση, προγραμματισμός και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα δύο και ογδόντα έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 232,86

       Καλλιθέα, Νοέμβριος  2022                

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
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Τιμαριθμική : 2012Γ

*Κριτήρια επιλογής άρθρων: Μόνο τα άρθρα που έχουν ανάλυση κόστους ή Πρόσθετη δαπάνη-Δαπάνη μεταφοράς

A.T. : 1/130

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.20 Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων τοποθετημένων με χρήση κόλλας, παντός τύπου
και πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων τοποθετημένων με χρήση κόλλας,παντός τύπου και πάχους (πλαστικά

πλακίδια, μοκέτες, ασφαλτόπανα κ.λ.π.),άνευ προσοχής, εκτελούμενη με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό

ή χειροκίνητο εργαλείο ή χρήση φλογίστρου) και συσσώρευση των προιόντων  καθαιρέσεως και

οριστική απομάκρυνσή τους από το έργο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(1 m2)

Εργασία          Βοηθ              (002)  h    0,10x        16,84 =         1,68

                  Εργ              (001)  h    0,10x        15,31 =         1,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,21

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,21

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 1/141

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.96.01 Επίστρωση δαπέδου με τάπητα λινελαίου (LINOLEUM)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα λινελαίου τυπου MARMORET, LINORET ή UNI WILTON ή ισοδυνάμου,

πάχους 2,5mm με υπόστρωμα KORKMENT πάχους 2mm ή ισοδύναμο. Το LINOLEUM επικολλάται σε λειασμένη

επιφάνεια γαρμπιλομπετόν ή μωσαικού με ειδική κόλλα τύπου L240D. Για τη δημιουργία ενιαίας

επιφάνειας δαπέδου, οι αρμοί των φύλλων συγκολλούνται  με θρερμική συγκόλληση και τοποθετείται

θερμοκολλητικό κορδόνι. Τέλος το LINOLEUM στιλβώνεται με ειδικό στιλβωτικό υλικό του τύπου

G145. Στην τιμή περιλαμβάνονται τάπητες, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης, προστατευτικό υλικό,

υλικό στίλβωσης και κάθε εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής.

(1 m2)

Υλικά

α)Τάπητας λινελαίου προσαυξημένος

κατά 10% για φθορά

                                (Τ.Ε.)  m2    1,10x           25 =         27,50

β)Υλικά τοποθέτησης,κόλλα κορδόνι,

προστατευτικό υλικό, υλικό στίλβωσης

20% του (α)                     (Τ.Ε.) τεμ    0,20x         27,5 =          5,50

Εργασία

                    Τεχν         (003)  h    0,15x         19,87 =          2,98

                    Βοηθ         (002)  h    0,15x         16,84 =          2,53

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα                  38,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,51

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 1/142

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97 Επιστρώσεις με πλάκες ασφαλείας από ελαστική ύλη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Επιστρώσεις με πλάκες ασφαλείας από ελαστική ύλη, που πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών

Κανονισμών και Προδιαγραφών, διαστάσεων 50*50 cm, πάχους 4 cm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών
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στρώσεων), οιουδήποτε χρωματισμού, επικολούμενων με ειδική κόλλα επί λείου επίπεδου, καθαρού

και στεγνού υποστρώματος, δηλαδή ελαστικές πλάκες, πλάκες τελειωμάτων, ειδική κόλλα, μεταφορά

και εκφόρτωση στον τόπο του έργου, οριζόντιες και κάθετες μεταφορές και εργασία πλήρους και

έντεχνης τοποθέτησης.

(1 m2)

Υλικά

Πλαστικές πλάκες αυξημένες κατά

15% για φθορά, τέρματα και υλικά

επικόλλησης                       (Τ.Ε.) m2    1,10x       21,80 =         23,98

Εργασία τοποθέτησης και μεταφορές

                  Τεχν             (003)  h    0,15x       19,87 =          2,98

                  βοηθ             (002)  h    0,15x       16,84 =          2,53

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                29,49

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,49

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 1/143

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.99.01 Προφίλ από PVC για την προστασία ακμών πλακιδίων επένδυσης τοιχοποιιών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7399 100%

Προφίλ από PVC, ενδεικτικού τύπου Wedi Tubby, επί τόπου του έργου (περιλαμβανομένων και των

οριζόντιων και κάθετων μεταφορών), για την προστασία ακμών πλακιδίων επένδυσης τοιχοποιιών,

μετά των υλικών στερέωσης και της εργασίας τοποθέτησής τους.

(1 ανά τρέχον μέτρο)

Υλικά

Προφίλ από PVC για την προστασία

ακμών πλακιδίων, τύπου Wedi Tubby,

με φθορές και υλικά στερέωσης

                                    (Τ.Ε.)  m    1,10x        1,94 =       2,13

Εργασία μεταφορών και τοποθέτησης

                  Τεχν              (003)   h    0,10x       19,87 =       1,99

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                 4,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,12

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

A.T. : 1/144

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν74.24 Λειότριψις δαπέδων μωσαϊκών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 100%

Λειότριψις δαπέδων μωσαϊκών.

(1 m2 πραγματικής επιφανείας).

Υλικά και Εργασία

Ανηγμένα εις εργασίαν

                  Τεχν              (003) h    0,80x       19,87 =        15,90

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα               15,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,90

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1/158

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.11.3 Aποκατάσταση της υγρομόνωσης δώματος περιμετρικά  στομίου υδρορροής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Αποκατάσταση της υγρομόνωσης δώματος και συγκεκριμένα σε ότι αφορά την επιφάνεια περιμετρικά

των στομίων υδρορροών.Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

α}αποξήλωση,περιμετρικά της υδρορροής και σε έκταση έως 1,00 μ2,της τελικής στρώσης της

επιφανείας(πλάκες,ασφαλτόπανο κ.λ.π.)έως την αποκάλυψη του μπετόν ρύσεως. β)καθαρισμός και

πλύση της επιφάνειας και αποκομιδή των αχρήστων έως την τελική απομάκρυνσή τους από τον χώρο

γ)επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του

υλικού σε δύο στρώσεις με βούρτσα ή ρολό.
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δ)επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη ασφαλτικής βάσης με επικάλυψη πολυαιθυλένιο και οπλισμένη με

πολυεστερικό πλέγμα, βάρους 4 Kgr/m2 και θερμοκόλληση επί της υπό αποκατάσταση επιφάνειας,

περιλαμβανομένης της επιφάνειας της υδρορροής σε μήκος περίπου 25 εκ. καθώς και της διέδρου

γωνίας στηθαίου και πλάκας

ε)σφράγιση των αρμών με ασφαλτική μαστίχη

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου του έργου και η

εργασία πλήρους κατασκευής.

Tιμή κατ' αποκοπή (τεμάχιο στόμιο υδρορροής)

Υλικά

α)Ασφαλτόπανον μετά φθο-

ράς και αλληλοκαλύψεως

                  (Ι\507.1.3.Ε) m2    1,00x              7,23 =             7,23

β) Ασφαλτόκολλα           (493) kg    1,20x              0,73 =             0,88

γ) Ακρυλική μαστίχη  (Ι\540.1.6)kg    0,10x                 2 =             0,20

Εργασία

                   Τεχν   (003)  h    1,30x             19,87 =            25,83

                   Βοηθ   (001)  h    1,30x             15,31 =            19,90

                                                     ---------------------------

                                                  Αθροισμα                 54,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,04

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 1/161

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν7396.1 Πλαστικοπoίηση γηπέδου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Πλαστικοποίηση γηπέδου.

Προμήθεια υλικών, μεταφορά επι τόπου του έργου και εργασία για την πλαστικοπίηση των γηπέδων

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α., ανοικτών γηπέδων μπάσκετ, βόλλεϋ, τέννις κ.λ.π.

Περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

1. Καθαρισμός της ασφαλτικής υποδομής και απομάκρυνση κάθε ξένου αντικειμένου.

2. Προεπάλειψη-στοκάρισμα της ασφαλτικής υποδομής σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ασφαλτικού

γαλακτώματος εμπλουτισμένου με χαλαζιακή άμμο και απαλλαγμένου από άργιλο και τσιμέντο.Με τη

συγκεκριμένη εργασία πετυχαίνουμε την εξομάλυνση (έως βάθους 2-3 χιλ.) της επιφανείας υποδομής

και την συγκόλληση της τελικής επίστρωσης με την υποδομή

3. Επίστρωση της τελικής επιφάνειας του ελαστικοσυνθετικού τάπητα με ακρυλική ρητίνη

εμπλουτισμένη με πλαστικοποιητή και κατάλληλα αδρανή (χαλ. άμμος), σε τρεις (3) τουλάχιστον

διασταυρούμενες στρώσεις συνολικής κατανάλωσης έως 2,50 kg/m2. Το συνολικό πάχος του τάπητα θα

είναι 1,6 - 2,0 mm.

4. Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από χρώματα

συμβατά με το συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το κόστος υλικού

γραμμογράφησης είναι ανοιγμένο σε εργασία.

Περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του

συνθετικού τάπητα και της γραμμογράφησης.

(1 m2 πλήρως περαιωμένης επιφάνειας)

1. Υλικά

   α. Χαλαζιακή άμμος               T.E.     kg    2,00x    0,50 =          1,00

   β. Ασφαλτικό γαλάκτωμα εξομαλ.   Τ.Ε.     kg    1,00x    1,50 =          1,50

   γ. Ακρυλικό ρητινούχο χρώμα

      με πλαστικοποιητή -χαλ. άμμο  Τ.Ε.     kg    2,00x    3,70 =          7,40

2. Εργατικά:      Τεχνίτης         (003)  h    0,25x       19,87 =          4,97

                  Βοηθός           (002)  h    0,20x       16,84 =          3,37

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                18,24

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,24

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/001

Άρθρο : ΑΤΗΕ 01 Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος για στρογγυλό αγωγό χαλύβδινο γαλβανισμένο Φ10mm από τη μία
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πλευρά και χάλκινο Φ8 από την άλλη πλευρά δοκιμασμένος εργαστηριακά συμφωνα με το πρότυπο ΕΝ

50164-1 πλήρως τοποθετημένος, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6255002.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος

                            τεμ          1,00x           11,90 =         11,90

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,10x           19,87 =          1,99

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           13,89

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,89

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/002

Άρθρο : ΑΤΗΕ 02 Σφικτήρας από χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Σφικτήρας από χάλυβα θερμά γαλβανισμένος κατάλληλος για τη σύνδεση αγωγών Φ8-10mm συλλεκτήριου

συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε διασταύρωση ή σε ευθεία. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4

ανοξείδωτες βίδες V2Α, δηλαδή σφικτήρας εργαστηριακά δοκιμασμένος συμφωνα με το πρότυπο ΕΝ

50164-1, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6201838.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Σφικτήρας από χάλυβα

                            τεμ          1,00x            4,10 =          4,10

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,05x           19,87 =          0,99

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα            5,09

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,09

(Ολογράφως) : πέντε και εννέα λεπτά

A.T. : 2/003

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*18W T8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*18W Τ8 με ηλεκτρικό ballast, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα,

τετραγωνικής μορφής, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη που αποτελείται από

κορνίζα αλουμινίου λευκού χρώματος και κάλυμα από methacrylate πρισματικό και ανιθαμβωτικό,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 με κωδικό απόχρωσης 840, πλήρως

τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικου τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 364 PSP 279043. Απαραίτητο να

προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*18W

με τους λαμπτήρες και μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           64,88 =         66,18

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,80x           19,87 =         15,90

             Βοηθ (002)       h          0,80x           16,84 =         13,47

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           95,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,55

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/004

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.1 Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49W T5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49W Τ5 με ηλεκτρικό ballast με διάρκεια ζωής 100.000 ώρες και
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ενεργειακής κλασης Α2 ΒΑΤ ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional , με σώμα από ατσάλινη

λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα

λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας

από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας, απόδοσης R>65% και άμεσης

λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και

δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 221333. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση

συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           61,69 =         62,92

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           81,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 81,28

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/005

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.2 Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49W T5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης παραλληλόγραμμο, βαμμένη

ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία

διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας,

απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή

φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο

και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 231343. Απαραίτητο να προσκομισθεί η

δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           74,38 =         75,87

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,60x           19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)       h          0,60x           16,84 =         10,10

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           97,89

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,89

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/006

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.3 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*14 W T5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*14 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, βαμμένη

ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία

διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας,

απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή

φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο

και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241203. Απαραίτητο να προσκομισθεί η

δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)
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Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*14 W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           88,44 =         90,21

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,80x           19,87 =         15,90

             Βοηθ (002)       h          0,80x           16,84 =         13,47

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          119,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 119,58

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα εννέα και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/007

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.4 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W T5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, βαμμένη

ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία

διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας,

απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή

φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο

και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241303. Απαραίτητο να προσκομισθεί η

δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x              95 =         96,90

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,80x           19,87 =         15,90

             Βοηθ (002)       h          0,80x           16,84 =         13,47

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          126,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 126,27

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/008

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.5 Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49 στεγανό ΙΡ65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49 W Τ5, με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα και κάλυμα από αυτόσβηστο polycarbonate, με προστασία ΙΡ65, με παραβολικό

ανταυγαστήρα, σήμανση CE και πιστοποίηση ΕΝΕC, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F LINDA 511333,

οροφής, παραλληλόγραμμο, δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό

αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3FLINDA 511333.

Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49 W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           64,69 =         65,98

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           84,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,34

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 2/009

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.6 Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49 στεγανό ΙΡ65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49 W Τ5, με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα και κάλυμα από αυτόσβηστο polycarbonate, με προστασία ΙΡ65, με παραβολικό

ανταυγαστήρα υπερευρείας κατανομής, σήμανση CE και πιστοποίηση ΕΝΕC, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ

3F LINDA 511343, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και

δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F LINDA 511343. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση

συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49 W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           82,38 =         84,03

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,60x           19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)       h          0,60x           16,84 =         10,10

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          106,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,05

(Ολογράφως) : εκατόν έξι και πέντε λεπτά

A.T. : 2/010

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.7 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W T5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με προστασία ΙΡ54, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα

λευκό, κάλυμμα επίπεδο από διαφανές πρισματικό methacrylate, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και

δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA PSP 249303. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση

συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x              86 =         87,72

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,80x           19,87 =         15,90

             Βοηθ (002)       h          0,80x           16,84 =         13,47

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          117,09

Ευρώ (Αριθμητικά) : 117,09

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και εννέα λεπτά

A.T. : 2/011

Άρθρο : ΑΤΗΕ 04 Φωτιστικό σώμα οροφής 2*36W T8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*36W Τ8 με ηλεκτρικό ballast, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής ή

ανηρτημένο παραλληλόγραμμο, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες

παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων

γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας, απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για

γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8

με κωδικό αποχρωσης 840 και του μηχανισμού ανάρτησης του κατασκευαστή (λαμάκια, συρματόσχοινα)

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241123. Απαραίτητο

να προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)
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Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*36W

με τους λαμπτήρες και μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           77,76 =         79,32

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,60x           19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)       h          0,60x           16,84 =         10,10

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          101,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,34

(Ολογράφως) : εκατόν ένα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/012

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.1 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 400*400*200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 400*400*200

                            τεμ             1x           74,17 =         74,17

Εργασία

             Τεχν (003)       h          2,50x           19,87 =         49,68

             Βοηθ (002)       h          2,50x           16,84 =         42,10

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          165,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 165,95

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/013

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.2 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 500*400*200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 500*400*200

                            τεμ             1x           87,86 =         87,86

Εργασία

             Τεχν (003)       h          3,00x           19,87 =         59,61

             Βοηθ (002)       h          3,00x           16,84 =         50,52

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          197,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 197,99

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα επτά και ενενήντα εννέα λεπτά
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A.T. : 2/014

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.3 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 600*500*200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 600*500*200

                            τεμ             1x          114,33 =        114,33

Εργασία

             Τεχν (003)       h          3,00x           19,87 =         59,61

             Βοηθ (002)       h          3,00x           16,84 =         50,52

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          224,46

Ευρώ (Αριθμητικά) : 224,46

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι τέσσερα και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 2/015

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.4 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 800*600*250

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 800*600*250

                            τεμ             1x          185,02 =        185,02

Εργασία

             Τεχν (003)       h          4,00x           19,87 =         79,48

             Βοηθ (002)       h          4,00x           16,84 =         67,36

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          331,86

Ευρώ (Αριθμητικά) : 331,86

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα ένα και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 2/016

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.5 Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 1 σειράς 12 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός 1 σειράς, 12 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα

διαστάσεων 330*335*89 προστασίας ΙΡ30, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές

λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των

μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου

βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη

οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία, τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU12NP.
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(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 1 σειράς, 12 θέσεων

                            τεμ             1x           47,25 =         47,25

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          3,00x           19,87 =         59,61

             Βοηθ (002)       h          3,00x           16,84 =         50,52

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          157,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 157,38

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα επτά και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/017

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.6 Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 2 σειρών 24 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός 2 σειρών, 24 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα

διαστάσεων 330*484*89 προστασίας ΙΡ30, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές

λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των

μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου

βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη

οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία, τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU24NP.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 1 σειράς, 12 θέσεων

                            τεμ             1x           59,24 =         59,24

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          3,00x           19,87 =         59,61

             Βοηθ (002)       h          3,00x           16,84 =         50,52

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          169,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 169,37

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 2/018

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.7 Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 3 σειρών 36 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός 3 σειρών, 36 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα

διαστάσεων 330*734*89 προστασίας ΙΡ30, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές

λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των

μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου

βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη

οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία, τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU36NP.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 1 σειράς, 12 θέσεων

                            τεμ             1x           74,64 =         74,64

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          3,50x           19,87 =         69,55

             Βοηθ (002)       h          3,50x           16,84 =         58,94

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          203,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 203,13

(Ολογράφως) : διακόσια τρία και δέκα τρία λεπτά
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A.T. : 2/019

Άρθρο : ΑΤΗΕ 06 Ανάρτηση φωτιστικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ανάρτιση φωτιστικού (εργοστασιακή) με συρματόσχοινα πλήρως τοποθετημένη.

(κατ' αποκοπήν τεμάχιο ένα)

Υλικά και έργασία

                                       1,00x                7 =          7,00

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           7,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 2/020

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07 Καπνοδόχος διαμέτρου 300 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καπνοδόχος ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI304 με

μόνωση πετροβάμβακα 60 kg/m3, πάχους 25 mm μήκους 1m, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και στήριξη και μικροϋλικά σύνδεσης,

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καπνοδόχος Φ300             τεμ             1x             140 =        140,00

Στηρίγματα και μικροϋλικά                0,10x             140 =         14,00

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          161,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 161,34

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα ένα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/021

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.01 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο διαμέτρου 300mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καμπύλη 45ο Φ300            τεμ             1x          132,80 =        132,80

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          140,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,14

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/022

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.02 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης ταφ διαμέτρου 300mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου ταφ ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα

AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μικροϋλικά σύνδεσης και

εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

Σελίδα 11 από 120

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





Τιμές Εφαρμογής

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καμπύλη ταφ Φ300            τεμ             1x          262,57 =        262,57

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          269,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 269,91

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα εννέα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/023

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.03 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο διαμέτρου 300mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καμπύλη 90ο Φ300            τεμ             1x             200 =        200,00

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          207,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 207,34

(Ολογράφως) : διακόσια επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/024

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08 Καπνοδόχος διαμέτρου 250 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καπνοδόχος ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI304 με

μόνωση πετροβάμβακα 60 kg/m3, πάχους 25 mm μήκους 1m, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και στήριξη και μικροϋλικά σύνδεσης,

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καπνοδόχος Φ300             τεμ             1x          117,96 =        117,96

Στηρίγματα και μικροϋλικά                0,10x          117,96 =         11,80

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          137,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 137,10

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα επτά και δέκα λεπτά

A.T. : 2/025

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.01 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο διαμέτρου 250mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)
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Yλικά

Καμπύλη 45ο Φ250            τεμ             1x          106,98 =        106,98

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          114,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 114,32

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/026

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.02 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης ταφ διαμέτρου 250mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου ταφ ονομαστικής διαμέτρου 250 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα

AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μικροϋλικά σύνδεσης και

εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καμπύλη ταφ Φ250            τεμ             1x             182 =        182,00

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          189,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 189,34

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/027

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.03 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο διαμέτρου 250mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο ονομαστικής διαμέτρου 250 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καμπύλη 90ο Φ250            τεμ             1x             157 =        157,00

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          164,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 164,34

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/028

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  1   Διαμέτρου   1/2    ins
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Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή

Φ   1/2   ins αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια

και 5% γιά υλικά συνδέσεως,

στηρίξεως, φθορών κλπ

         565. 1                       m    1,30x             2 =            2,60

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x         19,87 =            5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x         16,84 =            5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,61

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/029

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.2 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή

Φ   3/4   ins αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια

και 5% γιά υλικά συνδέσεως,

στηρίξεως, φθορών κλπ

         565. 2                       m    1,30x           2,4 =            3,12

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,35x         19,87 =            6,95

         Βοηθ (002)                   h    0,35x         16,84 =            5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,96

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,96

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/030

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.4 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή

Φ  1 1/4  ins αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια

και 5% γιά υλικά συνδέσεως,

στηρίξεως, φθορών κλπ

         565. 4                       m    1,30x           4,7 =            6,11

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,45x         19,87 =            8,94

         Βοηθ (002)                   h    0,45x         16,84 =            7,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             22,63
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,63

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/031

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.5 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή

Φ  1 1/2  ins αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια

και 5% γιά υλικά συνδέσεως,

στηρίξεως, φθορών κλπ

         565. 5                       m    1,30x          5,65 =            7,35

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,50x         19,87 =            9,94

         Βοηθ (002)                   h    0,50x         16,84 =            8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,71

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/032

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο

Φ   1/2   ins με μικροϋλικά

         568. 1                     τεμ    1,02x          4,12 =            4,20

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x         19,87 =            3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,17

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,17

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 2/033

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  2   Διαμέτρου   3/4    ins
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Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο

Φ   3/4   ins με μικροϋλικά

         568. 2                     τεμ    1,02x          4,72 =            4,81

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,25x         19,87 =            4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,78

(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/034

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  3   Διαμέτρου   1      ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο

Φ   1     ins με μικροϋλικά

         568. 3                     τεμ    1,02x          5,76 =            5,88

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,25x         19,87 =            4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,85

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/035

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο

Φ  1 1/4  ins με μικροϋλικά

         568. 4                     τεμ    1,02x           9,2 =            9,38

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x         19,87 =            5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,34

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/036

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Σελίδα 16 από 120

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





Τιμές Εφαρμογής

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    1/2  ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 1                       m    1,30x          2,75 =            3,58

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x         19,87 =            5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x         16,84 =            5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,59

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,59

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/037

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    3/4  ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 2                       m    1,30x           3,6 =            4,68

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,35x         19,87 =            6,95

         Βοηθ (002)                   h    0,35x         16,84 =            5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,52

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/038

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    2    ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 6                       m    1,30x          10,3 =           13,39

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,55x         19,87 =           10,93

         Βοηθ (002)                   h    0,55x         16,84 =            9,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             33,58
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/039

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  9   Διαμέτρου   4      ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    4    ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 9                       m    1,30x         24,35 =           31,66

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,15x         19,87 =           22,85

         Βοηθ (002)                   h    1,15x         16,84 =           19,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             73,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,88

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/040

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8037.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο

Φ    1/2  ins με μικροϋλικά

         569. 1                     τεμ    1,02x          4,84 =            4,94

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x         19,87 =            3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,91

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/041

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ15mm, πάχους 1.00mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας Φ15 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ15 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m εξωτ. διαμέτρου 15mm)
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Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ 15 mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως     (Θ1)                   m    1,30x            5,35 =          6,96

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,10x           19,87 =          1,99

         Βοηθ (002)                   h    0,10x           16,84 =          1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,63

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,63

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/042

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,80  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      18  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 6. 1                       m    1,30x            3,29 =          4,28

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,12x           19,87 =          2,38

         Βοηθ (002)                   h    0,12x           16,84 =          2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,68

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,68

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/043

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ18 mm πάχους τοιχ. 1,0 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας Φ18mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ18 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m εξωτ. διαμέτρου 18 mm)

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ 18 mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως    (ΚΕΠ2)                  m    1,30x            6,63 =          8,62

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,12x           19,87 =          2,38

         Βοηθ (002)                   h    0,12x           16,84 =          2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,02

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δύο λεπτά

A.T. : 2/044

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ22 mm πάχους τοιχ. 1,0mm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας Φ22 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ22 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m εξωτ. διαμέτρου 22 mm)

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ 22 mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως    (ΚΕΠ3)                  m    1,30x            8,48 =         11,02

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,15x           19,87 =          2,98

         Βοηθ (002)                   h    0,15x           16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,53

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,53

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/045

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      28  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 8. 1                       m    1,30x            6,12 =          7,96

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,17x           19,87 =          3,38

         Βοηθ (002)                   h    0,17x           16,84 =          2,86

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2/046

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ28 mm πάχους τοιχ. 1.0 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας Φ28 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ28 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m εξωτ. διαμέτρου 28 mm)

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ 28 mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως    (ΚΕΠ4)                  m    1,30x           11,26 =         14,64

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,17x           19,87 =          3,38

         Βοηθ (002)                   h    0,17x           16,84 =          2,86

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             20,88
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,88

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/047

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου
Φ 32 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου   32     mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ      32 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

 (572. 1. 1)                      m        1,30x             1,8 =          2,34

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)           h        0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,35

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/048

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου
Φ 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1.  3  Διαμέτρου   50     mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ      50 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

 (572. 1. 3)                      m        1,30x            2,57 =          3,34

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)           h        0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,35

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/049

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm Φ40mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως

Σελίδα 21 από 120

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





Τιμές Εφαρμογής

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  2  Διαμέτρου 40 mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ 40 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

                   (Θ7)           m        1,30x            3,68 =          4,78

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)           h        0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,79

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/050

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 50 mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ 50 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

                  (Θ12)           m        1,30x            4,56 =          5,93

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)           h        0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,94

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/051

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ63mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 63 mm
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 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ 63 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

                  (Θ9)            m        1,30x            3,66 =          4,76

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,40x           19,87 =          7,95

             Βοηθ (002)           h        0,40x           16,84 =          6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             19,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,45

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/052

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ75mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 75 mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ 75 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

                  (Θ10)           m        1,30x            4,28 =          5,56

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,40x           19,87 =          7,95

             Βοηθ (002)           h        0,40x           16,84 =          6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             20,25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 2/053

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ100mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 100 mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ 100 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

                  (θ11)           m        1,30x            5,51 =          7,16

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)           h        0,50x           16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,52
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,52

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/054

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1 Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 10 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σιφώνι   πήλινο  δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος

(κολυμπητό, πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

  8046.  1   Διαμέτρου   10      cm

Yλικά

α. Σιφώνι Φ    10  cm και τσιμεντοκονίαμα 900 kg

    579. 1                          τεμ    1,10x             3,1 =          3,41

β. Εσχάρα ορειχάλκινη Φ    10  cm

    580. 1                          τεμ    1,00x            1,95 =          1,95

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,70x           19,87 =         13,91

         Βοηθ (002)                   h    0,70x           16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             31,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,06

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και έξι λεπτά

A.T. : 2/055

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8052.1 Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Απλές

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2 100%

Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο

Απλές , δηλαδή αρμοί διαστολής, υδροροές στεγών (ντερέδες) κλπ από μολυβδόφυλλο

πάχους 2 mm, πλήρεις με την εγκατάσταση

(1 kg)

Yλικά

α. Μολυβδόφυλλο αυξημένο κατά

5% γιά φθορά κλπ

   297.2                             kg    0,95x           4,55 =           4,32

β. Μολυβδόκολλα, στεατίνη,βενζί-

νη κλπ σε μολυβδόκολλα

   495                               kg    0,10x            8,3 =           0,83

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,25x          19,87 =           4,97

         Βοηθ (002)                   h    0,25x          16,84 =           4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,33

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,33

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 2/056

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.2 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   2
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Yλικά

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 0,6

έως 0,8 mm με φθορά

   273                               kg    1,10x          1,0843 =          1,19

β. Μολυβδόκολλα, βενζίνη κλπ

σε μολυβδόκολλα

   495                               kg    0,10x             8,3 =          0,83

γ. Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος

ράβδων σιδήρου

   265                               kg    0,30x          0,8706 =          0,26

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,40x           19,87 =          7,95

         Βοηθ (002)                   h    0,40x           16,84 =          6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,97

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/057

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής
διατομής  6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής

6  Χ  10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C   μέχρι 4 atm μεγάλης

μηχανικής   και   χημικής  αντοχής  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεων,

στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως

(1 m)

Yλικά

Υδρορρόη ορθογ. διατομής 6 Χ 10 cm

P.V.C. αυξημένη κατά 20% γιά φθορά

ειδικά τεμάχια, υλικά στερεώσεως

   573.1                              m    1,20x            2,64 =          3,17

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x           19,87 =          3,97

         Βοηθ (002)                   h    0,20x           16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,51

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/058

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8064 Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα , πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

Yλικά

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα

   591                              τεμ    1,00x            11,2 =         11,20

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x           19,87 =          3,97

         Βοηθ (002)                   h    0,20x           16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             18,54

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,54

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/059

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης βάθος έως 0,50m διαστ. 30cm*30cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος
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γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm, δόμηση πλευρικών

επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1/2 πλίνθου (δρομική) και τσιμεντοκονιάματος 400 kg

τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντυ του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου καθώς και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων

υλικών.

(1 τεμ)

 8066.1.3  Διαστάσεων 30cm*30cm και βάθους 0,50m

Υλικά και εργασία

α. Εκσκαφή

   ΝΑΟΙΚ Α/20.04.01                  m3      0,294x        19,90 =          5,85

β. Σκυρόδεμα των 200 kg

   ΝΑΟΙΚ Α/32.01.02                  m3      0,025x        86,10 =          2,15

γ. Πλινθοδομή

   ΝΑΟΙΚ Α/46.01.02                  m2       0,80x        20,80 =         16,64

δ. Επίχρισμα τσιμεντοκονιάματος 600

   ΝΑΟΙΚ Α/71.22                     m2       0,60x        13,30 =          7,98

Πρόσθετη εργασία

λόγω μεμονωμένων μικροκατασκευών

                Τεχν (003)            h       1,00x        19,87 =         19,87

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             52,49

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,49

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/060

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.5 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης βάθος έως 0,50m διαστ. 40cm*50cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος

γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm, δόμηση πλευρικών

επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1/2 πλίνθου (δρομική) και τσιμεντοκονιάματος 400 kg

τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντυ του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου καθώς και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων

υλικών.

(1 τεμ)

 8066.1.5  Διαστάσεων 40cm*50cm και βάθος 0,50m

Υλικά και εργασία

α. Εκσκαφή

   ΝΑΟΙΚ Α/20.04.01                  m3      0,252x        19,90 =          5,01

β. Σκυρόδεμα των 200 kg

   ΝΑΟΙΚ Α/32.01.02                  m3      0,042x        86,10 =          3,62

γ. Πλινθοδομή

   ΝΑΟΙΚ Α/46.01.02                  m2       1,30x        20,80 =         27,04

δ. Επίχρισμα τσιμεντοκονιάματος 600

   ΝΑΟΙΚ Α/71.22                     m2       0,90x        13,30 =         11,97

Πρόσθετη εργασία

λόγω μεμονωμένων μικροκατασκευών

                Τεχν (003)            h       1,50x        19,87 =         29,81

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             77,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 77,45

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/061

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8130.1 Πλαστική (pvc)  κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Πλαστική (pvc) κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm  πλήρως τοποθετημένη

περιλαμβάνουσα μονωτικό υλικό σε κοκκούς αναγόμενο σε εργασία.

(1 τεμ)
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Yλικά

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού

(καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

Δ\371.1                             τεμ    1,00x            4,83 =          4,83

Εργασία

         Βοηθ (002)                   h    0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,88

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/062

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.1.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου καμπάνας
διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8131.    1   Τύπου   καμπάνας

  8131. 1.  1  Διαμέτρου   1/2        ins

 Yλικά

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

τύπου                                                                  καμπάνας

ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη

Φ      1/2  ins αυξημένη κατά

3% γιά μικροϋλικά σνδέσεως

στερεώσεως κλπ

   617. 1. 1                    τεμ    1,03x               4,73 =           4,87

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,55x              19,87 =          10,93

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,80

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2/063

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.4.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου
Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8138.4     Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα

  8138.4.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

 Yλικά

α. Κρουνός εκροής (βρύση)

ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα

Φ      1/2  ins

   618.4. 2                     τεμ    1,00x              25,93 =          25,93

β. Μικροϋλικά και υλικά

σνδέσεως στερεώσεως 0,03 του α

                                       0,03x              25,93 =           0,78

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,30x              19,87 =           5,96

             Βοηθ (002)           h    0,30x              16,84 =           5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             37,72

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,72

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά
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A.T. : 2/064

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  1   νιπτήρα επίτοιχος              0

  8141. 1.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

 Yλικά

α. Αναμικτήρας (μπαταρία)

θερμού - ψυχρού ύδατος

 νιπτήρα επίτοιχος                   0

Φ  1/2      ins

   619. 1. 2                    τεμ    1,00x                 42 =          42,00

β. Μικροϋλικά 0,03 του α

                                       0,03x                 42 =           1,26

Εργασία

             Τεχν (003)           h       0,40x           19,87 =           7,95

             Βοηθ (002)           h       0,40x           16,84 =           6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             57,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,95

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/065

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8141.1.2 Μπαταρία νιπτήρα ΑΜΕΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος νιπτήρα ΑΜΕΑ Φ 1/2ins, ορειχάλκινος,

επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος

νιπτήρα ΑΜΕΑ Φ 1/2 ins (Θ5)     τεμ    1,00x              116,6 =         116,60

β. Μικροϋλικά 0,03 του α

                                       0,03x              116,6 =           3,50

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,40x              19,87 =           7,95

             Βοηθ (002)           h    0,40x              16,84 =           6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            134,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 134,79

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τέσσερα και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/066

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη αποχωρητηρίου  (τουρκικού) τύπου  από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα

δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)
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Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου

(τουρκικού)  τύπου

πορσελάνης

  620.3                             τεμ    1,00x              45 =         45,00

β. Μικροϋλικά κλπ σε τσιμέντο

  026                                kg      15x          0,0999 =          1,50

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,50x           19,87 =         49,68

         Βοηθ (002)                   h    2,50x           16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            138,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 138,28

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/067

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.1 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα , χυτοσιδηρούν, πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα,

την  άλυσο  και  λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα

συνδέσεως  και  τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

Yλικά

α. Δοχείο πλύσεως αποχωρηρηρίου

(καζανάκι υψηλής πιέσεως τύπου

Νιαγάρα) χυτοσιδηρούν, περιε-

κτηκότητας 12 λίτρων

  621.1                             τεμ    1,00x              65 =         65,00

β. Στηρίγματα τσιμέντο, ρακόρ

χαλκοσωλήνας κλπ 0,10 του α

                                           0,10x              65 =          6,50

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x           19,87 =         39,74

         Βοηθ (002)                   h    2,00x           16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            144,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 144,92

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/068

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή
τραβηκτό πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τον ορειχάλκινο

πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως

και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

Σελίδα 29 από 120

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





Τιμές Εφαρμογής

Yλικά

α. Δοχείο πλύσεως αποχωρηρηρίου

(καζανάκι πλύσεως κυλινδρικό ή

πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό)

περιεκτικότητας 10 λίτρων

  622.1                             τεμ    1,00x              23 =         23,00

β. Στηρίγματα τσιμέντου, ρακόρ

χαλκοσωλήνων κλπ 0,10 του α

                                           0,10x              23 =          2,30

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x           19,87 =         39,74

         Βοηθ (002)                   h    2,00x           16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             98,72

Ευρώ (Αριθμητικά) : 98,72

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/069

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη  επίπεδη ή γωνιακή, πλήρως εγκατεστημένη

και συνδεδεμένη με τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως

(1 τεμ)

Yλικά

α. Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου πορσελάνης

  625.1                             τεμ    1,00x              49 =         49,00

β. Μικροϋλικά σε τσιμέντο

  026                                kg      20x          0,0999 =          2,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,70x           19,87 =         33,78

         Βοηθ (002)                   h    1,70x           16,84 =         28,63

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            113,41

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,41

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 2/070

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8158.2 Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο  αυτόματο  πλύσεως  ουρητηρίου ,πλήρες με τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως

και εκροής, τόν χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

  8158.   2   από πορσελάνη

Yλικά

α. Δοχείο αυτόματο πλύσεως

ουρητηρίου  από πορσελάνη

περιεκτικότητας 6 λίτρων

    626. 2                          τεμ    1,00x             90,2 =        90,20

β. Στηρίγματα τσιμέντου, ρακόρ

χαλκοσωλήνας κλπ 0,10 του α

                                           0,10x             90,2 =         9,02

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x            19,87 =        39,74

         Βοηθ (002)                   h    2,00x            16,84 =        33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            172,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 172,64

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 2/071

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm

Yλικά

α. Νιπτήρας πορσελάνης δια-

στάσεων περίπου  42 Χ 56    cm

    628. 2                          τεμ    1,00x               37 =        37,00

β. Σιφώνι Φ 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο

   629.1                            τεμ    1,00x             15,7 =        15,70

γ. Βαλβίδα, χαλκοσωλήνας, ρακόρ

πώμα, στηρίγματα, μολυβδόκολλα,

τσιμέντο κλπ 0,25 του α

                                           0,25x               37 =         9,25

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,80x            19,87 =        55,64

         Βοηθ (002)                   h    2,80x            16,84 =        47,15

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            164,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 164,74

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/072

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm

Yλικά

α. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm

μπιζουτέ, διαστάσεων  42 Χ 60     cm

και κοχλίες

    636. 2                          τεμ    1,00x               22 =        22,00

β. Τσιμέντο, βύσματα κλπ

 σε τσιμέντο

   026                               kg    2,00x           0,0999 =         0,20

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x            19,87 =         5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x            16,84 =         5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             33,21

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,21

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 2/073

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού
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Yλικά

α. Κάθισμα λεκάνης πλαστικό

με κάλυμμα,  χρώματος λευκού      πλήρες

    647. 2                          τεμ    1,00x               19 =        19,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x            19,87 =         3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             22,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/074

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8181.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  νηπίων  από πορσελάνη   (ευρωπαϊκού)  (καθημένου) τύπου,

δηλαδή  λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8181.   2  Υψους  35  cm

Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων

πορσελάνης, (ευρωπαϊκού)

(καθημένου) τύπου ύψους  35 cm

    648. 2                          τεμ    1,00x               30 =        30,00

β. Τσιμεντοκονίαμα, ήλοι κλπ

σε τσιμέντο

   026                               kg      20x           0,0999 =         2,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x            19,87 =        39,74

         Βοηθ (002)                   h    2,00x            16,84 =        33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            105,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,42

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/075

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.6 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 80 λίτρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως

και τα ασφαλιστικά του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά

του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και

συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι σωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητι-

κότητας 80 λίτρων

   Τ.Ε.                         τεμ    1,00x             112,50 =         112,50

β. Μικροϋλικά 0,05 του α

                                       0,05x              112,5 =           5,63

Εργασία

             Τεχν (003)           h    1,00x              19,87 =          19,87

             Βοηθ (002)           h    1,00x              16,84 =          16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            154,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 154,84

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 2/076

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8303.1.1 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ χαμηλής πίεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ μαζί με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως πορσελάνινο και

το κάθισμα και το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως με

εύχρηστο χειριστήριο, με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και

τεμαχίου εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το

πλαστικό κάθισμα με το κάλυμμα ΑΜΕΑ και με όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία. Οι διαστάσεις της λεκάνης θα

είναι περίπου 750cm (μήκος) x 380cm (πλάτος) x 470cm (ύψος) και 820 cm ύψος με το καζανάκι και

θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

(1 τεμ Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως πορσελάνινο)

 Yλικά

α.Λεκάνη ΑΜΕΑ χαμηλής πίεσης (Θ16)

                                τεμ    1,00x                374 =         374,00

β.Δοχείο  λεκάνης ΑΜΕΑ πορσελάνινο

                                τεμ    1,00x                297 =         297,00

γ.Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή 1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    1,00x               4,67 =           4,67

δ.Πλαστικό κάθισμα με

κάλυμμα ΑΜΕΑ

  647.2                         τεμ    1,00x                242 =         242,00

στ.Τεμάχιο εύκαμπτο χαλκοσωλήνα

με δύο ρακόρ, όλα χρωμέ και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως 0,10 του α               0,10x                374 =          37,40

Εργασία

             Τεχν (003)           h    4,40x              19,87 =          87,43

             Βοηθ (002)           h    4,40x              16,84 =          74,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1116,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.116,60

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν δέκα έξι και εξήντα λεπτά

A.T. : 2/077

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8303.1.1Σ Εγκατάσταση σετ μπαρών αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση σετ μπαρών και χειρολαβών αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ, μπάρα τοίχου ΑΜΕΑ ανακλινόμενη με

χαρτοθήκη μήκους 80 εκ. από αλουμίνιο με συνθετική επικάλυψη και δύο λαβές ΑΜΕΑ μήκους περίπου

60εκ. από αλουμίνιο με συνθετική επικάλυψη τοποθετημένες η μία στον τοίχο δίπλα στην λεκάνη

ΑΜΕΑ και η άλλη στην μεταλλική εξώθυρα της τουαλέττας με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Οι προδιαγραφές θα είναι

σύμφωνες με τους κανονισμούς για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Σετ μπαρών και χειρολαβών WC ΑΜΕΑ

 Θ20                                τεμ    1,00x             671 =        671,00

β. Μικροϋλικά 0,10 επί του α        τεμ    0,10x             671 =         67,10

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,00x           19,87 =         19,87

         Βοηθ (002)                   h    1,00x           16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            774,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 774,81

(Ολογράφως) : επτακόσια εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/078

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το
σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση  λεκάνης  αποχωρητηρίου  χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο

των  εξαρτημάτων  της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με

τη  σύνδεσή  του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου

εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του,

το  πλαστικό  κάθισμα με το κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης με τα υλικά και

μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική

λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου με

το δοχείο πλύσεως

  620.2                         τεμ    1,00x                 80 =          80,00

β. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή 1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    1,00x               4,67 =           4,67

γ. Χαρτοθήκη πορσελάνης 15 Χ 15 cm

  646.2.1                       τεμ    1,00x                8,8 =           8,80

δ. Πλαστικό κάθισμα με

κάλλυμα χρώματος λευκού

  647.2                         τεμ    1,00x                 19 =          19,00

στ. Τεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα

με δύο ρακόρ χρωμέ και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως 0,05 του α

                                       0,05x                 80 =           4,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    4,00x              19,87 =          79,48

             Βοηθ (002)           h    4,00x              16,84 =          67,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            263,31

Ευρώ (Αριθμητικά) : 263,31

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τρία και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/079

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8307.1 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.
διαστάσεων 40 Χ 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση   νιπτήρα   πορσελάνης   με   το   σύνολο   των   εξαρτημάτων   του

πλήρης. Περιλαμβάνονται  η  βαλβίδα  το  σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του

προς  τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον

αναμικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η

ποτηροθήκη  ή  δεύτερη  σαπουνοθήκη  και  η  πετσετοκρεμάστρα  με  τα  υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονία

 κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8307.  1  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων  40  Χ  50  cm
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 Yλικά

α. Νιπτήρας  40  Χ  50  cm

    628. 1                      τεμ    1,00x                 32 =          32,00

β. Σιφώνι διαμ. 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο

  629.1                         τεμ    1,00x               15,7 =          15,70

γ. Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού

νερού (μπαταρία) διαμ. 1/2 ins

  619.2.2                       τεμ    1,00x               44,6 =          44,60

δ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή  1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    2,00x               4,67 =           9,34

ε. Τεμάχια εύκαμπτα με ρακόρ

χρωμέ, πώμα στηρίγματα

κλπ 0,30 του α

                                       0,30x                 32 =           9,60

στ. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm

μπιζουτέ με τους κοχλίες χρωμέ

διαστάσεων   36  Χ   48  cm

    636. 1                      τεμ    1,00x               24,2 =          24,20

ζ. Εταζέρα πορσελάνης μήκους

  50  cm

    637.1. 1                    τεμ    1,00x              14,85 =          14,85

η. Σαπουνοθήκη πορσελάνης

διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.

  639.3                         τεμ    2,00x                  9 =          18,00

θ. Πετσετοθήκη ορειχάλκινη

επιχρωμιωμένη σταθερή, μονή

  644.1.1                       τεμ    1,00x              42,13 =          42,13

ι. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδό-

κολλα, τσιμεντοκονία κλπ) 0,03 του α

                                       0,03x                 32 =           0,96

Εργασία

             Τεχν (003)           h    6,10x              19,87 =         121,21

             Βοηθ (002)           h    6,10x              16,84 =         102,72

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            435,31

Ευρώ (Αριθμητικά) : 435,31

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα πέντε και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/080

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8307.4Σ Νιπτήρας ΑΜΕΑ διαστάσεων περίπου 60x70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ διαστάσεων περίπου 60x70 με το σύνολο των   εξαρτημάτων του

πλήρης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα, το σιφώνι, η σύνδεση του

αναμικτήρα προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα και

τον γωνιακό  διακόπτη, ο κατάλληλος ανακλινόμενος καθρέπτης ΑΜΕΑ 60x65 περίπου, η σαπουνοθήκη ή

ντισπένσερ, με  τα  υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα,

βίδες, τσιμεντοκονία κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία. Οι ακριβείς

διαστάσεις του νιπτήρα θα είναι συμφωνες με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

(1 τεμ)

  Σχετ. 8307.4  Νιπτήρας AMEA διαστάσεων περίπου 60Χ70 cm
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 Yλικά

α. Νιπτήρας AMEA περίπου 60Χ70 cm με ανακλινόμενο καθρέπτη

και σαπουνοθήκη     Θ14Σ        τεμ    1,00x                638 =         638,00

β. Σιφώνι διαμ. 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο

  629.1                         τεμ    1,00x               15,7 =          15,70

γ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή  1/2 ins  617.2.1       τεμ    2,00x               4,67 =           9,34

δ. Τεμάχια εύκαμπτα με ρακόρ

χρωμέ, πώμα στηρίγματα

κλπ 0,30 του α                         0,30x                638 =         191,40

ε. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδό-

κολλα,τσιμεντοκονία κλπ)0,03 του α     0,03x                638 =          19,14

Εργασία

             Τεχν (003)           h    6,30x              19,87 =         125,18

             Βοηθ (002)           h    6,30x              16,84 =         106,09

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          1104,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.104,85

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/081

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.1 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  1  Αξονικού ύψους  905 mm

 Yλικά

Στοιχεία θερμαντικών σωμάτων

χαλύβδινα αξονικού ύψους

 905  mm με μικροϋλικά

    703. 2. 1                    m2    1,02x              25,15 =          25,65

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,30x              19,87 =           5,96

             Βοηθ (002)           h    0,30x              16,84 =           5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             36,66

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,66

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/082

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.2 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  2  Αξονικού ύψους  655 mm
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 Yλικά

Στοιχεία θερμαντικών σωμάτων

χαλύβδινα αξονικού ύψους

 655  mm με μικροϋλικά

    703. 2. 2                    m2    1,02x               27,5 =          28,05

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,35x              19,87 =           6,95

             Βοηθ (002)           h    0,35x              16,84 =           5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             40,89

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,89

(Ολογράφως) : σαράντα και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/083

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.3 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 505 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  3  Αξονικού ύψους  505 mm

 Yλικά

Στοιχεία θερμαντικών σωμάτων

χαλύβδινα αξονικού ύψους

 505  mm με μικροϋλικά

    703. 2. 3                    m2    1,02x               31,6 =          32,23

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,40x              19,87 =           7,95

             Βοηθ (002)           h    0,40x              16,84 =           6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             46,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,92

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/084

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.4 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 355 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  4  Αξονικού ύψους  355 mm

 Yλικά

Στοιχεία θερμαντικών σωμάτων

χαλύβδινα αξονικού ύψους

 355  mm με μικροϋλικά

    703. 2. 4                    m2    1,02x               35,1 =          35,80

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,50x              19,87 =           9,94

             Βοηθ (002)           h    0,50x              16,84 =           8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             54,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,16

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 2/085

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8445.1 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη,  διπλής  ρυθμίσεως  με

χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

  8445.  1  Διαμέτρου  1/2    ins

 Yλικά

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού

σώματος διαμ.  1/2     ins

 με μικροϋλικά

    710. 1                      τεμ    1,02x               7,48 =           7,63

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,15x              19,87 =           2,98

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             10,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,61

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/086

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8447 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4
ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins

πλήρως  τοποθετημένη  σε  εγκατάσταση  κεντρικής θερμάνσεως, σε πώμα θερμαντικού

σώματος  ή  σε  σωλήνα κλπ.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ

και η εργασία διανοίξεως και ελικοτομήσεως της οπής στηρίξεως

(1 τεμ)

 Yλικά

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών

σωμάτων ορειχάλκινη, επινικελωμένη

διαμ. 1/4 ins με μικροϋλικά

   712                          τεμ    1,02x               5,06 =           5,16

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,25x              19,87 =           4,97

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             10,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,13

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 2/087

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.1.6ΣΧ Λέβητας χυτοσιδηρός πετρελαίου/αερίου θερμαντικής ισχύος 90.000-100.000
kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27 100%

Λέβητας χυτοσιδηρούς πετρελαίου/αερίου χαμηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με το DIN EN303 χωρίς

περιορισμό ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής, θερμαντικής ισχύος 90.000-100.000 kcal/h

κατάλληλος για καυστήρα αερίου Β23 V=11,80 m3/h. Ο βαθμός απόδοσης θα είναι έως και 95%. Ο

λέβητας θα διαθέτει τρείς διαδρομές καυσαερίων και είναι κατασκευασμένος από ειδικό χυτοσίδηρο

GL 180M. Η κατασκευή του θα αποτρέπει την δημιουργία υγροποιήσεων των καυσαερίων στο εσωτερικό

του λέβητα. Θα είναι κατάλληλος για πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με το DIN 51603, για φυσικό

αέριο με το ΕΝ 267 DIN και το ΕΝ 676 DIN ή με πιστοποίηση CE. Θα φέρει ισχυρή μόνωση 100mm για

τον περιορισμό των θερμικών απωλειών. Θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του από την μπροστινή

πόρτα.  Διαστάσεων περίπου 1125x880mm. Ο λέβητας θα συνοδεύεται από τα εξαρτήματά του, τα

όργανα ελέγχου του και  όλα τα  απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση και

λειτουργία του δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα,  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Θα

προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE.

(1 τεμ)

                           }

  8451. 1.  6ΣΧ  Θερμαντικής Ισχύος  90.000 - 100.000      Kcal/h

Σελίδα 38 από 120

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





Τιμές Εφαρμογής

 Yλικά

α. Λέβητας χυτοσιδηρούς  Νερού

πλήρης θερμαντικής ισχύος

 100000             kcal/h

    714. 1. 6                   τεμ    1,00x               5940 =        5940,00

β. Μικροϋλικά  0,05    του α

                                       0,05x               5940 =         297,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h   16,00x              19,87 =         317,92

             Βοηθ (002)           h   16,00x              16,84 =         269,44

             Εργ. (001)           h    8,00x              15,31 =         122,48

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα           6946,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.946,84

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/088

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.1.9ΣΧ Λέβητας χυτοσιδηρός πετρελαίου/αερίου θερμαντικής ισχύος 180.000-200.000
kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27 100%

Λέβητας χυτοσιδηρούς πετρελαίου/αερίου χαμηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με το DIN EN303 χωρίς

περιορισμό ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής, θερμαντικής ισχύος 180.000-200.000 kcal/h

(περίπου 210 KW) κατάλληλος για καυστήρα αερίου Β23 V=23,70 m3/h. Ο βαθμός απόδοσης θα είναι

έως και 95%. Ο λέβητας θα διαθέτει τρείς διαδρομές καυσαερίων και είναι κατασκευασμένος από

ειδικό χυτοσίδηρο GL 180M. Η κατασκευή του θα αποτρέπει την δημιουργία υγροποιήσεων των

καυσαερίων στο εσωτερικό του λέβητα. Θα είναι κατάλληλος για πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με το

DIN 51603, για φυσικό αέριο με το ΕΝ 267 DIN και το ΕΝ 676 DIN ή με πιστοποίηση CE. Θα φέρει

ισχυρή μόνωση 100mm για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών. Θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό

του από την μπροστινή πόρτα.  Διαστάσεων περίπου 1765x880mm. Ο λέβητας θα συνοδεύεται από τα

εξαρτήματά του, τα όργανα ελέγχου του και  όλα τα  απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, για την

πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα,  υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε

πλήρη λειτουργία. Θα προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE.

(1 τεμ)

                           }

  8451. 1.  9ΣΧ  Θερμαντικής Ισχύος  180.000-200.000     Kcal/h

 Yλικά

α. Λέβητας χυτοσιδηρούς  Νερού

πλήρης θερμαντικής ισχύος

 180.000-200.000          kcal/h

    714. 1. 9                   τεμ    1,00x               8495 =        8495,00

β. Μικροϋλικά  0,05    του α

                                       0,05x               8495 =         424,75

Εργασία

             Τεχν (003)           h   22,00x              19,87 =         437,14

             Βοηθ (002)           h   22,00x              16,84 =         370,48

             Εργ. (001)           h   11,00x              15,31 =         168,41

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα           9895,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9.895,78

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/089

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.ΣΧ Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27 100%

Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανσης με όλες τις απαραίτητες εργασίες ασφαλούς αποσύνδεσης από

τον καυστήρα, τον καπναγωγό και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του λεβητοστασίου χωρίς την

πρόκληση ζημιών, καθαρισμός και προετοιμασία του χώρου για την εγκατάσταση νέου λέβητα.

Εργασίες και υλικά ανηγμένα σε εργασίες σε τεμάχιο κατ' αποκοπήν.

(1 τεμ)

                           }

  8451.ΣΧ  Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανσης
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 Yλικά

Εργασία

             Τεχν (003)           h   16,00x              19,87 =         317,92

             Βοηθ (002)           h   16,00x              16,84 =         269,44

             Εργ. (001)            h   8,00x              15,31 =         122,48

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            709,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 709,84

(Ολογράφως) : επτακόσια εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/090

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.9 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 250 l

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0

  8473. 1.  9  Χωριτηκότητας  250   l

 Yλικά

α. Δοχείο διαστολής όπως περιγράφεται

πιό πάνω πλήρης χωρητικότητας  250   l

    725. 1. 9                   τεμ    1,00x                434 =         434,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                       0,02x                434 =           8,68

Εργασία

             Τεχν (003)           h    7,00x              19,87 =         139,09

             Βοηθ (002)           h    7,00x              16,84 =         117,88

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            699,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 699,65

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα εννέα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/091

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8553.1 Αποξήλωση και επανεγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου
24000 BTU/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5251 100%

Εργασίες αποξήλωσης και επανεγκατάστασης υπάρχουσας κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου

ψυκτικής απόδοσης και θερμαντικής ικανότητας έως 24000BTU/h.  Η μονάδα θα πρέπει να καθαριστεί

και να συντηρηθεί. Κάθε είδους μικρουλικά που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία

περιλαμβάνονται στο εν λόγω άρθρο ανοιγμένα σε εργασία.

Πλήρως εγκατεστημένη και παράδοση σε λειτουργία.

(τεμ.)

Εργασία και μικρουλικά ανοιγμένα σε εργασία

         Τεχν (003)                  h    2,50x           19,87 =         49,68

         Βοηθ (002)                  h    2,50x           16,84 =         42,10

--------------------------

                                                      Αθροισμα            91,78

Τιμή ενός τεμ δρχ 91,78

ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 91,78

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/092

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605 Κυκλοφορητής παροχής από 2,5 έως 4,00 m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%
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Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,  γιά εγκατάσταση στην επέκταση δικτύου

κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό

δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ο κυκλοφορητής θα αποτελείται από φυγόκεντρη αντλία συνεζευγμένη απ' ευθείας με ελαστικό

σύνδεσμο, προς τον ηλεκτροκινητήρα, που θα είναι το πολύ 1450rpm, ασύγχρονος, μονοφασικός ή

τριφασικός, κατάλληλος για λειτουργίες σε δίκτυο 220/50/1 ή 380/50/3.

Η σύνδεση του κυκλοφορητή με τις σωληνώσεις θα πραγματοποιείται με φλάντζες και γι' αυτό θα

συνοδεύεται και με τις αναγκαίες πρόσθετες φλάντζες, κοχλίες και παρεμβύσματα για την

προσαρμογή τους στο σωλήνα, ή προκειμένου για διαμέτρους 1 1/2" με ρακόρ.

Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να είναι πρακτικά αθόρυβης λειτουργίας και να είναι υδρολίπαντος,

χωρίς στυπιοθλίπτες, με αυτόματο εξαερισμό και να αντέχει σε θερμοκρασία 120C και πίεση 6 atm.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του κυκλοφορητή θα κατασκευασθεί στεγανή σύμφωνα προς τους ισχύοντες

κανονισμούς και θα αρχίζει από τον αντίστοιχο Ηλεκτρικό Πίνακα. Οι τελικές συνδέσεις των

ηλεκτρικών γραμμών προς τον ηλεκτροκινητήρα θα είναι εύκαμπτες, προστατευόμενες σε εύκαμπτο

χαλύβδινο σωλήνα.

Στην ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνονται και τα κυκλώματα αυτοματισμού του κυκλοφορητή.

Η τελική παροχή και το μανομετρικό ύψος του κυκλοφορητή θα ελεγχθούν με την Επίβλεψη και μπορεί

να τροποποιηθούν με βάση το υπάρχον συγκρότημα λέβητα-καυστήρα.

(1 τεμ)

   Παροχής από  2,50 έως & 4,00         m3/h

 Yλικά

α. Κυκλοφορητής πλήρης παροχής από

 2,50 έως & 4,00              m3/h

και κατάλληλου Μ.Υ. με τις φλαντζες ή ρακόρ, ηλεκτρική εγκατάσταση και

κύκλωμα αυτοματισμού κλπ

   785. 1. 2                    τεμ    1,20x                300 =         360,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    2,50x              19,87 =          49,68

             Βοηθ (002)           h    2,50x              16,84 =          42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            451,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 451,78

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/093

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8647 Θερμοστάτης χώρου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση από τον ηλ. πίνακα λεβητοστασίου έως το γραφείο

διευθυντή ενός θερμοστάτη χώρου προοδευτικής λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα

υλικά και μικροϋλικά  και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος

σε πλήρη και κανονική λειιτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Θερμοστάτης χώρου

   796. 3                       τεμ    1,00x              22,55 =          22,55

β. Υλικά εγκατάστασης 0,20 του α       0,20x              22,55 =           4,51

Εργασία

             Τεχν (003)           h    7,00x              19,87 =         139,09

             Βοηθ (002)           h    7,00x              16,84 =         117,88

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            284,03

Ευρώ (Αριθμητικά) : 284,03

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα τέσσερα και τρία λεπτά

A.T. : 2/094

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.1 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm

β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού

πάχους   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ

εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα
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(1 m)

  8691.  1  Διαμέτρου σωλήνων  μέχρι 1 ins

 Yλικά

α. Υαλοβάμβακας πάχους 2,5 cm    (510)      kg    0,35x        3,02 =       1,06

β. Χαρτόνι και σύρμα σε

χαρτόνι μονώσεως γκρίζο          (513)      m2    0,25x         1,2 =       0,30

γ. Γύψος λευκός και νερό σε γύψο (036)      kg    3,00x      0,0907 =       0,27

δ. Υφασμα και υχθυόκολλα

σε ύφασμα                        (511)      m2    0,25x      0,4895 =       0,12

Εργασία

             Τεχν                (003)       h    0,45x       19,87 =       8,94

             Βοηθ                (002)       h    0,45x       16,84 =       7,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             18,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,27

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/095

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.2 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm

β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού

πάχους   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ

εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα

(1 m)

  8691.  2  Διαμέτρου σωλήνων  άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins

 Yλικά

α. Υαλοβάμβακας πάχους 2,5 cm    (510)      kg    0,65x        3,02 =       1,96

β. Χαρτόνι και σύρμα σε

χαρτόνι μονώσεως γκρίζο          (513)      m2    0,30x         1,2 =       0,36

γ. Γύψος λευκός και νερό σε γύψο (036)      kg    4,20x      0,0907 =       0,38

δ. Υφασμα και υχθυόκολλα

σε ύφασμα                        (511)      m2    0,35x      0,4895 =       0,17

Εργασία

             Τεχν                (003)       h    0,50x       19,87 =       9,94

             Βοηθ                (002)       h    0,50x       16,84 =       8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,23

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 2/096

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύς

 8732. 1. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός  ευθύς

διαμέτρου Φ 16mm

 801. 3. 3                                m    1,05x       0,2745 =         0,29

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         0,29 =         0,02

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,10x        19,87 =         1,99

                      Βοηθ         (002)  h    0,10x        16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,98
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,98

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/097

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8733.3 Κανάλι τηλεπικοινωνιακών γραμμών πλαστικό  από PVC  105x50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κανάλι πλαστικό από λευκό PVC, ορατό, ηλεκτρικών καλωδιώσεων, διαστάσεων 105*50 mm, με

εσωτερικό διαχωριστικό γραμμών, κατάλληλο για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με

μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης και όδευσης (γωνίες, διακλαδώσεις, συνδετικά στοιχεία, ακραία

καλύμματα κ.λπ.), ενδεικτικού τύπου legrand κωδ. 10464. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,

μικροϋλικά και η εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1 m)

Yλικά

α. Κανάλι πλαστικό από PVC διαστάσεων  105x50

 Ν\801,4                                  m    1,05x        19,29 =        20,25

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x        20,25 =         1,62

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =         2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             27,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,38

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/098

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.3Σ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16mm (2025016)
διαμορφώσιμος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ16, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία

και κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου

Κουβίδη κωδ. 2025016. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,

μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16

(Θ127)                                    m    1,05x         0,53 =         0,56

β. Μικρουλικά 0,08 του α                       0,08x         0,56 =         0,04

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =         2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,11

(Ολογράφως) : έξι και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/099

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Θ\8733.2.3Σ.1

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16mm (1025016)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας βαρέως τύπου Φ16, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία και

κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου Κουβίδη

κωδ. 1025016. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, προστόμια

και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Σελίδα 43 από 120

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





Τιμές Εφαρμογής

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16

(Θ127.1)                                  m    1,05x         0,76 =       0,80

β. Μικρουλικά 0,08 του α                       0,08x          0,8 =       0,06

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =       2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =       2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            6,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,37

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 2/100

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.6Σ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32mm (2025032)
διαμορφώσιμος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ32, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία

και κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου

Κουβίδη κωδ. 2025032. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,

μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32

(Θ127.3)                                  m    1,05x         2,17 =         2,28

β. Μικρουλικά 0,08 του α                       0,08x         2,28 =         0,18

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =         2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,97

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/101

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Θ\8733.2.6Σ.1

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32mm (1025032)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας βαρέως τύπου Φ32, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία και

κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου Κουβίδη

κωδ. 1025032. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, προστόμια

και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32

(Θ127.2)                                  m    1,05x         3,01 =       3,16

β. Μικρουλικά 0,08 του α                       0,08x         3,16 =       0,25

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =       2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =       2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            8,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,92

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/102

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.1 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό  από PVC  25χ25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κανάλι   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό   από  PVC ,  με αποσπώμενο καπάκι, ορατό, δηλαδή

κανάλι από πλαστικό διαστάσεων 25x25 χιλ. και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Με σήμανση CE.
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(1 m)

 Ν\8733.1    25Χ25 χιλ

 Ν\8733.1  διαστάσεων  25χ25 χιλ

Yλικά

α. Κανάλι πλαστικό από PVC διαστάσεων  25χ25 χιλ

 Ν\801,1                                  m    1,05x         2,42 =         2,54

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         2,54 =         0,20

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h   0,5x 0,10x    19,87 =         0,99

                      Βοηθ         (002)  h   0,5x 0,10x    16,84 =         0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,57

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/103

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.2 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό  από PVC 40χ40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κανάλι   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό   από  PVC  τύπου Legrand,  με αποσώμενο καπάκι,

ορατό, δηλαδή κανάλι από πλαστικό διαστάσεων 40*40 χιλ. και  μικρουλικά  συνδέσεως και

στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 Ν\8733.1    40Χ40 χιλ

 Ν\8733.1  διαστάσεων  40χ40 χιλ

Yλικά

α. Κανάλι πλαστικό από PVC διαστάσεων  40χ40 χιλ

 Ν\801,2                                  m    1,05x         2,56 =         2,69

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         2,69 =         0,22

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h   0,5x 0,10x    19,87 =         0,99

                      Βοηθ         (002)  h   0,5x 0,10x    16,84 =         0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,74

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/104

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από λευκό PVC, διαστάσεων 32*12,5mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από λευκό PVC, διαστάσεων 32*12,5mm ενδεικτικού τύπου

Legrand 030014 συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων σύνδεσης και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 m)

Yλικά

α. Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από λευκό PVC,

   διαστάσεων 32mmχ12,5mm  ενδ. τυπου Legrand 030014

   προσαυξημένο κατά 30% για φθορά και μικροϋλικά

(Τ.Ε.)                                    m    1,30x        2,880 =         3,74

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,05x        19,87 =         0,99

                      Βοηθ         (002)  h    0,05x        16,84 =         0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,57

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα επτά λεπτά
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A.T. : 2/105

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.1 Ρευματοδότης για τοποθέτηση, κατά μήκος, σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5 mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης ενδ. τυπου Legrand 77601 για τοποθέτηση, κατά μήκος, σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5

mm συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611) και του εξαρτήματος της

βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031701) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Yλικά

α. Ρευματοδότης για τοποθέτηση κατά μήκος

   σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5 mm ενδ. τυπου Legrand 77601

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        8,089 =         8,09

β. Βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        5,000 =         5,00

γ. Εξάρτημα βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031701)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        2,751 =         2,75

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,25x        19,87 =         4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             20,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,81

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/106

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.2 Διακόπτης απλός για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης απλός ενδ. τυπου Legrand 77011 για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5

mm συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611) και του εξαρτήματος της

βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031641) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Yλικά

α. Διακόπτης απλός για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού,

διαστάσεων 32x12,5 mm ενδ. τυπου Legrand 77011

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        6,585 =         6,59

β. Βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        5,000 =         5,00

γ. Εξάρτημα βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031641)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        2,094 =         2,09

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,20x        19,87 =         3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,65

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/107

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.3 Διπλός ρευματοδότης σε κοινή βάση  για τοποθέτηση κατά μήκος σε κανάλι
διαστάσεων 32x12,5 mm, ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διπλός ρευματοδότης ενδ. τυπου Legrand 077602 σε κοινή βάση για τοποθέτηση κατά μήκος σε κανάλι

διαστάσεων 32x12,5 mm συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031613) και

του εξαρτήματος της βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031702) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)
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Yλικά

α. Διπλός ρευματοδότης σε κοινή βάση για τοποθέτηση κατά μήκος σε κανάλι διαστάσεων 32*12,5 mm,

ενδ. τυπου Legrand 077602

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x       11,098 =        11,10

β. Βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031613)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        7,125 =         7,13

γ. Εξάρτημα βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031702)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        4,147 =         4,15

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,30x        19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             28,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,34

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/108

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.4 Ρευματοδότης για τοποθέτηση, κατά μήκος, στην άκρη καναλιού διαστάσεων
32x12,5 mm, ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης ενδ. τυπου Legrand 77601 για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm

συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611) και του εξαρτήματος της

βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031641) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Yλικά

α. Ρευματοδότης για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού

   διαστάσεων 32x12,5 mm ενδ. τυπου Legrand 77601

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        9,190 =         9,19

β. Βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        7,720 =         7,72

γ. Εξάρτημα βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031641)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        3,190 =         3,19

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,25x        19,87 =         4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,07

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και επτά λεπτά

A.T. : 2/109

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8735.2.4Σ Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Κουβίδη 3020020

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Τετράγωνο εξωτερικό κουτί διακλάδωσης 8 εξόδων με πρεσσαριστά ελαστικά καπάκια, βαθμού

προστασίας ΙΡ65, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και κατάλληλο για επιφανειακές ηλεκτρικές

εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, τύπου Κουβίδου κωδικός 3020016. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί

τόπου με τα ειδικά ρακόρ για σύνδεση με ηλεκτρολογικούς σωλήνες και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Κυτίο πλαστικό τύπου Κουβίδη (3020020)

(Θ130.1)                                τεμ    1,05x         2,34 =         2,46

β. Μικρουλικά 0,05 του α                       0,05x         2,46 =         0,12

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ         (002)  h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,98

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,98

(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα οκτώ λεπτά
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A.T. : 2/110

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  2  Διατομής:  1,5 mm2

 Yλικά

Αγωγός ΝΥΑ διατομής  1,5

  812. 1. 2                              mm    1,05x       0,1645 =         0,17

Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα

σε εργασία            Τεχν         (003)  h    0,03x        19,87 =         0,60

                      Βοηθ         (002)  h    0,03x        16,84 =         0,51

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,28

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/111

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2

 Yλικά

Αγωγός ΝΥΑ διατομής  2,5

  812. 1. 3                              mm    1,05x       0,2606 =         0,27

Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα

σε εργασία            Τεχν         (003)  h    0,03x        19,87 =         0,60

                      Βοηθ         (002)  h    0,03x        16,84 =         0,51

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,38

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/112

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2
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 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2

 816. 3. 1                                m    1,05x       0,5798 =         0,61

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         0,61 =         0,06

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ          (002) h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

A.T. : 2/113

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2

 816. 3. 2                                m    1,05x       0,8818 =         0,93

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         0,93 =         0,09

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ          (002) h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/114

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  3  Διατομής:  3 Χ 4   mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 4   mm2

 816. 3. 3                                m    1,05x       1,3822 =         1,45

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         1,45 =         0,15

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,14x        19,87 =         2,78

                      Βοηθ          (002) h    0,14x        16,84 =         2,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,74

Σελίδα 49 από 120

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





Τιμές Εφαρμογής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,74

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/115

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8786.1.2 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά
αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με

ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως

5  Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 τεμ)

  8786.  1   Διαμέτρου 70 mm         γιά αγωγούς διατομής  έως 4 mm2

  8786. 1.  2   3     εξόδων

 Yλικά

α. Κυτίο διακλαδώσεως

 Διαμέτρου 70 mm

γιά αγωγούς διατομής  έως 4 mm2

 3      εξόδων

    823. 1. 2                     τεμ    1,05x              1,24 =          1,30

β. Μικροϋλικά 0,03 του α

                                         0,03x               1,3 =          0,04

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

             Βοηθ (002)             h    0,15x             16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,85

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/116

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α
απλός μονοπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός

 Yλικά

α. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο

    απλός μονοπολικός

    826. 1. 1                     τεμ    1,00x              0,98 =          0,98

β. Κυτίο και μικροϋλικά 0,10 του α       0,10x              0,98 =          0,10

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

A.T. : 2/117

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α
κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
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 Yλικά

α. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο

    κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

    826. 2. 1                     τεμ    1,00x               1,7 =          1,70

β. Κυτίο και μικροϋλικά 0,10 του α       0,10x               1,7 =          0,17

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/118

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ\8801 Στεγανός διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός compact 16A

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Στεγανός διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός compact 16A με ρύθμιση χρόνου και φωτεινότητας (σε lux)

ενδεικτικού τύπου Hager EE702, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης ως περιγράφεται

                                  τεμ    1,00x             44,91 =         44,91

β. μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             44,91 =          0,90

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             48,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,79

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και εβδομήντα εννέα λεπτά
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A.T. : 2/119

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8807 Ανιχνευτής στάθμης φωτός κα παρουσίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας, οροφής, μίας εξόδου, τύπου hager ΕΕ810, μετά των υλικών

και μιρκοϋλικών εγκατάστασης ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας

τύπου Hager EE810                 τεμ    1,00x            167,34 =        167,34

β. Μικροϋλικά 0,02 του (α)               0,02x            167,34 =          3,35

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            176,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 176,65

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/120

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8807.1 Ανιχνευτής κάθετης και οριζόντιας ανίχνευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ανιχνευτής κίνησης κάθετης και οριζόντιας ανίχνευσης με εμβέλεια 05-16 m, ενδεικτικού τύπου

Hager EE870, πλήρης συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης, μετά των μιρκοϋλικών

εγκατάστασης ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ανιχνευτής ως περιγράφεται

ενδεικτικού τύπου Hager EE870

                                  τεμ    1,00x            104,95 =        104,95

β. Μικροϋλικά 0,02 του (α)               0,02x            104,95 =          2,10

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            113,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,01

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και ένα λεπτό

A.T. : 2/121

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8810 Ασύρματο κουδούνι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Κουδούνι ασύρματο συμπεριλαμβανομένων του μπουτόν με προστασία ΙΡ44 και του δέκτη (ηχείο) με

τάση λειτουργίας 220V, τύπου legrand 0 942 12, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Κουδούνι ως άνω περιγραφή

                                  τεμ    1,00x             31,46 =         31,46

β. Μικροϋλικά 0,02 του (α)               0,02x             31,46 =          0,63

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             36,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,06

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και έξι λεπτά

A.T. : 2/122

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8815.1.1 Διακόπτης επίτοιχος, απλός, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης επίτοιχος, απλός, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης

δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης επίτοιχος, απλός, στεγανός

   εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x              6,31 =          6,31

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              6,31 =          0,63

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,91

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/123

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8815.1.4 Διακόπτης επίτοιχος, κομιτατέρ, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης επίτοιχος, κομιτατέρ, στεγανός με προστασία ΙΡ55, εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης επίτοιχος, κομιτατέρ, στεγανός

   εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x             11,34 =         11,34

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             11,34 =          1,13

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,25x             19,87 =          4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,44

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/124

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8826.  3   SCHUKO                 0

  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

 Yλικά

α. Ρευματοδότης  SCHUKO

  0

εντάσεως  16   Α

    831. 3. 2                     τεμ    1,00x               1,9 =          1,90

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x               1,9 =          0,19

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,04

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/125

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.3ΣΧ Δύο ρευματοδότες SCHUKO 16Α για κανάλι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%
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Δύο ρευματοδότες σούκο σε κοινό πλαίσιο για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50 mm, 16Α,

με σήμανση CE, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, βάση στήριξης και κοινό πλαίσιο,

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ρευματοδότης 16Α για κανάλι

    Σ831                          τεμ    1,00x             20,14 =         20,14

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             20,14 =          2,01

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             28,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,11

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/126

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.4ΣΧ Ρευματοδότης SCHUKO 16Α για κανάλι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης σούκο για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50 mm, 16Α, με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, βάση στήριξης και πλαίσιο, εγκατάσταση και σύνδεση,

παραδοτέος σε λειτουργία. Πιστοποιημένος και με σήμανση CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ρευματοδότης 16Α για κανάλι

    Σ832                          τεμ    1,00x              9,32 =          9,32

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              9,32 =          0,93

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,20

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι λεπτά

A.T. : 2/127

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός 16Α schuko ασφαλείας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης schuko ασφαλείας χωνευτός 16Α με το κυτίο πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση

ρευματοδότου και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ρευματοδότης χωνευτός 16Α schuko ασφαλείας

     Τ.Ε.                         τεμ    1,00x              5,06 =          5,06

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              5,06 =          0,51

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             12,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,52

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/128

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου

και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8827.  3   SCHUKO                               0

  8827. 3.  2  Εντάσεως  16    Α  0
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 Yλικά

α. Ρευματοδότης στεγανός

χωνευτός εντάσεως   16   Α          0

    831. 9. 2                     τεμ    1,00x             12,41 =         12,41

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x             12,41 =          0,62

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,25x             19,87 =          4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             18,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 2/129

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8838.2.6 Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) διαμέτρου έως 2 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο), διαμέτρου έως 2 1/2 ins, χαλύβδινο επικασσιτερωμένο

κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με

τον αγωγό γειώσεως ή γεφύρωση κυτίου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιμελούς καθαρισμού

του σωλλήνα στην θέση τοποθετήσεώς του και συνδέσεως με τους αγωγούς, πλήρως εγκατεστημένο.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Περιλαίμιο ως άνω περιγραφή

                                  τεμ    1,00x             12,20 =         12,20

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,18

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/130

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.4.6 Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα  (rack) πλάτους 60 cm, ύψους 19 in για δικτυακό
εξοπλισμό. Στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 150 Χ 82 Χ 26 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα (rack) εσωτερικού πλάτους 19 ιντσών και ύψους 60cm για την

τοποθέτηση του δικτυακού εξοπλισμού, από λαμαρίνα ντεκαπέ, βαμμένο σε σφυρήλατο χρώμα φούρνου,

θύρα από διάφανο πλαστικό υλικό που θα φέρει και κλειδαριά, με υποδοχές για την στήριξη των

συσκευών και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ)

 Ν\8840  Rack 19 ιντσών και ύψους 60 cm

 Yλικά

α. Επίτοιχο ικρίωμα (rack)

    NT26                     τεμ    1,00x              400       =400,00

β.  μικροϋλικά στερεώσεως 0,01του α

                                         0,01x               400 =          4,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,50    x         19,87 =         49,68

             Βοηθ (002)             h    2,50    x         16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            495,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 495,78

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/131

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8842.4 Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός πλαστικός στεγανότητας IP65, 2 σειρών, 24
θέσεων διαστάσεων πλάτους 310mm, ύψους 427mm, βάθους 151mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός πλαστικός στεγανότητας IP65, 2 σειρών, 24 θέσεων, διαστάσεων

πλάτους 310mm, ύψους 427mm, βάθους 151mm, χωρίς τα όργανά
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του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα

στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,

καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία

εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,  στερέωση επί του τοίχου με

πλαστικά βύσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά

τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός ως άνω

    N\837.1                   τεμ    1,00x                 69,48 =         69,48

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x             69,48 =          3,47

Εργασία

             Τεχν (003)             h    4,00    x         19,87 =         79,48

             Βοηθ (002)             h    4,00    x         16,84 =         67,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            219,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 219,79

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα εννέα και εβδομήντα εννέα λεπτά
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A.T. : 2/132

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8842.5 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός στεγανότητας IP41 4 σειρών, 72 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός στεγανότητας IP41 4 σειρών, 72 θέσεων, διαστάσεων περίπου

πλάτους 400mm, ύψους 700mm, βάθους 151mm, χωρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα

στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,

καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, στερέωση επί του τοίχου με πλαστικά

βύσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός ως άνω

    N\836                         τεμ    1,00x              189,79 =     189,79

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x              189,79 =       9,49

Εργασία

             Τεχν (003)             h    4,00x               19,87 =      79,48

             Βοηθ (002)             h    4,00x               16,84 =      67,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            346,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 346,12

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα έξι και δώδεκα λεπτά
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A.T. : 2/133

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8849 Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αποξήλωση τμήματος της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων του

χώρου και απομόνωση του υπολοίπου τμήματος.

Το κόστος της εργασίας περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός βοηθού, ανάλογα με τις

ώρες απασχόλησής τους.

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης(h)

 Ν\8849  Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00   x         19,87 = 19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00   x         16,84 = 16,84

                                                                  --------------------------

                                                      Αθροισμα       36,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/134

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8849.1 Έλεγχος  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Έλεγχος συγκεκριμένων τμημάτων ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων σύμφωνα με τον Πίνακα

Εργασιών και τις εντολές της επίβλεψης.

Το κόστος της εργασίας περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός βοηθού, ανάλογα με τις

ώρες απασχόλησής τους.

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης(h)

Έλεγχος υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης

Εργασία

             Τεχν (003)                    h    1,00   x         19,87 = 19,87

             Βοηθ (002)                    h    1,00   x         16,84 = 16,84

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           36,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/135

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 9.000 BTU/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 9.000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες

- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3) μέτρων της  εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού  θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

 8859.ΣΧ
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 Yλικά

Κλιματιστικό μηχάνημα με υλικά διασύνδεσης

                             τεμ    1,00x           880  =  880,00

Εργασία

             Τεχν (003)        h    2,50x          19,87 =   49,68

             Βοηθ (002)        h    2,50x          16,84 =   42,10

                                        --------------------------

                                          Αθροισμα          971,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 971,78

(Ολογράφως) : εννιακόσια εβδομήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/136

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ2.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 24.000 BTU/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 24000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες

- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3)μέτρων της εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

(1 τεμάχιο)

 Yλικά

Κλιματιστικό μηχάνημα με υλικά διασύνδεσης

                             τεμ    1,00x                   1550 = 1550,00

Εργασία

             Τεχν (003)        h    2,50x                  19,87 =   49,68

             Βοηθ (002)        h    2,50x                  16,84 =   42,10

                                                --------------------------

                                                    Αθροισμα       1641,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.641,78

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια σαράντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/137

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ4.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 18.000 BTU/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 18000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες

- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3) μέτρων της  εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού  θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

(1 τεμάχιο)
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 Yλικά

Κλιματιστικό μηχάνημα με υλικά διασύνδεσης

                             τεμ    1,00x                   1430 = 1430,00

Εργασία

             Τεχν (003)        h    2,50x                  19,87 =   49,68

             Βοηθ (002)        h    2,50x                  16,84 =   42,10

                                                 --------------------------

                                                    Αθροισμα       1521,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.521,78

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια είκοσι ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/138

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ8 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 12.000 BTU/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 12000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες

- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3) μέτρων της εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

 Yλικά

Κλιματιστικό μηχάνημα με υλικά διασύνδεσης

                             τεμ    1,00x              990  =          990,00

Εργασία

             Τεχν (003)        h    2,50x             19,87 =           49,68

             Βοηθ (002)        h    2,50x             16,84 =           42,10

                                                   --------------------------

                                                    Αθροισμα          1081,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.081,78

(Ολογράφως) : χίλια ογδόντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/139

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.1 Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου (450-600 m3/h)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου τοποθετούμενος σε κατάλληλα

διαμορφωμένη οπή στον υαλοπίνακα, αξονικού τύπου, παροχής περίπου 450-600 m3/h, ισχύος 34kw,

1050 RPM, διαμέτρου περίπου 250 mm, 2 ταχυτήτων και αναστροφής λειτουργίας με θερμικό

προστασίας κινητήρα, προστασίας ΙΡ44 και κλάσης Β ενδεικτικού τύπου ΚΑΦΦΕ HV-230 RC που

ρυθμίζεται με τηλεχειριστήριο ενσύρματο που περιλαμβάνεται στην τιμή, με περσίδες βαρύτητας

πλαστικές που κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση μη λειτουργίας και ηλεκτροκινητήρα, αθόρυβης

λειτουργίας (43 db high, 37db low), εύκολης τοποθέτησης σε τζάμι, κατάλληλος για λειτουργια σε

θερμοκρασία έως 50C, με στόμιο βαρύτητας. Στην τιμή  περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρους

τοποθετήσεως και παραδόσεως σε λειτουργία με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά.

 Yλικά

α. Ανεμιστήρας                  τεμ   1,00x          503,19 =         503,19

   Μικροϋλικά                         0,02x          503,19 =          10,06

Εργασία

             Τεχν (003)           h   1,00x           19,87 =          19,87

             Βοηθ (002)           h   1,00x           16,84 =          16,84

                                                    --------------------------

                                                    Αθροισμα           549,96
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 549,96

(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/140

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.2 Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου  (750-1100 m3/h)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ανεμιστήρας τζαμιού - τοίχου, εξαερισμού αίθουσας σχολείου τοποθετούμενος σε κατάλληλα

διαμορφωμένη οπή στον υαλοπίνακα ή στον τοίχο, ενδεικτικού τύπου HV-300 RC. με ασύρματο

τηλεχειριστήριο, μέγιστης ισχύος 68w, με δυνατότητα επιλογής της παροχής max 1100 m3/h και min

750 m3/h. Η στάθμη θορύβου, στα 3m, δε θα ξεπερνάει τα 46 db στην υψηλή ταχύτητα και τα 38db

στην χαμηλή ταχύτητα. Στην τιμή  περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και

παραδόσεως σε λειτουργία με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, περιλαμβανομένου και του

τηλεχειριστηρίου.

 Yλικά

α. Ανεμιστήρας                  τεμ   1,00x          569,27 =         569,27

   Μικροϋλικά                         0,02x          569,27 =          11,39

Εργασία

             Τεχν (003)           h   1,00x           19,87 =          19,87

             Βοηθ (002)           h   1,00x           16,84 =          16,84

                                                    --------------------------

                                                    Αθροισμα          617,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 617,37

(Ολογράφως) : εξακόσια δέκα επτά και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 2/141

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.4 Ανεμιστήρας επίτοιχος  (760-1050 m3/h)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ανεμιστήρας επίτοιχος τύπου ARTIC-400PRC με χειριστήριο ασύρματο, τριών ταχυτήτων, παροχής

760/950/1050 m3/h, μέγιστης στάθμης θορύβου 41 db.

 Yλικά

α. Ανεμιστήρας                  τεμ   1,00x          197,27 =         197,27

   Μικροϋλικά                         0,02x          197,27 =           3,95

Εργασία

             Τεχν (003)           h   0,30x           19,87 =           5,96

             Βοηθ (002)           h   0,30x           16,84 =           5,05

                                                    --------------------------

                                                    Αθροισμα          212,23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 212,23

(Ολογράφως) : διακόσια δώδεκα και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 2/142

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός
εντάσεως 25 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  1   απλός μονοπολικός

  8880. 1.  1  Εντάσεως  25   Α
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 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  25   Α

    851. 1. 1                     τεμ    1,00x              3,85 =          3,85

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              3,85 =          0,12

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,92

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/143

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός
εντάσεως 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  1   απλός μονοπολικός

  8880. 1.  2  Εντάσεως  40   Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  40   Α

    851. 1. 2                     τεμ    1,00x              3,92 =          3,92

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              3,92 =          0,12

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,45x             19,87 =          8,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             12,98

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,98

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/144

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.2.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως
40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  2   απλός διπολικός

  8880. 2.  2  Εντάσεως  40   Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  40   Α

    851. 2. 2                     τεμ    1,00x               7,2 =          7,20

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x               7,2 =          0,22

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,36

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα έξι λεπτά
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A.T. : 2/145

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
εντάσεως 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλός τριπολικός

  8880. 3.  2  Εντάσεως  40   Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  40   Α

    851. 3. 2                     τεμ    1,00x             11,36 =         11,36

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x             11,36 =          0,34

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,64

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/146

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.3 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
εντάσεως 63 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλός τριπολικός

  8880. 3.  3  Εντάσεως  63   Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  63   Α

    851. 3. 3                     τεμ    1,00x              15,2 =         15,20

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              15,2 =          0,46

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,60

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 2/147

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.4.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τερταπολικός
εντάσεως 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  4   απλός τετραπολικός

  8880. 4.  1  Εντάσεως  40   Α
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 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  40   Α

    851. 4. 1                     τεμ    1,00x              27,3 =         27,30

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              27,3 =          0,82

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             38,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,06

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και έξι λεπτά

A.T. : 2/148

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8885.2.1 Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά
τετραπολικός εντάσεως 63 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Μαχαιρωτός  διακόπτης  πίσω  από  τον  πίνακα  με  χειρισμό  από μπροστά δηλαδή

προμήθεια  και  προσκόμιση  διακόπτου με τα μικροϋλικά τοποθετήσεως σε μεταλλικό

πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο  στο εργοστάσιο και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως

(1 τεμ)

  8885.  2   τετραπολικός

  8885. 2.  1  Εντάσεως  63    Α

 Yλικά

α. Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από

τον πίνακα  τετραπολικός

εντάσεως  63    Α

    852. 2. 1                     τεμ    1,00x             32,21 =         32,21

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             32,21 =          0,64

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             42,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,79

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/149

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8885.2.2 Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά
τετραπολικός εντάσεως 100 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Μαχαιρωτός  διακόπτης  πίσω  από  τον  πίνακα  με  χειρισμό  από μπροστά δηλαδή

προμήθεια  και  προσκόμιση  διακόπτου με τα μικροϋλικά τοποθετήσεως σε μεταλλικό

πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο  στο εργοστάσιο και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως

(1 τεμ)

  8885.  2   τετραπολικός

  8885. 2.  2  Εντάσεως  100   Α

 Yλικά

α. Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από

τον πίνακα  τετραπολικός

εντάσεως  100   Α

    852. 2. 2                     τεμ    1,00x             56,84 =         56,84

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             56,84 =          1,14

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,60x             19,87 =         11,92

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             69,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,90

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και ενενήντα λεπτά
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A.T. : 2/150

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8896.1.5 Διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τύπου ΑΒΒ 26214, τετραπολικός εντάσεως 63Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τετραπολικός, εντάσεως 63Α, τύπου ΑΒΒ 26214,  για χωνευτή

εγκατάσταση σε μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία με τα μικροϋλικά και την εργασία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης διαρροής τύπου ΑΒΒ26214

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x            133,54 =        133,54

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x            133,54 =          2,67

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            140,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,18

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/151

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.1 Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40 Α  διπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40Α, με ευαισθησία 30mA, διπολικός γιά χωνευτή εγκατάσταση σε

μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 τεμ)

Εντάσεως 40Α

 Yλικά

α. Διακόπτης αυτόματος προστασίας

διπολικός  εντάσεως 40Α

   Ν\855.2                        τεμ    1,00x             87,73 =         87,73

β. Μικροϋλικά 2%   του α                 0,02x             87,73 =          1,75

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             99,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 99,42

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/152

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.2 Διακόπτης αυτόματος προστασίας 63 Α  διπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης αυτόματος προστασίας 63Α, με ευαισθησία 30mA, διπολικός γιά χωνευτή εγκατάσταση σε

μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 τεμ)

Εντάσεως 40Α

 Yλικά

α. Διακόπτης αυτόματος προστασίας

διπολικός  εντάσεως 63Α

                                  τεμ    1,00x            119,23 =        119,23

β. Μικροϋλικά 0,20 του α                 0,02x            119,23 =          2,38

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            131,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 131,55

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά
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A.T. : 2/153

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.3 Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40 Α  τετραπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40Α, με ευαισθησία 30mA, τετραπολικός γιά χωνευτή εγκατάσταση σε

μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 τεμ)

Εντάσεως 40Α

 Yλικά

α. Διακόπτης αυτόματος προστασίας

τετραπολικός  εντάσεως 40Α

                                  τεμ    1,00x            125,41 =        125,41

β. Μικροϋλικά 20% του α                  0,02x            125,41 =          2,51

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            137,86

Ευρώ (Αριθμητικά) : 137,86

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα επτά και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 2/154

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8910.1.3 Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED πλήρης από πορσελάνη με την βάση, πώμα και κάλυμμα συντηκτικό

βραδείας ή ταχείας τήξεως κατάλληλη γιά χωνευτή

εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 8910.1 .3  Εντάσεως 63Α

 Yλικά

α. Ασφάλεια συντηκτική τύπου

NEOZED εντάσεως 63Α

     Ε\858,4                      τεμ    1,00x              6,27 =         6,27

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              6,27 =         0,13

Εργασία

             Τεχν (003)             h   0,40x              19,87 =         7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            14,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,35

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά
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A.T. : 2/155

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 10 Α

    859. 1. 2                     τεμ    1,00x                 5 =          5,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 5 =          0,10

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

A.T. : 2/156

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 16 Α

    859. 1. 3                     τεμ    1,00x                 4 =          4,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 4 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/157

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός
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 8915. 1.  4  Εντάσεως  20 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 20 Α

    859. 1. 4                     τεμ    1,00x                 4 =          4,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 4 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/158

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  5  Εντάσεως  25 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 25 Α

    859. 1. 5                     τεμ    1,00x                 4 =          4,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 4 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,03

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,03

(Ολογράφως) : έντεκα και τρία λεπτά

A.T. : 2/159

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8915.1.2 Αναλογικός χρονοδιακόπτης 7ήμερος με εφεδρεία

Κωδικός αναθεώρησης:

Αναλογικός χρονοδιακόπτης μίας εξόδου εφτά ημερών με εφεδρεία 150 h, τύπου ΑΒΒ 47505. Στην τιμή

περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμηση, εγκατάσταση και σύνδεση του χρονοδιακόπτη με

ωρολογιακό μηχανισμό κα με εφεδρία 7 ημερών, δηλαδή προμήθεια, εγκτάσταση, σύνδεση και παράδοση

σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. χρονοδιακόπτης τύπου ΑΒΒ 47505

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x             91,77 =         91,77

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             91,77 =          1,84

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             99,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 99,57

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και πενήντα επτά λεπτά
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A.T. : 2/160

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8915.11 Κουδούνι ηλεκτρικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Κουδούνι ηλεκτρικό με την ανάλογη δαπάνη γιά συνδεσμολογία, γιά κάθε φύσεως  στηρίγματα και

λοιπές εσωτερικές διατάξεις καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Κουδούνι ηλεκτρικό

    Ν\860                         τεμ    1,00x             23,45 =         23,45

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             23,45 =          0,47

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x0,35x        19,87 =          3,48

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             27,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,40

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 2/161

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8916.1 Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης για ασφάλιση
ηλεκτρικών συσκευών τύπου ΑΒΒ 24632 μονοφασικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης για προστασία από αναστροφή, ασυμμετρία, απώλεια

φάσης, υπέρταση και υπόταση, τύπου ΑΒΒ24632, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα

διανομής, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών εσωτερικής συνδεσμολογίας και βοηθητικών υλικών και

μικροϋλικών, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης

τύπου ΑΒΒ 24632, μονοφασικός      τεμ    1,00x             82,30 =         82,30

β. Μικροϋλικά 0,02 του (α)               0,02x              82,3 =          1,65

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             90,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,90

(Ολογράφως) : ενενήντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2/162

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α
πλήρους

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια

πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ενδεικτική λυχνία μεταλλικών

πινάκων STAB και πεδίων με τα

μικροϋλικά

   851.5.2                        τεμ    1,02x               3,9 =          3,98

β. Ασφάλεια πορσελάνης

εντάσεως έως 25 Α πλήρης

με υλικά και μικροϋλικά

   858.1.2                        τεμ    1,10x               3,2 =          3,52

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,60x             19,87 =         11,92

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             19,42
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,42

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/163

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρης, τα υλικά

και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ενδεικτική λυχνία  1 LED μονοφασική

μεταλλικών πινάκων STAB και πεδίων με τα

μικροϋλικά

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,02x              3,25 =          3,32

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,27

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/164

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924.1 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική 1 LED
μονοφασική

Κωδικός αναθεώρησης:

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρης, τα υλικά

και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ενδεικτική λυχνία  1 LED μονοφασική

μεταλλικών πινάκων STAB και πεδίων με τα

μικροϋλικά

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,02x              3,25 =          3,32

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,27

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/165

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924.2 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική  3 LED
τριφασική

Κωδικός αναθεώρησης:

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρης, τα υλικά

και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)
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 Yλικά

α. Ενδεικτική λυχνία  1 LED μονοφασική

μεταλλικών πινάκων STAB και πεδίων με τα

μικροϋλικά

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,02x              3,25 =          3,32

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,27

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/166

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8926 Τριφασικός μετρητής ενέργειας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Τριφασικός μετρητής ενέργειας για μέτρηση απευθείας μέχρι 65Α, τύπου ΑΒΒ 22662, με έξοδο παλμών

(100 παλμοί /kwh), πλήρης, εγκατεστημένος σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

Τριφασικός μετρητής ενέργειας, με υλικά και μικροϋλικά

εγκατάστασης και σύνδεσης

   Τ.Ε.                           τεμ    1,02x               200 =        204,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            240,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,71

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/167

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8926.1 Ψηφιακό πολυόργανο πόρτας για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Ψηφιακό πολυόργανο πόρτας για τον έλεγχο τάσης, έντασης, ισχύος και συχνότητας του ρεύματος,

τύπου ΑΒΒ41799, με πλήρη εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικροϋλικών

εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ψηφιακό πολύμετρο πόρτας, ως άνω περιγραφή,

με υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως                     τεμ    1,02x               220 =        224,40

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            261,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 261,11

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα ένα και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/168

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8973 Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού με ένα λαμπτήρα 8 W. Το φωτιστικό σώμα φέρει μπαταρίες νικελίου-

καδμίου, επαναφορτιζόμενες με ενσωματωμένο φορτιστή, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα

αυτονομίας για 1,5h και στάθμη φωτισμού 3Lux στο δάπεδο σε περίπτωση διακοπής της τάσης. Στο

διαφανές κάλυμμα θα υπάρχει η δυνατότητα των ενδείξεων ΕΞΟΔΟΣ ή --. Η στεγανότητα του

φωτιστικού θα είναι ΙΡ54.
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Στην τιμή περιλαμβάνοντται όλα τα υλικά, μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης

για την παράδοση του φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 ΦΑ\8973                    τεμ    1,00x                   41,25 =         41,25

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα         41,25

Τιμή ενός τεμ δρχ 41,25

σαράντα ένα και είκοσι πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,25

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 2/169

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8982.6.2Β.1 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και
προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό χυτοσιδηρούν με λαμπτήρα
100 W πυρακτώσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό  σώμα  πυρακτώσεως,  τοίχου  ή  οροφής δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8982.  6   με ελλειψοειδή κώδωνα και

             προφυλακτήρα(χελώνα)

             προστασίας ΙΡ 44 στεγανό

  8982. 6. 2.Β  Με λαμπτήρα  100  W

 8982. 6.2.Β.  1  πυρακτώσεως  0

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως

τοίχου ή οροφής με ανταυγαστήρα

απλό, προστασίας ΙΡ 20 γιά

λαμπτήρα  100  W

     872.19.2.Β                   τεμ    1,00x             13,27 =         13,27

β. Λαμπτήρας πυρακτώσεως  100  W

      880.  1.  4                 τεμ       1x               1,1 =          1,10

γ. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             13,27 =          0,27

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,80x             19,87 =         15,90

             Βοηθ (002)             h    0,80x             16,84 =         13,47

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             44,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,01

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ένα λεπτό

A.T. : 2/170

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9280.ΣΧ1 Έλεγχος και  συντήρηση εγκατάστασης αλεξικεραύνου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Έλεγχος και επισκευή - συντήρηση εγκατάστασης αλεξικέραυνου από εξειδικευμένη εταιρεία που

περιλαμβάνει τον έλεγχο των εξής: του συλλεκτήριου συστήματος ακίδων ή του περιμετρικού

συλλεκτήριου αγωγού στην ταράτσα του κτιρίου, των αγωγών καθόδου, των ηλεκτρόδιων γείωσης ή του

συστήματος θεμελιακής γείωσης, των απαραίτητων στηριγμάτων και διμεταλλικών συνδέσμων,

σφιγκτήρων και οποιωνδήποτε άλλων μικροϋλικών κριθεί απαραίτητο κατά τον έλεγχο με ταυτόχρονη

αντικατάσταση φθαρμένων υλικών κατόπιν συνεννόησης με την επίβλεψη.

Το κόστος της εργασίας επισκευής-συντήρησης περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός

βοηθού, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής τους και διευκρινίζεται ότι τα υλικά επισκευής θα

τιμολογούνται χωριστά, με τη διαδικασία των απολογιστικών.

Παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία κατόπιν προσκομίσεως στην επίβλεψη των απαραίτητων

μετρήσεων μέσω κατάλληλων διακριβωμένων οργάνων.

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης (h)

(1 h)
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Έλεγχος και συντήρηση εγκατάστασης αλεξικέραυνου (h)

             Τεχν (003)             h    1,00x              19,87 =        19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x              16,84 =        16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             36,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/171

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9280 Ακίδα αντικεραυνικής προστασίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ακίδα Φ16*1000mm, τοποθετημένη πλήρως σε εγκατάσταση αντικεραυνικής

προστασίας, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και πράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ακίδα

Φ16*1000mm

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             38,00 =         38,00

Εργασία με μικροϋλικά

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)             h    0,30x             16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             49,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,01

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και ένα λεπτό

A.T. : 2/172

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280 Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας,  St/tZn,  Φ8-10/Φ8-10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Λυόμενος σύνδεσμος αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Φ8-10/Φ8-10, St/tZn, τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-

003, πλήρως εγκατεστημένος

(1 τεμ)

Yλικά

Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Φ8-10/Φ8-10 St/tZn

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             20,00 =         20,00

Εργασία με μικροϋλικά

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

             Βοηθ (002)             h    0,15x             16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,51

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/173

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280.1 Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Cu-E, Φ8-10/Φ8-10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Λυόμενος σύνδεσμος αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Cu-E, Φ8-10/Φ8-10, τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-009,

πλήρως εγκατεστημένος.

(1 τεμ)

Yλικά

Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Φ8-10/Φ8-10 Cu-E

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             32,00 =         32,00

Εργασία με μικροϋλικά

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

             Βοηθ (002)             h    0,15x             16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             37,51
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,51

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/174

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280.2 Διμεταλλικός λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας
St/tZn/Cu-E, Φ8-10/Φ8-10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Διμεταλλικός, λυόμενος σύνδεσμος αγωγών αντικεραυνικής προστασίας  St/tZn/Cu-E, Φ8-10/Φ8-10,

τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162811-004, πλήρως εγκατεστημένος.

(1 τεμ)

Yλικά

Διμεταλλικός λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Φ8-10/Φ8-10 St/tZn/Cu-E

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             29,00 =         29,00

Εργασία με μικροϋλικά

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

             Βοηθ (002)             h    0,15x             16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             34,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,51

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/175

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 m)

 9336. 1   τριπολικό

 9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΜ διατομής  3 Χ 1,5mm2    με τη φθορά

 816. 3. 1                              m    1,05x       0,5798 =           0,61

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,10x        19,87 =           1,99

                           Βοηθ   (002) h    0,10x        16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,28

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/176

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.1 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 2   τριπολικό

 9337. 2. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  3 Χ 2,5mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής  3 Χ 2,5mm2    με τη φθορά

 820. 3. 2                              m    1,02x       0,9376 =           0,96

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,15x        19,87 =           2,98

                           Βοηθ   (002) h    0,15x        16,84 =           2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,47
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,47

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 2/177

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.2 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 2   τριπολικό

 9337. 2. 2 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  3 Χ 4mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής  3 Χ 4mm2      με τη φθορά

 820. 3. 3                              m    1,02x       1,4836 =           1,51

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,15x        19,87 =           2,98

                           Βοηθ   (002) h    0,15x        16,84 =           2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,02

(Ολογράφως) : επτά και δύο λεπτά

A.T. : 2/178

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.3.3 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 6mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 3   τετραπολικό

 9337. 3. 3 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  4 Χ 6mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής  4 Χ 6mm2      με τη φθορά

 820. 5. 4                              m    1,02x       2,8489 =           2,91

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,20x        19,87 =           3,97

                           Βοηθ   (002) h    0,20x        16,84 =           3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,25

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 2/179

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.4.1 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5*25 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY, διατομής 5*25 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός

τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα.

(1 m)

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5*25 mm2 με τη φθορά

 Τ.Ε.                                   m    1,02x        28,62 =          29,19

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,35x        19,87 =           6,95

                           Βοηθ   (002) h    0,35x        16,84 =           5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             42,03
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,03

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και τρία λεπτά

A.T. : 2/180

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.1 Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος ΝΥΑ 1X25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα

γειώσεως ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

(1 m Διατομής NYA 1*25mm2}

Yλικά

Αγωγός χάλκινος πολύ-

κλωνος διατομής NYA 1*25mm2 με

τη φθορά

 814.1                                    m    1,05x        5,47 =          5,74

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,05x       19,87 =          0,99

                           Βοηθ    (002)  h    0,05x       16,84 =          0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,57

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/181

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.2 Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος ΝΥY 1X25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα

γειώσεως ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

(1 m Διατομής NYY 1*25mm2}

Yλικά

Αγωγός χάλκινος πολύ-

κλωνος διατομής NYY 1*25mm2 με

τη φθορά

 814.2                                    m    1,05x        5,99 =          6,29

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,07x       19,87 =          1,39

                           Βοηθ    (002)  h    0,07x       16,84 =          1,18

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,86

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,86

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 2/182

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.3 Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος ΝΥY 1X50mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα

γειώσεως ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

(1 m Διατομής NYY 1*50mm2}
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Yλικά

Αγωγός χάλκινος πολύ-

κλωνος διατομής NYY 1*50mm2 με

τη φθορά

 814.3                                    m    1,05x        10,8 =         11,34

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,07x       19,87 =          1,39

                           Βοηθ    (002)  h    0,07x       16,84 =          1,18

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,91

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/183

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\9342 Γείωση από ράβδο επιχαλκομένη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ράβδος γείωσης επιχαλκομένη με πάχος επιχάλκωσης 250μm Φ20, μήκους 1500mm, δοκιμασμένη κατά ΕΝ

50164-1&2 με σφικτήρα βαρέως τύπου από κράμα χαλκού και σύνδεσμο επιμήκυνσης τοποθετημένη και

συνδεδεμένη.

(1 τεμ)

Yλικά

Ράβδος χαλκού Φ20 mm & μήκους 1,5 m προσαυξημένος

κατά 20% για μικρουλικά, κολλάρα γείωσης κλπ.

(A\937)                                   m    1,00x       28,63 =         28,63

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,25x       19,87 =          4,97

                           Βοηθ    (002)  h    0,25x       16,84 =          4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             37,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,81

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/184

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β\9342 Πλάκα γείωσης από χαλκό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Γ" από χαλκό δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-1&2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια,

προσκόμιση στον τόπο του έργου, η εκσκαφή ανάλογου σκάμματος, η σύνδεση του ηλεκτροδίου και η

επανεπίχωσή του σκάμματος καθώς και η τελική απομάκρυνση των αχρήστων υλικών. Ενδεικτικός τύπος

ΕΛΜΕΚΟ 6321002.

(1 τεμ)

Yλικά

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Γ" ΕΛΜΕΚΟ 6321002

(Β\937)                                 τεμ    1,00x       744,6 =        744,60

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    3,00x       19,87 =         59,61

                           Βοηθ    (002)  h    3,00x       16,84 =         50,52

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            854,73

Ευρώ (Αριθμητικά) : 854,73

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/185

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\9342 Ηλεκτρόδιο γείωσης "Ε" από χαλκό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Ε" από χαλκό δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-1&2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια,

προσκόμιση στον τόπο του έργου, η εκσκαφή ανάλογου σκάμματος (2,00*1,00*1,00m), η σύνδεση του

ηλεκτροδίου και η επανεπίχωσή του σκάμματος καθώς και η τελική απομάκρυνση των αχρήστων υλικών.
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Ενδεικτικός τύπος ΕΛΜΕΚΟ 6321001 & 6321002.

(1 τεμ)

Yλικά

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Π" ΕΛΜΕΚΟ 6321001

(Γ\937)                                 ΤΕΜ    1,00x       972,2 =        972,20

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Γ" ΕΛΜΕΚΟ 6321002

(Β\937)                                 ΤΕΜ    1,00x       744,6 =        744,60

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    5,00x       19,87 =         99,35

                           Βοηθ    (002)  h    5,00x       16,84 =         84,20

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1900,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.900,35

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/186

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\9342 Φρεάτιο από PVC γείωσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Φρεάτιο από PVC εξωτερικών διαστάσεων περίπου 25Χ25cm, δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-5, που παρέχει

τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου της γείωσης στο σημείο σύνδεσης και μέτρησης της αντίστασής της.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση, η εκσκαφή τάφρου διαστάσεων 60*60*40cm, σκυροδέτηση

του πυθμένα του σκάμματος (C12/15), η τοποθέτηση του φρεατίου, ο εγκιβωτισμός του φρεατίου με

σκυρόδεμα C12/15 και η τελική απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών. Το σκυρόδεμα περιμετρικά

και στον πυθμένα του φρεατίου πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 15 cm. Το καπάκι του φρεατίου θα

έχει χρώμα κίτρινο και θα φέρει ανάγλυφο το σήμα της γείωσης.  Ενδεικτικός τύπος ΕΛΜΕΚΟ

6009030.

(1 τεμ)

Yλικά

Φρεάτιο τύπου ΕΛΜΕΚΟ 6009030

(Δ\937)                                 ΤΕΜ    1,00x       32,74 =         32,74

Εργασία εκσκαφής, τοποθέτησης και υλικά εγκιβωτισμού

 ανηγμένα σε               Τεχν    (003)  h    2,20x       19,87 =         43,71

                           Βοηθ    (002)  h    2,20x       16,84 =         37,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            113,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,50

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 2/187

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9346 Αναλογικός χρονοδιακόπτης 7ήμερος με εφεδρεία

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Αναλογικός χρονοδιακόπτης μίας εξόδου εφτά ημερών με εφεδρεία 150 h, τύπου ΑΒΒ47505. Στην τιμή

περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμηση, εγκατάσταση και σύνδεση του χρονοδιακόπτη με

ωρολογιακό μηχανισμό και με εφεδρία 7 ημερών δηλαδή σε πλήρη λετουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Χρονοδιακόπτης ως άνω περιγραφή

                                  τεμ    1,00x             91,77 =         91,77

β. Μικροϋλικά 0,02 του (α)               0,02x             91,77 =          1,84

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            130,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,32

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα και τριάντα δύο λεπτά
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A.T. : 2/188

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9363.1.1 Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού το οποίο θα φέρει λαμπτήρα κεραμικού καυστήρα μεταλλικών

αλογονιδίων 150W και θα είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικό ballast ενδεικτικού τύπου osram SR200,

ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. To φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE

και θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE και πιστοποίηση ENEC

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα βραχίονα, ως άνω περιγραφή

                                  τεμ    1,00x               330 =        330,00

Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία

             Τεχν (003)             h    2,00x             19,87 =         39,74

             Βοηθ (002)             h    2,00x             16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            403,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 403,42

(Ολογράφως) : τετρακόσια τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/189

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375.9 Προβολέας  με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  1000W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 1000W, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

τοποθέτηση ενός προβολέα με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  1000W με λυχνιολαβή Ε40.

Ο προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου, που

φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο

παραβολικής μορφής. Εμπρός καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της

θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο

κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός προστασίας είναι ΙΡ 66 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Επίσης ο προβολέας

συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο, που συγκρατείται στο κέλυφος με

ανοξείδωτους κοχλίες. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο λαμπτήρας. Θα έχει πιστοποίηση CE και

ΕΝΕC.

(1 τεμ)

Υλικά

Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 1000W

(932.11.3.4)                       τεμ     1,00x            364,1 =      364,10

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία τεχνίτη         h     1,00x            19,87 =       19,87

                     βοηθός          h     1,00x            16,84 =       16,84

                                            -----------------------------------

                                           Σύνολο                         400,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,81

(Ολογράφως) : τετρακόσια και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/190

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375.11 Προβολέας  με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  400W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 400W, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

τοποθέτηση ενός προβολέα με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  400W με λυχνιολαβή Ε40.

Ο προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου, που

φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο

παραβολικής μορφής. Εμπρός καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της

θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο

κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός προστασίας είναι ΙΡ 66 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Επίσης ο προβολέας

συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο, που συγκρατείται στο κέλυφος με

ανοξείδωτους κοχλίες. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο λαμπτήρας και το σύστημα στήριξης. Ο
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προβολέας θα φέρει σήμανση CE και ENEC.

(1 τεμ)

Υλικά

Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 400W

(932.11.3.4)                       τεμ     1,00x              231 =      231,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία τεχνίτη         h     1,00x            19,87 =       19,87

                     βοηθός          h     1,00x            16,84 =       16,84

                                            -----------------------------------

                                           Σύνολο                         267,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 267,71

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα επτά και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/191

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.2 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 10 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 2 Εντάσεως  10 Α

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου WL-SIEMENS διπολική εντάσεως  10 Α

 859.2. 2                                τεμ    1,00x        10,2 =        10,20

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x        10,2 =         0,20

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/192

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.3 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 3 Εντάσεως  16 Α

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου WL-SIEMENS διπολική εντάσεως  16 Α

 859.2. 3                                τεμ    1,00x        10,2 =        10,20

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x        10,2 =         0,20

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/193

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.4 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 20 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%
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Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 4 Εντάσεως  20 Α

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου WL-SIEMENS διπολική εντάσεως  20 Α

 859.2. 4                                τεμ    1,00x        10,2 =        10,20

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x        10,2 =         0,20

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/194

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.5 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 25 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 5 Εντάσεως  25 Α

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου WL-SIEMENS διπολική εντάσεως  25 Α

 859.2. 5                                τεμ    1,00x        10,2 =        10,20

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x        10,2 =         0,20

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/195

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9385.6 Αυτόματος ασφάλεια τύπου ΑΒΒ 28041, εντάσεως 32Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος ασφάλεια εντάσεως 32Α, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση  και ηλεκτρική σύνδεση μιας

ασφάλειας αυτόματου τύπου ΑΒΒ 28041, και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου ΑΒΒ 28041

 Τ.Ε.                                    τεμ    1,00x        5,84 =         5,84

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x        5,84 =         0,12

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,92

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/196

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9385.7 Αυτόματος ασφάλεια τύπου ΑΒΒ 24755, εντάσεως 63Α
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος ασφάλεια εντάσεως 63Α, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση  και ηλεκτρική σύνδεση μιας

ασφάλειας αυτόματου τύπου ΑΒΒ 24755, και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου ΑΒΒ 24755

 Τ.Ε.                                    τεμ    1,00x       13,72 =        13,72

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x       13,72 =         0,27

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             19,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,95

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/197

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9421 Επισκευή θυρών πίλλαρ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Επισκευή  θυρών  πίλλαρ ,  δηλαδή  μετάβαση  συνεργείου  επί τόπου, εξαγωγή των

κατεστραμμένων θυρών του ΠΙΛΛΑΡ, επισκευή τους και επανατοποθέτηση.

(1 τεμ)

Επισκευή θυρών πίλλαρ

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανοιγμένες σε εργασία      Τεχν      (003)  h    0,70x     19,87 =         13,91

                           Βοηθ      (002)  h    0,70x     16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,70

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2/198

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.5.1 Χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ15 mm πάχους τοιχώματος 0,70mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,70 mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους)και

συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

Εξωτ. Διαμέτρου Φ15 mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ 15 mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

     571.5.1                          m    1,30x            3,59 =          4,67

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,10x           19,87 =          1,99

         Βοηθ (002)                   h    0,10x           16,84 =          1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,34

(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/199

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 15 (Φ 20 x 3,4)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%
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Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ25 και κάθε είδους ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των

εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και

μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και

πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

DN 15 (Φ 20 x 3,4)

(1 m)

Yλικά

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),

αυξημένος κατά 10% για φθορά

και μικροϋλικά

DN 15 (Φ 20 x 3,4)

                              m          1,10x            1,33 =          1,46

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            8,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,80

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2/200

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.2 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 20 (Φ 25 x 4,2)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ 25, και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις

το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου

του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία

DN 20 (Φ 25 x 4,2)

(1 m)

Yλικά

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),

αυξημένος κατά 10% για φθορά

και μικροϋλικά

DN 20 (Φ 25 x 4,2)

                              m          1,10x            1,95 =          2,15

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,25x           19,87 =          4,97

             Βοηθ (002)       h          0,25x           16,84 =          4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           11,33

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,33

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 2/201

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.3 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 25 (Φ 32 x 5,4)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079 ΡΝ25 και κάθε είδους ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των

εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και

μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και

πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

DN 25 (Φ 32 x 5,4)

(1 m)
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Yλικά

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),

αυξημένος κατά 10% για φθορά

και μικροϋλικά

DN 25 (Φ 32 x 5,4)

                              m          1,10x            3,10 =          3,41

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)       h          0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           14,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,42

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/202

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.4 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 32 (Φ 40 x 5,5)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079 και κάθε είδους ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των

εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις

το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου

του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία

DN 32 (Φ 40 x 5,5)

(1 m)

Yλικά

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),

αυξημένος κατά 10% για φθορά

και μικροϋλικά

DN 32 (Φ 40 x 5,5)

                              m          1,10x            4,78 =          5,26

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)       h          0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           16,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,27

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/203

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.5 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 40 (Φ 50 x 6,9)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση καικλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ 80 και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις

το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου

του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία

DN 40 (Φ 50 x 6,9)

(1 m)

Yλικά

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),

αυξημένος κατά 10% για φθορά

και μικροϋλικά

DN 40 (Φ 50 x 6,9)

                              m          1,10x            7,21 =          7,93

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)       h          0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           18,94
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,94

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/294

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8115 Ηλεκτρονικός μετρήτης ροής πετρελαίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Ηλεκτρονικός μετρητής ροής πετρελαίου 1-30 lt/min με σπείρωμα 1/2", με οβάλ γρανάζια

ενδεικτικού τύπου PIUSI K400 PULSER. Ο μετρητής θα δουλεύει με μπαταρία και θα έχει δυνατότητα

αποστολής ψηφιακού σήματος (παλμό). Η ακρίβεια μέτρησης θα είναι 0,5%. Στην εργασία

περιλαμβάνεται η κοπή της υφιστάμενης σωλήνας πετρελαίου και η υδραυλική σύνδεση του μετρητή,

δηλαδή προμήθεια, εργασία εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

Ηλεκτρονικός μετρητής ροής πετρελαίου 1-30 lt/min

αυξημένος κατά 3% για μικροϋλικά

(Τ.Ε.)                              τεμ    1,03x              390 =       401,70

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,50x            19,87 =        29,81

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            431,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 431,51

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα ένα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/298

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Χαρτοθήκη  πλήρης, δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Χαρτοθήκη

   646.λ1.λ3                    τεμ    1,00x               19,8 =          19,80

β. Μικροϋλικά (στηρίγματα,

κοχλιοφόροι ήλοι κλπ)

σε τσιμέντο

   026                           kg    3,00x             0,0999 =           0,30

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,30x              19,87 =           5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             26,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,06

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και έξι λεπτά

A.T. : 2/299

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8537 Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm,
πλάτους 200mm και πάχους 0,75mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους

0,75mm, από διάτρητη λαμαρίνα εσχαρών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, μετά των ειδικών

τεμαχίων αλλαγής διευθύνσεως ύψους και διακλαδώσεως καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων και

ειδικών στηριγμάτων για τη στερέωση στον τοίχο ή ανάρτηση από οροφή, πλήρως εγκατεστημένη,

δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση της εσχάρας και παράδοση στον σημείο τοποθέτησης.

(1 μέτρο μήκους)
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 Yλικά

α. Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους

0,75mm προσαυξημένες κατά 15% λόγω φθοράς και ειδικών τεμαχίων

   Τ.Ε.                         m    1,15x              13,20 =          15,18

β. μικροϋλικά διαμόρφωσης και στήριξης

   0,05 του Χ1                       0,05x              15,18 =           0,76

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,25x              19,87 =           4,97

             Βοηθ (002)         h    0,25x              16,84 =           4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           25,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,12

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και δώδεκα λεπτά

A.T. : 2/300

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8537.1 Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm,
πλάτους 200mm και πάχους 1,50mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους

1,50mm, από διάτρητη λαμαρίνα εσχαρών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, μετά των ειδικών

τεμαχίων αλλαγής διευθύνσεως ύψους και διακλαδώσεως καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων και

ειδικών στηριγμάτων για τη στερέωση στον τοίχο ή ανάρτηση από οροφή, πλήρως εγκατεστημένη,

δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση της εσχάρας και παράδοση στον σημείο τοποθέτησης.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους

1,50mm προσαυξημένες κατά 15% λόγω φθοράς και ειδικών τεμαχίων

   Τ.Ε.                         μ    1,15x              31,47 =          36,19

β. μικροϋλικά διαμόρφωσης και στήριξης

   0,05 του Χ1                       0,05x              36,19 =           1,81

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,25x              19,87 =           4,97

             Βοηθ (002)         h    0,25x              16,84 =           4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           47,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,18

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/301

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.1 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για
σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 15mm (1/4")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 15mm (1/4"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωσης, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, στεγανοποίησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. Ευκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα

   Τ.Ε.                         m    1,00x              0,682 =           0,68

β. Μικροϋλικά 0,10 του α             0,10x               0,68 =           0,07

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            4,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,42

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά
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A.T. : 2/302

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.2 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για
σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 18mm (3/8")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 18mm (3/8"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωσης, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, στεγανοποίησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. Ευκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα

   Τ.Ε.                         m    1,00x             0,7008 =           0,70

β. Μικροϋλικά 0,10 του α             0,10x                0,7 =           0,07

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            4,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,44

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/303

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για
σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 22mm (1/2")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 22mm (1/2"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωσης, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, στεγανοποίησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. Ευκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα

   Τ.Ε.                         m    1,00x             0,8496 =           0,85

β. Μικροϋλικά 0,10 του α             0,10x               0,85 =           0,09

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            4,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,61

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/304

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.4 Θερμική μόνωση για σωλήνες 1” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 1” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη

στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             2,6303 =           2,63

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x               2,63 =           0,53

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            6,83
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,83

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 2/305

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.5 Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/4” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/4” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και

μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             2,8703 =           2,87

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x               2,87 =           0,57

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            7,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,11

(Ολογράφως) : επτά και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/306

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.6 Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και

μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             3,0527 =           3,05

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x               3,05 =           0,61

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            7,33

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,33

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 2/307

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.7 Θερμική μόνωση για σωλήνες 2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη

στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)
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 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             3,8305 =           3,83

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x               3,83 =           0,77

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            8,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,27

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/308

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.8 Θερμική μόνωση για σωλήνες 2 ½ ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 2 ½ ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και

μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             4,6994 =           4,70

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x                4,7 =           0,94

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            9,31

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,31

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/309

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.9 Θερμική μόνωση για σωλήνες 3 ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 3 ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη

στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             5,2079 =           5,21

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x               5,21 =           1,04

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            9,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,92

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/310

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.1 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ
πάχους προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 22mm (1/2")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 22mm (1/2"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων της μόνωσης και εργασία τοποθέτησης, στεγανοποίησης
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και πλήρους εγκατάστασης.

(1 m μήκους)

 Yλικά

α. Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, ως άνω περιγραφή

                                (Τ.Ε.)      kg     1,00x     0,8496 =       0,85

β. μικροϋλικά  0,10 του (α)                        0,10x       0,85 =       0,09

Εργασία

             Τεχν                (003)       h     0,10x      19,87 =       1,99

             Βοηθ                (002)       h     0,10x      16,84 =       1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,61

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/311

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.2 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ
πάχους προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 18mm (3/8")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 18mm (3/8"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων της μόνωσης και εργασία τοποθέτησης, στεγανοποίησης

και πλήρους εγκατάστασης.

(1 m μήκους)

(1 m μήκους)

 Yλικά

α. Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, ως άνω περιγραφή

                                (Τ.Ε.)      kg     1,00x     0,7008 =       0,70

β. μικροϋλικά  0,10 του (α)                        0,10x        0,7 =       0,07

Εργασία

             Τεχν                (003)       h     0,10x      19,87 =       1,99

             Βοηθ                (002)       h     0,10x      16,84 =       1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,44

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/312

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.3 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ
πάχους προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 15mm (1/4")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 15mm (1/4"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων της μόνωσης και εργασία τοποθέτησης, στεγανοποίησης

και πλήρους εγκατάστασης.

(1 m μήκους)

(1 m μήκους)

 Yλικά

α. Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, ως άνω περιγραφή

                                (Τ.Ε.)      kg     1,00x     0,6816 =       0,68

β. μικροϋλικά  0,10 του (α)                        0,10x       0,68 =       0,07

Εργασία

             Τεχν                (003)       h     0,10x      19,87 =       1,99

             Βοηθ                (002)       h     0,10x      16,84 =       1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,42

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά
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A.T. : 2/313

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC βαρέως τύπου
ευθύς, διαμέτρου Φ25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, Φ25 ορατός ή εντοιχισμένος,

δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτηττες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και

μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Υλικά

α. Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένος

   από PVC ευθύς Φ25 αυξημένος

   κατά 5% για φθορά (Τ.Ε.)                  m    1,05x     2,081 =         2,19

β. μικροϋλικά 0,08 του α                          0,08x      2,19 =         0,18

Εργασία

                      Τεχν            (003)  h    0,15x     19,87 =         2,98

                      βοηθ            (002)  h    0,15x     16,84 =         2,53

                                               ---------------------------------

                                                      Αθροισμα              7,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,88

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/314

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC βαρέως τύπου
σπιράλ, διαμέτρου Φ25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, Φ25 ορατός ή εντοιχισμένος,

δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτηττες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και

μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Υλικά

α. Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένος

   από PVC σπιράλ Φ25 αυξημένος

   κατά 5% για φθορά (Τ.Ε.)                  m    1,05x     1,587 =         1,67

β. μικροϋλικά 0,08 του α                          0,08x      1,67 =         0,13

Εργασία

                      Τεχν            (003)  h    0,15x     19,87 =         2,98

                      βοηθ            (002)  h    0,15x     16,84 =         2,53

                                               ---------------------------------

                                                      Αθροισμα              7,31

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,31

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/315

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, πλαστικός μεσαίου τύπου, Φ20 mm ορατός
ή εντοιχισμένος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm ορατός ή εντοιχισμένος

(ενδεικτικού τύπου MEDISOL), δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και

σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Υλικά

α. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς

   μεσαίου τύπου διαμέτρου Φ20 mm αυξημένος

   κατά 5% για φθορά (Τ.Ε.)                  m    1,05x     0,927 =         0,97

β. μικροϋλικά 0,08 του α                          0,08x      0,97 =         0,08

Εργασία

                      Τεχν            (003)  h    0,15x     19,87 =         2,98

                      βοηθ            (002)  h    0,15x     16,84 =         2,53

                                               ---------------------------------

                                                      Αθροισμα              6,56
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,56

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/316

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός μεσαίου τύπου, διαμέτρου
Φ20 mm ορατός ή εντοιχισμένος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm ορατός ή

εντοιχισμένος ορατός ή εντοιχισμένος (ενδεικτικού τύπου MEDISOL), δηλαδή σωλήνας με τις

απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και

στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Υλικά

α. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ

   μεσαίου τύπου διαμέτρου Φ20 mm αυξημένος

   κατά 5% για φθορά (Τ.Ε.)                  m    1,05x     0,639 =         0,67

β. μικροϋλικά 0,08 του α                          0,08x      0,67 =         0,05

Εργασία

                      Τεχν            (003)  h    0,15x     19,87 =         2,98

                      βοηθ            (002)  h    0,15x     16,84 =         2,53

                                               ---------------------------------

                                                      Αθροισμα              6,23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,23

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 2/317

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.2 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 82x82x43 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 82x82x43 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034020, ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές,κόντρα, παξιμάδια,τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Κυτίο διακλάδωσης ορατό όπως περιγράφεται

(Τ.Ε.)                                  τεμ    1,00x        2,339 =         2,34

β. Μικρουλικά 0,05 του α                       0,05x         2,34 =         0,12

Εργασία Πλήρους εγκαταστάσεως, αποσύνδεσης και

σύνδεσης των καλωδίων

                      Τεχν         (003)  h    0,25x        19,87 =         4,97

                      Βοηθ         (002)  h    0,25x        16,84 =         4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,64

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/318

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.1 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 101x101x51 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 101*101*51 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034025, ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)
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Yλικά

α. Κυτίο διακλάδωσης ορατό όπως περιγράφεται

(Τ.Ε.)                                  τεμ    1,00x        3,831 =         3,83

β. Μικρουλικά 0,05 του α                       0,05x         3,83 =         0,19

Εργασία Πλήρους εγκαταστάσεως, αποσύνδεσης και

σύνδεσης των καλωδίων

                      Τεχν         (003)  h    0,27x        19,87 =         5,36

                      Βοηθ         (002)  h    0,27x        16,84 =         4,55

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,93

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,93

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/319

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.2 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 82x82x43 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 82x82x43 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034025, ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Κυτίο διακλάδωσης ορατό όπως περιγράφεται

(Τ.Ε.)                                  τεμ    1,00x        2,339 =         2,34

β. Μικρουλικά 0,05 του α                       0,05x         2,34 =         0,12

Εργασία Πλήρους εγκαταστάσεως, αποσύνδεσης και

σύνδεσης των καλωδίων

                      Τεχν         (003)  h    0,25x        19,87 =         4,97

                      Βοηθ         (002)  h    0,25x        16,84 =         4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,64

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/320

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.3 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό,διαστάσεων 67x67x38 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 67*67*38 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034016 , ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές,κόντρα, παξιμάδια,τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Κυτίο διακλάδωσης ορατό όπως περιγράφεται

(Τ.Ε.)                                  τεμ    1,00x        1,617 =         1,62

β. Μικρουλικά 0,05 του α                       0,05x         1,62 =         0,08

Εργασία Πλήρους εγκαταστάσεως, αποσύνδεσης και

σύνδεσης των καλωδίων

                      Τεχν         (003)  h    0,22x        19,87 =         4,37

                      Βοηθ         (002)  h    0,22x        16,84 =         3,70

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,77

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,77

(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/321

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.6 Καπάκι με αυτιά από κυτίο διακλαδώσεως
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Καπάκι με αυτιά από κυτίο διακλαδώσεως δηλαδή καπάκι και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Καπάκι με αυτιά από κυτίο διακλάδωσης

(Τ.Ε.)                                  τεμ    1,00x        0,40 =         0,40

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,05x       19,87 =         0,99

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             1,39

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,39

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/322

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.1 Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CAT 5Ε

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CAT 5E, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση  υλικών και

μικροϋλικών (τακάκια, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά κάθε φύσεως  κλπ)επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 mUTP 100, CAT 5 )

 Yλικά

α.Καλώδιο UTP 100, CAT 5 με υλικά και μικροϋλικά

                                    m   1,05x             0,44 =          0,46

Εργασία

             Τεχν (003)             h   0,05x            19,87 =          0,99

    Βοηθ (002)                      h   0,05x            16,84 =          0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            2,29

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,29

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 2/323

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.2 Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5Ε

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Πρίζα τύπου UTP, CAT 5E, διπλή, επίτοιχη εξωτερική με τα ανάλογα επίτοιχα κουτιά, γαλλικού

τύπου 45x45 εξοπλισμένες με δύο jacks RJ45 Cat 5e. Να διαθέτουν κλείστρα για προστασία από την

σκόνη και πλαστικές πινακίδες σήμανσης. Να διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης και να

καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση

υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ πρίζα UTP 100, CAT 5 )

 Yλικά

α. Πρίζα UTP 100, CAT 5 με μικροϋλικά

                                  τεμ   1,05x           8,68 =            9,11

Εργασία

             Τεχν (003)             h   0,05x          19,87 =            0,99

             Βοηθ (002)             h   0,05x          16,84 =            0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           10,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,94

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/324

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.2.1 Καλώδιο H05VV-F 2x0,75mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο  τύπου  H05VV-F 2x0,75mm2  χάλκινο πλαστικής επενδύσεως, τοποθετούμενο σε
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σωλήνες,δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικροϋλικών (τακάκια, βίδες, σύρμα

συνδέσεως,  μονωτικά  κάθε  φύσεως  κλπ)  επί  τόπου  και  εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και

δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

Καλώδιο  τύπου  H05VV-F 2x0,75mm2

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,05x             0,547 =  0,57

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,08   x          19,87 =  1,59

             Βοηθ (002)             h    0,08   x          19,87 =  1,59

                                               --------------------------

                                                Αθροισμα            3,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,75

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/325

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.4 Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5Ε

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Πρίζα RJ45 Cat 5e, CE, κατάλληλη για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50mm, με πλαστικές

πινακίδες σήμανσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται  προμήθεια  και  προσκόμιση  υλικών και μικροϋλικών  επί  τόπου  και

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Πρίζα RJ45, CAT 5E με μικροϋλικά

                                τεμ      1,00x           8,68 =      8,68

Εργασία

              Τεχν (003)          h      0,35x          19,87 =      6,95

--------------------------

                                                      Αθροισμα      15,63

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,63

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/326

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.1 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομής 2*2*0,75mm2

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,75 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγός  και  μικρουλικά  στο  τόπο

του

έργου  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,75 mm2

 (T.E.)                           m    1,05x                 0,70 =         0,74

β. Μικρουλικά 0,10 του α               0,10x                 0,74 =         0,07

Εργασία

                      Τεχν  (003) h    0,10x                19,87 =         1,99

                      Βοηθ  (002) h    0,10x                16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,48

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,48

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/327

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.2 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομής 2*2*0,50mm2

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,50 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγός  και  μικρουλικά  στο  τόπο
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του

έργου  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,50 mm2

 (T.E.)                           m    1,05x                 0,60 =         0,63

β. Μικρουλικά 0,10 του α               0,10x                 0,63 =         0,06

Εργασία

                      Τεχν  (003) h    0,10x                19,87 =         1,99

                      Βοηθ  (002) h    0,10x                16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,36

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/328

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.3 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομής 4*2*0,50mm2

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  4*2*0,50 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγός  και  μικρουλικά  στο  τόπο

του

έργου  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  4*2*0,50 mm2

 (T.E.)                           m    1,05x                 0,90 =         0,95

β. Μικρουλικά 0,10 του α               0,10x                 0,95 =         0,10

Εργασία

                      Τεχν  (003) h    0,12x                19,87 =         2,38

                      Βοηθ  (002) h    0,12x                16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,45

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/329

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

Πενταπολικό

5 Χ 10 mm2

(ένα μέτρο)

Yλικά

Καλώδιο NYY 5 Χ 10 mm2

                              m          1,05x          11,901 =         12,50

β. Μικροϋλικά 0,10 του Χ1                0,10x            12,5 =          1,25

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,22x           19,87 =          4,37

             Βοηθ (002)       h          0,22x           16,84 =          3,70

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           21,82

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,82

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ογδόντα δύο λεπτά
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A.T. : 2/330

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8807 Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας, οροφής, μίας εξόδου, τύπου hager EE883, μετά των υλικών

και μικροϋλικών εγκατάστασης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση καιπαράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας

τύπου hager EE883

 (T.E.)                           τεμ    1,00x            143,44 =        143,44

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x            143,44 =          2,87

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            152,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,27

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/331

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8807.1 Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος με αφαιρούμενο φωτοαισθητήρα προστασίας ΙΡ 65 και ρύθμιση

φωτεινότητας από 2 έως 200lux τύπου ΑΒΒ TWP 41076, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,

δοκιμές και ρυθμίσεις έτοιμος για λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος

 (T.E.)                           τεμ    1,00x             55,00 =         55,00

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x                55 =          2,75

Εργασία

α. Τοποθέτηση περιλαμβανομένων και των δοκιμών και ρυθμίσεων

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             63,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,71

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/332

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826 Φαροσειρήνα 100db

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Φαροσειρήνα 100 db, ενδεικτικού τύπου Olympia electronics 921542000, δηλαδή τυχόν αποξήλωση

παλαιάς, προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία,

μετά από έλεγχο και δοκιμή. Πιστοποιημένη και με σήμανση CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φαροσειρήνα 100 db

    Ν831                          τεμ    1,00x             23,32 =         23,32

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             23,32 =          2,33

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,80x             19,87 =         15,90

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             41,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,55

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά
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A.T. : 2/333

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826.7 Πρίζα τηλεόρασης απλή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Πρίζα τηλεόρασης απλή, τύπου Legrand, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και

σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Πρίζα τηλεόρασης απλή  Τ.Ε.    τεμ    1,00x             22,75 =         22,75

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             22,75 =          2,28

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             28,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,01

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ένα λεπτό

A.T. : 2/334

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8827.3.1 Ρευματοδότης ορατός schuko 16 A

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 100%

Ρευματοδότης  ορατός schuko 16A δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και

σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Υλικά

α)Ρευματοδότης ορατός schuko 16A

 (T.E.)                        τεμ       1,00x               2,24 =         2,24

β)Μικροϋλικά 0,05 του (α)                0,05x               2,24 =         0,11

Εργασία     Τεχν           (003) h       0,20x              19,87 =         3,97

                                                    ----------------------------

                                                     Άθροισμα               6,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,32

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/335

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.1 Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαμέτρου 8 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, ελάχιστου βάρους επικάλυψης ψευδαργύρου 300 gr/m2,

πλήρης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών

επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 m)

Yλικά

Αγωγός χαλύβδινος, διαμέτρου 8 mm,

με φθορά

                              m          1,02x            2,21 =          2,25

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,08x           19,87 =          1,59

             Βοηθ (002)       h          0,08x           16,84 =          1,35

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            5,19

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,19

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα εννέα λεπτά

A.T. : 2/336

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.2 Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαμέτρου 10 mm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, πλήρης, δηλαδή προμήθεια υλικών

και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 m)

Yλικά

Αγωγός χαλύβδινος, διαμέτρου 10 mm,

με φθορά

                              m          1,02x            3,42 =          3,49

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,10x           19,87 =          1,99

             Βοηθ (002)       h          0,10x           16,84 =          1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            7,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,16

(Ολογράφως) : επτά και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 2/337

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.3 Στήριγμα χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου 8 ΜΜ ή διατομής 70 ΜΜ2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Χαλύβδινο στήριγμα αγωού διαμέτρου Φ8-10 mm θερμά επιψευδαργυρομένου St/Zn, με μεταλλική ροδέλα

αποστάσεως, ήτοι, προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης τοποθέτηση για τη στήριξη αγωγού

αντιεραυνικής προστασίας, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6101100.

(1 τεμάχιο)

Yλικά

Στήριγμα χαλύβδινου αγωγού

διαμέτρου 8 ΜΜ ή διατομής

70 ΜΜ2                        m          1,00x            1,88 =          1,88

Μικροϋλικά 0,02 του Χ1                   0,02x            1,88 =          0,04

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,10x           19,87 =          1,99

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            3,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,91

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/338

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.11 Ταινία γείωσης χάλκινη, διαστάσεων 30 Χ 3 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Ταινία γείωσης χάλκινη, διαστάσεων 30 Χ 3 mm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση εντός

σκάμματος με κατάλληλα στηρίγματα (ανά ένα μέτρο) περιλαμβανομένης της αξίας των στηριγμάτων μη

συμπεριλαμβανομέων των χωματουργικών εργασιών διάνοιξης σκάμματος αποξήλωσης δαπέδων και

επίχωσης, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης της ταινίας.

(1 m)

 Yλικά

α. Ταινία χάλκινη γείωσης, διαστάσεων 30 Χ 3 mm

  (Τ.Ε.)                             m    1,02x              13,77  =      14,05

β. Στήριγμα γείωσης ενδεικτικού τύπου 6103025 ΕΛΕΜΚΟ

  (Τ.Ε.)                             m    1,00x               1,39  =       1,39

Εργασία

   Τεχν (003)                        h    0,10x              19,87  =       1,99

   Βοηθ (002)                        h    0,10x              16,84  =       1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             19,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,11

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και έντεκα λεπτά
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A.T. : 2/339

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.4.1 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ διατάσεων 40*30cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας Ρ43 επίτοιχος, διαστάσεων 40*30cm από χαλυβδοέλασμα

"ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργνά τους (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ.)

αλλά  τύπου CRELI, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά του (διακόπτες,

ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα, στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου

των ηλεκτρικών γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά

καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο

στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των

οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία. Ο πίνακας θα φέρει σήμανση CE και θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης

CE του κατασκευαστή και πλήρες μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" διαστάσεων 40/30cm

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             57,25 =         57,25

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x             57,25 =          2,86

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,20x             19,87 =         43,71

             Βοηθ (002)             h    2,20x             16,84 =         37,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            140,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,87

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 2/340

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.4.6 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, στεγανός
προστασίας ΙΡ43 επίτοιχος διατάσεων 160*82*26cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας τύπου CRELI, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα, στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Ο πίνακας θα φέρει σήμανση CE και θα

συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή και πλήρες μονογραμμικό ηλεκτρολογικό

σχέδιο

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδο-

έλασμα 'ντεκαπέ' διαστάσεων 160/82/26cm

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x              800 =        800,00

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x               800 =         40,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h   11,00x             19,87 =        218,57

             Βοηθ (002)             h   11,00x             16,84 =        185,24

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1243,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.243,81

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια σαράντα τρία και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/341

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.5 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ350mm x Π300mm x Β200mm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 2 σειρών/20 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση της

τοιχοποιίας περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 350/300/200mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            161,76 =        161,76

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            161,76 =          8,09

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,00x             19,87 =         39,74

             Βοηθ (002)             h    2,00x             16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            243,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 243,27

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα τρία και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/342

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.6 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ500mm x Π300mm x B200mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 3 σειρών/30 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με δύο κλειδιά.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση της

τοιχοποιίας περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 500/300/200mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            177,23 =        177,23

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            177,23 =          8,86

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,50x             19,87 =         49,68

             Βοηθ (002)             h    2,50x             16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            277,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 277,87

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα επτά και ογδόντα επτά λεπτά
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A.T. : 2/343

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.7 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ650mm x Π400mm x B200mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 4 σειρών/64 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση της

τοιχοποιίας περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 650/400/200mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            235,53 =        235,53

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            235,53 =         11,78

Εργασία

             Τεχν (003)             h    3,50x             19,87 =         69,55

             Βοηθ (002)             h    3,50x             16,84 =         58,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            375,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 375,80

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2/344

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.8 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ800mm x Π500mm x B200mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 5 σειρών/110 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά, με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη

θα αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό

σχέδιο. Η συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με

πιστοποιητικό ISO 9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και

δήλωση συμμόρφωσης CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 800/500/200mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            300,62 =        300,62

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            300,62 =         15,03

Εργασία

             Τεχν (003)             h    4,50x             19,87 =         89,42

             Βοηθ (002)             h    4,50x             16,84 =         75,78

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            480,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 480,85

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα και ογδόντα πέντε λεπτά
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A.T. : 2/345

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.9 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ950mm x Π600mm x B250mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 6 σειρών/156 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου, σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 950/600/250mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            360,30 =        360,30

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x             360,3 =         18,02

Εργασία

             Τεχν (003)             h    8,00x             19,87 =        158,96

             Βοηθ (002)             h    8,00x             16,84 =        134,72

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            672,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 672,00

(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα δύο

A.T. : 2/346

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.10 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ1250mm x Π600mm x B250mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 8 σειρών/208 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου, σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 1250/600/250mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            435,16 =        435,16

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            435,16 =         21,76

Εργασία

             Τεχν (003)             h    9,00x             19,87 =        178,83

             Βοηθ (002)             h    9,00x             16,84 =        151,56

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            787,31

Ευρώ (Αριθμητικά) : 787,31

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα επτά και τριάντα ένα λεπτά
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A.T. : 2/347

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8880.4.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πινάκων τετραπολικός, εντάσεως 63Α, ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης)

περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως 63Α τετραπολικός

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             31,68 =         31,68

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x             31,68 =          0,95

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             42,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,57

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/348

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.1.6 Μικροαυτόματος  γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου
SCHNEIDER μονοπολικός εντάσεως 50Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER μονοπολικός,

εντάσεως 50Α,

κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά

στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος όπως περιγράφεται παραπάνω

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x              9,49 =          9,49

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              9,49 =          0,19

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,63

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,63

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/349

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.3 Μπλοκ διανομής (κανατομέας με μπαρέτες)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μπλοκ διανομής (κατανομέας με μπαρέτες) 4P 80A ανά μπάρα 1Χ16+8Χ10mm2 ενδ. τύπου Hager KJ01B. Η

καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους ακροδέκτες. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση,

σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Μπλοκ διανομής (κανατομέας με μπαρέτες)

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x           36,91 =         36,91

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x           36,91 =          1,85

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x           19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           48,70
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,70

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2/350

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.4 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 63-80-100 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 63-80-100Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό

στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB101H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους

ακροδέκτες και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψους 45mm χωρίς να απαιτείται μετασκευή της

μετόπης του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης όπως περιγράφεται παραπάνω

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x          346,35 =        346,35

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,02x          346,35 =          6,93

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,40x           19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          361,23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 361,23

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα ένα και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 2/351

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.5 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 80-100-125 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 80-100-125 Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό

στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB126H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους

ακροδέκτες και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψους 45mm χωρίς να απαιτείται μετασκευή της

μετόπης του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης όπως περιγράφεται παραπάνω

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x          390,48 =        390,48

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,02x          390,48 =          7,81

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,45x           19,87 =          8,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          407,23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 407,23

(Ολογράφως) : τετρακόσια επτά και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 2/352

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.6 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 100-125-160 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 100-125-160 Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό

στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB161H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους

ακροδέκτες και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψους 45mm χωρίς να απαιτείται μετασκευή της

μετόπης του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)
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Yλικά

α. Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης όπως περιγράφεται παραπάνω

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x          380,11 =        380,11

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,02x          380,11 =          7,60

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x           19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          397,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 397,65

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα επτά και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/353

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.1 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για μονοφασικό δίκτυο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  μονοφασικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6844170 για τη φάση            και  6844176  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  μονοφασικό   δίκτυο

              (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x            228,87 =        228,87

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x            228,87 =          4,58

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα            240,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,40

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα και σαράντα λεπτά

A.T. : 2/354

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.2 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για τριφασικό δίκτυο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  τριφασικό   δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6844170 ένα τεμάχιο ανά φάση   και  6844176  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  τριφασικό    δίκτυο

              (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x            420,61 =        420,61

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x            420,61 =          8,41

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα            435,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 435,97

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/355

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.3 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ3 για μονοφασικό δίκτυο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  μονοφασικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6844112 για τη φάση            και  6844118  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)
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 Yλικά

α. Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  μονοφασικό   δίκτυο

              (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x             79,62 =         79,62

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             79,62 =          1,59

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα             88,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 88,16

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 2/356

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.4 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ3 για τηλεφωνικό δίκτυο

Κωδικός αναθεώρησης:

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  τηλεφωνικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6803410                        και           για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  τηλεφωνικό   δίκτυο

              (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x            107,96 =        107,96

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x            107,96 =          2,16

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα            117,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 117,07

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και επτά λεπτά

A.T. : 2/357

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8916 Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης γιά ασφάλιση ηλεκτρικών
συσκευών ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ 24632 μονοφασικός

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης γιά προστασία από αναστροφή, ασυμμετρία, απώλεια

φάσης, υπέρταση και υπόταση, τύπου ΑΒΒ 24632, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό

πίνακα διανομής συμπεριλαμβανομένων των αγωγών εσωτερικής συνδεσμολογίας και βοηθητικών υλικών

και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Επιτηρητής συνεχούς ή

εναλλασσόμενης τάσης ενδεικτικού

τύπου ΑΒΒ 24632, μονοφασικός

    Τ.Ε.                           τεμ    1,00x           82,30 =          82,30

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                  0,02x            82,3 =           1,65

Εργασία

             Τεχν (003)              h    0,35x           19,87 =           6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             90,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,90

(Ολογράφως) : ενενήντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2/363

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφής, 1Χ36W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, στεγανό, με προστασία ΙΡ65, με

ανταυγαστήρα ηλεκτρονικό ballast, λαμπτήρα Τ8 1*36W, ενδεικτικού τύπου Philips TCW 060 813790,

οροφής και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, περιλαμβανομένου και του λαμπτήρα πλήρως

τοποθετημένου. Σε περίπτωση αντικατάστασης κατεστραμένου φωτιστικού, στην ίδια τιμή
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περιλαμβάνεται και η οριστική απομάκρυνση του παλαιού.

(1 τεμ )

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα όπως περιγράφεται

      Α\871                       τεμ    1,00x             28,22 =         28,22

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             28,22 =          0,56

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)             h    0,50x             16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             47,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,14

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/364

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972.1 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφής 2Χ36W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, στεγανό, με προστασία ΙΡ65, με

ανταυγαστήρα ηλεκτρονικό ballast, λαμπτήρα Τ8 2*36W, ενδεικτικού τύπου Philips TCW 060 813806,

οροφής και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, περιλαμβανομένων και των λαμπτήρων πλήρως

τοποθετημένων. Σε περίπτωση αντικατάστασης κατεστραμένου φωτιστικού, στην ίδια τιμή

περιλαμβάνεται και η οριστική απομάκρυνση του παλαιού.

(1 τεμ )

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα όπως περιγράφεται

      Α\871.1                     τεμ    1,00x             35,42 =         35,42

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             35,42 =          0,71

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)             h    0,50x             16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             54,49

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,49

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/365

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8973.1.4 Φωτιστικό σώμα ασύμετρου φωτισμού, οροφής ή αναρτώμενο 1*54W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής οροφής με δυνατότητα ανάρτησης 1*54W με ηλεκτρικό ballast

ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFFESIONAL DIMMABLE 1-10 V, κατασκευασμένο από προφίλ

αλουμινίου και βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα φέρει ανακλαστήρα από ημιγυαλιστερό ανοδιώμενο

αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλο για φωτισμό κατακόρυφων επιφανειών, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένου του λαμπτήρα Τ5 πλήρως τοποθετημένο κα δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου

ΠΕΤΡΙΔΗΣ SLOTLIGHT WW1/54W 904111. Το φωτιστικό θα έχει πιστοποιητικά CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής ως άνω περιγραφή

με τον λαμπτήρα και μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x          137,34 =        140,09

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,60x           19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)       h          0,60x           16,84 =         10,10

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          162,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 162,11

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα δύο και έντεκα λεπτά
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A.T. : 2/366

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.1 Προβολέας led, ισχύος 10W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Προβολέας led ισχύος  10W , θερμοκρασία χρώματος 4000K, απόδοσης τουλάχιστον  800 lm   και

CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματος  άσπρου  με προστασία IP65. To

φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site της κατασκευάστριας

εταιρείας για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνίας (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει

με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχης διαμέτρου με την οπή της βάσης του προβολέα

και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Προβολέας led

ισχύος  10W   (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x                29 =         29,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x                29 =          0,58

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,70x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h    0,70x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             55,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,28

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/367

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.2 Προβολέας led, ισχύος 20W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Προβολέας led ισχύος  20W , θερμοκρασία χρώματος 4000K, απόδοσης τουλάχιστον  2000 lm  και

CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματος  μαύρου  με προστασία IP65. To

φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site της κατασκευάστριας

εταιρείας για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνίας (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει

με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχης διαμέτρου με την οπή της βάσης του προβολέα

και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Προβολέας led

ισχύος  20W   (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x                31 =         31,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x                31 =          0,62

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,70x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h    0,70x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             57,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,32

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/368

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.3 Προβολέας led, ισχύος 50W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Προβολέας led ισχύος  50W , θερμοκρασία χρώματος 4000K, απόδοσης τουλάχιστον  5000 lm  και

CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματος  μαύρου  με προστασία IP65. To

φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site της κατασκευάστριας

εταιρείας για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνίας (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει

με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχης διαμέτρου με την οπή της βάσης του προβολέα

και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)
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 Yλικά

α. Προβολέας led

ισχύος  50W   (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x                31 =         31,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x                31 =          0,62

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,70x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h    0,70x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             57,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,32

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/369

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.1 Φωτιστικό ασφαλείας led, 5W αναρτώμενο από την οροφή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

φωτιστικό ασφαλείας led ισχύος  5 W   ,  αναρτώμενο από την οροφή   μη συνεχούς λειτουργίας, με

απόδοση τουλάχιστον  220 lm   και αυτονομία 90min, ενδεικτικού τύπου  GR-390/L      Olympia

Electronics. Το φωτιστικό θα έχει προστασία υπερφόρτισης και βαθιάς εκφόρτισης. Ήτοι προμήθεια,

τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό ασφαλείας led

ισχύος  5 W     (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x                91 =         91,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x                91 =          1,82

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,70x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h    0,70x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            118,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,52

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/370

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.2 Φωτιστικό ασφαλείας led, 2,5W επιφανειακής τοποθέτησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

φωτιστικό ασφαλείας led ισχύος  2,5 W ,  επιφανειακής τοποθέτησης   μη συνεχούς λειτουργίας, με

απόδοση τουλάχιστον  85 lm    και αυτονομία 90min, ενδεικτικού τύπου  GR-108/12L/90 Olympia

Electronics. Το φωτιστικό θα έχει προστασία υπερφόρτισης και βαθιάς εκφόρτισης. Ήτοι προμήθεια,

τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό ασφαλείας led

ισχύος  2,5 W   (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x                40 =         40,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x                40 =          0,80

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,70x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h    0,70x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             66,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,50

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 2/371

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.10 Μετόπη μικτονόμισης (patch panel) 24 θέσεν CAT6 UTP 1U

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μετόπη μικτονόμισης (patch panel) 24 θέσεν CAT6 UTP 1U, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση
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εντός επίτοιχου μεταλλικού ικριώματος (που δεν περιλαμβάνεται) έλεγχο  και δοκιμές με τα υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία γιά

την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

Μετόπη μικτονόμισης 24 θέσεν CAT6 UTP 1U

 (Τ.Ε.)                           τεμ    1,00x            113,19 =        113,19

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,08x             19,87 =          1,59

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα            114,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 114,78

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/372

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.11 Εργασία μικτονόμισης δικτυακής καλωδίωσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Εργασία μικτονόμισης δικτυακής καλωδίωσης δηλαδή τερματιμό ενός καλωδίου UTP στις ειδικές

υποδοχές του PatchPanel με τα μικροϋλικά γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,05x             19,87 =          0,99

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,99

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/373

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.12 Διανομέας δικτύου (switch) 24 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Διανομέας δικτύου (switch) 24 θέσεων, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση εντός επίτοιχου

μεταλλικού ικριώματος (rack) και εργασία σύνδεσης των θυρών του διανομέα μέσω καλωδίων σύνδεσης

(patch cord) με άλλες δικτυακές συσκευές, παραδοτέο σε λειτουργία. Περιλαμβάνεται επίσης και το

ράφι στήριξης.

(1 τεμ)

YλικάΔιανομέας δικτύου (switch) 24 θέσεων

 (Τ.Ε.)                           τεμ    1,00x            130,12 =        130,12

Ράφι στήριξης 1U κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα σε ruck

 (Τ.Ε.)                           τεμ    1,00x             17,25 =         17,25

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα            150,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,35

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/374

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.13 Καλώδιο σύνδεσης UTP με ακροδέκτες RJ45 (patchcord)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Καλώδιο σύνδεσης UTP με ακροδέκτες RJ45 (patchcord) μήκους 0,50m, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση

και σύνδεση ενός καλωδίου στην μετόπη μικτονόμισης και στο rack, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)
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Καλώδιο σύνδεσης UTP με ακροδέκτες RJ45 (patchcord)

 (Τ.Ε.)                           τεμ    1,00x              2,65 =          2,65

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,02x             19,87 =          0,40

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,05

(Ολογράφως) : τρία και πέντε λεπτά

A.T. : 2/375

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.14 Πολύμπριζο οκτώ θέσεων εντάσεως 16Α με διακόπτη και προστασία υπέρτασης,
1U, κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα σε rack

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Πολύμπριζο οκτώ θέσεων εντάσεως 16Α με διακόπτη και προστασία υπέρτσης, 1U, κατάλληλο για

τοποθέτηση μέσα σε rack, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Πολύμπριζο οκτώ θέσεων εντάσεως 16Α

 (Τ.Ε.)                           τεμ    1,00x             48,82 =         48,82

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα             52,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,79

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/376

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9331 Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας, μήκους σε οριζόντια προβολή 0,60m,
φωτιστικού σώματος
για επίτοιχη τοποθέτηση

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας, τύπου BR/W-ME/600/60-60 Zincometal, μήκους σε οριζντια

προβολή 0,60m, επίτοιχης τοποθέτησης με κλίση 15% για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος οδικύ

φωτισμού και διάμετρο απόληξης Φ60mm. Ολόκληρος ο βραχίονας μεταητν κατάσκευή του θα

γαλβανιστεί σε θερμό λουτρό για την αποφυγή μελλοντικής οφείδωσης. Η κατασκευή του βραχίονα θε

είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, ποιότητας υ λικού S235JR/EN 10025 και με προστασία,

γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτυπων ΕΝ ISO 1461, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Μεταλλικός βραχίονας, ως άνω περιγραφή

                                  τεμ    1,00x             44,00 =         44,00

Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             80,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,71

(Ολογράφως) : ογδόντα και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/377

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9337.4 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5*16 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY, διατομής 5*16 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός

τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα.

(1 m)
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Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5*16 mm2 με τη φθορά

 Τ.Ε.                                   m    1,02x        18,29 =          18,66

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,35x        19,87 =           6,95

                           Βοηθ   (002) h    0,35x        16,84 =           5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             31,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 2/378

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342 Μπάρα γείωσης/ουδέτερου για τοποθέτηση σε ράγα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Μπάρα ορειχάλκινη ενδ. τύπου Hager K151 με τη βάση της ενδ. τύπου Hager KΖ012 και μεταλλικό

στήριγμα ενδ. τύπου Hager ΚΖ060, για τοποθέτηση επι ράγας DIN. Περιλαμβάνονται προμήθεια,

τοποθέτηση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

Μπάρα με τη βάση και το μεταλλικό στήριγμα

(Τ.Ε.)                                    m    1,00x        7,37 =          7,37

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,25x       19,87 =          4,97

                           Βοηθ    (002)  h    0,25x       16,84 =          4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,55

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/379

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9344 Λυόμενος χαλύβδινος γαλβανισμένος σύνδεσμος για χαλύβδινο αγωγό κυκλικής
διατομής, διαμέτρου Φ8-10mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος θερμά γαλβανισμένος, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-003, για

αγωγό χαλύβδινο κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8-10mm, δοκιμασμένος εργαστηριακά σύμφωνα με το

πρότυπο ΕΝ 50164-1 πλήρως τοποθετημένος.

(1 τεμάχιο)

Yλικά

Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος, ως άνω περιγραφή

(Τ.Ε.)                                    τεμ    1,00x     20,00 =         20,00

Εργασία

τεχνίτης                    03)             h    0,10x     19,87 =          1,99

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,99

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/380

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9344.1 Λυόμενος χάλκινος σύνδεσμος για χάλκινο αγωγό κυκλικής διατομής, διαμέτρου
Φ8-10mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Λυόμενος σύνδεσμος από κράμα χαλκού για χάλκινο αγωγό κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8-10 mm

δοκιμασμένος εργαστηριακά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50164-1 πλήρως τοποθετημένος, ενδεικτικού

τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6225000.

(1 τεμάχιο)
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Yλικά

Λυόμενος σύνδεσμος, ως άνω περιγραφή

(Τ.Ε.)                                    τεμ    1,00x      9,46 =          9,46

Εργασία

τεχνίτης                   (003)            h    0,10x     19,87 =          1,99

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,45

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/381

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9345 Αισθητήρας ρύθμισης φωτεινότητας 1…10V με δυνατότητα τοποθέτησης επί του
λαμπτήρα φωτιστικού σώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Αισθητήρας ρύθμισης φωτεινότητας 1…10V με δυνατότητα τοποθέτησης επί του λαμπτήρα φωτιστικού

σώματος Τ8 και Τ5 ενδεικτικού τύπου OSRAM DIM PICO. Ο αισθητήρας θα πρέπει να έχει τη

δυνατότητα να ελέγχει μέχρι 10 ηλεκτρονικά dimmable ballast. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση,

ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Αισθητήρας όπως περιγράφεται παραπάνω

(Τ.Ε.)                                    τεμ    1,00x     32,50 =         32,50

β. Μικροϋλικά 5%                                 0,05x      32,5 =          1,63

Εργασία

                           Τεχν      (003)  h    0,50x     19,87 =          9,94

                           Βοηθ      (002)  h    0,50x     16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             52,49

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,49

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/383

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9363.1.1 Φωτιστικό σώμα με βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως (επί
τοίχου)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού, προστασίας ΙΡ66, μετά του λαμπτήρα του υψηλής πίεσης Na

70W, με ballast χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και ειδικά φωτομετρικά χαρακτηριστικά (πολύ

ανοιχτής καμπύλης κατανομής) τύπου SITECO 5NA551E1MR11 με προσαρμογέα για ιστό 5ΝΑ55100ΧΜ4, με

τον αντίστοιχο βραχίονα θερμά γαλβανισμένο, διαμέτρου Φ42, οριζόντιας προβολής 600mm με φλάντζα

για προσαρμογή σε τοιχείο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40 τύπου BR/W-MK/600/42-

42 Zincometal, δηλαδή προμήθεια του φωτιστικού και του βραχίονα, εγκατάσταση και παράδοση σε

πλήρη λειτουργία θεωρουμένων όλων ως ένα τεμάχιο. Το φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE και θα

συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE και πιστοποίηση ENEC. Το ύψος εγκατάστασης του βραχίονα

και του φωτιστικού σώματος θα είναι μικρότερο ή ίσο από 7,00m.

(1 τεμ)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα βραχίονα όπως περιγράφεται πιό πάνω.

 Τ.Ε.                                   τεμ    1,00x      368,00 =        368,00

Βραχίονας θερμά γαλβανισμένος όπως περιγράφεται πιο πάνω

 Τ.Ε.                                   τεμ    1,00x       34,00 =         34,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία       Τεχν    (003)  h    1,00x       19,87 =         19,87

                           Βοηθ    (002)  h    1,00x       16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            438,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 438,71

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά
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A.T. : 2/384

Άρθρο : ΗΛΜ 11 Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 1ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βάνα  ορειχάλκινη  διαμέτρου 1ins (Συρταρωτή δικλείς) πιέσεως λειτουργίας μέχρι

10 ατμοσφαιρών μετά των μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Yλικά

   Βάννα  ορειχάλκινη  διαμέτρου  1

   ins ηυξημένη κατά 3% δια μικρου-

   λικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ (603.3) τεμ    1,03x        5,65 =        5,82

Εργασία                        Τεχν (003)   h    0,50x       19,87 =        9,94

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα           15,76

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,76

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/385

Άρθρο : ΗΛΜ 45 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός  χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2 ήτοι αγωγός και μικρουλικά

στερεώσεως  και συνδέσεως (στηρίγματα, ακροδέκτες, σφικτήρες, κλπ) επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.

(1m)

Υλικά

α) Αγωγός χάλκινος 25mm2 μετά

   φθοράς                         (813.2.3) m    1,05x      2,7312 =        2,87

β) Μικρουλικά 0,10 του α                         0,10x        2,87 =        0,29

Εργασία και μικρουλικά

ανηγμένα   σε  Εργασία         Τεχν   (003) h    0,05x       19,87 =        0,99

                               Βοηθ   (002) h    0,05x       16,84 =        0,84

                                                          ----------------------

                                                          Αθροισμα          4,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,99

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/386

Άρθρο : ΗΛΜ 45.1 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 50mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός  χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 50mm2 ήτοι αγωγός και μικρουλικά

στερεώσεως  και συνδέσεως (στηρίγματα, ακροδέκτες, σφικτήρες, κλπ) επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.

(1m)

Υλικά

α) Αγωγός χάλκινος 50mm2 μετά

   φθοράς                         (813.2.5) m    1,05x      5,4625 =        5,74

β) Μικρουλικά 0,10 του α                         0,10x        5,74 =        0,57

Εργασία και μικρουλικά

ανηγμένα   σε  Εργασία         Τεχν   (003) h    0,07x       19,87 =        1,39

                               Βοηθ   (002) h    0,07x       16,84 =        1,18

                                                          ----------------------

                                                          Αθροισμα          8,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,88

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/387

Άρθρο : ΗΛΜ 49 Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή
αλλέ -ρετούρ
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης  χωνευτός  μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ

-ρετούρ ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 τεμ)

Υλικά

   Διακόπτης  όπως  ανωτέρω     (826.2.1) τεμ    1,00x         1,7 =        1,70

Εργασία                Τεχν         (003)   h    0,20x       19,87 =        3,97

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα            5,67

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,67

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/388

Άρθρο : ΗΛΜ 50 Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης, περιλαμβανομένων μικροϋλικών και

αναλωσίμων ειδών.

(1 ώρα πλήρους απασχόλησης συνεργείου αποτελούμενου από έναν τεχνίτη και έναν βοηθό)

Εργασία                Τεχν         (003)   h    1,00x       19,87 =       19,87

                       Βοηθ         (002)   h    1,00x       19,87 =       19,87

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα           39,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,74

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/389

Άρθρο : ΗΛΜ 50.1 Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης, περιλαμβανομένων μικροϋλικών και

αναλωσίμων ειδών.

(1 ώρα πλήρους απασχόλησης τεχνίτη )

Εργασία                Τεχν         (003)   h    1,00x       19,87 =       19,87

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα           19,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,87

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 2/391

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.7.1 Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, πλάτους 190mm για ένα
λαμπτήρα T8 LED 16W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά

βαμμένο σε χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής

παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας IP20

μήκους 1250±20mm, πλάτους 190±20mm, μέγιστου ύψους 85mm κατάλληλο για 1 λαμπτήρα T8 LED 16W ,

με όλα τα εξαρτήματα (ντουι, κλπ) να διαθέτουν ENEC και το φωτιστικό να φέρει σήμανση CE,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 4000K απόδοσης τουλάχιστον 105lm/W

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο.
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Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,00x           61,16 =         61,16

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           79,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 79,52

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/392

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.7.2 Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, πλάτους 240mm για δύο
λαμπτήρες T8 LED 16W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά

βαμμένο σε χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής

παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας IP20

μήκους 1250±20mm, πλάτους 240±20mm, μέγιστου ύψους 85mm κατάλληλο για 2 λαμπτήρες T8 LED 16W ,

με όλα τα εξαρτήματα (ντουι, κλπ) να διαθέτουν ENEC και το φωτιστικό να φέρει σήμανση CE,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 4000K απόδοσης τουλάχιστον 105lm/W

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο.

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,00x           72,32 =         72,32

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           90,68

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,68

(Ολογράφως) : ενενήντα και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/393

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.8.1 Τετράγωνο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, διαστάσεων  640x640 mm για
τέσσερις λαμπτήρες T8 LED 16W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τετράγωνο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε

χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής

παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας IP20

μήκους 640±20mm mm, πλάτους 640±20mm, μέγιστου ύψους 85mm κατάλληλο για 4 λαμπτήρες T8 LED 8W,

με όλα τα εξαρτήματα (ντουι, κλπ) να διαθέτουν ENEC και το φωτιστικό να φέρει σήμανση CE,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 4000K απόδοσης τουλάχιστον 105lm/W

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο.

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,00x          101,80 =        101,80

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          120,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,16

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και δέκα έξι λεπτά
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A.T. : 2/394

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.7.3 Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους 1.500mm με
ισχύ μικρότερη ή ίση από 32W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής ενδεικτικού τύπου PRISMA 221493 P2M 261 με

δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές

περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό

αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, μήκους 1500±100mm και μέγιστου ύψους 85mm. Η ισχύς του φωτιστικού

θα είναι μικρότερη ή ίση από 32W, η φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 3500lm

lm, η φωτεινή του απόδοση θα είναι  κατ’ ελάχιστο 110lm/W και η διάρκεια ζωής του θα είναι

τουλάχιστον 50.000 ώρες (L70B50). Οι μονάδες των led θα φέρουν κάλυμμα από PMMA και το

φωτιστικό θα έχει δείκτες CCT 4000K, CRI min 80 και UGR max 19. Δηλαδή φωτιστικό σώμα πλήρως

τοποθετημένο και δοκιμασμένο με σήμανση CE.

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,00x          101,00 =        101,00

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          119,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 119,36

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα εννέα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/1000

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8459 Δείκτης στάθμης δεξαμενής πετρελαίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 100%

Δείκτης στάθμης δεξαμενής πετρελαίου κατασκευασμένος από αλουμίνιο με διαφανή πλαστικό σωλήνα

συνολικού μήκους από 1,50 έως 2,00m και εμφανή βαθμονόμηση ανά mm.

Για την τοποθέτηση δείκτη ανάλογα με την περίπτωση, η εργασία δύναται να περιλαμβάνει την

αποξήλωση υφιστάμονου παλαιού δείκτη, την αφαίρεση της τάπας από το σωλήνα εξόδου της

δεξαμενής, την τοποθέτηση ταφ, μαστών, ορειχάλκινων βανών αποκοπής 1/2" και σπειράλ σωλήνας

1/2" μήκους 0,40m για την τελική σύνδεση με το δείκτη στάθμης, την κοπή του σωλήνα τροφοδοσίας

και άνοιγμα σπειρωμάτων για την τοποθέτηση του ταφ, την κατάλληλη τοποθέτηση και στήριξη του

δείκτη με τρύπημα της δεξαμενής στο άνω μέρος της και τοποθέτηση σιλικόνης στη βάση της για

στερέωση, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών εγκατάστασης, σύνδεση, έλεγχο στεγανότητας και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Δείκτης στάθμης Τ.Ε.         τεμ     1,00x            119,25 =         119,25

β. Μικροϋλικά 0,35 του α                0,35x            119,25 =          41,74

Εργασία

             Τεχν (003)           h     4,00x             19,87 =          79,48

             Βοηθ (002)           h     4,00x             16,84 =          67,36

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            307,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 307,83

(Ολογράφως) : τριακόσια επτά και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 2/1001

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία
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(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 4            mm2

    820. 6. 3                       m    1,05x             5,322 =          5,59

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              5,59 =          0,56

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,18x             19,87 =          3,58

             Βοηθ (002)             h    0,18x             16,84 =          3,03

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             12,76

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,76

(Ολογράφως) : δώδεκα και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/1002

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9346 Ψηφιακός χρονοδιακόπτης επτά ημερών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης επτά ημερών με εφεδρεία και φωτιζόμενη οθόνη ενδεικτικού τύπου HAGER

EG103E, εγκατεστημένος εντός ηλεκτρολογικού πίνακα. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια,

μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση, προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη δηλαδή σε πλήρη λετουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Χρονοδιακόπτης ως άνω περιγραφή (Τ.Ε.) τεμ    1,00x    121,76 =        121,76

β. Μικροϋλικά 0,20 του (α)                       0,20x    121,76 =         24,35

Εργασία

             Τεχν (003)                     h    2,00x     19,87 =         39,74

             Βοηθ (002)                     h    2,00x     16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            219,53

Ευρώ (Αριθμητικά) : 219,53

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα εννέα και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/1003

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9346 Αστρονομικός χρονοδιακόπτης ψηφιακός μιας εξόδου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Αστρονομικός χρονοδιακόπτης μίας εξόδου ψηφιακός με φωτιζόμενη οθόνη, ενδεικτικού τύπου HAGER

EE180, εγκατεστημένος εντός ηλεκτρολογικού πίνακα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια του υλικού, τοποθέτηση, σύνδεση, προγραμματισμός και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Χρονοδιακόπτης ώς άνω περιγραφή (Τ.Ε.) τεμ    1,00x    132,87 =        132,87

β. Μικρουλικά συνδέσεως 0,20 του (α)             0,20x    132,87 =         26,57

Εργασία

                           Τεχν      (003)  h    2,00x     19,87 =         39,74

                           Βοηθ      (002)  h    2,00x     16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            232,86
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 232,86

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα δύο και ογδόντα έξι λεπτά

       Καλλιθέα, Νοέμβριος  2022                

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               CPV 45300000-0               
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ   Κ.Α. 15.7331.0030           Ι.Α.1.1  
 
                   

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Όπου αναφέρεται στην παρούσα ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ νοείται ο 
Δήμος Καλλιθέας όπου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί μετά από το 
διαγωνισμό. 

Η συνολικά απαιτούμενη πίστωση του έργου ανέρχεται σε 700.000,00 € εκ των οποίων τα 564.516,13 € 
αποτελούν τον προϋπολογισμό των εργασιών και 135.483,87 € τον Φ.Π.Α.  
Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού 
προσφοράς του αναδόχου (Σ.Π.) προσαυξημένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που 
ανέρχονται στο 15% του Σ.Π., το ποσό της αναθεώρησης και τις απολογιστικές εργασίες, όπως 
αναφέρονται στον προϋπολογισμό μελέτης. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί (ποσοστό 24% επιπλέον) βαρύνει το 
Δήμο Καλλιθέας. 

Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης, απομειωμένες κατά το 
ποσοστό έκπτωσης της ομάδας εργασιών που ανήκουν και προσαυξημένες κατά το ποσοστό του 
εργολαβικού οφέλους και γενικών εξόδων που υπολογίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

Για τις εργασίες που θα απαιτηθεί άδεια δόμησης ή άδεια μικρής κλίμακας ή ενημέρωση φακέλου, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου φάκελο, με 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, έτσι ώστε η έκδοση της αδείας δόμησης να προηγείται της αναφερόμενης στο 
χρονοδιάγραμμα έναρξης της αντίστοιχης εργασίας. Ο φάκελος της άδειας δόμησης, πρέπει να περιέχει 
όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή της. Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει επιβλέποντες 
(κατά την έννοια των πολεοδομικών διατάξεων) και να παρακολουθεί την διαδικασία και την πορεία 
ελέγχου και έκδοσης της άδειας, φροντίζοντας να καλύψει κάθε έλλειψη ή να προβεί στις αναγκαίες 
διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η έκδοση της άδειας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, θα 
χορηγείται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην αναθεώρηση του ΣΑΥ 
και ΦΑΥ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την υποβολή και έκδοση των αδειών αυτών, όπως, αμοιβές 
επίβλεψης, φορολογικά, χαρτοσημάνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λπ., καθώς και κάθε άλλης αδείας που 
θα απαιτηθεί, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα την έχει υπολογίσει στην προσφορά του. 

Για τις υπόλοιπες εγκρίσεις που απαιτούνται από άλλους αρμόδιους φορείς, ο ανάδοχος θα έχει την 
αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τόσο για την υποβολή των σχετικών στοιχείων, μελετών κ.λπ., όσο και για 
την παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών με την παράλληλη συνδρομή του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
105 και 135 του Ν.4412/16, από το Δήμαρχο Καλλιθέας εκ μέρους του Δήμου. Η σύμβαση συνάπτεται με 
βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη και τα σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία. Το 
έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 

Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη κατά το άρθρο άρθρο 79Α του Ν.4412/16, στην 
οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 του Ν.4412/16. 

Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο προσωρινός ανάδοχος, με ειδική έγγραφη πρόσκληση, να 
προσέλθει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 
τις σχετικές εγγυήσεις και τα απαιτούμενα από την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης στον ανάδοχο. 
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες 

εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/16 για τον προσφέροντα που επέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 

4 του άρθρου 72 του Ν 4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων 
των μελών της, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο του νόμου. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να 
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις σε ποσοστό 5% στην αξία των 
εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης (παρ. 12 άρθρου 152 Ν.4412/16). Οι κρατήσεις αυτές 
μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο μερικά ή ολικά με ισόποση εγγυητική επιστολή. 
Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, η οποία 
συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν υποβληθεί οι επιμετρήσεις (παρ. 14 
άρθρου 72 Ν.4412/16).  
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ –  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

 
1. Προθεσμίες 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης που αποτελούν και την συνολική προθεσμία 
αποπεράτωσης του έργου. 
Σε περίπτωση ενωρίτερης περαίωσης του συνόλου των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στον Δήμο 
αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιβάλλει αυτόματα 
την επιβολή αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 

Πέραν των προβλεπόμενων εργασιών που αναφέρονται στον υπάρχοντα πίνακα εργασιών, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα δοθεί συμπληρωματικός πίνακας εργασιών, από την Επίβλεψη και οι 
οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την καθορισμένη από τη σύμβαση ημερομηνία περαίωσης του 
έργου.  

 
2. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου  (άρθρο 145 Ν. 4412/16) 

Μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο 
ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα 
υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το οποίο τηρεί τις προβλέψεις των εγγράφων της 
σύμβασης.  

Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να 
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως, αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την 
κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας και την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης. Το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο 
πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτήν δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία 
διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή του έργου, εκτός αν τούτο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των αναφερομένων στην 
διακήρυξη. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το 
αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου 
δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη 
τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών 
και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και αποτελεί πειθαρχικό 
αδίκημα για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 του 
Ν.4412/16. 

 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Το 
χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου, η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και 
πάντως, ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα 
συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα, που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των 
ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση.  
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3. Παράταση 
Για την παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 147 

του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της εγκεκριμένης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 4412/16. 

Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) σε περίπτωση ταχύτερης περαίωσης του έργου. 
Ο φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, αν ευθύνεται για 
αυτές ο ανάδοχος, μπορεί να δώσει εντολή στο ανάδοχο να επιταχύνει. 

Για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 164 του 
Ν.4412/16. Για την περίπτωση υπεργολαβιών ισχύουν τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας που αποτιμάται με τιμές μονάδος προστίθεται 
εργολαβικό ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). 

Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται, εκτός των δαπανών που αναφέρονται στην Γ.Σ.Υ., και ειδικές 
δαπάνες που είναι απαραίτητες ή ενδεχόμενα ζητηθούν από τον εργοδότη, όπως: 

 Σύνταξη «Μητρώου Έργου» με περιεχόμενο όπως εξειδικεύεται στο ΦΕΚ 1956β/7.6.2017.
  

 Λήψη φωτογραφιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, κατά την κρίση της 
επίβλεψης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του 
δοθεί ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και 
περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη, που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα 
αποδεικτικά πληρωμής, για την εκτέλεση των εργασιών. 

Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) μειωμένο κατά 
την τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας. 

Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται 
εργολαβικό ποσοστό. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύνει το Δήμο Καλλιθέας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Για τον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών ισχύουν τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου και οι κανόνες επιμέτρησης που ορίζονται στα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια ΝΑΟΙΚ, ΝΑΥΔΡ, 
ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡΣ, ΗΛΜ, ΑΤΗΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Στο τέλος κάθε τμηματικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, άλλως 
στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες 
που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Οι επιμετρήσεις συνοδευόμενες από τα αναγκαία 
επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη 
διευθύνουσα υπηρεσία με δήλωση περί της αλήθειας αυτών. Η υποβολή επιμετρήσεως αποτελεί 
προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου. 

Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη συνολική ή 
δειγματοληπτική ενδεικτική επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας επιμέτρησης, σε κάθε περίπτωση, 
όμως, υποχρεούται να προβεί σε δειγματοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε 
αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των επιμετρήσεων που υποβλήθηκαν ή 
τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται λιγότερες από δέκα (10) επιμετρήσεις. 

Όταν πρόκειται για εργασίες η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική 
μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, 
ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια,  ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών που συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, η οποία 
συνιστά διακριτή επιμέτρηση και περιλαμβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων, υπογράφεται δε, 
τόσο από τον ανάδοχο όσο και από τους τεχνικούς του άρθρου 139 του Ν.4412/16, περί διεύθυνσης έργου 
από την πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχος πριν από την επικάλυψη των εργασιών αυτών υποχρεούται να 
καλεί τον επιβλέποντα να ελέγξει τις εργασίες αυτές σε ημερομηνία, που δεν απέχει περισσότερο από τρεις 
(3) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ο επιβλέπων συντάσσει έκθεση στην οποία 
επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών και υποβάλλεται αμελλητί στον προϊστάμενο της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Η έκθεση συνοδεύεται απαραίτητα από επαρκή, για την τεκμηρίωση της 
εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθμό ψηφιακών φωτογραφιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 
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Μητρώο του έργου. Ο επιβλέπων είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο αίτημα ελέγχου των αφανών 
εργασιών. Ακολούθως, ο ανάδοχος ενημερώνει ηλεκτρονικά τον προϊστάμενο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Η παράλειψη ελέγχου των αφανών εργασιών μέσα στην ως άνω προθεσμία συνιστά 
υπερημερία του κυρίου του έργου, αν προκύπτει ότι ο ανάδοχος υφίσταται ζημία για τον λόγο αυτόν. Η 
έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, δεν έχει εκτελεστό 
χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, παρά μόνο από κοινού με την εγκριτική πράξη της 
επιμέτρησης αυτής, που εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή της. 

Όλα τα παραπάνω καθώς και θέματα χαρακτηρισμού εδαφών, τελικών επιμετρήσεων κ.λπ. 
διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο:ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  

Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις επιμετρήσεις 
των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. 

Οι τμηματικές πληρωμές και η οριστική πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η 
εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, γίνονται με βάση τους 
λογαριασμούς. 

Μετά από τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές 
πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία 
οφείλονται σε αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στις δηλώσεις 
γνωστοποίησης αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες που δεν 
έχουν επιμετρηθεί. Για την πληρωμή εργασιών που αποτελούν συμπληρωματικές ή νέες (υπερσυμβατικές) 
εργασίες, ο ανάδοχος συντάσσει χωριστό λογαριασμό μετά από τη συμβατική τακτοποίησή τους, σύμφωνα 
με τα άρθρα 155, περί επειγουσών και απρόβλεπτων εργασιών, και 156 του Ν.4412/16, περί ειδικών 
θεμάτων τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξομειώσεων εργασιών νέων εργασιών. 

Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στον 
λογαριασμό με αιτιολογημένη εγκριτική απόφαση του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, αν η 
φύση τους είναι τέτοια που ενδεχόμενη διακοπή του έργου δεν θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. 

Στον λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση της 
υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. 

Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης, η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που 
έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη 
εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στον λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το 
ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της περ. θ' της παρ. 7 του άρθρου 53 του Ν.4412/16, 
αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές, και το σύνολο μειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της 
δημοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες 
απαιτήσεις του εργοδότη, όπως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών του άρθρου 159 του Ν.4412/16, 
συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι' αυτήν δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται 
σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που 
έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει 
ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως, από ανακεφαλαιωτικό 
συνοπτικό πίνακα των επιμετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, από τα 
παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, από τον πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης 
και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή 
άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. 

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους 
εγκρίνει μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε 
βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, με εντολή της προς τον ανάδοχο, 
επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την 
ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτήν, η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο 
και την έγκριση του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον 
ανάδοχο. 

Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο του αναδόχου που αφορά στο ποσό του 
εργολαβικού ανταλλάγματος που θα πληρωθεί, καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του 
προσκομίζονται στην υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τις πληρωμές, μετά από σχετική 
ειδοποίησή του. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις στο εργολαβικό αντάλλαγμα γίνονται από την υπηρεσία αυτήν 
και αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους. 
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Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού είτε ενδιάμεσα κατά την εξέλιξη του έργου 
είτε και κατά τον τελικό λογαριασμό, αυτός μπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό 
του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση του λογαριασμού 
σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στον 
κύριο του έργου, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγμα. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του 
αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης 
επ' αυτών. 

Γενικότερα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο προϋπολογισμός μελέτης εμφανίζει ενδεικτικές ποσότητες για κάθε εργασία, αφού είναι δύσκολη τις 
περισσότερες φορές η πρόβλεψη των εργασιών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του έτους.  

Ο υπολογισμός της αναθεώρησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/16.  
Οι απολογιστικές εργασίες που μπορεί να ζητήσει η διευθύνουσα υπηρεσία να εκτελεσθούν, διέπονται 

από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/16. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση απολογιστικής 
εκτέλεσης εργασιών πρέπει να τηρείται ειδικό ημερολόγιο σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. Το 
ύψος των αναγκαίων απολογιστικών εργασιών που υποχρεούται να εκτελέσει ο ανάδοχος μετά από ειδική 
εντολή της υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 156 του Ν.4412/16, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν 
υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν κατεπείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί 
από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 
μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσοστό 
περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της παρ. 10 του άρθρου 154 του 
Ν.4412/16.  

Η εκτέλεση απρόβλεπτων και πρόσθετων εργασιών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 155 του 
Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών 
προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, 
επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για 
την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν το σύνολο του έργου. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τις ΕΤΕΠ, 
τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της 
υπηρεσίας, κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τμήμα του έργου, πρέπει να είναι άρτια, τόσο ως προς την 
κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα 
(εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται με την 
δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς η υπηρεσία 
έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με την τιμή που θα 
ζητήσει ο νέος κατασκευαστής, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

Τα θέματα που αφορούν σε τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, καθώς και αυξομειώσεις 
εργασιών και νέες εργασίες διέπονται από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/16. 
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται ρητά στο άρθρο 138 του ίδιου νόμου.  

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει 

λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης ή άλλων που θα κατασκευασθούν, με 
πλήρεις εξασφαλίσεις. Οι αποτυπώσεις αυτές των δικτύων που τυχόν κατασκευασθούν με το έργο αυτό, θα 
παραδοθούν στην υπηρεσία και σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (AutoCAD). Στο τέλος του έργου και μαζί 
με την τελική επιμέτρηση, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/16, υποχρεούται ο ανάδοχος να συντάξει 
και να υποβάλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το μητρώο το έργου το οποίο θα περιλαμβάνει τα 
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στοιχεία του έργου “ως κατασκευάσθηκε” και τα λοιπά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 
1956Β/7.6.17..  

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να συντάσσει τοπογραφικά και υψομετρικές 
μελέτες εφαρμογής στις περιπτώσεις που θα του δοθεί εντολή εκτέλεσης τέτοιου είδους εργασιών 
στους αύλειους χώρους των σχολείων και στα πεζοδρόμια στις εισόδους τους.  

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ - 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Με τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης του συνόλου του έργου εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης 
εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/16. 

Οποτεδήποτε και πριν από την παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περατωθεί 
μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16. 

Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη 
συντήρησή του και μετά από την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 
μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/16. 

Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί 
τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Ως 
συντήρηση νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, η αποκατάσταση βλαβών οι οποίες οφείλονται στην 
εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής.   

Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών, κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν 
οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται 
στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. 

Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά τον χρόνο εγγύησης, 
οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και 
για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου ή, όπως αλλιώς προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Οι εργασίες 
και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, ο μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα 
καταγραφής προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται με τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

Η παραλαβή του έργου διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του 
χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 172 
του Ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ – 
ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του 
έργου ή άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους  και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων 
από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή 
από άλλους εργολήπτες. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική 
κατάσταση τις απαιτούμενες, με βάση τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και 
αύλακες, για την διέλευση σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμία 
ιδιαίτερη αποζημίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών σε 
κατασκευές από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.  

Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις 
κατασκευές που υπέστησαν την ζημιά ή την φθορά, στην πρότερα τους κατάσταση. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο ή 
τμήμα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε 
καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και οφείλει 
να ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων 
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αρχών, που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας 
κ.λπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του 
ΠΔ 305/96). 
1.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα 
του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων 
ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16. 

 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή 
σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων 
ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική ικριωμάτων 
και μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την 
πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των 
παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. 
Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), 
όπως αυτό ρυθμίζεται με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β' 686) 
και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β' 16) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων, ανάλογα με τις προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη 
καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση 
της κατασκευής του έργου. (Ν.4412/16, άρθρο 138, παρ. 9). 
β. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να 
τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να 
ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 
(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.4412/16. 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.β στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και 
τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το 
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 
 
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα  
 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) – Φάκελος Ασφάλειας Υγείας  
(ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τμήμα της 
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την 
μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές 
του, κλπ (μέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) 
και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 
αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ).  
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Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα 
άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά 
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.4), όταν: 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 

(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) 
του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 

2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά μ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 
και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή 
να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται 
εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 
των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους 
κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν 
τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την 
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές 
του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του 
και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του 
Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος 
και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις 
εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και 
εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία 
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που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (άρθρο 18 παρ.9). 
 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), όταν απαιτείται 
εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 
εργοτάξιο σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους 
Διευθύνσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες 
μηχανικούς του αναδόχου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 
τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (άρθρο 8) και την 
Εγκύκλιο 27 του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 
Για την πιστή εφαρμογή του Σ.Α.Υ. κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η.Μ.Α. 
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του 
Σ.Α.Υ. και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / 
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σ.Α.Υ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο 
στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 
 
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 
 
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 
μέτρα ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 305//96 (αρ.12 
παράρτημα IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 
εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 
1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV, μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων 
κ.λπ.) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων 
αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - 
αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λπ.: Π.Δ. 
1073/81 (άρθρα 92-96), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(άρθρα 30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.) : Π.Δ .1073/81 (άρθρα 
109,110), Ν.1430/84 (άρθρα 17,18), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους 
όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, 
γυαλιά, κ.λπ., εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους 
τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81 
(άρθρα 102-108), Ν.1430/84 (άρθρα 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήσεις αυτής ΚΥΑ 
8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 
4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λπ. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 
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- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τέως ΥΠΕΚΑ και τέως ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52 ) και την 
τροποποίηση αυτού : Ν. 3542/07 (άρθρα 7-9 και άρθρο 46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (άρθρο 47, 48) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 
3542/07 (άρθρα 43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών 
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κ.λπ.: Π.Δ. 1073/81 
(άρθρα 75-84), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 8.δ και άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθρα 
31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π.Δ. 216/78, Π.Δ. 1073/81 
(άρθρα 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθρο 8), Π.Δ. 305/96 [άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 12 παράρτημα 
IV, μέρος Α παρ.11 και 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (άρθρο 32) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 3542/07 (άρθρο 30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της 

οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία 
από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό 
ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 
1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 
155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, 
ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 
και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 

τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ). 

 
5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα 
μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 
 
5.1 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
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και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV 
μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η 
τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-
17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. 
αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 
και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 34-44), Ν.1430/84 (άρθρα 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π.Δ. 
396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 155/04, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV μέρος Α 
παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 4-6,14). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
Π.Δ. 95/78, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 96, 99,.104, 105), Π.Δ. 70/90 (άρθρο 15), Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4, 
παράρτημα ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 26- 33, άρθρο 98), ΥΑ 3046/304/89, Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 
παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 
6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν. 4412/16 

 

Π. Δ. 413/77 

Π. Δ. 95/78 

Π. Δ. 216/78 

Π. Δ. 778/80 

Π. Δ. 1073/81 

Π. Δ. 225/89 

Π. Δ. 31/90 

Π. Δ. 70/90 

Π. Δ. 85/91 

Π. Δ. 499/91 

Π. Δ. 395/94 

Π. Δ. 396/94 

Π. Δ. 397/94 

Π. Δ. 105/95 

Π. Δ. 455/95 

Π. Δ. 305/96 

Π. Δ. 89/99 

Π. Δ. 304/00 

Π. Δ. 155/04 

Π. Δ. 176/05 

Π. Δ. 149/06 

Π. Δ. 2/06 

Π. Δ. 212/06 

Π. Δ. 82/10 

Π. Δ. 57/10 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφ. 

7568.Φ.700.1/96 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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ΑΡΘΡΟ 18ο: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
          Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περίπτωση καθολικής διακοπής της κυκλοφορίας 
στο χώρο που κατασκευάζει το έργο, πρέπει απαραίτητα να συνεννοείται με την υπηρεσία και το αρμόδιο 
τμήμα Τροχαίας κίνησης. 
          Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα: 

1. Να τοποθετήσει πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών ή άλλων χρηστών 
της περιοχής του έργου.  

2. Να περιφράξει κάθε θέση που είναι επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να την 
επισημάνει με τοποθέτηση πινακίδων και νυχτερινών σημάτων. 

3. Να τοποθετήσει στις πιο εμφανείς θέσεις ξύλινα ή μεταλλικά εμπόδια που θα αναγράφεται ο τίτλος 
της Δημοτικής Αρχής, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός τηλεφώνου του αναδόχου. 

4. Να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακάλυπτων τυχών τάφρων είτε του έργου που εκτελεί, είτε 
από παρεμβάσεις των Ο.Κ.Ω. 

5. Να τοποθετήσει πινακίδα έργου όπως περιγράφεται σε σχέδιο. 
6. Να εξασφαλίζει με κάθε τρόπο και καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών, την ασφαλή είσοδο – έξοδο 

πεζών και οχημάτων στις παρόδιες ιδιοκτησίες.¨ 
7. Στην περίπτωση που εκτελούνται εργασίες στον αύλειο χώρο ή εντός των κτιρίων, κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας των σχολείων, οφείλει ο ανάδοχος να λάβει μέτρα για την ασφαλή κίνηση των χρηστών 
και την απομόνωση και επισήμανση του χώρου εργασιών. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50A/02-
03-2007) περί ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο, όπως:  
1. Σήμανση εργασιών στους δρόμους, 2. Περί κατάληψης οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη 
παρακώλυση της κυκλοφορίας κ.λ.π. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή 
ενσωματώνονται σε αυτό γίνεται από έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς του άρθρου 139 του Ν. 4412/16, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν.4412/16. 

Αν η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η μη χρησιμοποίησή 
τους. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 
καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν.4412/16.    

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου μέχρι την παραλαβή, οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει 
ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της 
διευθύνουσας υπηρεσίας με την οποία προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσώδη ή 
επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους.  Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι παρ. 3 έως και 8 του παραπάνω άρθρου. 

Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στο λογαριασμό, ενώ αυτές 
που παρουσιάζουν επουσιώδη περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή, όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή 
και μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί εκ των υστέρων, η περικοπή 
θα γίνει στον αμέσως επόμενο λογαριασμό. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή του έργου, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 172 του 
Ν.4412/16 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

Για όλα τα υλικά επικαλύψεων τελικών επιφανειών θα προσκομίζονται απαραιτήτως δείγματα και μετά 
την έγκρισή τους θα γίνεται η προμήθειά τους από τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
          Όλα γενικά τα έργα και οι συναφείς γι΄ αυτά εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν σύμφωνα με τα 
συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, τις ΕΤΕΠ, τις γενικές αρχές άρτιας και επιμελημένης εργασίας, τις οδηγίες 
της επίβλεψης, τους κανονισμούς που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

Για κάθε τι που δεν καθορίζεται με ακρίβεια στα στοιχεία της εργολαβίας, ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση πριν από κάθε εκτέλεση, να ζητεί κάθε φορά έγκαιρα έγγραφες οδηγίες και εντολές.  

Υπερσυμβατικές εργασίες που εκτελέστηκαν χωρίς γραπτή εντολή και προέγκριση, δεν 
αναγνωρίζονται ούτε δημιουργούν δικαίωμα πληρωμής για τον ανάδοχο. 
                                                         Καλλιθέα Νοέμβριος 2022 
                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ    
           Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.            Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ.  
 
      ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ              ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ        
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               CPV 45300000-0                                                               
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    ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ        
 Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους  Δημοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των 
οποίων βαρύνει την διαχείριση Ο.Τ.Α. και η κατασκευή τους ανατίθεται σε κατασκευαστική 
επιχείρηση μετά από δημόσιο διαγωνισμό. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   
         Τα Δημοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ειδικότερα 
του άρθρου 209, παρ.1)  

 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ 

 του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης του 
έργου. 

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 της με αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221Β'/30.7.2012) και η Εγκύκλιος 26 
(ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ). 

 των Εγκυκλίων 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η Εγκύκλιος 27/2012 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
 Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: 

1. Το συμφωνητικό  
2. Η Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 
7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
9. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
11.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  
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12. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και 
οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  
 

 
     Επίσης συμβατική ισχύ έχουν : 
 α) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια, όπως αναπροσαρμόστηκαν με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες 

βελτιώσεις και αναθεωρήσεις. 
      β) Οι Ευρωκώδικες 
      γ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ   
 Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΡΟΟΔΟΣ  ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
 Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού, παρέχει την πρόοδο των επί μέρους 
εργασιών μέσα στη συνολική προθεσμία αποπεράτωσής του, που προβλέπεται στην Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ο ανάδοχος υποβάλλει προς την υπηρεσία χρονοδιάγραμμα με 
περιοριστική την τελική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, για έγκριση. Η Υπηρεσία μπορεί  να 
απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων και τον αριθμό των 
μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. Πάντως όλες 
οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες εκτός αν λόγω αναγκών του έργου 
ζητηθεί από την επίβλεψη εγγράφως, υπερωριακή εργασία ή εκτέλεση εργασιών σε μη εργάσιμες 
μέρες. Εννοείται ότι η υπερωριακή απασχόληση δεν αμείβεται με πρόσθετη αποζημίωση στον 
ανάδοχο. Μόνον έγγραφη άδεια της επίβλεψης για υπερωριακή απασχόληση επιτρέπει εργασίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ     
 Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρων και έντεχνων εργασιών του 
αναδόχου, χωρίς να δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση κάθε μιας από αυτές. 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνονται: 
1. Δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων μηχανημάτων (μισθώματα – καύσιμα - λιπαντικά-
ασφάλιστρα-δαπάνες εγκατάστασης- λοιπές επιβαρύνσεις). 
2. Δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού (ημερομίσθια-
έκτακτες παροχές – ασφαλίσεις – ημεραργίες - λοιπές επιβαρύνσεις). 
3. Δαπάνες προμήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς από 
τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας στον τόπο του έργου. Σαν απαιτούμενα υλικά λογίζονται όλα, 
είτε κατονομάζονται ρητά στο τιμολόγιο είτε όχι, αλλά είναι οπωσδήποτε απαραίτητα. 
4. Δαπάνες ασφαλίστρων έργου, υλικών και αποζημιώσεις για προσωρινή κατάληψη έκτασης προς 
μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
5.Τα έξοδα απόσβεσης- αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. Κάθε 
δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών. 
 Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ως προς την 
ποσότητα των υλικών και τις αποστάσεις μεταφοράς, ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και 
των μηχανημάτων, από τον ανάδοχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλαγής χιλιομετρικών 
αποστάσεων (αποδεκτών και από την πλευρά της επίβλεψης), συντάσσεται πρωτόκολλο 
χιλιομετρικής απόστασης και γίνονται οι πιστοποιήσεις βάση αυτού. Το ίδιο ισχύει και για την 
μεταφορά (οριστική απομάκρυνση) προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων κ.λπ. αχρήστου υλικού 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν  περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου και  προστίθεται ως 
ποσοστό 18% στο τέλος του προϋπολογισμού εργασιών. 
 Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται: (α) δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του 
προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του 
εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.) (β) τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό -- έξοδα 
υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης-- εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. (γ) μισθοί, 
αποζημιώσεις, ασφάλιστρα διοικητικού προσωπικού  (δ) παντός είδους φόροι, τέλη και έξοδα 
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εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίου και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από τον Φ.Π.Α. που αποδίδεται 
χωριστά από το Δήμο (ε) έξοδα εφαρμογής εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής υλικών και δοκιμών, 
γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία (στ) έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης 
ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε είδους αποζημίωσης προς τρίτους (ζ) έξοδα 
καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδή των προϊόντων σε θέση που επιτρέπει η 
αστυνομία (η) κάθε άλλη δαπάνη που δεν ορίζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την ορθή και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση (θ) το όφελος του αναδόχου. 
 Περιλαμβάνονται επίσης: οι, μέχρι την οριστική παραλαβή, δαπάνες συντήρησης του έργου, 
ζημιές, απρόοπτες φθορές, αποσβέσεις, συντηρήσεις εργαλείων και μηχανημάτων, δαπάνες 
γραφείων, υπαλλήλων, σύνταξης μελετών. 
 Το ποσοστό αυτό προστίθεται στο άθροισμα κάθε ομάδας εργασιών της πιστοποίησης και 
αυτό που προκύπτει μειούται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος, για την 
αντίστοιχη ομάδα εργασιών. Στο τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 Πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία δείγματα υλικών για έγκριση, πριν αυτά 
χρησιμοποιηθούν στο έργο. Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση της 
Υπηρεσίας, θα απορρίπτονται, εφ΄όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα 
δείγματα θα λαμβάνονται από την Υπηρεσία έγκαιρα για εξέταση και στη συνέχεια (όταν αυτό 
απαιτείται) θα αποστέλλονται για εξέταση στο Κρατικό Εργαστήριο Δοκιμής Υλικών. Θα 
συσκευάζονται κατάλληλα, θα αναγράφεται το όνομα του υλικού (όταν πρόκειται για υλικό εμπορίου), 
για δε τα αδρανή ο τόπος προέλευσης, η ονομασία και τόπος του έργου, το όνομα του αναδόχου και 
το απαιτούμενο υλικό. Αναγράφεται επίσης το είδος του ελέγχου που θα υποβληθούν τα υλικά. 
 Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από 
τα σχετικά προς τις εργασίες άρθρα των αναλυτικών τιμολογίων. Ο απαιτούμενος μηχανικός 
εξοπλισμός καθορίζεται κάθε φορά από το τιμολόγιο. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό, είναι υποχρεωμένος να τον μισθώσει χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη της υπηρεσίας 
για πρόσθετη αποζημίωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στο ΙΚΑ, όταν 
είναι στην ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο (ανά ειδικότητα) ή σε αναγνωρισμένες 
άλλες από το Δημόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω ασφαλίσεις 
επιβαρύνουν στο σύνολό τους (εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου), τον ανάδοχο. 
 Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του 
προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες προκαλούμενες από το 
προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του 
Δημοσίου ή του Δήμου καθώς και σε κάθε άλλο κοινωφελές έργο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους 
φόρους και τα τέλη, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων και Νόμων που ισχύουν την ημέρα της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Υποχρεούται επίσης, στην καταβολή οποιασδήποτε αποδοχής 
θεσπισθεί από το Υπ. Εργασίας και αφορά επιδόματα, ημερομίσθια, δώρα κ.λ.π.. Αν κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη, κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το 
αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου, 
πιστοποιούμενου ή αφαιρούμενου του πράγματι πληρωμένου ή εξοικονομημένου ποσού. Ο 
εργοδότης επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σημαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη του 
τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούμενα μέσα 
προσέγγισης και μεταφοράς, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση 
των οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και ηλεκτρικού, τις 
καιρικές συνθήκες, τα υπόγεια δίκτυα και γενικά τις ειδικές και γενικές συνθήκες που μπορούν να 
επηρεάσουν το κόστος του έργου και την αρτιότητα της κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την υπάρχουσα κατάσταση και να αποφύγει την πρόκληση 
ζημιών, για την αποκατάσταση των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο: ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που θα 
χρησιμοποιήσει, καθώς και τις εκτελούμενες απ΄ αυτόν εργασίες. Η Υπηρεσία δίνει σχετικές εντολές 
που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπακούσει, παίρνονται μέτρα 
φύλαξης και προστασίας από την Υπηρεσία και καταλογίζονται σ΄ αυτόν οι αντίστοιχες δαπάνες. 
 Ο ανάδοχος, οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που 
εκτελούνται στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας. 
 Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως απ΄ αυτόν, 
αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από την Υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Ο 
ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε κοπή ή 
καταστροφή δένδρων και θάμνων των οποίων η κοπή δεν είναι προϋπόθεση του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις, είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα μέτρα 
του για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή 
πρώτων βοηθειών και φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη μέτρων πρόληψης ατυχήματος κατά 
παντός προσώπου ή οχήματος. Η Υπηρεσία δίνει εντολές στον ανάδοχο για την εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου, οι οποίες εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του εργολάβου. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 
50Α/02-03-2007) περί Κ.Ο.Κ. και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήμανση 
εργασιών στους δρόμους και 2. Μη κατάληψη οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη παρακώλυση 
της κυκλοφορίας κ.λ.π. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
 Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στην κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τμήματος 
έργου που έχει περαιωθεί, μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή 
οποιασδήποτε εργασίας που δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τη σύμβαση. Αν η παραπάνω κατοχή 
ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο του έργου, τότε η υπηρεσία χορηγεί στον ανάδοχο ανάλογη 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από τον 
εργοδότη συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλει στον 
ανάδοχο τις πράγματι απολύτως δικαιολογημένες πρόσθετες δαπάνες. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 
 Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, για την εφαρμογή εγκεκριμένων 
χαράξεων στο έδαφος εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 Αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη. 
 
                Καλλιθέα Νοέμβριος 2022 
 
 
                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ    

                             Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.          Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ.  
  

 
 

 
               ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ                        ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ      
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ      ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                 CPV 45300000-0                                                               
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ      Κ.Α. 15.7331.0030           Ι.Α.1.1   

 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 
ΤΜΗΜΑ Α 

 
 ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022» 

2. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
 

Με το έργο αυτό θα αντιμετωπιστούν οι ζημιές, οι φθορές στα κτίρια των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου μας και οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν 

είναι οι εξής: 

1) Οικοδομικές εργασίες  
2) Η/Μ Εργασίες 

 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  

Οι ακριβείς διευθύνσεις των σχολικών συγκροτημάτων θα δίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου:  

Δήμος Καλλιθέας,  Ματζαγριωτάκη 76 Τ.Κ. 176 76,  Τηλ: 213 20 70 300. 

5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:  

Ιφιγένεια Φωλίδου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.. 
 

6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας.  
(Περιγράφονται με σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις / υποφάσεις εργασίας που εμφανίζονται στο υποβαλλόμενο με τη μελέτη 
χρονοδιάγραμμα εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα σε κάθε μία μηχανήματα, τα κυριότερα βοηθητικά μέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης 
διακίνησης υλικών, κλπ.) 
 

Το έργο θα κατασκευαστεί σε δύο  (2)  φάσεις: 
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Α΄ Φάση – Οικοδομικές Εργασίες  

Αρχικά θα εκτελεσθούν εργασίες καθαίρεσης επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων, οπτοπλινθοδομών και αποξήλωσης κιγκλιδωμάτων και κουφωμάτων.  
Θα ακολουθήσουν τυχόν εργασίες χτισίματος νέων οπτοπλινθοδομών ή τοποθέτησης διαχωριστικών τοίχων από μεταλλικό σκελετό και γυψοσανίδες στα σχολικά 
συγκροτήματα υπάρχει ανάγκη για διαχωρισμό αιθουσών .  
Στις τοιχοποιίες που χρήζουν συντήρησης θα γίνουν νέα επιχρίσματα, ενώ τα φθαρμένα δάπεδα κάποιων αιθουσών θα επενδυθούν με νέα κεραμικά ή πλαστικά 
πλακίδια.  
Τα κουφώματα που παρουσιάζουν φθορές θα επισκευασθούν ή θα αντικατασταθούν με νέα κατά περίπτωση. 
Στις τουαλέτες που υπάρχουν φθορές θα γίνουν επενδύσεις τοίχων με νέα πλακίδια και θα αντικατασταθούν τυχόν κατεστραμμένα  είδη υγιεινής. Όπου απαιτείται 
θα γίνει πλήρης ανακατασκευή των τουαλετών. 
Στα σχολικά κτίρια που υπάρχουν στέγες, θα γίνουν επισκευές στο σκελετό τους, όπου χρειάζεται, και θα αντικατασταθούν τυχόν κατεστραμμένα κεραμίδια. 
Στις όψεις των κτιρίων θα γίνει αποξήλωση των παλαιών υδρορροών και θα τοποθετηθούν νέες, θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης των αποσαθρωμένων 
επιχρισμάτων και αρμολόγηση των λιθοδομών. 
Στο δώμα των κτιρίων θα εκτελεσθούν εργασίες καθαιρέσεις των αποσαθρωμένων επιχρισμάτων, θα γίνουν νέα επιχρίσματα και θα γίνει επάλειψη με στεγανωτικό 
υλικό στις επιφάνειες που παρουσιάζουν υγρασία.  
Η φάση αυτή περιλαμβάνει επίσης το σύνολο των χρωματισμών και την επεξεργασία των τελικών επιφανειών με πλαστικά χρώματα, τους βερνικοχρωματισμούς 
και χρωματισμούς εξωτερικών όψεων με ακρυλικό. 
Για τις εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων θα γίνει χρήση σωληνωτών ικριωμάτων, πετασμάτων ασφαλείας και επένδυσης προσόψεων με συνθετικά φύλλα 
ή χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων. Για τους χρωματισμούς εσωτερικών χώρων θα γίνει χρήση κλιμάκων. 
 
Για τις παραπάνω εργασίες θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση μπετονιέρες και μια σειρά άλλων κυρίως ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων και εργαλείων χειρός. 
Για τις εργασίες νέων επιχρισμάτων θα γίνει χρήση σωληνωτών ικριωμάτων, πετασμάτων ασφαλείας και επένδυσης προσόψεων με συνθετικά φύλλα ή χρήση 
ανυψωτικών μηχανημάτων (πλατφόρμες, καλαθοφόρα). 
Τέλος στη φάση αυτή περιλαμβάνεται και η χρήση θερμογράφου ή άλλου ερευνητικού μηχανισμού για τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων στα σχολικά κτίρια 
που χρήζουν κάποιου είδους διερεύνηση. 

 Η μεταφορά των μπαζών θα γίνεται με φορτηγά. 

 Οι σκυροδετήσεις θα γίνουν με χρήση ξυλοτύπων. 
 
Β΄ Φάση – Η/Μ Εργασίες 
 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει εργασίες αποξήλωσης παλαιών και όπου κρίνεται απαραίτητο εγκατάσταση νέων λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, έλεγχο και συντήρηση 
της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας σε όποια κτίρια υφίστανται, έλεγχο- συντήρηση-επιδιόρθωση ή αλλαγή ηλεκτρολογικών πινάκων και ηλεκτρικών 
καλωδιώσεων όπου χρειάζεται, μόνωση σωληνώσεων, τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας, εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων φθορισμού,  αντικατάσταση 
φθαρμένων ρευματοδοτών καθώς και διάφορες άλλες υδραυλικές εργασίες. 
Για τις παραπάνω εργασίες θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση ηλεκτροκίνητα μηχανήματα και εργαλεία χειρός. 

 Η μεταφορά των όποιων μπαζών θα γίνεται με φορτηγά. 

 Όλα τα απαραίτητα υλικά για τις εργασίες θα μεταφέρονται με φορτηγά αυτοκίνητα. 
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από 
μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας".  
 
Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 

1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 
του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης 
περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 

2. Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. 
Η επισήμανση είναι γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή 
κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 

  
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την 
εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των 
πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω 
απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

 
Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε 
οικοδομικό εργοτάξιο), 

είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο 
εργοτάξιο), 

είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων 
εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

 
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. 
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Οικοδομικές Εργασίες  
 

 

 

(2)  

 
 
 

2.1 

 
 
 
Η/Μ Εργασίες  
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1 

     

01000. Αστοχίες εδάφους     

01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης   

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας   

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός   

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία    

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις   

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός   

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης   

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας   

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση   

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός   

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία    

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις   

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός   

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα   

01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση   

01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστ.   

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής   

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές   

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή   

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου   

01404 Ερπυσμός   

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές   

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα   

01407 Υποσκαφή / απόπλυση   

01408 Στατική επιφόρτιση   

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία   

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία   

01500. Κατεδαφίσεις 01501 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης   

01502 Καταπτώσεις οροφής / ανεπαρκής υποστύλωση   

01503 Καταπτώσεις / ανυποστύλωτα τμήματα   
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1 

 

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό 
εξοπλισμό  

    

02100. Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1 1 

02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1 

02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1 

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος   

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου   

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων   

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση   

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία   

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός   

02200. Ανατροπή οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση 1  

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου   

02203 Έκκεντρη φόρτωση 1  

02204 Εργασία σε πρανές   

02205 Υπερφόρτωση 1  

02206 Μεγάλες ταχύτητες   

02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη 02301 Στενότητα χώρου 1  

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1  

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις 1  

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών   

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους 1  

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυμπιεστής 1 1 

02402    

02403    

02500. Άλλη πηγή 02501    

02502    

02503    
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1 

 

03000. Πτώσεις από ύψος      

03100. Οικοδομές - κτίσματα 03101 Κατεδαφίσεις   

03102 Κενά τοίχων   

03103 Κλίμακα 1 1 

03104 Εργασία σε στέγες 2 2 

03200. Δάπεδα εργασίας – 
προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων   

03202 Πέρατα δαπέδων   

03203 Επικλινή δάπεδα   

03204 Ολισθηρά δάπεδα   

03205 Ανώμαλα δάπεδα   

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου    

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες   

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες   

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης 1 1 

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού   

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση   

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων 1 1 

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης 2 1 

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης 2 1 

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος 2 1 

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση 1 1 

03400. Τάφροι / φρέατα 03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή   

03402    

03500. Άλλη πηγή 03501    

03502    

03503    
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1 

 

04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά 
- θραύσματα 

    

04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων   

04102 Ανατινάξεις κατασκευών   

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων   

04104 Αποθήκες εκρηκτικών   

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών   

04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων   

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση 04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου   

04202 Υγραέριο   

04203 Υγρό άζωτο   

04204 Αέριο πόλης 1  

04205 Πεπιεσμένος αέρας   

04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων   

04207 Δίκτυα ύδρευσης 1  

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα   

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη   

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων   

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων   

04304 Συρματόσχοινα 1 1 

04305 Εξολκεύσεις   

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων   

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα   

04402 Αμμοβολές   

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις 1 1 

04500. Άλλη πηγή 04501    

04502    

04503    
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1 

05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών 
& αντικειμένων 

    

05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός 05101 Αστοχία. Γήρανση   

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση   

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση   

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση   

05105 Κατεδάφιση   

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων   

05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων   

05202 Διαστολή - συστολή υλικών   

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1  

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα 1  

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση   

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση   

05207 Κατεδάφιση 1  

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων   

05300. Μεταφερόμενα υλικά - 
Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια   

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1  

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση   

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση   

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1  

05307 Πρόσκρουση φορτίου 1  

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους   

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1  

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση   

05311 Εργασία κάτω από σιλό   

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση 1 1 

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1 1 

05403 Ανορθολογική απόληψη   

05500. Άλλη πηγή 05501    

05502    
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1 

06000. Πυρκαγιές     

06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων   

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων   

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα   

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 1  

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά   

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα   

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία   

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση   

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση   

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση 1 1 

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1 1 

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 1 1 

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις   

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις 1  

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1  

06305 Πυρακτώσεις υλικών   

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι   

06402    

06403    

07000. Ηλεκτροπληξία     

07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1  

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα   

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 1 1 

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 1 1 

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1 

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 

07200. Εργαλεία-μηχανήματα 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 1  

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1 1 

07300. Άλλη πηγή 
 
 

07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων  1 

07302    
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1 

 

08000. Πνιγμός / Ασφυξία     

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες   

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση   

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου   

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση   

08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος   

08106 Υπαίθριες λεκάνες  / Δεξαμενές. Πτώση   

08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος   

08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου   

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι   

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί   

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ.   

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου   

08300. Άλλη πηγή 08301    

08302    

08303    

09000. Εγκαύματα     

09100. Υψηλές θερμοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 1 1 

09102 Υπέρθερμα ρευστά    

09103 Πυρακτωμένα στερεά   

09104 Τήγματα μετάλλων   

09105 Άσφαλτος / πίσσα 1  

09106 Καυστήρες  1 

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών   

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης   

09202 Οξέα   

09203    

09300. Άλλη πηγή 09301    

09302    

09303    
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   Φάση 
1η 

Φάση 
2η 

Κίνδυνοι 
 Πηγές κινδύνων 

Φ 1.1 Φ 2.1 

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες 

    

10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες   

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1 

10103 Σκόνη 1 1 

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 

10108 Υγρασία χώρου εργασίας   

10109 Υπερπίεση / υποπίεση   

10110    

10111    

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια   

10202 Χρήση τοξικών υλικών   

10203 Αμίαντος   

10204 Ατμοί τηγμάτων   

10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 1  

10206 Καπναέρια ανατινάξεων   

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης 1  

10208 Συγκολλήσεις 1 1 

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες   

10210    

10211    

10212    

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη   

10302 Μολυσμένα κτίρια   

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισμούς 

  

10304 Χώροι υγιεινής   

10305    

 

ΑΔΑ: 62ΩΧΩΕΚ-ΨΚΘ





 13 

 

 

 

  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει 

πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), 

και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή 

απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

 
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη 

νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96) 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 

02101 Φ.1.1, Φ.2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-015, Κ-017, Κ-018, Κ-020, Κ-021, Κ-024, Κ-025, Κ-026, Κ-027, Κ-028, Κ-029, Κ-031, Κ-033, Κ-034 

02102 Φ.1.1, Φ.2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-015, Κ-017, Κ-018, Κ-020, Κ-021, Κ-024, Κ-025, Κ-026, Κ-027, Κ-028, Κ-029, Κ-031, Κ-033, Κ-034 

02103 Φ.1.1, Φ.2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-015, Κ-017, Κ-018, Κ-020, Κ-021, Κ-024, Κ-025, Κ-026, Κ-027, Κ-028, Κ-029, Κ-031, Κ-033, Κ-034 

02201 
 

Φ.1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-015, Κ-017, Κ-018, Κ-020, Κ-021, Κ-024, Κ-025, Κ-026, Κ-027, Κ-028, Κ-029, Κ-031, Κ-033, Κ-034 

02203 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-015, Κ-017, Κ-018, Κ-020, Κ-021, Κ-024, Κ-025, Κ-026, Κ-027, Κ-028, Κ-029, Κ-031, Κ-033, Κ-034 

02205 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-015, Κ-017, Κ-018, Κ-020, Κ-021, Κ-024, Κ-025, Κ-026, Κ-027, Κ-028, Κ-029, Κ-031, Κ-033, Κ-034 

02301 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-015, Κ-017, Κ-018, Κ-020, Κ-021, Κ-024, Κ-025, Κ-026, Κ-027, Κ-028, Κ-029, Κ-031, Κ-033, Κ-034 

02302 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-015, Κ-017, Κ-018, Κ-020, Κ-021, Κ-024, Κ-025, Κ-026, Κ-027, Κ-028, Κ-029, Κ-031, Κ-033, Κ-034 

02303 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-015, Κ-017, Κ-018, Κ-020, Κ-021, Κ-024, Κ-025, Κ-026, Κ-027, Κ-028, Κ-029, Κ-031, Κ-033, Κ-034 

02305 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-015, Κ-017, Κ-018, Κ-020, Κ-021, Κ-024, Κ-025, Κ-026, Κ-027, Κ-028, Κ-029, Κ-031, Κ-033, Κ-034 

02401 Φ.1.1, Φ.2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-015, Κ-017, Κ-018, Κ-020, Κ-021, Κ-024, Κ-025, Κ-026, Κ-027, Κ-028, Κ-029, Κ-031, Κ-033, Κ-034 

03103 Φ.1.1, Φ2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 778/80 

Κ-031, Κ-033, Κ-035, Κ-041, Κ-042, Κ-046 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

03104 Φ.1.1, Φ2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 778/80 
 
 

Κ-031, Κ-033, Κ-035, Κ-041, Κ-042, Κ-046 

03209 Φ.1.1, Φ2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 778/80 

Κ-031, Κ-033, Κ-035, Κ-041, Κ-042, Κ-046 

03301 Φ.1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 778/80 

Κ-031, Κ-033, Κ-035, Κ-041, Κ-042, Κ-046 

03302 Φ.1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 778/80 

Κ-031, Κ-033, Κ-035, Κ-041, Κ-042, Κ-046 

03303 Φ.1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 778/80 

Κ-031, Κ-033, Κ-035, Κ-041, Κ-042, Κ-046 

03304 Φ.1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-035, Κ-041, Κ-042, Κ-046 

03305 Φ.1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-035, Κ-041, Κ-042, Κ-046 

04204 
 

Φ.1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-035, Κ-041, Κ-042, Κ-046 

04207 Φ.1.1 
 

Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-049 

04304 Φ.1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-049 

04403 Φ.1.1, Φ.2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-081, Κ-083 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

05203 Φ.1.1 
 

Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-081, Κ-083 
 
 

05204 Φ.1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-081, Κ-083 

05207 Φ 1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-081, Κ-083 

05302 Φ 1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-081, Κ-083 

05303 Φ 1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-081, Κ-083 

05306 Φ 1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-081, Κ-083 

05307 Φ 1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-081, Κ-083 

05309 Φ 1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-081, Κ-083 

05401 Φ 1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-081, Κ-083 

05402 Φ 1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-081, Κ-083 

06104 Φ 1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099 

06203 Φ 1.1, Φ2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099 

06204 Φ 1.1, Φ2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099 

06301 Φ 1.1, Φ2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

06303 Φ 1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099 
 

06304 Φ 1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099 
 

07101 Φ 1.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099, Κ101 

07103 Φ 1.1, Φ2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099, Κ101 

07104 Φ 1.1, Φ2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099, Κ101 

07105 Φ 1.1, Φ 2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099, Κ101 

07106 Φ 1.1, Φ 2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099, Κ101 

07201 Φ 1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099, Κ101 

07202 Φ1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099, Κ101 

07301 Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-097, Κ-098, Κ-099, Κ101 

09101 Φ 1.1, Φ 2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 95/78 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-121 

09105 Φ 1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 95/78 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-121 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

09106 Φ 2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 95/78 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-121 

10102 Φ1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-131, Κ-132, Κ-133, Κ-141 

10103 Φ1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-131, Κ-132, Κ-133, Κ-141 

10104 Φ1.1, Φ2.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-131, Κ-132, Κ-133, Κ-141 

10105 Φ1.1, Φ2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 396/94 
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-131, Κ-132, Κ-133, Κ-141 

10106 Φ1.1, Φ2.1 Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 396/94 
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-131, Κ-132, Κ-133, Κ-141 

10107 Φ1.1, Φ2.1 Π.Δ. 305/96,  Π.Δ. 
396/94,Εγκύκλιος Υπ. 
Εργ. 030329/03.07.95 
& 4373/1205/11-3-93 
Υπ. Απόφαση  

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-131, Κ-132, Κ-133, Κ-141 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

10205 Φ 1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 395/94 
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-131, Κ-132, Κ-133, Κ-141 

10207 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 395/94 
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-131, Κ-132, Κ-133, Κ-141 

10208 Φ1.1, Φ2.1 Π.Δ. 95/78 
Π.Δ. 395/94  
Π.Δ. 396/94 

Κ-031, Κ-033, Κ-034, Κ-131, Κ-132, Κ-133, Κ-141 

 
ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Κ-004: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας.  
Κ-012: Επιτόπιος έλεγχος και ανεύρεση σχετικών σχεδίων Ο.Κ.Ω. θα διενεργείται πριν την ανάληψη οποιασδήποτε νέας κατασκευαστικής 
δραστηριότητας.  

 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
Κ-015: Σαφής κυκλοφοριακή ρύθμιση θα υφίστανται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά με την έξω και έσω κυκλοφορία του έργου , 
μηχανοκίνητης , πεζής και υλικών. 
Κ-016: Θα διαμορφώνεται πάντοτε σαφές σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας πεζών – οχημάτων και αντιθέτως κινούμενων οχημάτων 
Κ-017:Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στους χώρους κυκλοφορίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν 
τότε τα εμπόδια θα σημαίνονται κατάλληλα. 
Κ-018 :Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού μεταξύ των οχημάτων. 
Κ-020:Η κίνηση μηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόμενης μηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας χωρίς βοηθό θα απαγορεύεται. 
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Κ-021:Όλα τα εμπλεκόμενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήματα , μηχανήματα , πλωτά μέσα , μηχανές και εργαλεία θα φέρουν τις 
νόμιμες άδειες και εξοπλισμό , θα έχουν  υποστεί όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και θα διατηρούνται συνεχώς συντηρημένα και σε καλή 
κατάσταση.  
Κ-024:Ελάχιστη απόσταση και διαστήματα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούμενου εξοπλισμού. 
Κ-025:Οι αμφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σημαίνονται κα θα απομονώνονται απαγορευμένης της πρόσβασης οχημάτων σ΄ αυτές. 
Κ-026: Η μονόπλέυρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς ειδικά μέτρα θα απαγορεύονται. 
Κ-027: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων με προβληματική φόρτωση θα ελέγχεται. 
Κ-028: Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτομο . 
Κ-029: Η φόρτωση οχημάτων ή μηχανημάτων καθ΄ υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο κατασκευαστής θα απαγορεύεται. 
Κ-031: Ο χώρος του εργοταξίου θα σημαίνεται καταλλήλως. 
Κ-033: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον  της επικίνδυνης δραστηριότητας. 
Κ-034: Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται συνεχώς. 
 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 
Κ-035: Για κάθε υψομετρική διαφορά >1.00 μ. επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται μέριμνα για κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι 
πτώσης , ήτοι απομόνωση περιοχής ή απαγόρευση προσπέλασης ή κάλυψη ή περίφραξη ή ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα.  
Κ-039: Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα λαμβάνονται και σε περίπτωση αντικειμενικής 
δυσκολίας θα προβλέπεται κατάλληλη σήμανση και χρήση αντιολισθηρών υποδημάτων από τους εργαζομένους. 
Κ-040: Δημιουργία προσβάσιμων επιφανειών εργοταξίου ανώμαλης γεωμετρίας ή ατάκτως συσσωρευμένων υλικών θα αποφεύγεται και αν αυτό 
δεν είναι εφικτό κατάλληλα μέτρα θα λαμβάνονται . 
Κ-041: Συνεχής προσπάθεια θα καταβάλλεται στο εργοτάξιο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για ευταξία ως προς την μόνιμη ή προσωρινή 
αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού. 
Κ-042: Θα υφίστανται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού. 
Κ-046: Μόνο έμπειρο , καταρτισμένο και εφυές προσωπικό θα χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή. 

 

ΕΚΡΗΞΕΙΣ , ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ , ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
Κ-049: Θα απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής. 

 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Κ-081: Θα απαγορεύεται η διακίνηση μη χύδην υλικών που δεν θα είναι σταθερά προσδεδεμένα στο πήγμα του οχήματος ή εξασφαλισμένα έναντι 
μετακίνησης. 
Κ-083: Τα υλικά που μεταφέρονται σε παλέτες θα μετακινούνται κατόπιν ελέγχου της συσκευασίας τους. 
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ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ   
Κ-091: Πλησίον επικίνδυνων για πυρκαγιά δραστηριοτήτων θα υπάρχει πάντοτε κατάλληλη πυροσβεστική διάταξη. 
Κ-094: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε το καύσιμο φορτίο πλησίον να είναι το ελάχιστο δυνατόν. 
Κ-097: Εργασία πλησίον εναέριων ηλεκτρικών αγωγών , που πρέπει να παραμείνουν υπό τάση , θα εκτελείται με μέγιστη προσοχή και με τα 
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 
Κ-098: Θα γίνεται προσπάθεια μη συνύπαρξης σε κοντινή απόσταση ηλεκτροφόρων γραμμών , κατασκευαστική δραστηριότητα και καύσιμο 
φορτίο. 
Κ-099: Πριν την έναρξη εργασιών θα επιχειρείται εντοπισμός πιθανής κοντινής διέλευσης ρευματοφόρου γραμμής και η δυνατόν διακοπή της. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
Κ-101: Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περίπτωση εναέριων ηλεκτροφόρων γραμμών , όταν εκτελούνται εργασίες με ανυψούμενα υλικά ή 
εξοπλισμό . 

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ  
Κ-121:Ο χειρισμός μιγμάτων εξ ασβέστου θα γίνεται με μεγάλη προσοχή και ει δυνατόν σε κλειστό κύκλωμα. 
Κ-124: Θα υφίσταται πλησίον της διεργασίας αυτής δυνατότητα πλύσης με άφθονο νερό. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Κ-131: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να επιλέγονται κατάλληλα ή να τροποποιούνται ή να τίθενται 
μακριά ή να απομονώνονται και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα τίθεται σήμανση στην περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων.  
Κ-132: Θα επιλέγονται μέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατό λιγότερη σκόνη και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα ελαχιστοποιείται η 
έκθεση των εργαζομένων. 
Κ-133: Σε εργασία ακραίων θερμοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης. 
Κ-141: Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχημάτων , μηχανημάτων και μηχανών θα ελαχιστοποιείται. 
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ΤΜΗΜΑ Δ 
 

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. 1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από τους υπάρχοντες περιμετρικούς δρόμους. 

2. 2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία 

των οχημάτων κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες περιμετρικούς δρόμους. Το εργοτάξιο θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο 

χώρο, θα περιφράσσεται και σε καμία περίπτωση δε θα συσσωρεύονται εκεί άχρηστα υλικά ή άλλα προς απομάκρυνση. 

3. 3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται στους διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με 

ευθύνη των εργατών που τα χρησιμοποιούν. 

4. 4. Χώροι αποθήκευσης 

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Οι μικρές ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τα τοπικά πρατήρια. 

5. 5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους) 

Απαιτείται ο Ανάδοχος να μεριμνήσει για την κατασκευή περιφραγμένου χώρου προσωρινής αποθήκευσης υλικών. Τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται αυθημερόν.  

6. 6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον ανεφοδιασμό των χώρων εργασίας με πόσιμο νερό και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και να 

προβλέψει κατάλληλους χώρους εργασίας του προσωπικού του υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσωνας). 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται από το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στην οδό Δαβάκη και  τα 

εφημερεύοντα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 

7. 7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 

Δεν υπάρχουν 

 8. Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να 

είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (π.δ. 778/80 

και π.δ. 1073/81). 
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Τα ικριώματα του έργου θα είναι συνήθη, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον μελέτη γι΄ αυτά. Τα δε ανυψωτικά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να 

πληρούν όλους του κανόνες ασφάλειας και νομιμότητας (σε ότι αφορά τα πιστοποιητικά και του ελέγχους τους) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 
 

  
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

  

(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων 

πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων). 

 
                             
 
 

Καλλιθέα Νοέμβριος 2022 
 
 
 

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
                        Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Τ. Υ.                 Η ΑΝΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ. 
 
 
 
         ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ                       ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ   
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               CPV 45300000-0                                                                 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ   Κ.Α. 15.7331.0030           Ι.Α.1.1  

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 

ΤΜΗΜΑ Α 
 

Γενικά 
 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:   

Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου. 
 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
Οι ακριβείς διευθύνσεις των σχολικών συγκροτημάτων θα δοθούν στον Ανάδοχο από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

3. Αριθμός έγκρισης εκτέλεσης έργου:  
Στοιχεία Τεχνικού Προγράμματος Ι.Α.1.1, αρ. απόφ. 52/2022 Δ.Σ. 
 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: 
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και 
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη 
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 

 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία 
κτήσεως 

Τμήμα του έργου 
όπου υπάρχει ιδιοκτησία 

Δήμος Καλλιθέας    Δήμος Καλλιθέας 

Μαvτζαγριωτάκη 76 

Τ.Κ. 176-76 

Τηλ: 213 20 70 300 

 

 100% 

 

5. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ.:  
Ιφιγένεια Φωλίδου, Πολ. Μηχ. Π.Ε., Αναπλ. Προϊστ. Τμημ. Μελετών, Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Καλλιθέας  
 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 
 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 

Φανή Παπαγιάννη Αναπλ. 
Δ/ντρια Τ.Υ. 

Μαvτζαγριωτάκη 76 
176 76 - Καλλιθέα 

 

Οι επιβλέποντες που 
θα ορισθούν για την  
εκτέλεση του έργου 
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

 Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης 
 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
Εκτενής περιγραφή του έργου περιλαμβάνεται στην Τεχνική Έκθεση. 
 

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από τους υπάρχοντες περιμετρικούς δρόμους σε κάθε σχολικό 
συγκρότημα 
 

2. Παραδοχές μελέτης  

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Σωλήνες από PVC  4 atm 

2.Α.2 Διαχύτες από HDPE   

2.Α.3 Κατηγορίες σκυροδέματος C12/15, C16/20, C20/25 

2.Α.4 Κατηγορίες χάλυβα S500 

2.Α.5 Σιδηρικά ελάσματα IPΒ 100  

2.Α.6 Ταινία στεγάνωσης Τύπου hydrofoil 

2.Α.7 Λιθορριπές πάχους 30 εκ. 20 – 50 kg 

2.Α.8 Ογκόλιθοι κατηγορίας Α 200 – 800 kg 

2.Α.9 Σακόλιθοι από τσιμεντόδεμα  

2.Α.10 Αμμοχάλικο ΠΤΠ Ο-150 & Ο-155 

2.Α.11 Στεγανωτικό μάζας  

2.Α.12 Τσιμεντοκονία για επιχρίσματα 150 - 450 kgr 

2.Α.13 Εποξειδικά υλικά για επάλειψη  

2.Α.14   

Β. ΕΔΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους Μpa 0,25 

2.Β.2 Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm) 300 

2.Β.3 Συντελεστής τριβής εδάφους – σκυροδέματος 0,70 

2.Β.4   

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής Ι 

2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους α = 0,16 

2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους Β 

2.Γ.4   

Δ. ΦΟΡΤΙΑ 

2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 KN/m2 

2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m2 

2.Δ.3   

 

3. “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε παράρτημα, 
μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 
 

Επισημάνσεις 
 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους 
συντηρητές - επισκευαστές του.  
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Θέσεις δικτύων 

 1.1 Ύδρευσης 

 1.2 Αποχέτευσης 

 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
 1.4 παροχής διαφόρων αερίων 

 1.5 ανίχνευσης πυρκαγιάς 

 1.6 Πυρόσβεσης 
 1.7 Κλιματισμού 

 1.8 Θέρμανσης 

 1.9 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 
 1.10 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου (αύλειος χώρος, πλατεία, 

πεζόδρομος) που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και 
εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες 
 

  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία εντοπίζονται εύκολα. Για τον λεπτομερή εντοπισμό θα χρησιμοποιηθούν 
και τα σχέδια των φακέλων των οικοδομικών αδειών των συγκροτημάτων, όπου αυτό απαιτείται. 

 Σημεία των κεντρικών διακοπτών 
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 
Είναι όλα ορατά και άμεσα εντοπίσιμα. 
 

 Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  
 3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού 
 3.2 Υαλοβάμβακας 
 3.3 Πολυουρεθάνη 

 3.4 Πολυστερίνη 
 3.5 άλλα υλικά 

 Δεν προβλέπεται χρήση τέτοιων υλικών 
 Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 

Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. 
περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.) 
Θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης στατικής επάρκειας του κτιρίου με κατασκευή μανδύα 
οπλισμένου σκυροδέματος στις φέρουσες τοιχοποιίες και στην πλάκα οροφής. 

 Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 
Σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες περιμετρικοί οδοί και οι αύλειοι χώροι. 

4. Περιοχές εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας 
Ουδεμία. 

5. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 
Ουδείς. 

6. Άλλες ζώνες κινδύνου 
Ουδεμία. 

7. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. 
εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.)   
Ουδεμία. 
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ΤΜΗΜΑ Δ 
 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 
 

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή 
εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν 
προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.) 
 

1. Εργασίες σε στέγες 
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 
στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. 
Για τις εργασίες στο δώμα απαιτείται η χρήση ικριωμάτων, κλιμάκων ή η χρήση ανυψωτικών 
μηχανημάτων. 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
Απαιτείται η χρήση ικριωμάτων ή χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων. 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
Απαιτείται η χρήση κλιμάκων. 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 
Δεν υπάρχουν εργασίες σε βάθος μεγαλύτερο του 1,50 m.  

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 
Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του 
 

Οι βλάβες και οι φθορές που τυχόν διαπιστώνονται θα αποκαθίστανται άμεσα από συνεργεία του 
Αναδόχου (για το διάστημα συντήρησης του έργου) και από τα συνεργεία του Δήμου ή από άλλο 
ειδικευμένο συντηρητή μετά την οριστική παραλαβή του έργου. 
 

                       Καλλιθέα Νοέμβριος 2022 
 

                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ    
                             Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.          Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ.    
 
 
 

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ                        ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ      
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Απείχε της ψηφοφορίας ο κ. Αντωνακάκης Γεώργιος 
 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
 
         
                  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ    
 
 
             ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
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