
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

*Κριτήρια επιλογής άρθρων: Μόνο τα άρθρα που έχουν ανάλυση κόστους ή Πρόσθετη δαπάνη-Δαπάνη μεταφοράς

A.T. : 1/130

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.20 Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων τοποθετημένων με χρήση κόλλας, παντός τύπου
και πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων τοποθετημένων με χρήση κόλλας,παντός τύπου και πάχους (πλαστικά

πλακίδια, μοκέτες, ασφαλτόπανα κ.λ.π.),άνευ προσοχής, εκτελούμενη με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό

ή χειροκίνητο εργαλείο ή χρήση φλογίστρου) και συσσώρευση των προιόντων  καθαιρέσεως και

οριστική απομάκρυνσή τους από το έργο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(1 m2)

Εργασία          Βοηθ              (002)  h    0,10x        16,84 =         1,68

                  Εργ              (001)  h    0,10x        15,31 =         1,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,21

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,21

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 1/141

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.96.01 Επίστρωση δαπέδου με τάπητα λινελαίου (LINOLEUM)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα λινελαίου τυπου MARMORET, LINORET ή UNI WILTON ή ισοδυνάμου,

πάχους 2,5mm με υπόστρωμα KORKMENT πάχους 2mm ή ισοδύναμο. Το LINOLEUM επικολλάται σε λειασμένη

επιφάνεια γαρμπιλομπετόν ή μωσαικού με ειδική κόλλα τύπου L240D. Για τη δημιουργία ενιαίας

επιφάνειας δαπέδου, οι αρμοί των φύλλων συγκολλούνται  με θρερμική συγκόλληση και τοποθετείται

θερμοκολλητικό κορδόνι. Τέλος το LINOLEUM στιλβώνεται με ειδικό στιλβωτικό υλικό του τύπου

G145. Στην τιμή περιλαμβάνονται τάπητες, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης, προστατευτικό υλικό,

υλικό στίλβωσης και κάθε εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής.

(1 m2)

Υλικά

α)Τάπητας λινελαίου προσαυξημένος

κατά 10% για φθορά

                                (Τ.Ε.)  m2    1,10x           25 =         27,50

β)Υλικά τοποθέτησης,κόλλα κορδόνι,

προστατευτικό υλικό, υλικό στίλβωσης

20% του (α)                     (Τ.Ε.) τεμ    0,20x         27,5 =          5,50

Εργασία

                    Τεχν         (003)  h    0,15x         19,87 =          2,98

                    Βοηθ         (002)  h    0,15x         16,84 =          2,53

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα                  38,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,51

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 1/142

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97 Επιστρώσεις με πλάκες ασφαλείας από ελαστική ύλη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Επιστρώσεις με πλάκες ασφαλείας από ελαστική ύλη, που πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών

Κανονισμών και Προδιαγραφών, διαστάσεων 50*50 cm, πάχους 4 cm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών
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στρώσεων), οιουδήποτε χρωματισμού, επικολούμενων με ειδική κόλλα επί λείου επίπεδου, καθαρού

και στεγνού υποστρώματος, δηλαδή ελαστικές πλάκες, πλάκες τελειωμάτων, ειδική κόλλα, μεταφορά

και εκφόρτωση στον τόπο του έργου, οριζόντιες και κάθετες μεταφορές και εργασία πλήρους και

έντεχνης τοποθέτησης.

(1 m2)

Υλικά

Πλαστικές πλάκες αυξημένες κατά

15% για φθορά, τέρματα και υλικά

επικόλλησης                       (Τ.Ε.) m2    1,10x       21,80 =         23,98

Εργασία τοποθέτησης και μεταφορές

                  Τεχν             (003)  h    0,15x       19,87 =          2,98

                  βοηθ             (002)  h    0,15x       16,84 =          2,53

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                29,49

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,49

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 1/143

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.99.01 Προφίλ από PVC για την προστασία ακμών πλακιδίων επένδυσης τοιχοποιιών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7399 100%

Προφίλ από PVC, ενδεικτικού τύπου Wedi Tubby, επί τόπου του έργου (περιλαμβανομένων και των

οριζόντιων και κάθετων μεταφορών), για την προστασία ακμών πλακιδίων επένδυσης τοιχοποιιών,

μετά των υλικών στερέωσης και της εργασίας τοποθέτησής τους.

(1 ανά τρέχον μέτρο)

Υλικά

Προφίλ από PVC για την προστασία

ακμών πλακιδίων, τύπου Wedi Tubby,

με φθορές και υλικά στερέωσης

                                    (Τ.Ε.)  m    1,10x        1,94 =       2,13

Εργασία μεταφορών και τοποθέτησης

                  Τεχν              (003)   h    0,10x       19,87 =       1,99

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                 4,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,12

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

A.T. : 1/144

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν74.24 Λειότριψις δαπέδων μωσαϊκών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 100%

Λειότριψις δαπέδων μωσαϊκών.

(1 m2 πραγματικής επιφανείας).

Υλικά και Εργασία

Ανηγμένα εις εργασίαν

                  Τεχν              (003) h    0,80x       19,87 =        15,90

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα               15,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,90

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1/158

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.11.3 Aποκατάσταση της υγρομόνωσης δώματος περιμετρικά  στομίου υδρορροής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Αποκατάσταση της υγρομόνωσης δώματος και συγκεκριμένα σε ότι αφορά την επιφάνεια περιμετρικά

των στομίων υδρορροών.Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

α}αποξήλωση,περιμετρικά της υδρορροής και σε έκταση έως 1,00 μ2,της τελικής στρώσης της

επιφανείας(πλάκες,ασφαλτόπανο κ.λ.π.)έως την αποκάλυψη του μπετόν ρύσεως. β)καθαρισμός και

πλύση της επιφάνειας και αποκομιδή των αχρήστων έως την τελική απομάκρυνσή τους από τον χώρο

γ)επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του

υλικού σε δύο στρώσεις με βούρτσα ή ρολό.
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δ)επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη ασφαλτικής βάσης με επικάλυψη πολυαιθυλένιο και οπλισμένη με

πολυεστερικό πλέγμα, βάρους 4 Kgr/m2 και θερμοκόλληση επί της υπό αποκατάσταση επιφάνειας,

περιλαμβανομένης της επιφάνειας της υδρορροής σε μήκος περίπου 25 εκ. καθώς και της διέδρου

γωνίας στηθαίου και πλάκας

ε)σφράγιση των αρμών με ασφαλτική μαστίχη

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου του έργου και η

εργασία πλήρους κατασκευής.

Tιμή κατ' αποκοπή (τεμάχιο στόμιο υδρορροής)

Υλικά

α)Ασφαλτόπανον μετά φθο-

ράς και αλληλοκαλύψεως

                  (Ι\507.1.3.Ε) m2    1,00x              7,23 =             7,23

β) Ασφαλτόκολλα           (493) kg    1,20x              0,73 =             0,88

γ) Ακρυλική μαστίχη  (Ι\540.1.6)kg    0,10x                 2 =             0,20

Εργασία

                   Τεχν   (003)  h    1,30x             19,87 =            25,83

                   Βοηθ   (001)  h    1,30x             15,31 =            19,90

                                                     ---------------------------

                                                  Αθροισμα                 54,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,04

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 1/161

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν7396.1 Πλαστικοπoίηση γηπέδου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Πλαστικοποίηση γηπέδου.

Προμήθεια υλικών, μεταφορά επι τόπου του έργου και εργασία για την πλαστικοπίηση των γηπέδων

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α., ανοικτών γηπέδων μπάσκετ, βόλλεϋ, τέννις κ.λ.π.

Περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

1. Καθαρισμός της ασφαλτικής υποδομής και απομάκρυνση κάθε ξένου αντικειμένου.

2. Προεπάλειψη-στοκάρισμα της ασφαλτικής υποδομής σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ασφαλτικού

γαλακτώματος εμπλουτισμένου με χαλαζιακή άμμο και απαλλαγμένου από άργιλο και τσιμέντο.Με τη

συγκεκριμένη εργασία πετυχαίνουμε την εξομάλυνση (έως βάθους 2-3 χιλ.) της επιφανείας υποδομής

και την συγκόλληση της τελικής επίστρωσης με την υποδομή

3. Επίστρωση της τελικής επιφάνειας του ελαστικοσυνθετικού τάπητα με ακρυλική ρητίνη

εμπλουτισμένη με πλαστικοποιητή και κατάλληλα αδρανή (χαλ. άμμος), σε τρεις (3) τουλάχιστον

διασταυρούμενες στρώσεις συνολικής κατανάλωσης έως 2,50 kg/m2. Το συνολικό πάχος του τάπητα θα

είναι 1,6 - 2,0 mm.

4. Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από χρώματα

συμβατά με το συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το κόστος υλικού

γραμμογράφησης είναι ανοιγμένο σε εργασία.

Περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του

συνθετικού τάπητα και της γραμμογράφησης.

(1 m2 πλήρως περαιωμένης επιφάνειας)

1. Υλικά

   α. Χαλαζιακή άμμος               T.E.     kg    2,00x    0,50 =          1,00

   β. Ασφαλτικό γαλάκτωμα εξομαλ.   Τ.Ε.     kg    1,00x    1,50 =          1,50

   γ. Ακρυλικό ρητινούχο χρώμα

      με πλαστικοποιητή -χαλ. άμμο  Τ.Ε.     kg    2,00x    3,70 =          7,40

2. Εργατικά:      Τεχνίτης         (003)  h    0,25x       19,87 =          4,97

                  Βοηθός           (002)  h    0,20x       16,84 =          3,37

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                18,24

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,24

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/001

Άρθρο : ΑΤΗΕ 01 Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος για στρογγυλό αγωγό χαλύβδινο γαλβανισμένο Φ10mm από τη μία
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πλευρά και χάλκινο Φ8 από την άλλη πλευρά δοκιμασμένος εργαστηριακά συμφωνα με το πρότυπο ΕΝ

50164-1 πλήρως τοποθετημένος, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6255002.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος

                            τεμ          1,00x           11,90 =         11,90

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,10x           19,87 =          1,99

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           13,89

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,89

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/002

Άρθρο : ΑΤΗΕ 02 Σφικτήρας από χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Σφικτήρας από χάλυβα θερμά γαλβανισμένος κατάλληλος για τη σύνδεση αγωγών Φ8-10mm συλλεκτήριου

συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε διασταύρωση ή σε ευθεία. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4

ανοξείδωτες βίδες V2Α, δηλαδή σφικτήρας εργαστηριακά δοκιμασμένος συμφωνα με το πρότυπο ΕΝ

50164-1, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6201838.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Σφικτήρας από χάλυβα

                            τεμ          1,00x            4,10 =          4,10

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,05x           19,87 =          0,99

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα            5,09

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,09

(Ολογράφως) : πέντε και εννέα λεπτά

A.T. : 2/003

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*18W T8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*18W Τ8 με ηλεκτρικό ballast, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα,

τετραγωνικής μορφής, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη που αποτελείται από

κορνίζα αλουμινίου λευκού χρώματος και κάλυμα από methacrylate πρισματικό και ανιθαμβωτικό,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 με κωδικό απόχρωσης 840, πλήρως

τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικου τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 364 PSP 279043. Απαραίτητο να

προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*18W

με τους λαμπτήρες και μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           64,88 =         66,18

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,80x           19,87 =         15,90

             Βοηθ (002)       h          0,80x           16,84 =         13,47

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           95,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,55

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/004

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.1 Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49W T5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49W Τ5 με ηλεκτρικό ballast με διάρκεια ζωής 100.000 ώρες και
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ενεργειακής κλασης Α2 ΒΑΤ ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional , με σώμα από ατσάλινη

λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα

λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας

από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας, απόδοσης R>65% και άμεσης

λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και

δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 221333. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση

συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           61,69 =         62,92

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           81,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 81,28

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/005

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.2 Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49W T5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης παραλληλόγραμμο, βαμμένη

ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία

διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας,

απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή

φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο

και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 231343. Απαραίτητο να προσκομισθεί η

δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           74,38 =         75,87

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,60x           19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)       h          0,60x           16,84 =         10,10

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           97,89

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,89

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/006

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.3 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*14 W T5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*14 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, βαμμένη

ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία

διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας,

απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή

φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο

και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241203. Απαραίτητο να προσκομισθεί η

δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Σελίδα 5 από 120



Τιμές Εφαρμογής

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*14 W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           88,44 =         90,21

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,80x           19,87 =         15,90

             Βοηθ (002)       h          0,80x           16,84 =         13,47

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          119,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 119,58

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα εννέα και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/007

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.4 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W T5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, βαμμένη

ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία

διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας,

απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή

φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο

και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241303. Απαραίτητο να προσκομισθεί η

δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x              95 =         96,90

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,80x           19,87 =         15,90

             Βοηθ (002)       h          0,80x           16,84 =         13,47

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          126,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 126,27

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/008

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.5 Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49 στεγανό ΙΡ65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49 W Τ5, με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα και κάλυμα από αυτόσβηστο polycarbonate, με προστασία ΙΡ65, με παραβολικό

ανταυγαστήρα, σήμανση CE και πιστοποίηση ΕΝΕC, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F LINDA 511333,

οροφής, παραλληλόγραμμο, δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό

αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3FLINDA 511333.

Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 1*49 W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           64,69 =         65,98

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           84,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,34

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 2/009

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.6 Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49 στεγανό ΙΡ65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49 W Τ5, με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με σώμα και κάλυμα από αυτόσβηστο polycarbonate, με προστασία ΙΡ65, με παραβολικό

ανταυγαστήρα υπερευρείας κατανομής, σήμανση CE και πιστοποίηση ΕΝΕC, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ

3F LINDA 511343, οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, παραλληλόγραμμο, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και

δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F LINDA 511343. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση

συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*49 W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           82,38 =         84,03

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,60x           19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)       h          0,60x           16,84 =         10,10

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          106,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,05

(Ολογράφως) : εκατόν έξι και πέντε λεπτά

A.T. : 2/010

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.7 Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W T5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional

T5, με προστασία ΙΡ54, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα

λευκό, κάλυμμα επίπεδο από διαφανές πρισματικό methacrylate, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωσης 840 πλήρως τοποθετημένο και

δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA PSP 249303. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση

συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 4*24 W

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x              86 =         87,72

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,80x           19,87 =         15,90

             Βοηθ (002)       h          0,80x           16,84 =         13,47

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          117,09

Ευρώ (Αριθμητικά) : 117,09

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και εννέα λεπτά

A.T. : 2/011

Άρθρο : ΑΤΗΕ 04 Φωτιστικό σώμα οροφής 2*36W T8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*36W Τ8 με ηλεκτρικό ballast, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφής ή

ανηρτημένο παραλληλόγραμμο, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιες

παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων

γυαλιστρό αλουμνιο υψηλής καθαρότητας, απόδοσης R>65% και άμεσης λαμπροτητας <200cd/m2 για

γωνίες >60ο εγκάρσιες και διαμήκεις, δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8

με κωδικό αποχρωσης 840 και του μηχανισμού ανάρτησης του κατασκευαστή (λαμάκια, συρματόσχοινα)

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241123. Απαραίτητο

να προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)
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Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής 2*36W

με τους λαμπτήρες και μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x           77,76 =         79,32

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,60x           19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)       h          0,60x           16,84 =         10,10

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          101,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,34

(Ολογράφως) : εκατόν ένα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/012

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.1 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 400*400*200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 400*400*200

                            τεμ             1x           74,17 =         74,17

Εργασία

             Τεχν (003)       h          2,50x           19,87 =         49,68

             Βοηθ (002)       h          2,50x           16,84 =         42,10

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          165,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 165,95

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/013

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.2 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 500*400*200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 500*400*200

                            τεμ             1x           87,86 =         87,86

Εργασία

             Τεχν (003)       h          3,00x           19,87 =         59,61

             Βοηθ (002)       h          3,00x           16,84 =         50,52

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          197,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 197,99

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα επτά και ενενήντα εννέα λεπτά
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A.T. : 2/014

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.3 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 600*500*200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 600*500*200

                            τεμ             1x          114,33 =        114,33

Εργασία

             Τεχν (003)       h          3,00x           19,87 =         59,61

             Βοηθ (002)       h          3,00x           16,84 =         50,52

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          224,46

Ευρώ (Αριθμητικά) : 224,46

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι τέσσερα και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 2/015

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.4 Μεταλλικός επίτοιχος ηλεκτρικός πίνακας 800*600*250

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ 65, χρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής

συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 800*600*250

                            τεμ             1x          185,02 =        185,02

Εργασία

             Τεχν (003)       h          4,00x           19,87 =         79,48

             Βοηθ (002)       h          4,00x           16,84 =         67,36

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          331,86

Ευρώ (Αριθμητικά) : 331,86

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα ένα και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 2/016

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.5 Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 1 σειράς 12 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός 1 σειράς, 12 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα

διαστάσεων 330*335*89 προστασίας ΙΡ30, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές

λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των

μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου

βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη

οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία, τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU12NP.
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(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 1 σειράς, 12 θέσεων

                            τεμ             1x           47,25 =         47,25

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          3,00x           19,87 =         59,61

             Βοηθ (002)       h          3,00x           16,84 =         50,52

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          157,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 157,38

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα επτά και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/017

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.6 Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 2 σειρών 24 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός 2 σειρών, 24 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα

διαστάσεων 330*484*89 προστασίας ΙΡ30, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές

λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των

μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου

βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη

οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία, τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU24NP.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 1 σειράς, 12 θέσεων

                            τεμ             1x           59,24 =         59,24

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          3,00x           19,87 =         59,61

             Βοηθ (002)       h          3,00x           16,84 =         50,52

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          169,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 169,37

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 2/018

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.7 Μεταλλοπλαστικός ηλεκτρικός πίνακας 3 σειρών 36 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός 3 σειρών, 36 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα

διαστάσεων 330*734*89 προστασίας ΙΡ30, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές

λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των

μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου

βερνικοχρώματος, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερικής συνδεσμολόγιας των οργάνων, διάνοιξη

οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία, τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU36NP.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Ηλεκτρικός πίνακας 1 σειράς, 12 θέσεων

                            τεμ             1x           74,64 =         74,64

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          3,50x           19,87 =         69,55

             Βοηθ (002)       h          3,50x           16,84 =         58,94

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          203,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 203,13

(Ολογράφως) : διακόσια τρία και δέκα τρία λεπτά
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A.T. : 2/019

Άρθρο : ΑΤΗΕ 06 Ανάρτηση φωτιστικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Ανάρτιση φωτιστικού (εργοστασιακή) με συρματόσχοινα πλήρως τοποθετημένη.

(κατ' αποκοπήν τεμάχιο ένα)

Υλικά και έργασία

                                       1,00x                7 =          7,00

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           7,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 2/020

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07 Καπνοδόχος διαμέτρου 300 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καπνοδόχος ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI304 με

μόνωση πετροβάμβακα 60 kg/m3, πάχους 25 mm μήκους 1m, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και στήριξη και μικροϋλικά σύνδεσης,

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καπνοδόχος Φ300             τεμ             1x             140 =        140,00

Στηρίγματα και μικροϋλικά                0,10x             140 =         14,00

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          161,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 161,34

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα ένα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/021

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.01 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο διαμέτρου 300mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καμπύλη 45ο Φ300            τεμ             1x          132,80 =        132,80

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          140,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,14

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/022

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.02 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης ταφ διαμέτρου 300mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου ταφ ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα

AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μικροϋλικά σύνδεσης και

εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.
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(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καμπύλη ταφ Φ300            τεμ             1x          262,57 =        262,57

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          269,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 269,91

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα εννέα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/023

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.03 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο διαμέτρου 300mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καμπύλη 90ο Φ300            τεμ             1x             200 =        200,00

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          207,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 207,34

(Ολογράφως) : διακόσια επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/024

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08 Καπνοδόχος διαμέτρου 250 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καπνοδόχος ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI304 με

μόνωση πετροβάμβακα 60 kg/m3, πάχους 25 mm μήκους 1m, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και στήριξη και μικροϋλικά σύνδεσης,

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καπνοδόχος Φ300             τεμ             1x          117,96 =        117,96

Στηρίγματα και μικροϋλικά                0,10x          117,96 =         11,80

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          137,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 137,10

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα επτά και δέκα λεπτά

A.T. : 2/025

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.01 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο διαμέτρου 250mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 45ο ονομαστικής διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)
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Yλικά

Καμπύλη 45ο Φ250            τεμ             1x          106,98 =        106,98

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          114,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 114,32

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/026

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.02 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης ταφ διαμέτρου 250mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου ταφ ονομαστικής διαμέτρου 250 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα

AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-1:2009 και

ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μικροϋλικά σύνδεσης και

εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καμπύλη ταφ Φ250            τεμ             1x             182 =        182,00

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          189,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 189,34

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/027

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.03 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο διαμέτρου 250mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλης 90ο ονομαστικής διαμέτρου 250 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη

λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχους 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-

1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεσης

και εγκατάστασης. Απαραίτητη η προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Καμπύλη 90ο Φ250            τεμ             1x             157 =        157,00

                            Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          164,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 164,34

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/028

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  1   Διαμέτρου   1/2    ins
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Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή

Φ   1/2   ins αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια

και 5% γιά υλικά συνδέσεως,

στηρίξεως, φθορών κλπ

         565. 1                       m    1,30x             2 =            2,60

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x         19,87 =            5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x         16,84 =            5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,61

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/029

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.2 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή

Φ   3/4   ins αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια

και 5% γιά υλικά συνδέσεως,

στηρίξεως, φθορών κλπ

         565. 2                       m    1,30x           2,4 =            3,12

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,35x         19,87 =            6,95

         Βοηθ (002)                   h    0,35x         16,84 =            5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,96

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,96

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/030

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.4 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή

Φ  1 1/4  ins αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια

και 5% γιά υλικά συνδέσεως,

στηρίξεως, φθορών κλπ

         565. 4                       m    1,30x           4,7 =            6,11

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,45x         19,87 =            8,94

         Βοηθ (002)                   h    0,45x         16,84 =            7,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             22,63
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,63

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/031

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.5 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή

Φ  1 1/2  ins αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια

και 5% γιά υλικά συνδέσεως,

στηρίξεως, φθορών κλπ

         565. 5                       m    1,30x          5,65 =            7,35

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,50x         19,87 =            9,94

         Βοηθ (002)                   h    0,50x         16,84 =            8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,71

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/032

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο

Φ   1/2   ins με μικροϋλικά

         568. 1                     τεμ    1,02x          4,12 =            4,20

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x         19,87 =            3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,17

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,17

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 2/033

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  2   Διαμέτρου   3/4    ins
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Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο

Φ   3/4   ins με μικροϋλικά

         568. 2                     τεμ    1,02x          4,72 =            4,81

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,25x         19,87 =            4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,78

(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/034

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  3   Διαμέτρου   1      ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο

Φ   1     ins με μικροϋλικά

         568. 3                     τεμ    1,02x          5,76 =            5,88

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,25x         19,87 =            4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,85

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/035

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο

Φ  1 1/4  ins με μικροϋλικά

         568. 4                     τεμ    1,02x           9,2 =            9,38

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x         19,87 =            5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,34

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/036

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  1   Διαμέτρου   1/2    ins
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Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    1/2  ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 1                       m    1,30x          2,75 =            3,58

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x         19,87 =            5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x         16,84 =            5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,59

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,59

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/037

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    3/4  ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 2                       m    1,30x           3,6 =            4,68

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,35x         19,87 =            6,95

         Βοηθ (002)                   h    0,35x         16,84 =            5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,52

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/038

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    2    ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 6                       m    1,30x          10,3 =           13,39

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,55x         19,87 =           10,93

         Βοηθ (002)                   h    0,55x         16,84 =            9,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             33,58
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/039

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  9   Διαμέτρου   4      ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    4    ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 9                       m    1,30x         24,35 =           31,66

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,15x         19,87 =           22,85

         Βοηθ (002)                   h    1,15x         16,84 =           19,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             73,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,88

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/040

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8037.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο

Φ    1/2  ins με μικροϋλικά

         569. 1                     τεμ    1,02x          4,84 =            4,94

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x         19,87 =            3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,91

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/041

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ15mm, πάχους 1.00mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας Φ15 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ15 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m εξωτ. διαμέτρου 15mm)
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Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ 15 mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως     (Θ1)                   m    1,30x            5,35 =          6,96

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,10x           19,87 =          1,99

         Βοηθ (002)                   h    0,10x           16,84 =          1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,63

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,63

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/042

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,80  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      18  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 6. 1                       m    1,30x            3,29 =          4,28

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,12x           19,87 =          2,38

         Βοηθ (002)                   h    0,12x           16,84 =          2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,68

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,68

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/043

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ18 mm πάχους τοιχ. 1,0 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας Φ18mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ18 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m εξωτ. διαμέτρου 18 mm)

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ 18 mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως    (ΚΕΠ2)                  m    1,30x            6,63 =          8,62

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,12x           19,87 =          2,38

         Βοηθ (002)                   h    0,12x           16,84 =          2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,02

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δύο λεπτά

A.T. : 2/044

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ22 mm πάχους τοιχ. 1,0mm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας Φ22 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ22 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m εξωτ. διαμέτρου 22 mm)

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ 22 mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως    (ΚΕΠ3)                  m    1,30x            8,48 =         11,02

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,15x           19,87 =          2,98

         Βοηθ (002)                   h    0,15x           16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,53

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,53

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/045

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      28  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 8. 1                       m    1,30x            6,12 =          7,96

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,17x           19,87 =          3,38

         Βοηθ (002)                   h    0,17x           16,84 =          2,86

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2/046

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.2ΣΧ Χαλκοσωλήνας Φ28 mm πάχους τοιχ. 1.0 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας Φ28 mm πάχους τοιχώματος 1,0 mm. Χαλκοσωλήνας Φ28 mm, πάχους τοιχώματος 1,0 mm,

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m εξωτ. διαμέτρου 28 mm)

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ 28 mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως    (ΚΕΠ4)                  m    1,30x           11,26 =         14,64

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,17x           19,87 =          3,38

         Βοηθ (002)                   h    0,17x           16,84 =          2,86

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             20,88
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,88

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/047

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου
Φ 32 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου   32     mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ      32 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

 (572. 1. 1)                      m        1,30x             1,8 =          2,34

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)           h        0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,35

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/048

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου
Φ 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1.  3  Διαμέτρου   50     mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ      50 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

 (572. 1. 3)                      m        1,30x            2,57 =          3,34

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)           h        0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,35

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/049

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm Φ40mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως
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τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  2  Διαμέτρου 40 mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ 40 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

                   (Θ7)           m        1,30x            3,68 =          4,78

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)           h        0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,79

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/050

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 50 mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ 50 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

                  (Θ12)           m        1,30x            4,56 =          5,93

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)           h        0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,94

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/051

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ63mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 63 mm
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 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ 63 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

                  (Θ9)            m        1,30x            3,66 =          4,76

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,40x           19,87 =          7,95

             Βοηθ (002)           h        0,40x           16,84 =          6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             19,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,45

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/052

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ75mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 75 mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ 75 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

                  (Θ10)           m        1,30x            4,28 =          5,56

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,40x           19,87 =          7,95

             Βοηθ (002)           h        0,40x           16,84 =          6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             20,25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 2/053

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm Φ100mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως 6 atm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου 100 mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ 100 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

                  (θ11)           m        1,30x            5,51 =          7,16

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)           h        0,50x           16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,52
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,52

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/054

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1 Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 10 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σιφώνι   πήλινο  δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος

(κολυμπητό, πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

  8046.  1   Διαμέτρου   10      cm

Yλικά

α. Σιφώνι Φ    10  cm και τσιμεντοκονίαμα 900 kg

    579. 1                          τεμ    1,10x             3,1 =          3,41

β. Εσχάρα ορειχάλκινη Φ    10  cm

    580. 1                          τεμ    1,00x            1,95 =          1,95

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,70x           19,87 =         13,91

         Βοηθ (002)                   h    0,70x           16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             31,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,06

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και έξι λεπτά

A.T. : 2/055

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8052.1 Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Απλές

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2 100%

Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο

Απλές , δηλαδή αρμοί διαστολής, υδροροές στεγών (ντερέδες) κλπ από μολυβδόφυλλο

πάχους 2 mm, πλήρεις με την εγκατάσταση

(1 kg)

Yλικά

α. Μολυβδόφυλλο αυξημένο κατά

5% γιά φθορά κλπ

   297.2                             kg    0,95x           4,55 =           4,32

β. Μολυβδόκολλα, στεατίνη,βενζί-

νη κλπ σε μολυβδόκολλα

   495                               kg    0,10x            8,3 =           0,83

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,25x          19,87 =           4,97

         Βοηθ (002)                   h    0,25x          16,84 =           4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,33

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,33

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 2/056

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.2 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   2
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Yλικά

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 0,6

έως 0,8 mm με φθορά

   273                               kg    1,10x          1,0843 =          1,19

β. Μολυβδόκολλα, βενζίνη κλπ

σε μολυβδόκολλα

   495                               kg    0,10x             8,3 =          0,83

γ. Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος

ράβδων σιδήρου

   265                               kg    0,30x          0,8706 =          0,26

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,40x           19,87 =          7,95

         Βοηθ (002)                   h    0,40x           16,84 =          6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,97

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/057

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής
διατομής  6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής

6  Χ  10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C   μέχρι 4 atm μεγάλης

μηχανικής   και   χημικής  αντοχής  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεων,

στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως

(1 m)

Yλικά

Υδρορρόη ορθογ. διατομής 6 Χ 10 cm

P.V.C. αυξημένη κατά 20% γιά φθορά

ειδικά τεμάχια, υλικά στερεώσεως

   573.1                              m    1,20x            2,64 =          3,17

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x           19,87 =          3,97

         Βοηθ (002)                   h    0,20x           16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,51

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/058

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8064 Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα , πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

Yλικά

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα

   591                              τεμ    1,00x            11,2 =         11,20

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x           19,87 =          3,97

         Βοηθ (002)                   h    0,20x           16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             18,54

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,54

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/059

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης βάθος έως 0,50m διαστ. 30cm*30cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος
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γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm, δόμηση πλευρικών

επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1/2 πλίνθου (δρομική) και τσιμεντοκονιάματος 400 kg

τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντυ του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου καθώς και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων

υλικών.

(1 τεμ)

 8066.1.3  Διαστάσεων 30cm*30cm και βάθους 0,50m

Υλικά και εργασία

α. Εκσκαφή

   ΝΑΟΙΚ Α/20.04.01                  m3      0,294x        19,90 =          5,85

β. Σκυρόδεμα των 200 kg

   ΝΑΟΙΚ Α/32.01.02                  m3      0,025x        86,10 =          2,15

γ. Πλινθοδομή

   ΝΑΟΙΚ Α/46.01.02                  m2       0,80x        20,80 =         16,64

δ. Επίχρισμα τσιμεντοκονιάματος 600

   ΝΑΟΙΚ Α/71.22                     m2       0,60x        13,30 =          7,98

Πρόσθετη εργασία

λόγω μεμονωμένων μικροκατασκευών

                Τεχν (003)            h       1,00x        19,87 =         19,87

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             52,49

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,49

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/060

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.5 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης βάθος έως 0,50m διαστ. 40cm*50cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος

γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm, δόμηση πλευρικών

επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1/2 πλίνθου (δρομική) και τσιμεντοκονιάματος 400 kg

τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντυ του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου καθώς και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων

υλικών.

(1 τεμ)

 8066.1.5  Διαστάσεων 40cm*50cm και βάθος 0,50m

Υλικά και εργασία

α. Εκσκαφή

   ΝΑΟΙΚ Α/20.04.01                  m3      0,252x        19,90 =          5,01

β. Σκυρόδεμα των 200 kg

   ΝΑΟΙΚ Α/32.01.02                  m3      0,042x        86,10 =          3,62

γ. Πλινθοδομή

   ΝΑΟΙΚ Α/46.01.02                  m2       1,30x        20,80 =         27,04

δ. Επίχρισμα τσιμεντοκονιάματος 600

   ΝΑΟΙΚ Α/71.22                     m2       0,90x        13,30 =         11,97

Πρόσθετη εργασία

λόγω μεμονωμένων μικροκατασκευών

                Τεχν (003)            h       1,50x        19,87 =         29,81

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             77,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 77,45

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/061

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8130.1 Πλαστική (pvc)  κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Πλαστική (pvc) κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm  πλήρως τοποθετημένη

περιλαμβάνουσα μονωτικό υλικό σε κοκκούς αναγόμενο σε εργασία.

(1 τεμ)
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Yλικά

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού

(καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

Δ\371.1                             τεμ    1,00x            4,83 =          4,83

Εργασία

         Βοηθ (002)                   h    0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,88

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/062

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.1.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου καμπάνας
διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8131.    1   Τύπου   καμπάνας

  8131. 1.  1  Διαμέτρου   1/2        ins

 Yλικά

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

τύπου                                                                  καμπάνας

ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη

Φ      1/2  ins αυξημένη κατά

3% γιά μικροϋλικά σνδέσεως

στερεώσεως κλπ

   617. 1. 1                    τεμ    1,03x               4,73 =           4,87

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,55x              19,87 =          10,93

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,80

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2/063

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.4.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου
Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8138.4     Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα

  8138.4.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

 Yλικά

α. Κρουνός εκροής (βρύση)

ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα

Φ      1/2  ins

   618.4. 2                     τεμ    1,00x              25,93 =          25,93

β. Μικροϋλικά και υλικά

σνδέσεως στερεώσεως 0,03 του α

                                       0,03x              25,93 =           0,78

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,30x              19,87 =           5,96

             Βοηθ (002)           h    0,30x              16,84 =           5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             37,72

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,72

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά
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A.T. : 2/064

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  1   νιπτήρα επίτοιχος              0

  8141. 1.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

 Yλικά

α. Αναμικτήρας (μπαταρία)

θερμού - ψυχρού ύδατος

 νιπτήρα επίτοιχος                   0

Φ  1/2      ins

   619. 1. 2                    τεμ    1,00x                 42 =          42,00

β. Μικροϋλικά 0,03 του α

                                       0,03x                 42 =           1,26

Εργασία

             Τεχν (003)           h       0,40x           19,87 =           7,95

             Βοηθ (002)           h       0,40x           16,84 =           6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             57,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,95

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/065

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8141.1.2 Μπαταρία νιπτήρα ΑΜΕΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος νιπτήρα ΑΜΕΑ Φ 1/2ins, ορειχάλκινος,

επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος

νιπτήρα ΑΜΕΑ Φ 1/2 ins (Θ5)     τεμ    1,00x              116,6 =         116,60

β. Μικροϋλικά 0,03 του α

                                       0,03x              116,6 =           3,50

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,40x              19,87 =           7,95

             Βοηθ (002)           h    0,40x              16,84 =           6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            134,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 134,79

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τέσσερα και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/066

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη αποχωρητηρίου  (τουρκικού) τύπου  από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα

δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)
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Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου

(τουρκικού)  τύπου

πορσελάνης

  620.3                             τεμ    1,00x              45 =         45,00

β. Μικροϋλικά κλπ σε τσιμέντο

  026                                kg      15x          0,0999 =          1,50

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,50x           19,87 =         49,68

         Βοηθ (002)                   h    2,50x           16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            138,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 138,28

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/067

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.1 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα , χυτοσιδηρούν, πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα,

την  άλυσο  και  λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα

συνδέσεως  και  τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

Yλικά

α. Δοχείο πλύσεως αποχωρηρηρίου

(καζανάκι υψηλής πιέσεως τύπου

Νιαγάρα) χυτοσιδηρούν, περιε-

κτηκότητας 12 λίτρων

  621.1                             τεμ    1,00x              65 =         65,00

β. Στηρίγματα τσιμέντο, ρακόρ

χαλκοσωλήνας κλπ 0,10 του α

                                           0,10x              65 =          6,50

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x           19,87 =         39,74

         Βοηθ (002)                   h    2,00x           16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            144,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 144,92

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/068

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή
τραβηκτό πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τον ορειχάλκινο

πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως

και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)
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Yλικά

α. Δοχείο πλύσεως αποχωρηρηρίου

(καζανάκι πλύσεως κυλινδρικό ή

πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό)

περιεκτικότητας 10 λίτρων

  622.1                             τεμ    1,00x              23 =         23,00

β. Στηρίγματα τσιμέντου, ρακόρ

χαλκοσωλήνων κλπ 0,10 του α

                                           0,10x              23 =          2,30

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x           19,87 =         39,74

         Βοηθ (002)                   h    2,00x           16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             98,72

Ευρώ (Αριθμητικά) : 98,72

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/069

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη  επίπεδη ή γωνιακή, πλήρως εγκατεστημένη

και συνδεδεμένη με τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως

(1 τεμ)

Yλικά

α. Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου πορσελάνης

  625.1                             τεμ    1,00x              49 =         49,00

β. Μικροϋλικά σε τσιμέντο

  026                                kg      20x          0,0999 =          2,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,70x           19,87 =         33,78

         Βοηθ (002)                   h    1,70x           16,84 =         28,63

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            113,41

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,41

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 2/070

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8158.2 Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο  αυτόματο  πλύσεως  ουρητηρίου ,πλήρες με τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως

και εκροής, τόν χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

  8158.   2   από πορσελάνη

Yλικά

α. Δοχείο αυτόματο πλύσεως

ουρητηρίου  από πορσελάνη

περιεκτικότητας 6 λίτρων

    626. 2                          τεμ    1,00x             90,2 =        90,20

β. Στηρίγματα τσιμέντου, ρακόρ

χαλκοσωλήνας κλπ 0,10 του α

                                           0,10x             90,2 =         9,02

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x            19,87 =        39,74

         Βοηθ (002)                   h    2,00x            16,84 =        33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            172,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 172,64

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 2/071

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm

Yλικά

α. Νιπτήρας πορσελάνης δια-

στάσεων περίπου  42 Χ 56    cm

    628. 2                          τεμ    1,00x               37 =        37,00

β. Σιφώνι Φ 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο

   629.1                            τεμ    1,00x             15,7 =        15,70

γ. Βαλβίδα, χαλκοσωλήνας, ρακόρ

πώμα, στηρίγματα, μολυβδόκολλα,

τσιμέντο κλπ 0,25 του α

                                           0,25x               37 =         9,25

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,80x            19,87 =        55,64

         Βοηθ (002)                   h    2,80x            16,84 =        47,15

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            164,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 164,74

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/072

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm

Yλικά

α. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm

μπιζουτέ, διαστάσεων  42 Χ 60     cm

και κοχλίες

    636. 2                          τεμ    1,00x               22 =        22,00

β. Τσιμέντο, βύσματα κλπ

 σε τσιμέντο

   026                               kg    2,00x           0,0999 =         0,20

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x            19,87 =         5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x            16,84 =         5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             33,21

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,21

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 2/073

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού

Σελίδα 31 από 120



Τιμές Εφαρμογής

Yλικά

α. Κάθισμα λεκάνης πλαστικό

με κάλυμμα,  χρώματος λευκού      πλήρες

    647. 2                          τεμ    1,00x               19 =        19,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x            19,87 =         3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             22,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/074

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8181.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  νηπίων  από πορσελάνη   (ευρωπαϊκού)  (καθημένου) τύπου,

δηλαδή  λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8181.   2  Υψους  35  cm

Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων

πορσελάνης, (ευρωπαϊκού)

(καθημένου) τύπου ύψους  35 cm

    648. 2                          τεμ    1,00x               30 =        30,00

β. Τσιμεντοκονίαμα, ήλοι κλπ

σε τσιμέντο

   026                               kg      20x           0,0999 =         2,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x            19,87 =        39,74

         Βοηθ (002)                   h    2,00x            16,84 =        33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            105,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,42

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/075

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.6 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 80 λίτρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως

και τα ασφαλιστικά του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά

του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και

συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι σωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητι-

κότητας 80 λίτρων

   Τ.Ε.                         τεμ    1,00x             112,50 =         112,50

β. Μικροϋλικά 0,05 του α

                                       0,05x              112,5 =           5,63

Εργασία

             Τεχν (003)           h    1,00x              19,87 =          19,87

             Βοηθ (002)           h    1,00x              16,84 =          16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            154,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 154,84

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 2/076

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8303.1.1 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ χαμηλής πίεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ μαζί με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως πορσελάνινο και

το κάθισμα και το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως με

εύχρηστο χειριστήριο, με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και

τεμαχίου εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το

πλαστικό κάθισμα με το κάλυμμα ΑΜΕΑ και με όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία. Οι διαστάσεις της λεκάνης θα

είναι περίπου 750cm (μήκος) x 380cm (πλάτος) x 470cm (ύψος) και 820 cm ύψος με το καζανάκι και

θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

(1 τεμ Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως πορσελάνινο)

 Yλικά

α.Λεκάνη ΑΜΕΑ χαμηλής πίεσης (Θ16)

                                τεμ    1,00x                374 =         374,00

β.Δοχείο  λεκάνης ΑΜΕΑ πορσελάνινο

                                τεμ    1,00x                297 =         297,00

γ.Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή 1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    1,00x               4,67 =           4,67

δ.Πλαστικό κάθισμα με

κάλυμμα ΑΜΕΑ

  647.2                         τεμ    1,00x                242 =         242,00

στ.Τεμάχιο εύκαμπτο χαλκοσωλήνα

με δύο ρακόρ, όλα χρωμέ και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως 0,10 του α               0,10x                374 =          37,40

Εργασία

             Τεχν (003)           h    4,40x              19,87 =          87,43

             Βοηθ (002)           h    4,40x              16,84 =          74,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1116,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.116,60

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν δέκα έξι και εξήντα λεπτά

A.T. : 2/077

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8303.1.1Σ Εγκατάσταση σετ μπαρών αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση σετ μπαρών και χειρολαβών αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ, μπάρα τοίχου ΑΜΕΑ ανακλινόμενη με

χαρτοθήκη μήκους 80 εκ. από αλουμίνιο με συνθετική επικάλυψη και δύο λαβές ΑΜΕΑ μήκους περίπου

60εκ. από αλουμίνιο με συνθετική επικάλυψη τοποθετημένες η μία στον τοίχο δίπλα στην λεκάνη

ΑΜΕΑ και η άλλη στην μεταλλική εξώθυρα της τουαλέττας με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Οι προδιαγραφές θα είναι

σύμφωνες με τους κανονισμούς για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Σετ μπαρών και χειρολαβών WC ΑΜΕΑ

 Θ20                                τεμ    1,00x             671 =        671,00

β. Μικροϋλικά 0,10 επί του α        τεμ    0,10x             671 =         67,10

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,00x           19,87 =         19,87

         Βοηθ (002)                   h    1,00x           16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            774,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 774,81

(Ολογράφως) : επτακόσια εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/078

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το
σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση  λεκάνης  αποχωρητηρίου  χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο

των  εξαρτημάτων  της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με

τη  σύνδεσή  του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου

εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του,

το  πλαστικό  κάθισμα με το κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης με τα υλικά και

μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική

λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου με

το δοχείο πλύσεως

  620.2                         τεμ    1,00x                 80 =          80,00

β. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή 1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    1,00x               4,67 =           4,67

γ. Χαρτοθήκη πορσελάνης 15 Χ 15 cm

  646.2.1                       τεμ    1,00x                8,8 =           8,80

δ. Πλαστικό κάθισμα με

κάλλυμα χρώματος λευκού

  647.2                         τεμ    1,00x                 19 =          19,00

στ. Τεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα

με δύο ρακόρ χρωμέ και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως 0,05 του α

                                       0,05x                 80 =           4,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    4,00x              19,87 =          79,48

             Βοηθ (002)           h    4,00x              16,84 =          67,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            263,31

Ευρώ (Αριθμητικά) : 263,31

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τρία και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/079

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8307.1 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.
διαστάσεων 40 Χ 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση   νιπτήρα   πορσελάνης   με   το   σύνολο   των   εξαρτημάτων   του

πλήρης. Περιλαμβάνονται  η  βαλβίδα  το  σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του

προς  τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον

αναμικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η

ποτηροθήκη  ή  δεύτερη  σαπουνοθήκη  και  η  πετσετοκρεμάστρα  με  τα  υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονία

 κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8307.  1  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων  40  Χ  50  cm
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 Yλικά

α. Νιπτήρας  40  Χ  50  cm

    628. 1                      τεμ    1,00x                 32 =          32,00

β. Σιφώνι διαμ. 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο

  629.1                         τεμ    1,00x               15,7 =          15,70

γ. Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού

νερού (μπαταρία) διαμ. 1/2 ins

  619.2.2                       τεμ    1,00x               44,6 =          44,60

δ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή  1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    2,00x               4,67 =           9,34

ε. Τεμάχια εύκαμπτα με ρακόρ

χρωμέ, πώμα στηρίγματα

κλπ 0,30 του α

                                       0,30x                 32 =           9,60

στ. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm

μπιζουτέ με τους κοχλίες χρωμέ

διαστάσεων   36  Χ   48  cm

    636. 1                      τεμ    1,00x               24,2 =          24,20

ζ. Εταζέρα πορσελάνης μήκους

  50  cm

    637.1. 1                    τεμ    1,00x              14,85 =          14,85

η. Σαπουνοθήκη πορσελάνης

διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.

  639.3                         τεμ    2,00x                  9 =          18,00

θ. Πετσετοθήκη ορειχάλκινη

επιχρωμιωμένη σταθερή, μονή

  644.1.1                       τεμ    1,00x              42,13 =          42,13

ι. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδό-

κολλα, τσιμεντοκονία κλπ) 0,03 του α

                                       0,03x                 32 =           0,96

Εργασία

             Τεχν (003)           h    6,10x              19,87 =         121,21

             Βοηθ (002)           h    6,10x              16,84 =         102,72

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            435,31

Ευρώ (Αριθμητικά) : 435,31

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα πέντε και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/080

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8307.4Σ Νιπτήρας ΑΜΕΑ διαστάσεων περίπου 60x70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης ΑΜΕΑ διαστάσεων περίπου 60x70 με το σύνολο των   εξαρτημάτων του

πλήρης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα, το σιφώνι, η σύνδεση του

αναμικτήρα προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων

ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα και

τον γωνιακό  διακόπτη, ο κατάλληλος ανακλινόμενος καθρέπτης ΑΜΕΑ 60x65 περίπου, η σαπουνοθήκη ή

ντισπένσερ, με  τα  υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα,

βίδες, τσιμεντοκονία κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία. Οι ακριβείς

διαστάσεις του νιπτήρα θα είναι συμφωνες με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

(1 τεμ)

  Σχετ. 8307.4  Νιπτήρας AMEA διαστάσεων περίπου 60Χ70 cm
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 Yλικά

α. Νιπτήρας AMEA περίπου 60Χ70 cm με ανακλινόμενο καθρέπτη

και σαπουνοθήκη     Θ14Σ        τεμ    1,00x                638 =         638,00

β. Σιφώνι διαμ. 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο

  629.1                         τεμ    1,00x               15,7 =          15,70

γ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή  1/2 ins  617.2.1       τεμ    2,00x               4,67 =           9,34

δ. Τεμάχια εύκαμπτα με ρακόρ

χρωμέ, πώμα στηρίγματα

κλπ 0,30 του α                         0,30x                638 =         191,40

ε. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδό-

κολλα,τσιμεντοκονία κλπ)0,03 του α     0,03x                638 =          19,14

Εργασία

             Τεχν (003)           h    6,30x              19,87 =         125,18

             Βοηθ (002)           h    6,30x              16,84 =         106,09

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          1104,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.104,85

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/081

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.1 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  1  Αξονικού ύψους  905 mm

 Yλικά

Στοιχεία θερμαντικών σωμάτων

χαλύβδινα αξονικού ύψους

 905  mm με μικροϋλικά

    703. 2. 1                    m2    1,02x              25,15 =          25,65

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,30x              19,87 =           5,96

             Βοηθ (002)           h    0,30x              16,84 =           5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             36,66

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,66

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/082

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.2 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  2  Αξονικού ύψους  655 mm
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 Yλικά

Στοιχεία θερμαντικών σωμάτων

χαλύβδινα αξονικού ύψους

 655  mm με μικροϋλικά

    703. 2. 2                    m2    1,02x               27,5 =          28,05

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,35x              19,87 =           6,95

             Βοηθ (002)           h    0,35x              16,84 =           5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             40,89

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,89

(Ολογράφως) : σαράντα και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/083

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.3 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 505 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  3  Αξονικού ύψους  505 mm

 Yλικά

Στοιχεία θερμαντικών σωμάτων

χαλύβδινα αξονικού ύψους

 505  mm με μικροϋλικά

    703. 2. 3                    m2    1,02x               31,6 =          32,23

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,40x              19,87 =           7,95

             Βοηθ (002)           h    0,40x              16,84 =           6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             46,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,92

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/084

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.4 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 355 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

(1 m2)

  8431.  2    Τρίστηλα

  8431. 2.  4  Αξονικού ύψους  355 mm

 Yλικά

Στοιχεία θερμαντικών σωμάτων

χαλύβδινα αξονικού ύψους

 355  mm με μικροϋλικά

    703. 2. 4                    m2    1,02x               35,1 =          35,80

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,50x              19,87 =           9,94

             Βοηθ (002)           h    0,50x              16,84 =           8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             54,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,16

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 2/085

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8445.1 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη,  διπλής  ρυθμίσεως  με

χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

  8445.  1  Διαμέτρου  1/2    ins

 Yλικά

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού

σώματος διαμ.  1/2     ins

 με μικροϋλικά

    710. 1                      τεμ    1,02x               7,48 =           7,63

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,15x              19,87 =           2,98

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             10,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,61

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/086

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8447 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4
ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins

πλήρως  τοποθετημένη  σε  εγκατάσταση  κεντρικής θερμάνσεως, σε πώμα θερμαντικού

σώματος  ή  σε  σωλήνα κλπ.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ

και η εργασία διανοίξεως και ελικοτομήσεως της οπής στηρίξεως

(1 τεμ)

 Yλικά

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών

σωμάτων ορειχάλκινη, επινικελωμένη

διαμ. 1/4 ins με μικροϋλικά

   712                          τεμ    1,02x               5,06 =           5,16

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,25x              19,87 =           4,97

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα             10,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,13

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 2/087

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.1.6ΣΧ Λέβητας χυτοσιδηρός πετρελαίου/αερίου θερμαντικής ισχύος 90.000-100.000
kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27 100%

Λέβητας χυτοσιδηρούς πετρελαίου/αερίου χαμηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με το DIN EN303 χωρίς

περιορισμό ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής, θερμαντικής ισχύος 90.000-100.000 kcal/h

κατάλληλος για καυστήρα αερίου Β23 V=11,80 m3/h. Ο βαθμός απόδοσης θα είναι έως και 95%. Ο

λέβητας θα διαθέτει τρείς διαδρομές καυσαερίων και είναι κατασκευασμένος από ειδικό χυτοσίδηρο

GL 180M. Η κατασκευή του θα αποτρέπει την δημιουργία υγροποιήσεων των καυσαερίων στο εσωτερικό

του λέβητα. Θα είναι κατάλληλος για πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με το DIN 51603, για φυσικό

αέριο με το ΕΝ 267 DIN και το ΕΝ 676 DIN ή με πιστοποίηση CE. Θα φέρει ισχυρή μόνωση 100mm για

τον περιορισμό των θερμικών απωλειών. Θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του από την μπροστινή

πόρτα.  Διαστάσεων περίπου 1125x880mm. Ο λέβητας θα συνοδεύεται από τα εξαρτήματά του, τα

όργανα ελέγχου του και  όλα τα  απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση και

λειτουργία του δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα,  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Θα

προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE.

(1 τεμ)

                           }

  8451. 1.  6ΣΧ  Θερμαντικής Ισχύος  90.000 - 100.000      Kcal/h
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 Yλικά

α. Λέβητας χυτοσιδηρούς  Νερού

πλήρης θερμαντικής ισχύος

 100000             kcal/h

    714. 1. 6                   τεμ    1,00x               5940 =        5940,00

β. Μικροϋλικά  0,05    του α

                                       0,05x               5940 =         297,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h   16,00x              19,87 =         317,92

             Βοηθ (002)           h   16,00x              16,84 =         269,44

             Εργ. (001)           h    8,00x              15,31 =         122,48

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα           6946,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.946,84

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/088

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.1.9ΣΧ Λέβητας χυτοσιδηρός πετρελαίου/αερίου θερμαντικής ισχύος 180.000-200.000
kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27 100%

Λέβητας χυτοσιδηρούς πετρελαίου/αερίου χαμηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με το DIN EN303 χωρίς

περιορισμό ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής, θερμαντικής ισχύος 180.000-200.000 kcal/h

(περίπου 210 KW) κατάλληλος για καυστήρα αερίου Β23 V=23,70 m3/h. Ο βαθμός απόδοσης θα είναι

έως και 95%. Ο λέβητας θα διαθέτει τρείς διαδρομές καυσαερίων και είναι κατασκευασμένος από

ειδικό χυτοσίδηρο GL 180M. Η κατασκευή του θα αποτρέπει την δημιουργία υγροποιήσεων των

καυσαερίων στο εσωτερικό του λέβητα. Θα είναι κατάλληλος για πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με το

DIN 51603, για φυσικό αέριο με το ΕΝ 267 DIN και το ΕΝ 676 DIN ή με πιστοποίηση CE. Θα φέρει

ισχυρή μόνωση 100mm για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών. Θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό

του από την μπροστινή πόρτα.  Διαστάσεων περίπου 1765x880mm. Ο λέβητας θα συνοδεύεται από τα

εξαρτήματά του, τα όργανα ελέγχου του και  όλα τα  απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, για την

πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα,  υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε

πλήρη λειτουργία. Θα προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωσης CE.

(1 τεμ)

                           }

  8451. 1.  9ΣΧ  Θερμαντικής Ισχύος  180.000-200.000     Kcal/h

 Yλικά

α. Λέβητας χυτοσιδηρούς  Νερού

πλήρης θερμαντικής ισχύος

 180.000-200.000          kcal/h

    714. 1. 9                   τεμ    1,00x               8495 =        8495,00

β. Μικροϋλικά  0,05    του α

                                       0,05x               8495 =         424,75

Εργασία

             Τεχν (003)           h   22,00x              19,87 =         437,14

             Βοηθ (002)           h   22,00x              16,84 =         370,48

             Εργ. (001)           h   11,00x              15,31 =         168,41

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα           9895,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9.895,78

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/089

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.ΣΧ Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27 100%

Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανσης με όλες τις απαραίτητες εργασίες ασφαλούς αποσύνδεσης από

τον καυστήρα, τον καπναγωγό και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του λεβητοστασίου χωρίς την

πρόκληση ζημιών, καθαρισμός και προετοιμασία του χώρου για την εγκατάσταση νέου λέβητα.

Εργασίες και υλικά ανηγμένα σε εργασίες σε τεμάχιο κατ' αποκοπήν.

(1 τεμ)

                           }

  8451.ΣΧ  Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανσης
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 Yλικά

Εργασία

             Τεχν (003)           h   16,00x              19,87 =         317,92

             Βοηθ (002)           h   16,00x              16,84 =         269,44

             Εργ. (001)            h   8,00x              15,31 =         122,48

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            709,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 709,84

(Ολογράφως) : επτακόσια εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/090

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.9 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 250 l

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0

  8473. 1.  9  Χωριτηκότητας  250   l

 Yλικά

α. Δοχείο διαστολής όπως περιγράφεται

πιό πάνω πλήρης χωρητικότητας  250   l

    725. 1. 9                   τεμ    1,00x                434 =         434,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                       0,02x                434 =           8,68

Εργασία

             Τεχν (003)           h    7,00x              19,87 =         139,09

             Βοηθ (002)           h    7,00x              16,84 =         117,88

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            699,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 699,65

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα εννέα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/091

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8553.1 Αποξήλωση και επανεγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου
24000 BTU/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5251 100%

Εργασίες αποξήλωσης και επανεγκατάστασης υπάρχουσας κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου

ψυκτικής απόδοσης και θερμαντικής ικανότητας έως 24000BTU/h.  Η μονάδα θα πρέπει να καθαριστεί

και να συντηρηθεί. Κάθε είδους μικρουλικά που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία

περιλαμβάνονται στο εν λόγω άρθρο ανοιγμένα σε εργασία.

Πλήρως εγκατεστημένη και παράδοση σε λειτουργία.

(τεμ.)

Εργασία και μικρουλικά ανοιγμένα σε εργασία

         Τεχν (003)                  h    2,50x           19,87 =         49,68

         Βοηθ (002)                  h    2,50x           16,84 =         42,10

--------------------------

                                                      Αθροισμα            91,78

Τιμή ενός τεμ δρχ 91,78

ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 91,78

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/092

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605 Κυκλοφορητής παροχής από 2,5 έως 4,00 m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Σελίδα 40 από 120
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Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,  γιά εγκατάσταση στην επέκταση δικτύου

κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό

δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.

Ο κυκλοφορητής θα αποτελείται από φυγόκεντρη αντλία συνεζευγμένη απ' ευθείας με ελαστικό

σύνδεσμο, προς τον ηλεκτροκινητήρα, που θα είναι το πολύ 1450rpm, ασύγχρονος, μονοφασικός ή

τριφασικός, κατάλληλος για λειτουργίες σε δίκτυο 220/50/1 ή 380/50/3.

Η σύνδεση του κυκλοφορητή με τις σωληνώσεις θα πραγματοποιείται με φλάντζες και γι' αυτό θα

συνοδεύεται και με τις αναγκαίες πρόσθετες φλάντζες, κοχλίες και παρεμβύσματα για την

προσαρμογή τους στο σωλήνα, ή προκειμένου για διαμέτρους 1 1/2" με ρακόρ.

Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να είναι πρακτικά αθόρυβης λειτουργίας και να είναι υδρολίπαντος,

χωρίς στυπιοθλίπτες, με αυτόματο εξαερισμό και να αντέχει σε θερμοκρασία 120C και πίεση 6 atm.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του κυκλοφορητή θα κατασκευασθεί στεγανή σύμφωνα προς τους ισχύοντες

κανονισμούς και θα αρχίζει από τον αντίστοιχο Ηλεκτρικό Πίνακα. Οι τελικές συνδέσεις των

ηλεκτρικών γραμμών προς τον ηλεκτροκινητήρα θα είναι εύκαμπτες, προστατευόμενες σε εύκαμπτο

χαλύβδινο σωλήνα.

Στην ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνονται και τα κυκλώματα αυτοματισμού του κυκλοφορητή.

Η τελική παροχή και το μανομετρικό ύψος του κυκλοφορητή θα ελεγχθούν με την Επίβλεψη και μπορεί

να τροποποιηθούν με βάση το υπάρχον συγκρότημα λέβητα-καυστήρα.

(1 τεμ)

   Παροχής από  2,50 έως & 4,00         m3/h

 Yλικά

α. Κυκλοφορητής πλήρης παροχής από

 2,50 έως & 4,00              m3/h

και κατάλληλου Μ.Υ. με τις φλαντζες ή ρακόρ, ηλεκτρική εγκατάσταση και

κύκλωμα αυτοματισμού κλπ

   785. 1. 2                    τεμ    1,20x                300 =         360,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    2,50x              19,87 =          49,68

             Βοηθ (002)           h    2,50x              16,84 =          42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            451,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 451,78

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/093

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8647 Θερμοστάτης χώρου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση από τον ηλ. πίνακα λεβητοστασίου έως το γραφείο

διευθυντή ενός θερμοστάτη χώρου προοδευτικής λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα

υλικά και μικροϋλικά  και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος

σε πλήρη και κανονική λειιτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Θερμοστάτης χώρου

   796. 3                       τεμ    1,00x              22,55 =          22,55

β. Υλικά εγκατάστασης 0,20 του α       0,20x              22,55 =           4,51

Εργασία

             Τεχν (003)           h    7,00x              19,87 =         139,09

             Βοηθ (002)           h    7,00x              16,84 =         117,88

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            284,03

Ευρώ (Αριθμητικά) : 284,03

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα τέσσερα και τρία λεπτά

A.T. : 2/094

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.1 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm

β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού

πάχους   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ

εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα

Σελίδα 41 από 120
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(1 m)

  8691.  1  Διαμέτρου σωλήνων  μέχρι 1 ins

 Yλικά

α. Υαλοβάμβακας πάχους 2,5 cm    (510)      kg    0,35x        3,02 =       1,06

β. Χαρτόνι και σύρμα σε

χαρτόνι μονώσεως γκρίζο          (513)      m2    0,25x         1,2 =       0,30

γ. Γύψος λευκός και νερό σε γύψο (036)      kg    3,00x      0,0907 =       0,27

δ. Υφασμα και υχθυόκολλα

σε ύφασμα                        (511)      m2    0,25x      0,4895 =       0,12

Εργασία

             Τεχν                (003)       h    0,45x       19,87 =       8,94

             Βοηθ                (002)       h    0,45x       16,84 =       7,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             18,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,27

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/095

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.2 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm

β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού

πάχους   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ

εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα

(1 m)

  8691.  2  Διαμέτρου σωλήνων  άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins

 Yλικά

α. Υαλοβάμβακας πάχους 2,5 cm    (510)      kg    0,65x        3,02 =       1,96

β. Χαρτόνι και σύρμα σε

χαρτόνι μονώσεως γκρίζο          (513)      m2    0,30x         1,2 =       0,36

γ. Γύψος λευκός και νερό σε γύψο (036)      kg    4,20x      0,0907 =       0,38

δ. Υφασμα και υχθυόκολλα

σε ύφασμα                        (511)      m2    0,35x      0,4895 =       0,17

Εργασία

             Τεχν                (003)       h    0,50x       19,87 =       9,94

             Βοηθ                (002)       h    0,50x       16,84 =       8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,23

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 2/096

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύς

 8732. 1. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός  ευθύς

διαμέτρου Φ 16mm

 801. 3. 3                                m    1,05x       0,2745 =         0,29

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         0,29 =         0,02

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,10x        19,87 =         1,99

                      Βοηθ         (002)  h    0,10x        16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,98
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,98

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/097

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8733.3 Κανάλι τηλεπικοινωνιακών γραμμών πλαστικό  από PVC  105x50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κανάλι πλαστικό από λευκό PVC, ορατό, ηλεκτρικών καλωδιώσεων, διαστάσεων 105*50 mm, με

εσωτερικό διαχωριστικό γραμμών, κατάλληλο για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με

μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης και όδευσης (γωνίες, διακλαδώσεις, συνδετικά στοιχεία, ακραία

καλύμματα κ.λπ.), ενδεικτικού τύπου legrand κωδ. 10464. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,

μικροϋλικά και η εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1 m)

Yλικά

α. Κανάλι πλαστικό από PVC διαστάσεων  105x50

 Ν\801,4                                  m    1,05x        19,29 =        20,25

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x        20,25 =         1,62

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =         2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             27,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,38

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/098

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.3Σ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16mm (2025016)
διαμορφώσιμος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ16, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία

και κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου

Κουβίδη κωδ. 2025016. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,

μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16

(Θ127)                                    m    1,05x         0,53 =         0,56

β. Μικρουλικά 0,08 του α                       0,08x         0,56 =         0,04

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =         2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,11

(Ολογράφως) : έξι και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/099

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Θ\8733.2.3Σ.1

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16mm (1025016)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας βαρέως τύπου Φ16, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία και

κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου Κουβίδη

κωδ. 1025016. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, προστόμια

και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)
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Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ16

(Θ127.1)                                  m    1,05x         0,76 =       0,80

β. Μικρουλικά 0,08 του α                       0,08x          0,8 =       0,06

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =       2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =       2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            6,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,37

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 2/100

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.6Σ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32mm (2025032)
διαμορφώσιμος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ32, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία

και κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου

Κουβίδη κωδ. 2025032. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,

μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32

(Θ127.3)                                  m    1,05x         2,17 =         2,28

β. Μικρουλικά 0,08 του α                       0,08x         2,28 =         0,18

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =         2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,97

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/101

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Θ\8733.2.6Σ.1

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32mm (1025032)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας βαρέως τύπου Φ32, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία και

κατάλληλος για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου Κουβίδη

κωδ. 1025032. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, προστόμια

και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός τύπου Κουβίδη Φ32

(Θ127.2)                                  m    1,05x         3,01 =       3,16

β. Μικρουλικά 0,08 του α                       0,08x         3,16 =       0,25

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =       2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =       2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            8,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,92

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/102

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.1 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό  από PVC  25χ25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κανάλι   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό   από  PVC ,  με αποσπώμενο καπάκι, ορατό, δηλαδή

κανάλι από πλαστικό διαστάσεων 25x25 χιλ. και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Με σήμανση CE.
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(1 m)

 Ν\8733.1    25Χ25 χιλ

 Ν\8733.1  διαστάσεων  25χ25 χιλ

Yλικά

α. Κανάλι πλαστικό από PVC διαστάσεων  25χ25 χιλ

 Ν\801,1                                  m    1,05x         2,42 =         2,54

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         2,54 =         0,20

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h   0,5x 0,10x    19,87 =         0,99

                      Βοηθ         (002)  h   0,5x 0,10x    16,84 =         0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,57

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/103

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.2 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό  από PVC 40χ40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κανάλι   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό   από  PVC  τύπου Legrand,  με αποσώμενο καπάκι,

ορατό, δηλαδή κανάλι από πλαστικό διαστάσεων 40*40 χιλ. και  μικρουλικά  συνδέσεως και

στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 Ν\8733.1    40Χ40 χιλ

 Ν\8733.1  διαστάσεων  40χ40 χιλ

Yλικά

α. Κανάλι πλαστικό από PVC διαστάσεων  40χ40 χιλ

 Ν\801,2                                  m    1,05x         2,56 =         2,69

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         2,69 =         0,22

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h   0,5x 0,10x    19,87 =         0,99

                      Βοηθ         (002)  h   0,5x 0,10x    16,84 =         0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,74

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/104

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από λευκό PVC, διαστάσεων 32*12,5mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από λευκό PVC, διαστάσεων 32*12,5mm ενδεικτικού τύπου

Legrand 030014 συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων σύνδεσης και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 m)

Yλικά

α. Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από λευκό PVC,

   διαστάσεων 32mmχ12,5mm  ενδ. τυπου Legrand 030014

   προσαυξημένο κατά 30% για φθορά και μικροϋλικά

(Τ.Ε.)                                    m    1,30x        2,880 =         3,74

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,05x        19,87 =         0,99

                      Βοηθ         (002)  h    0,05x        16,84 =         0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,57

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα επτά λεπτά
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A.T. : 2/105

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.1 Ρευματοδότης για τοποθέτηση, κατά μήκος, σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5 mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης ενδ. τυπου Legrand 77601 για τοποθέτηση, κατά μήκος, σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5

mm συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611) και του εξαρτήματος της

βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031701) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Yλικά

α. Ρευματοδότης για τοποθέτηση κατά μήκος

   σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5 mm ενδ. τυπου Legrand 77601

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        8,089 =         8,09

β. Βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        5,000 =         5,00

γ. Εξάρτημα βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031701)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        2,751 =         2,75

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,25x        19,87 =         4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             20,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,81

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/106

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.2 Διακόπτης απλός για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης απλός ενδ. τυπου Legrand 77011 για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5

mm συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611) και του εξαρτήματος της

βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031641) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Yλικά

α. Διακόπτης απλός για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού,

διαστάσεων 32x12,5 mm ενδ. τυπου Legrand 77011

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        6,585 =         6,59

β. Βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        5,000 =         5,00

γ. Εξάρτημα βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031641)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        2,094 =         2,09

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,20x        19,87 =         3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,65

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/107

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.3 Διπλός ρευματοδότης σε κοινή βάση  για τοποθέτηση κατά μήκος σε κανάλι
διαστάσεων 32x12,5 mm, ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διπλός ρευματοδότης ενδ. τυπου Legrand 077602 σε κοινή βάση για τοποθέτηση κατά μήκος σε κανάλι

διαστάσεων 32x12,5 mm συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031613) και

του εξαρτήματος της βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031702) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)
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Yλικά

α. Διπλός ρευματοδότης σε κοινή βάση για τοποθέτηση κατά μήκος σε κανάλι διαστάσεων 32*12,5 mm,

ενδ. τυπου Legrand 077602

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x       11,098 =        11,10

β. Βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031613)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        7,125 =         7,13

γ. Εξάρτημα βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031702)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        4,147 =         4,15

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,30x        19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             28,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,34

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/108

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.4 Ρευματοδότης για τοποθέτηση, κατά μήκος, στην άκρη καναλιού διαστάσεων
32x12,5 mm, ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης ενδ. τυπου Legrand 77601 για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm

συμπεριλαμβανομένων της βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611) και του εξαρτήματος της

βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031641) και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Yλικά

α. Ρευματοδότης για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού

   διαστάσεων 32x12,5 mm ενδ. τυπου Legrand 77601

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        9,190 =         9,19

β. Βάσης στήριξης (ενδ. τύπος Legrand 031611)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        7,720 =         7,72

γ. Εξάρτημα βάσης (ενδ. τύπος Legrand 031641)

   (Τ.Ε.)                                 m    1,00x        3,190 =         3,19

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,25x        19,87 =         4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,07

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και επτά λεπτά

A.T. : 2/109

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8735.2.4Σ Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Κουβίδη 3020020

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Τετράγωνο εξωτερικό κουτί διακλάδωσης 8 εξόδων με πρεσσαριστά ελαστικά καπάκια, βαθμού

προστασίας ΙΡ65, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και κατάλληλο για επιφανειακές ηλεκτρικές

εγκαταστάσεις, με σήμανση CE, τύπου Κουβίδου κωδικός 3020016. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί

τόπου με τα ειδικά ρακόρ για σύνδεση με ηλεκτρολογικούς σωλήνες και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Κυτίο πλαστικό τύπου Κουβίδη (3020020)

(Θ130.1)                                τεμ    1,05x         2,34 =         2,46

β. Μικρουλικά 0,05 του α                       0,05x         2,46 =         0,12

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ         (002)  h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,98

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,98

(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα οκτώ λεπτά
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A.T. : 2/110

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  2  Διατομής:  1,5 mm2

 Yλικά

Αγωγός ΝΥΑ διατομής  1,5

  812. 1. 2                              mm    1,05x       0,1645 =         0,17

Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα

σε εργασία            Τεχν         (003)  h    0,03x        19,87 =         0,60

                      Βοηθ         (002)  h    0,03x        16,84 =         0,51

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,28

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/111

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2

 Yλικά

Αγωγός ΝΥΑ διατομής  2,5

  812. 1. 3                              mm    1,05x       0,2606 =         0,27

Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα

σε εργασία            Τεχν         (003)  h    0,03x        19,87 =         0,60

                      Βοηθ         (002)  h    0,03x        16,84 =         0,51

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,38

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/112

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2
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 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2

 816. 3. 1                                m    1,05x       0,5798 =         0,61

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         0,61 =         0,06

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ          (002) h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

A.T. : 2/113

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2

 816. 3. 2                                m    1,05x       0,8818 =         0,93

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         0,93 =         0,09

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ          (002) h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/114

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  3  Διατομής:  3 Χ 4   mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 4   mm2

 816. 3. 3                                m    1,05x       1,3822 =         1,45

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         1,45 =         0,15

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,14x        19,87 =         2,78

                      Βοηθ          (002) h    0,14x        16,84 =         2,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,74
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,74

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/115

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8786.1.2 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά
αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με

ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως

5  Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 τεμ)

  8786.  1   Διαμέτρου 70 mm         γιά αγωγούς διατομής  έως 4 mm2

  8786. 1.  2   3     εξόδων

 Yλικά

α. Κυτίο διακλαδώσεως

 Διαμέτρου 70 mm

γιά αγωγούς διατομής  έως 4 mm2

 3      εξόδων

    823. 1. 2                     τεμ    1,05x              1,24 =          1,30

β. Μικροϋλικά 0,03 του α

                                         0,03x               1,3 =          0,04

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

             Βοηθ (002)             h    0,15x             16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,85

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/116

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α
απλός μονοπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός

 Yλικά

α. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο

    απλός μονοπολικός

    826. 1. 1                     τεμ    1,00x              0,98 =          0,98

β. Κυτίο και μικροϋλικά 0,10 του α       0,10x              0,98 =          0,10

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

A.T. : 2/117

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α
κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
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 Yλικά

α. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο

    κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

    826. 2. 1                     τεμ    1,00x               1,7 =          1,70

β. Κυτίο και μικροϋλικά 0,10 του α       0,10x               1,7 =          0,17

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/118

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ\8801 Στεγανός διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός compact 16A

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Στεγανός διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός compact 16A με ρύθμιση χρόνου και φωτεινότητας (σε lux)

ενδεικτικού τύπου Hager EE702, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης ως περιγράφεται

                                  τεμ    1,00x             44,91 =         44,91

β. μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             44,91 =          0,90

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             48,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,79

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και εβδομήντα εννέα λεπτά
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A.T. : 2/119

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8807 Ανιχνευτής στάθμης φωτός κα παρουσίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας, οροφής, μίας εξόδου, τύπου hager ΕΕ810, μετά των υλικών

και μιρκοϋλικών εγκατάστασης ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας

τύπου Hager EE810                 τεμ    1,00x            167,34 =        167,34

β. Μικροϋλικά 0,02 του (α)               0,02x            167,34 =          3,35

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            176,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 176,65

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/120

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8807.1 Ανιχνευτής κάθετης και οριζόντιας ανίχνευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ανιχνευτής κίνησης κάθετης και οριζόντιας ανίχνευσης με εμβέλεια 05-16 m, ενδεικτικού τύπου

Hager EE870, πλήρης συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης, μετά των μιρκοϋλικών

εγκατάστασης ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ανιχνευτής ως περιγράφεται

ενδεικτικού τύπου Hager EE870

                                  τεμ    1,00x            104,95 =        104,95

β. Μικροϋλικά 0,02 του (α)               0,02x            104,95 =          2,10

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            113,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,01

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και ένα λεπτό

A.T. : 2/121

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8810 Ασύρματο κουδούνι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Κουδούνι ασύρματο συμπεριλαμβανομένων του μπουτόν με προστασία ΙΡ44 και του δέκτη (ηχείο) με

τάση λειτουργίας 220V, τύπου legrand 0 942 12, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Κουδούνι ως άνω περιγραφή

                                  τεμ    1,00x             31,46 =         31,46

β. Μικροϋλικά 0,02 του (α)               0,02x             31,46 =          0,63

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             36,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,06

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και έξι λεπτά

A.T. : 2/122

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8815.1.1 Διακόπτης επίτοιχος, απλός, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης επίτοιχος, απλός, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης

δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης επίτοιχος, απλός, στεγανός

   εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x              6,31 =          6,31

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              6,31 =          0,63

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,91

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/123

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8815.1.4 Διακόπτης επίτοιχος, κομιτατέρ, στεγανός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης επίτοιχος, κομιτατέρ, στεγανός με προστασία ΙΡ55, εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης επίτοιχος, κομιτατέρ, στεγανός

   εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x             11,34 =         11,34

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             11,34 =          1,13

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,25x             19,87 =          4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,44

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/124

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8826.  3   SCHUKO                 0

  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

 Yλικά

α. Ρευματοδότης  SCHUKO

  0

εντάσεως  16   Α

    831. 3. 2                     τεμ    1,00x               1,9 =          1,90

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x               1,9 =          0,19

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,04

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/125

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.3ΣΧ Δύο ρευματοδότες SCHUKO 16Α για κανάλι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%
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Δύο ρευματοδότες σούκο σε κοινό πλαίσιο για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50 mm, 16Α,

με σήμανση CE, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, βάση στήριξης και κοινό πλαίσιο,

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ρευματοδότης 16Α για κανάλι

    Σ831                          τεμ    1,00x             20,14 =         20,14

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             20,14 =          2,01

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             28,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,11

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/126

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.4ΣΧ Ρευματοδότης SCHUKO 16Α για κανάλι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης σούκο για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50 mm, 16Α, με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, βάση στήριξης και πλαίσιο, εγκατάσταση και σύνδεση,

παραδοτέος σε λειτουργία. Πιστοποιημένος και με σήμανση CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ρευματοδότης 16Α για κανάλι

    Σ832                          τεμ    1,00x              9,32 =          9,32

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              9,32 =          0,93

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,20

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι λεπτά

A.T. : 2/127

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός 16Α schuko ασφαλείας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης schuko ασφαλείας χωνευτός 16Α με το κυτίο πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση

ρευματοδότου και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ρευματοδότης χωνευτός 16Α schuko ασφαλείας

     Τ.Ε.                         τεμ    1,00x              5,06 =          5,06

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              5,06 =          0,51

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             12,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,52

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/128

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου

και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8827.  3   SCHUKO                               0

  8827. 3.  2  Εντάσεως  16    Α  0
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 Yλικά

α. Ρευματοδότης στεγανός

χωνευτός εντάσεως   16   Α          0

    831. 9. 2                     τεμ    1,00x             12,41 =         12,41

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x             12,41 =          0,62

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,25x             19,87 =          4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             18,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 2/129

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8838.2.6 Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) διαμέτρου έως 2 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο), διαμέτρου έως 2 1/2 ins, χαλύβδινο επικασσιτερωμένο

κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με

τον αγωγό γειώσεως ή γεφύρωση κυτίου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιμελούς καθαρισμού

του σωλλήνα στην θέση τοποθετήσεώς του και συνδέσεως με τους αγωγούς, πλήρως εγκατεστημένο.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Περιλαίμιο ως άνω περιγραφή

                                  τεμ    1,00x             12,20 =         12,20

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,18

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/130

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.4.6 Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα  (rack) πλάτους 60 cm, ύψους 19 in για δικτυακό
εξοπλισμό. Στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 150 Χ 82 Χ 26 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα (rack) εσωτερικού πλάτους 19 ιντσών και ύψους 60cm για την

τοποθέτηση του δικτυακού εξοπλισμού, από λαμαρίνα ντεκαπέ, βαμμένο σε σφυρήλατο χρώμα φούρνου,

θύρα από διάφανο πλαστικό υλικό που θα φέρει και κλειδαριά, με υποδοχές για την στήριξη των

συσκευών και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ)

 Ν\8840  Rack 19 ιντσών και ύψους 60 cm

 Yλικά

α. Επίτοιχο ικρίωμα (rack)

    NT26                     τεμ    1,00x              400       =400,00

β.  μικροϋλικά στερεώσεως 0,01του α

                                         0,01x               400 =          4,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,50    x         19,87 =         49,68

             Βοηθ (002)             h    2,50    x         16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            495,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 495,78

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/131

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8842.4 Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός πλαστικός στεγανότητας IP65, 2 σειρών, 24
θέσεων διαστάσεων πλάτους 310mm, ύψους 427mm, βάθους 151mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός πλαστικός στεγανότητας IP65, 2 σειρών, 24 θέσεων, διαστάσεων

πλάτους 310mm, ύψους 427mm, βάθους 151mm, χωρίς τα όργανά
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του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα

στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,

καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία

εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,  στερέωση επί του τοίχου με

πλαστικά βύσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά

τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός ως άνω

    N\837.1                   τεμ    1,00x                 69,48 =         69,48

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x             69,48 =          3,47

Εργασία

             Τεχν (003)             h    4,00    x         19,87 =         79,48

             Βοηθ (002)             h    4,00    x         16,84 =         67,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            219,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 219,79

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα εννέα και εβδομήντα εννέα λεπτά

Σελίδα 56 από 120



Τιμές Εφαρμογής

A.T. : 2/132

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8842.5 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός στεγανότητας IP41 4 σειρών, 72 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλαστικός στεγανότητας IP41 4 σειρών, 72 θέσεων, διαστάσεων περίπου

πλάτους 400mm, ύψους 700mm, βάθους 151mm, χωρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα

στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,

καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, στερέωση επί του τοίχου με πλαστικά

βύσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός ως άνω

    N\836                         τεμ    1,00x              189,79 =     189,79

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x              189,79 =       9,49

Εργασία

             Τεχν (003)             h    4,00x               19,87 =      79,48

             Βοηθ (002)             h    4,00x               16,84 =      67,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            346,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 346,12

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα έξι και δώδεκα λεπτά
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A.T. : 2/133

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8849 Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αποξήλωση τμήματος της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων του

χώρου και απομόνωση του υπολοίπου τμήματος.

Το κόστος της εργασίας περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός βοηθού, ανάλογα με τις

ώρες απασχόλησής τους.

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης(h)

 Ν\8849  Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00   x         19,87 = 19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00   x         16,84 = 16,84

                                                                  --------------------------

                                                      Αθροισμα       36,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/134

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8849.1 Έλεγχος  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Έλεγχος συγκεκριμένων τμημάτων ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων σύμφωνα με τον Πίνακα

Εργασιών και τις εντολές της επίβλεψης.

Το κόστος της εργασίας περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός βοηθού, ανάλογα με τις

ώρες απασχόλησής τους.

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης(h)

Έλεγχος υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης

Εργασία

             Τεχν (003)                    h    1,00   x         19,87 = 19,87

             Βοηθ (002)                    h    1,00   x         16,84 = 16,84

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           36,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/135

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 9.000 BTU/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 9.000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες

- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3) μέτρων της  εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού  θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

 8859.ΣΧ
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 Yλικά

Κλιματιστικό μηχάνημα με υλικά διασύνδεσης

                             τεμ    1,00x           880  =  880,00

Εργασία

             Τεχν (003)        h    2,50x          19,87 =   49,68

             Βοηθ (002)        h    2,50x          16,84 =   42,10

                                        --------------------------

                                          Αθροισμα          971,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 971,78

(Ολογράφως) : εννιακόσια εβδομήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/136

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ2.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 24.000 BTU/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 24000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες

- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3)μέτρων της εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

(1 τεμάχιο)

 Yλικά

Κλιματιστικό μηχάνημα με υλικά διασύνδεσης

                             τεμ    1,00x                   1550 = 1550,00

Εργασία

             Τεχν (003)        h    2,50x                  19,87 =   49,68

             Βοηθ (002)        h    2,50x                  16,84 =   42,10

                                                --------------------------

                                                    Αθροισμα       1641,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.641,78

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια σαράντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/137

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ4.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 18.000 BTU/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 18000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες

- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3) μέτρων της  εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού  θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

(1 τεμάχιο)
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 Yλικά

Κλιματιστικό μηχάνημα με υλικά διασύνδεσης

                             τεμ    1,00x                   1430 = 1430,00

Εργασία

             Τεχν (003)        h    2,50x                  19,87 =   49,68

             Βοηθ (002)        h    2,50x                  16,84 =   42,10

                                                 --------------------------

                                                    Αθροισμα       1521,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.521,78

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια είκοσι ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/138

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ8 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύος 12.000 BTU/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθείας εκτόνωσης κλάσης Α, απόδοσης περίπου 12000

btu με σύστημα inverter πλήρες με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Το περίβλημα της εξωτερικής μονάδας να είναι θερμά γαλβανισμένο

- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μοναδας να είναι μικρότερη από 45db

  στη μέγιστη παροχή αέρα.

- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας από ιούς και αλλεργίες

- Δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης των περσίδων

- Δυνατότητα αφύγρανσης

- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού

- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης,δοκιμών, κάθε εργασίας και μικροϋλικών και

μέχρι απόστασης τριών (3) μέτρων της εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνες του

ψυκτικού υγρού θα είναι θερμικά μονωμένες και τύπου Talos ecutherm.

 Yλικά

Κλιματιστικό μηχάνημα με υλικά διασύνδεσης

                             τεμ    1,00x              990  =          990,00

Εργασία

             Τεχν (003)        h    2,50x             19,87 =           49,68

             Βοηθ (002)        h    2,50x             16,84 =           42,10

                                                   --------------------------

                                                    Αθροισμα          1081,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.081,78

(Ολογράφως) : χίλια ογδόντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/139

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.1 Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου (450-600 m3/h)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου τοποθετούμενος σε κατάλληλα

διαμορφωμένη οπή στον υαλοπίνακα, αξονικού τύπου, παροχής περίπου 450-600 m3/h, ισχύος 34kw,

1050 RPM, διαμέτρου περίπου 250 mm, 2 ταχυτήτων και αναστροφής λειτουργίας με θερμικό

προστασίας κινητήρα, προστασίας ΙΡ44 και κλάσης Β ενδεικτικού τύπου ΚΑΦΦΕ HV-230 RC που

ρυθμίζεται με τηλεχειριστήριο ενσύρματο που περιλαμβάνεται στην τιμή, με περσίδες βαρύτητας

πλαστικές που κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση μη λειτουργίας και ηλεκτροκινητήρα, αθόρυβης

λειτουργίας (43 db high, 37db low), εύκολης τοποθέτησης σε τζάμι, κατάλληλος για λειτουργια σε

θερμοκρασία έως 50C, με στόμιο βαρύτητας. Στην τιμή  περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρους

τοποθετήσεως και παραδόσεως σε λειτουργία με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά.

 Yλικά

α. Ανεμιστήρας                  τεμ   1,00x          503,19 =         503,19

   Μικροϋλικά                         0,02x          503,19 =          10,06

Εργασία

             Τεχν (003)           h   1,00x           19,87 =          19,87

             Βοηθ (002)           h   1,00x           16,84 =          16,84

                                                    --------------------------

                                                    Αθροισμα           549,96
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 549,96

(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/140

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.2 Ανεμιστήρας τζαμιού εξαερισμού αίθουσας σχολείου  (750-1100 m3/h)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ανεμιστήρας τζαμιού - τοίχου, εξαερισμού αίθουσας σχολείου τοποθετούμενος σε κατάλληλα

διαμορφωμένη οπή στον υαλοπίνακα ή στον τοίχο, ενδεικτικού τύπου HV-300 RC. με ασύρματο

τηλεχειριστήριο, μέγιστης ισχύος 68w, με δυνατότητα επιλογής της παροχής max 1100 m3/h και min

750 m3/h. Η στάθμη θορύβου, στα 3m, δε θα ξεπερνάει τα 46 db στην υψηλή ταχύτητα και τα 38db

στην χαμηλή ταχύτητα. Στην τιμή  περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και

παραδόσεως σε λειτουργία με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, περιλαμβανομένου και του

τηλεχειριστηρίου.

 Yλικά

α. Ανεμιστήρας                  τεμ   1,00x          569,27 =         569,27

   Μικροϋλικά                         0,02x          569,27 =          11,39

Εργασία

             Τεχν (003)           h   1,00x           19,87 =          19,87

             Βοηθ (002)           h   1,00x           16,84 =          16,84

                                                    --------------------------

                                                    Αθροισμα          617,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 617,37

(Ολογράφως) : εξακόσια δέκα επτά και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 2/141

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.4 Ανεμιστήρας επίτοιχος  (760-1050 m3/h)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ανεμιστήρας επίτοιχος τύπου ARTIC-400PRC με χειριστήριο ασύρματο, τριών ταχυτήτων, παροχής

760/950/1050 m3/h, μέγιστης στάθμης θορύβου 41 db.

 Yλικά

α. Ανεμιστήρας                  τεμ   1,00x          197,27 =         197,27

   Μικροϋλικά                         0,02x          197,27 =           3,95

Εργασία

             Τεχν (003)           h   0,30x           19,87 =           5,96

             Βοηθ (002)           h   0,30x           16,84 =           5,05

                                                    --------------------------

                                                    Αθροισμα          212,23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 212,23

(Ολογράφως) : διακόσια δώδεκα και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 2/142

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός
εντάσεως 25 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  1   απλός μονοπολικός

  8880. 1.  1  Εντάσεως  25   Α
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 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  25   Α

    851. 1. 1                     τεμ    1,00x              3,85 =          3,85

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              3,85 =          0,12

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,92

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/143

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός
εντάσεως 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  1   απλός μονοπολικός

  8880. 1.  2  Εντάσεως  40   Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  40   Α

    851. 1. 2                     τεμ    1,00x              3,92 =          3,92

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              3,92 =          0,12

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,45x             19,87 =          8,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             12,98

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,98

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/144

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.2.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως
40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  2   απλός διπολικός

  8880. 2.  2  Εντάσεως  40   Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  40   Α

    851. 2. 2                     τεμ    1,00x               7,2 =          7,20

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x               7,2 =          0,22

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,36

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα έξι λεπτά
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A.T. : 2/145

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
εντάσεως 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλός τριπολικός

  8880. 3.  2  Εντάσεως  40   Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  40   Α

    851. 3. 2                     τεμ    1,00x             11,36 =         11,36

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x             11,36 =          0,34

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,64

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/146

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.3 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
εντάσεως 63 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλός τριπολικός

  8880. 3.  3  Εντάσεως  63   Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  63   Α

    851. 3. 3                     τεμ    1,00x              15,2 =         15,20

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              15,2 =          0,46

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,60

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 2/147

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.4.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τερταπολικός
εντάσεως 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  4   απλός τετραπολικός

  8880. 4.  1  Εντάσεως  40   Α
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 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  40   Α

    851. 4. 1                     τεμ    1,00x              27,3 =         27,30

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              27,3 =          0,82

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             38,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,06

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και έξι λεπτά

A.T. : 2/148

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8885.2.1 Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά
τετραπολικός εντάσεως 63 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Μαχαιρωτός  διακόπτης  πίσω  από  τον  πίνακα  με  χειρισμό  από μπροστά δηλαδή

προμήθεια  και  προσκόμιση  διακόπτου με τα μικροϋλικά τοποθετήσεως σε μεταλλικό

πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο  στο εργοστάσιο και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως

(1 τεμ)

  8885.  2   τετραπολικός

  8885. 2.  1  Εντάσεως  63    Α

 Yλικά

α. Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από

τον πίνακα  τετραπολικός

εντάσεως  63    Α

    852. 2. 1                     τεμ    1,00x             32,21 =         32,21

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             32,21 =          0,64

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             42,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,79

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/149

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8885.2.2 Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά
τετραπολικός εντάσεως 100 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Μαχαιρωτός  διακόπτης  πίσω  από  τον  πίνακα  με  χειρισμό  από μπροστά δηλαδή

προμήθεια  και  προσκόμιση  διακόπτου με τα μικροϋλικά τοποθετήσεως σε μεταλλικό

πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο  στο εργοστάσιο και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως

(1 τεμ)

  8885.  2   τετραπολικός

  8885. 2.  2  Εντάσεως  100   Α

 Yλικά

α. Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από

τον πίνακα  τετραπολικός

εντάσεως  100   Α

    852. 2. 2                     τεμ    1,00x             56,84 =         56,84

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             56,84 =          1,14

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,60x             19,87 =         11,92

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             69,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,90

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και ενενήντα λεπτά
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A.T. : 2/150

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8896.1.5 Διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τύπου ΑΒΒ 26214, τετραπολικός εντάσεως 63Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τετραπολικός, εντάσεως 63Α, τύπου ΑΒΒ 26214,  για χωνευτή

εγκατάσταση σε μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία με τα μικροϋλικά και την εργασία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης διαρροής τύπου ΑΒΒ26214

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x            133,54 =        133,54

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x            133,54 =          2,67

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            140,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,18

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/151

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.1 Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40 Α  διπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40Α, με ευαισθησία 30mA, διπολικός γιά χωνευτή εγκατάσταση σε

μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 τεμ)

Εντάσεως 40Α

 Yλικά

α. Διακόπτης αυτόματος προστασίας

διπολικός  εντάσεως 40Α

   Ν\855.2                        τεμ    1,00x             87,73 =         87,73

β. Μικροϋλικά 2%   του α                 0,02x             87,73 =          1,75

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             99,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 99,42

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/152

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.2 Διακόπτης αυτόματος προστασίας 63 Α  διπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης αυτόματος προστασίας 63Α, με ευαισθησία 30mA, διπολικός γιά χωνευτή εγκατάσταση σε

μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 τεμ)

Εντάσεως 40Α

 Yλικά

α. Διακόπτης αυτόματος προστασίας

διπολικός  εντάσεως 63Α

                                  τεμ    1,00x            119,23 =        119,23

β. Μικροϋλικά 0,20 του α                 0,02x            119,23 =          2,38

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            131,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 131,55

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά
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A.T. : 2/153

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.3 Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40 Α  τετραπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης αυτόματος προστασίας 40Α, με ευαισθησία 30mA, τετραπολικός γιά χωνευτή εγκατάσταση σε

μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 τεμ)

Εντάσεως 40Α

 Yλικά

α. Διακόπτης αυτόματος προστασίας

τετραπολικός  εντάσεως 40Α

                                  τεμ    1,00x            125,41 =        125,41

β. Μικροϋλικά 20% του α                  0,02x            125,41 =          2,51

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            137,86

Ευρώ (Αριθμητικά) : 137,86

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα επτά και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 2/154

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8910.1.3 Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED πλήρης από πορσελάνη με την βάση, πώμα και κάλυμμα συντηκτικό

βραδείας ή ταχείας τήξεως κατάλληλη γιά χωνευτή

εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 8910.1 .3  Εντάσεως 63Α

 Yλικά

α. Ασφάλεια συντηκτική τύπου

NEOZED εντάσεως 63Α

     Ε\858,4                      τεμ    1,00x              6,27 =         6,27

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              6,27 =         0,13

Εργασία

             Τεχν (003)             h   0,40x              19,87 =         7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            14,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,35

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά
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A.T. : 2/155

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 10 Α

    859. 1. 2                     τεμ    1,00x                 5 =          5,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 5 =          0,10

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

A.T. : 2/156

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 16 Α

    859. 1. 3                     τεμ    1,00x                 4 =          4,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 4 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/157

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός
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 8915. 1.  4  Εντάσεως  20 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 20 Α

    859. 1. 4                     τεμ    1,00x                 4 =          4,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 4 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/158

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  5  Εντάσεως  25 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 25 Α

    859. 1. 5                     τεμ    1,00x                 4 =          4,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 4 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,03

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,03

(Ολογράφως) : έντεκα και τρία λεπτά

A.T. : 2/159

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8915.1.2 Αναλογικός χρονοδιακόπτης 7ήμερος με εφεδρεία

Κωδικός αναθεώρησης:

Αναλογικός χρονοδιακόπτης μίας εξόδου εφτά ημερών με εφεδρεία 150 h, τύπου ΑΒΒ 47505. Στην τιμή

περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμηση, εγκατάσταση και σύνδεση του χρονοδιακόπτη με

ωρολογιακό μηχανισμό κα με εφεδρία 7 ημερών, δηλαδή προμήθεια, εγκτάσταση, σύνδεση και παράδοση

σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. χρονοδιακόπτης τύπου ΑΒΒ 47505

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x             91,77 =         91,77

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             91,77 =          1,84

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             99,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 99,57

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και πενήντα επτά λεπτά
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A.T. : 2/160

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8915.11 Κουδούνι ηλεκτρικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Κουδούνι ηλεκτρικό με την ανάλογη δαπάνη γιά συνδεσμολογία, γιά κάθε φύσεως  στηρίγματα και

λοιπές εσωτερικές διατάξεις καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Κουδούνι ηλεκτρικό

    Ν\860                         τεμ    1,00x             23,45 =         23,45

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             23,45 =          0,47

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x0,35x        19,87 =          3,48

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             27,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,40

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 2/161

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8916.1 Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης για ασφάλιση
ηλεκτρικών συσκευών τύπου ΑΒΒ 24632 μονοφασικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης για προστασία από αναστροφή, ασυμμετρία, απώλεια

φάσης, υπέρταση και υπόταση, τύπου ΑΒΒ24632, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα

διανομής, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών εσωτερικής συνδεσμολογίας και βοηθητικών υλικών και

μικροϋλικών, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης

τύπου ΑΒΒ 24632, μονοφασικός      τεμ    1,00x             82,30 =         82,30

β. Μικροϋλικά 0,02 του (α)               0,02x              82,3 =          1,65

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             90,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,90

(Ολογράφως) : ενενήντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2/162

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α
πλήρους

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια

πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ενδεικτική λυχνία μεταλλικών

πινάκων STAB και πεδίων με τα

μικροϋλικά

   851.5.2                        τεμ    1,02x               3,9 =          3,98

β. Ασφάλεια πορσελάνης

εντάσεως έως 25 Α πλήρης

με υλικά και μικροϋλικά

   858.1.2                        τεμ    1,10x               3,2 =          3,52

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,60x             19,87 =         11,92

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             19,42
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,42

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/163

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρης, τα υλικά

και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ενδεικτική λυχνία  1 LED μονοφασική

μεταλλικών πινάκων STAB και πεδίων με τα

μικροϋλικά

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,02x              3,25 =          3,32

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,27

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/164

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924.1 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική 1 LED
μονοφασική

Κωδικός αναθεώρησης:

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρης, τα υλικά

και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ενδεικτική λυχνία  1 LED μονοφασική

μεταλλικών πινάκων STAB και πεδίων με τα

μικροϋλικά

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,02x              3,25 =          3,32

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,27

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/165

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924.2 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης 1 LED μονοφασική  3 LED
τριφασική

Κωδικός αναθεώρησης:

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρης, τα υλικά

και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)
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 Yλικά

α. Ενδεικτική λυχνία  1 LED μονοφασική

μεταλλικών πινάκων STAB και πεδίων με τα

μικροϋλικά

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,02x              3,25 =          3,32

Εργασία      Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,27

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/166

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8926 Τριφασικός μετρητής ενέργειας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Τριφασικός μετρητής ενέργειας για μέτρηση απευθείας μέχρι 65Α, τύπου ΑΒΒ 22662, με έξοδο παλμών

(100 παλμοί /kwh), πλήρης, εγκατεστημένος σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

Τριφασικός μετρητής ενέργειας, με υλικά και μικροϋλικά

εγκατάστασης και σύνδεσης

   Τ.Ε.                           τεμ    1,02x               200 =        204,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            240,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,71

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/167

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8926.1 Ψηφιακό πολυόργανο πόρτας για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Ψηφιακό πολυόργανο πόρτας για τον έλεγχο τάσης, έντασης, ισχύος και συχνότητας του ρεύματος,

τύπου ΑΒΒ41799, με πλήρη εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικροϋλικών

εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ψηφιακό πολύμετρο πόρτας, ως άνω περιγραφή,

με υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως                     τεμ    1,02x               220 =        224,40

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            261,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 261,11

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα ένα και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/168

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8973 Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού με ένα λαμπτήρα 8 W. Το φωτιστικό σώμα φέρει μπαταρίες νικελίου-

καδμίου, επαναφορτιζόμενες με ενσωματωμένο φορτιστή, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα

αυτονομίας για 1,5h και στάθμη φωτισμού 3Lux στο δάπεδο σε περίπτωση διακοπής της τάσης. Στο

διαφανές κάλυμμα θα υπάρχει η δυνατότητα των ενδείξεων ΕΞΟΔΟΣ ή --. Η στεγανότητα του

φωτιστικού θα είναι ΙΡ54.
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Στην τιμή περιλαμβάνοντται όλα τα υλικά, μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης

για την παράδοση του φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 ΦΑ\8973                    τεμ    1,00x                   41,25 =         41,25

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα         41,25

Τιμή ενός τεμ δρχ 41,25

σαράντα ένα και είκοσι πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,25

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 2/169

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8982.6.2Β.1 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και
προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό χυτοσιδηρούν με λαμπτήρα
100 W πυρακτώσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό  σώμα  πυρακτώσεως,  τοίχου  ή  οροφής δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8982.  6   με ελλειψοειδή κώδωνα και

             προφυλακτήρα(χελώνα)

             προστασίας ΙΡ 44 στεγανό

  8982. 6. 2.Β  Με λαμπτήρα  100  W

 8982. 6.2.Β.  1  πυρακτώσεως  0

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως

τοίχου ή οροφής με ανταυγαστήρα

απλό, προστασίας ΙΡ 20 γιά

λαμπτήρα  100  W

     872.19.2.Β                   τεμ    1,00x             13,27 =         13,27

β. Λαμπτήρας πυρακτώσεως  100  W

      880.  1.  4                 τεμ       1x               1,1 =          1,10

γ. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             13,27 =          0,27

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,80x             19,87 =         15,90

             Βοηθ (002)             h    0,80x             16,84 =         13,47

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             44,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,01

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ένα λεπτό

A.T. : 2/170

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9280.ΣΧ1 Έλεγχος και  συντήρηση εγκατάστασης αλεξικεραύνου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Έλεγχος και επισκευή - συντήρηση εγκατάστασης αλεξικέραυνου από εξειδικευμένη εταιρεία που

περιλαμβάνει τον έλεγχο των εξής: του συλλεκτήριου συστήματος ακίδων ή του περιμετρικού

συλλεκτήριου αγωγού στην ταράτσα του κτιρίου, των αγωγών καθόδου, των ηλεκτρόδιων γείωσης ή του

συστήματος θεμελιακής γείωσης, των απαραίτητων στηριγμάτων και διμεταλλικών συνδέσμων,

σφιγκτήρων και οποιωνδήποτε άλλων μικροϋλικών κριθεί απαραίτητο κατά τον έλεγχο με ταυτόχρονη

αντικατάσταση φθαρμένων υλικών κατόπιν συνεννόησης με την επίβλεψη.

Το κόστος της εργασίας επισκευής-συντήρησης περιλαμβάνει την αμοιβή ενός τεχνίτη και ενός

βοηθού, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής τους και διευκρινίζεται ότι τα υλικά επισκευής θα

τιμολογούνται χωριστά, με τη διαδικασία των απολογιστικών.

Παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία κατόπιν προσκομίσεως στην επίβλεψη των απαραίτητων

μετρήσεων μέσω κατάλληλων διακριβωμένων οργάνων.

Τιμή ανά ώρα πραγματικής και πλήρους απασχόλησης (h)

(1 h)
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Έλεγχος και συντήρηση εγκατάστασης αλεξικέραυνου (h)

             Τεχν (003)             h    1,00x              19,87 =        19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x              16,84 =        16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             36,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/171

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9280 Ακίδα αντικεραυνικής προστασίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ακίδα Φ16*1000mm, τοποθετημένη πλήρως σε εγκατάσταση αντικεραυνικής

προστασίας, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και πράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ακίδα

Φ16*1000mm

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             38,00 =         38,00

Εργασία με μικροϋλικά

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)             h    0,30x             16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             49,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,01

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και ένα λεπτό

A.T. : 2/172

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280 Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας,  St/tZn,  Φ8-10/Φ8-10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Λυόμενος σύνδεσμος αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Φ8-10/Φ8-10, St/tZn, τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-

003, πλήρως εγκατεστημένος

(1 τεμ)

Yλικά

Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Φ8-10/Φ8-10 St/tZn

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             20,00 =         20,00

Εργασία με μικροϋλικά

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

             Βοηθ (002)             h    0,15x             16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,51

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/173

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280.1 Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Cu-E, Φ8-10/Φ8-10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Λυόμενος σύνδεσμος αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Cu-E, Φ8-10/Φ8-10, τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-009,

πλήρως εγκατεστημένος.

(1 τεμ)

Yλικά

Λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Φ8-10/Φ8-10 Cu-E

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             32,00 =         32,00

Εργασία με μικροϋλικά

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

             Βοηθ (002)             h    0,15x             16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             37,51
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,51

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/174

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280.2 Διμεταλλικός λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας
St/tZn/Cu-E, Φ8-10/Φ8-10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Διμεταλλικός, λυόμενος σύνδεσμος αγωγών αντικεραυνικής προστασίας  St/tZn/Cu-E, Φ8-10/Φ8-10,

τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162811-004, πλήρως εγκατεστημένος.

(1 τεμ)

Yλικά

Διμεταλλικός λυόμενος σύνδεσμός αγωγών αντικεραυνικής προστασίας Φ8-10/Φ8-10 St/tZn/Cu-E

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             29,00 =         29,00

Εργασία με μικροϋλικά

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

             Βοηθ (002)             h    0,15x             16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             34,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,51

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/175

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 m)

 9336. 1   τριπολικό

 9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΜ διατομής  3 Χ 1,5mm2    με τη φθορά

 816. 3. 1                              m    1,05x       0,5798 =           0,61

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,10x        19,87 =           1,99

                           Βοηθ   (002) h    0,10x        16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,28

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/176

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.1 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 2   τριπολικό

 9337. 2. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  3 Χ 2,5mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής  3 Χ 2,5mm2    με τη φθορά

 820. 3. 2                              m    1,02x       0,9376 =           0,96

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,15x        19,87 =           2,98

                           Βοηθ   (002) h    0,15x        16,84 =           2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,47
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,47

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 2/177

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.2 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 2   τριπολικό

 9337. 2. 2 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  3 Χ 4mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής  3 Χ 4mm2      με τη φθορά

 820. 3. 3                              m    1,02x       1,4836 =           1,51

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,15x        19,87 =           2,98

                           Βοηθ   (002) h    0,15x        16,84 =           2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,02

(Ολογράφως) : επτά και δύο λεπτά

A.T. : 2/178

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.3.3 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 6mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 3   τετραπολικό

 9337. 3. 3 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  4 Χ 6mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής  4 Χ 6mm2      με τη φθορά

 820. 5. 4                              m    1,02x       2,8489 =           2,91

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,20x        19,87 =           3,97

                           Βοηθ   (002) h    0,20x        16,84 =           3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,25

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 2/179

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.4.1 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5*25 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY, διατομής 5*25 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός

τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα.

(1 m)

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5*25 mm2 με τη φθορά

 Τ.Ε.                                   m    1,02x        28,62 =          29,19

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,35x        19,87 =           6,95

                           Βοηθ   (002) h    0,35x        16,84 =           5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             42,03
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,03

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και τρία λεπτά

A.T. : 2/180

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.1 Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος ΝΥΑ 1X25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα

γειώσεως ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

(1 m Διατομής NYA 1*25mm2}

Yλικά

Αγωγός χάλκινος πολύ-

κλωνος διατομής NYA 1*25mm2 με

τη φθορά

 814.1                                    m    1,05x        5,47 =          5,74

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,05x       19,87 =          0,99

                           Βοηθ    (002)  h    0,05x       16,84 =          0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,57

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/181

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.2 Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος ΝΥY 1X25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα

γειώσεως ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

(1 m Διατομής NYY 1*25mm2}

Yλικά

Αγωγός χάλκινος πολύ-

κλωνος διατομής NYY 1*25mm2 με

τη φθορά

 814.2                                    m    1,05x        5,99 =          6,29

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,07x       19,87 =          1,39

                           Βοηθ    (002)  h    0,07x       16,84 =          1,18

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,86

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,86

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 2/182

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.3 Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος ΝΥY 1X50mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα

γειώσεως ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

(1 m Διατομής NYY 1*50mm2}
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Yλικά

Αγωγός χάλκινος πολύ-

κλωνος διατομής NYY 1*50mm2 με

τη φθορά

 814.3                                    m    1,05x        10,8 =         11,34

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,07x       19,87 =          1,39

                           Βοηθ    (002)  h    0,07x       16,84 =          1,18

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,91

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/183

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\9342 Γείωση από ράβδο επιχαλκομένη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ράβδος γείωσης επιχαλκομένη με πάχος επιχάλκωσης 250μm Φ20, μήκους 1500mm, δοκιμασμένη κατά ΕΝ

50164-1&2 με σφικτήρα βαρέως τύπου από κράμα χαλκού και σύνδεσμο επιμήκυνσης τοποθετημένη και

συνδεδεμένη.

(1 τεμ)

Yλικά

Ράβδος χαλκού Φ20 mm & μήκους 1,5 m προσαυξημένος

κατά 20% για μικρουλικά, κολλάρα γείωσης κλπ.

(A\937)                                   m    1,00x       28,63 =         28,63

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,25x       19,87 =          4,97

                           Βοηθ    (002)  h    0,25x       16,84 =          4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             37,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,81

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/184

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β\9342 Πλάκα γείωσης από χαλκό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Γ" από χαλκό δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-1&2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια,

προσκόμιση στον τόπο του έργου, η εκσκαφή ανάλογου σκάμματος, η σύνδεση του ηλεκτροδίου και η

επανεπίχωσή του σκάμματος καθώς και η τελική απομάκρυνση των αχρήστων υλικών. Ενδεικτικός τύπος

ΕΛΜΕΚΟ 6321002.

(1 τεμ)

Yλικά

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Γ" ΕΛΜΕΚΟ 6321002

(Β\937)                                 τεμ    1,00x       744,6 =        744,60

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    3,00x       19,87 =         59,61

                           Βοηθ    (002)  h    3,00x       16,84 =         50,52

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            854,73

Ευρώ (Αριθμητικά) : 854,73

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/185

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\9342 Ηλεκτρόδιο γείωσης "Ε" από χαλκό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Ε" από χαλκό δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-1&2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια,

προσκόμιση στον τόπο του έργου, η εκσκαφή ανάλογου σκάμματος (2,00*1,00*1,00m), η σύνδεση του

ηλεκτροδίου και η επανεπίχωσή του σκάμματος καθώς και η τελική απομάκρυνση των αχρήστων υλικών.
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Ενδεικτικός τύπος ΕΛΜΕΚΟ 6321001 & 6321002.

(1 τεμ)

Yλικά

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Π" ΕΛΜΕΚΟ 6321001

(Γ\937)                                 ΤΕΜ    1,00x       972,2 =        972,20

Ηλεκτρόδιο γείωσης "Γ" ΕΛΜΕΚΟ 6321002

(Β\937)                                 ΤΕΜ    1,00x       744,6 =        744,60

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    5,00x       19,87 =         99,35

                           Βοηθ    (002)  h    5,00x       16,84 =         84,20

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1900,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.900,35

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/186

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\9342 Φρεάτιο από PVC γείωσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Φρεάτιο από PVC εξωτερικών διαστάσεων περίπου 25Χ25cm, δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-5, που παρέχει

τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου της γείωσης στο σημείο σύνδεσης και μέτρησης της αντίστασής της.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση, η εκσκαφή τάφρου διαστάσεων 60*60*40cm, σκυροδέτηση

του πυθμένα του σκάμματος (C12/15), η τοποθέτηση του φρεατίου, ο εγκιβωτισμός του φρεατίου με

σκυρόδεμα C12/15 και η τελική απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών. Το σκυρόδεμα περιμετρικά

και στον πυθμένα του φρεατίου πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 15 cm. Το καπάκι του φρεατίου θα

έχει χρώμα κίτρινο και θα φέρει ανάγλυφο το σήμα της γείωσης.  Ενδεικτικός τύπος ΕΛΜΕΚΟ

6009030.

(1 τεμ)

Yλικά

Φρεάτιο τύπου ΕΛΜΕΚΟ 6009030

(Δ\937)                                 ΤΕΜ    1,00x       32,74 =         32,74

Εργασία εκσκαφής, τοποθέτησης και υλικά εγκιβωτισμού

 ανηγμένα σε               Τεχν    (003)  h    2,20x       19,87 =         43,71

                           Βοηθ    (002)  h    2,20x       16,84 =         37,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            113,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,50

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 2/187

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9346 Αναλογικός χρονοδιακόπτης 7ήμερος με εφεδρεία

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Αναλογικός χρονοδιακόπτης μίας εξόδου εφτά ημερών με εφεδρεία 150 h, τύπου ΑΒΒ47505. Στην τιμή

περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμηση, εγκατάσταση και σύνδεση του χρονοδιακόπτη με

ωρολογιακό μηχανισμό και με εφεδρία 7 ημερών δηλαδή σε πλήρη λετουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Χρονοδιακόπτης ως άνω περιγραφή

                                  τεμ    1,00x             91,77 =         91,77

β. Μικροϋλικά 0,02 του (α)               0,02x             91,77 =          1,84

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            130,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,32

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα και τριάντα δύο λεπτά
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A.T. : 2/188

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9363.1.1 Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού το οποίο θα φέρει λαμπτήρα κεραμικού καυστήρα μεταλλικών

αλογονιδίων 150W και θα είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικό ballast ενδεικτικού τύπου osram SR200,

ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. To φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE

και θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE και πιστοποίηση ENEC

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα βραχίονα, ως άνω περιγραφή

                                  τεμ    1,00x               330 =        330,00

Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία

             Τεχν (003)             h    2,00x             19,87 =         39,74

             Βοηθ (002)             h    2,00x             16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            403,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 403,42

(Ολογράφως) : τετρακόσια τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/189

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375.9 Προβολέας  με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  1000W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 1000W, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

τοποθέτηση ενός προβολέα με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  1000W με λυχνιολαβή Ε40.

Ο προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου, που

φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο

παραβολικής μορφής. Εμπρός καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της

θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο

κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός προστασίας είναι ΙΡ 66 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Επίσης ο προβολέας

συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο, που συγκρατείται στο κέλυφος με

ανοξείδωτους κοχλίες. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο λαμπτήρας. Θα έχει πιστοποίηση CE και

ΕΝΕC.

(1 τεμ)

Υλικά

Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 1000W

(932.11.3.4)                       τεμ     1,00x            364,1 =      364,10

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία τεχνίτη         h     1,00x            19,87 =       19,87

                     βοηθός          h     1,00x            16,84 =       16,84

                                            -----------------------------------

                                           Σύνολο                         400,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,81

(Ολογράφως) : τετρακόσια και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/190

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375.11 Προβολέας  με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  400W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 400W, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

τοποθέτηση ενός προβολέα με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  400W με λυχνιολαβή Ε40.

Ο προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου, που

φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο

παραβολικής μορφής. Εμπρός καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της

θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο

κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός προστασίας είναι ΙΡ 66 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Επίσης ο προβολέας

συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο, που συγκρατείται στο κέλυφος με

ανοξείδωτους κοχλίες. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο λαμπτήρας και το σύστημα στήριξης. Ο
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προβολέας θα φέρει σήμανση CE και ENEC.

(1 τεμ)

Υλικά

Προβολέας με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 400W

(932.11.3.4)                       τεμ     1,00x              231 =      231,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία τεχνίτη         h     1,00x            19,87 =       19,87

                     βοηθός          h     1,00x            16,84 =       16,84

                                            -----------------------------------

                                           Σύνολο                         267,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 267,71

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα επτά και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/191

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.2 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 10 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 2 Εντάσεως  10 Α

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου WL-SIEMENS διπολική εντάσεως  10 Α

 859.2. 2                                τεμ    1,00x        10,2 =        10,20

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x        10,2 =         0,20

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/192

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.3 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 3 Εντάσεως  16 Α

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου WL-SIEMENS διπολική εντάσεως  16 Α

 859.2. 3                                τεμ    1,00x        10,2 =        10,20

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x        10,2 =         0,20

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/193

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.4 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 20 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%
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Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 4 Εντάσεως  20 Α

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου WL-SIEMENS διπολική εντάσεως  20 Α

 859.2. 4                                τεμ    1,00x        10,2 =        10,20

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x        10,2 =         0,20

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/194

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.5 Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 25 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και

ηλεκτρική  σύνδεση  μιας  ασφάλειας  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση

άλλης καταστραμμένης στο πίλλαρ.

(1 τεμ)

Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική

 9385. 5 Εντάσεως  25 Α

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου WL-SIEMENS διπολική εντάσεως  25 Α

 859.2. 5                                τεμ    1,00x        10,2 =        10,20

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x        10,2 =         0,20

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/195

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9385.6 Αυτόματος ασφάλεια τύπου ΑΒΒ 28041, εντάσεως 32Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος ασφάλεια εντάσεως 32Α, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση  και ηλεκτρική σύνδεση μιας

ασφάλειας αυτόματου τύπου ΑΒΒ 28041, και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου ΑΒΒ 28041

 Τ.Ε.                                    τεμ    1,00x        5,84 =         5,84

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x        5,84 =         0,12

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,92

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/196

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9385.7 Αυτόματος ασφάλεια τύπου ΑΒΒ 24755, εντάσεως 63Α
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος ασφάλεια εντάσεως 63Α, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση  και ηλεκτρική σύνδεση μιας

ασφάλειας αυτόματου τύπου ΑΒΒ 24755, και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Υλικά

α. Ασφάλεια αυτόματου τύπου ΑΒΒ 24755

 Τ.Ε.                                    τεμ    1,00x       13,72 =        13,72

β. Μικρουλικά 0,02 του α

                                                0,02x       13,72 =         0,27

Εργασία

                         Τεχν       (003)  h    0,30x       19,87 =         5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             19,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,95

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/197

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9421 Επισκευή θυρών πίλλαρ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Επισκευή  θυρών  πίλλαρ ,  δηλαδή  μετάβαση  συνεργείου  επί τόπου, εξαγωγή των

κατεστραμμένων θυρών του ΠΙΛΛΑΡ, επισκευή τους και επανατοποθέτηση.

(1 τεμ)

Επισκευή θυρών πίλλαρ

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανοιγμένες σε εργασία      Τεχν      (003)  h    0,70x     19,87 =         13,91

                           Βοηθ      (002)  h    0,70x     16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,70

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2/198

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.5.1 Χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ15 mm πάχους τοιχώματος 0,70mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,70 mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους)και

συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

Εξωτ. Διαμέτρου Φ15 mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ 15 mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

     571.5.1                          m    1,30x            3,59 =          4,67

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,10x           19,87 =          1,99

         Βοηθ (002)                   h    0,10x           16,84 =          1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,34

(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/199

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 15 (Φ 20 x 3,4)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%
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Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ25 και κάθε είδους ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των

εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και

μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και

πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

DN 15 (Φ 20 x 3,4)

(1 m)

Yλικά

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),

αυξημένος κατά 10% για φθορά

και μικροϋλικά

DN 15 (Φ 20 x 3,4)

                              m          1,10x            1,33 =          1,46

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,20x           19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)       h          0,20x           16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            8,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,80

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2/200

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.2 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 20 (Φ 25 x 4,2)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ 25, και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις

το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου

του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία

DN 20 (Φ 25 x 4,2)

(1 m)

Yλικά

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),

αυξημένος κατά 10% για φθορά

και μικροϋλικά

DN 20 (Φ 25 x 4,2)

                              m          1,10x            1,95 =          2,15

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,25x           19,87 =          4,97

             Βοηθ (002)       h          0,25x           16,84 =          4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           11,33

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,33

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 2/201

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.3 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 25 (Φ 32 x 5,4)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079 ΡΝ25 και κάθε είδους ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των

εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και

μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και

πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

DN 25 (Φ 32 x 5,4)

(1 m)
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Yλικά

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),

αυξημένος κατά 10% για φθορά

και μικροϋλικά

DN 25 (Φ 32 x 5,4)

                              m          1,10x            3,10 =          3,41

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)       h          0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           14,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,42

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/202

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.4 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 32 (Φ 40 x 5,5)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079 και κάθε είδους ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των

εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις

το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου

του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία

DN 32 (Φ 40 x 5,5)

(1 m)

Yλικά

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),

αυξημένος κατά 10% για φθορά

και μικροϋλικά

DN 32 (Φ 40 x 5,5)

                              m          1,10x            4,78 =          5,26

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)       h          0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           16,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,27

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/203

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.5 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 40 (Φ 50 x 6,9)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ), κατάλληλος για πόσιμο νερό, θέρμανση καικλιματισμό,

σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ 80 και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωσης σε αποστάσεις

το πολύ 2m, πλήρης δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου

του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και πλήρη εγκατάσταση

για παράδοση σε κανονική λειτουργία

DN 40 (Φ 50 x 6,9)

(1 m)

Yλικά

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (ΡΡ),

αυξημένος κατά 10% για φθορά

και μικροϋλικά

DN 40 (Φ 50 x 6,9)

                              m          1,10x            7,21 =          7,93

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)       h          0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           18,94
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,94

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/294

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8115 Ηλεκτρονικός μετρήτης ροής πετρελαίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Ηλεκτρονικός μετρητής ροής πετρελαίου 1-30 lt/min με σπείρωμα 1/2", με οβάλ γρανάζια

ενδεικτικού τύπου PIUSI K400 PULSER. Ο μετρητής θα δουλεύει με μπαταρία και θα έχει δυνατότητα

αποστολής ψηφιακού σήματος (παλμό). Η ακρίβεια μέτρησης θα είναι 0,5%. Στην εργασία

περιλαμβάνεται η κοπή της υφιστάμενης σωλήνας πετρελαίου και η υδραυλική σύνδεση του μετρητή,

δηλαδή προμήθεια, εργασία εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

Ηλεκτρονικός μετρητής ροής πετρελαίου 1-30 lt/min

αυξημένος κατά 3% για μικροϋλικά

(Τ.Ε.)                              τεμ    1,03x              390 =       401,70

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,50x            19,87 =        29,81

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            431,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 431,51

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα ένα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/298

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Χαρτοθήκη  πλήρης, δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Χαρτοθήκη

   646.λ1.λ3                    τεμ    1,00x               19,8 =          19,80

β. Μικροϋλικά (στηρίγματα,

κοχλιοφόροι ήλοι κλπ)

σε τσιμέντο

   026                           kg    3,00x             0,0999 =           0,30

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,30x              19,87 =           5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             26,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,06

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και έξι λεπτά

A.T. : 2/299

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8537 Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm,
πλάτους 200mm και πάχους 0,75mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους

0,75mm, από διάτρητη λαμαρίνα εσχαρών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, μετά των ειδικών

τεμαχίων αλλαγής διευθύνσεως ύψους και διακλαδώσεως καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων και

ειδικών στηριγμάτων για τη στερέωση στον τοίχο ή ανάρτηση από οροφή, πλήρως εγκατεστημένη,

δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση της εσχάρας και παράδοση στον σημείο τοποθέτησης.

(1 μέτρο μήκους)
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 Yλικά

α. Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους

0,75mm προσαυξημένες κατά 15% λόγω φθοράς και ειδικών τεμαχίων

   Τ.Ε.                         m    1,15x              13,20 =          15,18

β. μικροϋλικά διαμόρφωσης και στήριξης

   0,05 του Χ1                       0,05x              15,18 =           0,76

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,25x              19,87 =           4,97

             Βοηθ (002)         h    0,25x              16,84 =           4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           25,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,12

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και δώδεκα λεπτά

A.T. : 2/300

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8537.1 Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm,
πλάτους 200mm και πάχους 1,50mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους

1,50mm, από διάτρητη λαμαρίνα εσχαρών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, μετά των ειδικών

τεμαχίων αλλαγής διευθύνσεως ύψους και διακλαδώσεως καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων και

ειδικών στηριγμάτων για τη στερέωση στον τοίχο ή ανάρτηση από οροφή, πλήρως εγκατεστημένη,

δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση της εσχάρας και παράδοση στον σημείο τοποθέτησης.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες, με καπάκι, διαστάσεων, ύψους 60mm, πλάτους 200mm και πάχους

1,50mm προσαυξημένες κατά 15% λόγω φθοράς και ειδικών τεμαχίων

   Τ.Ε.                         μ    1,15x              31,47 =          36,19

β. μικροϋλικά διαμόρφωσης και στήριξης

   0,05 του Χ1                       0,05x              36,19 =           1,81

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,25x              19,87 =           4,97

             Βοηθ (002)         h    0,25x              16,84 =           4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           47,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,18

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/301

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.1 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για
σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 15mm (1/4")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 15mm (1/4"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωσης, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, στεγανοποίησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. Ευκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα

   Τ.Ε.                         m    1,00x              0,682 =           0,68

β. Μικροϋλικά 0,10 του α             0,10x               0,68 =           0,07

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            4,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,42

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά
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A.T. : 2/302

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.2 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για
σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 18mm (3/8")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 18mm (3/8"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωσης, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, στεγανοποίησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. Ευκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα

   Τ.Ε.                         m    1,00x             0,7008 =           0,70

β. Μικροϋλικά 0,10 του α             0,10x                0,7 =           0,07

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            4,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,44

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/303

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για
σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 22mm (1/2")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 22mm (1/2"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωσης, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, στεγανοποίησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. Ευκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα

   Τ.Ε.                         m    1,00x             0,8496 =           0,85

β. Μικροϋλικά 0,10 του α             0,10x               0,85 =           0,09

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            4,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,61

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/304

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.4 Θερμική μόνωση για σωλήνες 1” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 1” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη

στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             2,6303 =           2,63

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x               2,63 =           0,53

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            6,83
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,83

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 2/305

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.5 Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/4” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/4” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και

μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             2,8703 =           2,87

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x               2,87 =           0,57

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            7,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,11

(Ολογράφως) : επτά και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/306

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.6 Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 1 1/2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και

μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             3,0527 =           3,05

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x               3,05 =           0,61

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            7,33

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,33

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 2/307

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.7 Θερμική μόνωση για σωλήνες 2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 2” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη

στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)
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 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             3,8305 =           3,83

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x               3,83 =           0,77

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            8,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,27

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/308

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.8 Θερμική μόνωση για σωλήνες 2 ½ ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 2 ½ ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και

μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             4,6994 =           4,70

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x                4,7 =           0,94

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            9,31

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,31

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/309

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.9 Θερμική μόνωση για σωλήνες 3 ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη
αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνες 3 ” πάχους 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη

στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,

τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

α. θερμική μόνωση ως ανωτέρω

   Τ.Ε.                         m    1,00x             5,2079 =           5,21

β. Μικροϋλικά 0,20 του α             0,20x               5,21 =           1,04

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως

και μεταφορικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)         h    0,10x              19,87 =           1,99

             Βοηθ (002)         h    0,10x              16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            9,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,92

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/310

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.1 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ
πάχους προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 22mm (1/2")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 22mm (1/2"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων της μόνωσης και εργασία τοποθέτησης, στεγανοποίησης
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και πλήρους εγκατάστασης.

(1 m μήκους)

 Yλικά

α. Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, ως άνω περιγραφή

                                (Τ.Ε.)      kg     1,00x     0,8496 =       0,85

β. μικροϋλικά  0,10 του (α)                        0,10x       0,85 =       0,09

Εργασία

             Τεχν                (003)       h     0,10x      19,87 =       1,99

             Βοηθ                (002)       h     0,10x      16,84 =       1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,61

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/311

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.2 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ
πάχους προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 18mm (3/8")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 18mm (3/8"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων της μόνωσης και εργασία τοποθέτησης, στεγανοποίησης

και πλήρους εγκατάστασης.

(1 m μήκους)

(1 m μήκους)

 Yλικά

α. Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, ως άνω περιγραφή

                                (Τ.Ε.)      kg     1,00x     0,7008 =       0,70

β. μικροϋλικά  0,10 του (α)                        0,10x        0,7 =       0,07

Εργασία

             Τεχν                (003)       h     0,10x      19,87 =       1,99

             Βοηθ                (002)       h     0,10x      16,84 =       1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,44

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/312

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.3 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ
πάχους προστασίας UV για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 15mm (1/4")

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχους 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχους προστασίας UV για

σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 15mm (1/4"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων της μόνωσης και εργασία τοποθέτησης, στεγανοποίησης

και πλήρους εγκατάστασης.

(1 m μήκους)

(1 m μήκους)

 Yλικά

α. Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, ως άνω περιγραφή

                                (Τ.Ε.)      kg     1,00x     0,6816 =       0,68

β. μικροϋλικά  0,10 του (α)                        0,10x       0,68 =       0,07

Εργασία

             Τεχν                (003)       h     0,10x      19,87 =       1,99

             Βοηθ                (002)       h     0,10x      16,84 =       1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,42

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά
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A.T. : 2/313

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC βαρέως τύπου
ευθύς, διαμέτρου Φ25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, Φ25 ορατός ή εντοιχισμένος,

δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτηττες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και

μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Υλικά

α. Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένος

   από PVC ευθύς Φ25 αυξημένος

   κατά 5% για φθορά (Τ.Ε.)                  m    1,05x     2,081 =         2,19

β. μικροϋλικά 0,08 του α                          0,08x      2,19 =         0,18

Εργασία

                      Τεχν            (003)  h    0,15x     19,87 =         2,98

                      βοηθ            (002)  h    0,15x     16,84 =         2,53

                                               ---------------------------------

                                                      Αθροισμα              7,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,88

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/314

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC βαρέως τύπου
σπιράλ, διαμέτρου Φ25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, Φ25 ορατός ή εντοιχισμένος,

δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτηττες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και

μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Υλικά

α. Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένος

   από PVC σπιράλ Φ25 αυξημένος

   κατά 5% για φθορά (Τ.Ε.)                  m    1,05x     1,587 =         1,67

β. μικροϋλικά 0,08 του α                          0,08x      1,67 =         0,13

Εργασία

                      Τεχν            (003)  h    0,15x     19,87 =         2,98

                      βοηθ            (002)  h    0,15x     16,84 =         2,53

                                               ---------------------------------

                                                      Αθροισμα              7,31

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,31

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/315

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, πλαστικός μεσαίου τύπου, Φ20 mm ορατός
ή εντοιχισμένος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm ορατός ή εντοιχισμένος

(ενδεικτικού τύπου MEDISOL), δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάσης και

σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Υλικά

α. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς

   μεσαίου τύπου διαμέτρου Φ20 mm αυξημένος

   κατά 5% για φθορά (Τ.Ε.)                  m    1,05x     0,927 =         0,97

β. μικροϋλικά 0,08 του α                          0,08x      0,97 =         0,08

Εργασία

                      Τεχν            (003)  h    0,15x     19,87 =         2,98

                      βοηθ            (002)  h    0,15x     16,84 =         2,53

                                               ---------------------------------

                                                      Αθροισμα              6,56
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,56

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/316

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός μεσαίου τύπου, διαμέτρου
Φ20 mm ορατός ή εντοιχισμένος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικός μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm ορατός ή

εντοιχισμένος ορατός ή εντοιχισμένος (ενδεικτικού τύπου MEDISOL), δηλαδή σωλήνας με τις

απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και

στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1 m μήκους)

Υλικά

α. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ

   μεσαίου τύπου διαμέτρου Φ20 mm αυξημένος

   κατά 5% για φθορά (Τ.Ε.)                  m    1,05x     0,639 =         0,67

β. μικροϋλικά 0,08 του α                          0,08x      0,67 =         0,05

Εργασία

                      Τεχν            (003)  h    0,15x     19,87 =         2,98

                      βοηθ            (002)  h    0,15x     16,84 =         2,53

                                               ---------------------------------

                                                      Αθροισμα              6,23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,23

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 2/317

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.2 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 82x82x43 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 82x82x43 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034020, ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές,κόντρα, παξιμάδια,τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Κυτίο διακλάδωσης ορατό όπως περιγράφεται

(Τ.Ε.)                                  τεμ    1,00x        2,339 =         2,34

β. Μικρουλικά 0,05 του α                       0,05x         2,34 =         0,12

Εργασία Πλήρους εγκαταστάσεως, αποσύνδεσης και

σύνδεσης των καλωδίων

                      Τεχν         (003)  h    0,25x        19,87 =         4,97

                      Βοηθ         (002)  h    0,25x        16,84 =         4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,64

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/318

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.1 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 101x101x51 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 101*101*51 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034025, ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)
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Yλικά

α. Κυτίο διακλάδωσης ορατό όπως περιγράφεται

(Τ.Ε.)                                  τεμ    1,00x        3,831 =         3,83

β. Μικρουλικά 0,05 του α                       0,05x         3,83 =         0,19

Εργασία Πλήρους εγκαταστάσεως, αποσύνδεσης και

σύνδεσης των καλωδίων

                      Τεχν         (003)  h    0,27x        19,87 =         5,36

                      Βοηθ         (002)  h    0,27x        16,84 =         4,55

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,93

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,93

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/319

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.2 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό, διαστάσεων 82x82x43 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 82x82x43 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034025, ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Κυτίο διακλάδωσης ορατό όπως περιγράφεται

(Τ.Ε.)                                  τεμ    1,00x        2,339 =         2,34

β. Μικρουλικά 0,05 του α                       0,05x         2,34 =         0,12

Εργασία Πλήρους εγκαταστάσεως, αποσύνδεσης και

σύνδεσης των καλωδίων

                      Τεχν         (003)  h    0,25x        19,87 =         4,97

                      Βοηθ         (002)  h    0,25x        16,84 =         4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,64

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/320

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.3 Κυτίο διακλαδώσεως ορατό,διαστάσεων 67x67x38 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως διαστάσεων 67*67*38 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034016 , ορατό, δηλαδή

σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές,κόντρα, παξιμάδια,τάπες) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, αποσυνδέσεως και συνδέσεως των καλωδίων.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Κυτίο διακλάδωσης ορατό όπως περιγράφεται

(Τ.Ε.)                                  τεμ    1,00x        1,617 =         1,62

β. Μικρουλικά 0,05 του α                       0,05x         1,62 =         0,08

Εργασία Πλήρους εγκαταστάσεως, αποσύνδεσης και

σύνδεσης των καλωδίων

                      Τεχν         (003)  h    0,22x        19,87 =         4,37

                      Βοηθ         (002)  h    0,22x        16,84 =         3,70

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,77

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,77

(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/321

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.6 Καπάκι με αυτιά από κυτίο διακλαδώσεως
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Καπάκι με αυτιά από κυτίο διακλαδώσεως δηλαδή καπάκι και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Καπάκι με αυτιά από κυτίο διακλάδωσης

(Τ.Ε.)                                  τεμ    1,00x        0,40 =         0,40

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,05x       19,87 =         0,99

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             1,39

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,39

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/322

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.1 Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CAT 5Ε

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CAT 5E, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση  υλικών και

μικροϋλικών (τακάκια, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά κάθε φύσεως  κλπ)επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 mUTP 100, CAT 5 )

 Yλικά

α.Καλώδιο UTP 100, CAT 5 με υλικά και μικροϋλικά

                                    m   1,05x             0,44 =          0,46

Εργασία

             Τεχν (003)             h   0,05x            19,87 =          0,99

    Βοηθ (002)                      h   0,05x            16,84 =          0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            2,29

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,29

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 2/323

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.2 Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5Ε

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Πρίζα τύπου UTP, CAT 5E, διπλή, επίτοιχη εξωτερική με τα ανάλογα επίτοιχα κουτιά, γαλλικού

τύπου 45x45 εξοπλισμένες με δύο jacks RJ45 Cat 5e. Να διαθέτουν κλείστρα για προστασία από την

σκόνη και πλαστικές πινακίδες σήμανσης. Να διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης και να

καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση

υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ πρίζα UTP 100, CAT 5 )

 Yλικά

α. Πρίζα UTP 100, CAT 5 με μικροϋλικά

                                  τεμ   1,05x           8,68 =            9,11

Εργασία

             Τεχν (003)             h   0,05x          19,87 =            0,99

             Βοηθ (002)             h   0,05x          16,84 =            0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           10,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,94

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/324

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.2.1 Καλώδιο H05VV-F 2x0,75mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο  τύπου  H05VV-F 2x0,75mm2  χάλκινο πλαστικής επενδύσεως, τοποθετούμενο σε
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σωλήνες,δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικροϋλικών (τακάκια, βίδες, σύρμα

συνδέσεως,  μονωτικά  κάθε  φύσεως  κλπ)  επί  τόπου  και  εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και

δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 μέτρο μήκους)

 Yλικά

Καλώδιο  τύπου  H05VV-F 2x0,75mm2

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,05x             0,547 =  0,57

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,08   x          19,87 =  1,59

             Βοηθ (002)             h    0,08   x          19,87 =  1,59

                                               --------------------------

                                                Αθροισμα            3,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,75

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/325

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.4 Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5Ε

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Πρίζα RJ45 Cat 5e, CE, κατάλληλη για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50mm, με πλαστικές

πινακίδες σήμανσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται  προμήθεια  και  προσκόμιση  υλικών και μικροϋλικών  επί  τόπου  και

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Πρίζα RJ45, CAT 5E με μικροϋλικά

                                τεμ      1,00x           8,68 =      8,68

Εργασία

              Τεχν (003)          h      0,35x          19,87 =      6,95

--------------------------

                                                      Αθροισμα      15,63

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,63

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/326

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.1 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομής 2*2*0,75mm2

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,75 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγός  και  μικρουλικά  στο  τόπο

του

έργου  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,75 mm2

 (T.E.)                           m    1,05x                 0,70 =         0,74

β. Μικρουλικά 0,10 του α               0,10x                 0,74 =         0,07

Εργασία

                      Τεχν  (003) h    0,10x                19,87 =         1,99

                      Βοηθ  (002) h    0,10x                16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,48

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,48

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/327

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.2 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομής 2*2*0,50mm2

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,50 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγός  και  μικρουλικά  στο  τόπο
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του

έργου  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,50 mm2

 (T.E.)                           m    1,05x                 0,60 =         0,63

β. Μικρουλικά 0,10 του α               0,10x                 0,63 =         0,06

Εργασία

                      Τεχν  (003) h    0,10x                19,87 =         1,99

                      Βοηθ  (002) h    0,10x                16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,36

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/328

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.3 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομής 4*2*0,50mm2

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  4*2*0,50 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγός  και  μικρουλικά  στο  τόπο

του

έργου  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  4*2*0,50 mm2

 (T.E.)                           m    1,05x                 0,90 =         0,95

β. Μικρουλικά 0,10 του α               0,10x                 0,95 =         0,10

Εργασία

                      Τεχν  (003) h    0,12x                19,87 =         2,38

                      Βοηθ  (002) h    0,12x                16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,45

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/329

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

Πενταπολικό

5 Χ 10 mm2

(ένα μέτρο)

Yλικά

Καλώδιο NYY 5 Χ 10 mm2

                              m          1,05x          11,901 =         12,50

β. Μικροϋλικά 0,10 του Χ1                0,10x            12,5 =          1,25

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,22x           19,87 =          4,37

             Βοηθ (002)       h          0,22x           16,84 =          3,70

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           21,82

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,82

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ογδόντα δύο λεπτά
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A.T. : 2/330

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8807 Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας, οροφής, μίας εξόδου, τύπου hager EE883, μετά των υλικών

και μικροϋλικών εγκατάστασης, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση καιπαράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ανιχνευτής στάθμης φωτός και παρουσίας

τύπου hager EE883

 (T.E.)                           τεμ    1,00x            143,44 =        143,44

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x            143,44 =          2,87

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            152,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,27

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/331

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8807.1 Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος με αφαιρούμενο φωτοαισθητήρα προστασίας ΙΡ 65 και ρύθμιση

φωτεινότητας από 2 έως 200lux τύπου ΑΒΒ TWP 41076, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,

δοκιμές και ρυθμίσεις έτοιμος για λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος

 (T.E.)                           τεμ    1,00x             55,00 =         55,00

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x                55 =          2,75

Εργασία

α. Τοποθέτηση περιλαμβανομένων και των δοκιμών και ρυθμίσεων

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             63,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,71

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/332

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826 Φαροσειρήνα 100db

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Φαροσειρήνα 100 db, ενδεικτικού τύπου Olympia electronics 921542000, δηλαδή τυχόν αποξήλωση

παλαιάς, προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία,

μετά από έλεγχο και δοκιμή. Πιστοποιημένη και με σήμανση CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φαροσειρήνα 100 db

    Ν831                          τεμ    1,00x             23,32 =         23,32

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             23,32 =          2,33

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,80x             19,87 =         15,90

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             41,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,55

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά
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A.T. : 2/333

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826.7 Πρίζα τηλεόρασης απλή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Πρίζα τηλεόρασης απλή, τύπου Legrand, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και

σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Πρίζα τηλεόρασης απλή  Τ.Ε.    τεμ    1,00x             22,75 =         22,75

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             22,75 =          2,28

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             28,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,01

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ένα λεπτό

A.T. : 2/334

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8827.3.1 Ρευματοδότης ορατός schuko 16 A

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 100%

Ρευματοδότης  ορατός schuko 16A δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και

σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Υλικά

α)Ρευματοδότης ορατός schuko 16A

 (T.E.)                        τεμ       1,00x               2,24 =         2,24

β)Μικροϋλικά 0,05 του (α)                0,05x               2,24 =         0,11

Εργασία     Τεχν           (003) h       0,20x              19,87 =         3,97

                                                    ----------------------------

                                                     Άθροισμα               6,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,32

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/335

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.1 Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαμέτρου 8 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, ελάχιστου βάρους επικάλυψης ψευδαργύρου 300 gr/m2,

πλήρης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών

επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 m)

Yλικά

Αγωγός χαλύβδινος, διαμέτρου 8 mm,

με φθορά

                              m          1,02x            2,21 =          2,25

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,08x           19,87 =          1,59

             Βοηθ (002)       h          0,08x           16,84 =          1,35

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            5,19

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,19

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα εννέα λεπτά

A.T. : 2/336

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.2 Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, διαμέτρου 10 mm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, πλήρης, δηλαδή προμήθεια υλικών

και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 m)

Yλικά

Αγωγός χαλύβδινος, διαμέτρου 10 mm,

με φθορά

                              m          1,02x            3,42 =          3,49

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,10x           19,87 =          1,99

             Βοηθ (002)       h          0,10x           16,84 =          1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            7,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,16

(Ολογράφως) : επτά και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 2/337

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.3 Στήριγμα χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου 8 ΜΜ ή διατομής 70 ΜΜ2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Χαλύβδινο στήριγμα αγωού διαμέτρου Φ8-10 mm θερμά επιψευδαργυρομένου St/Zn, με μεταλλική ροδέλα

αποστάσεως, ήτοι, προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης τοποθέτηση για τη στήριξη αγωγού

αντιεραυνικής προστασίας, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6101100.

(1 τεμάχιο)

Yλικά

Στήριγμα χαλύβδινου αγωγού

διαμέτρου 8 ΜΜ ή διατομής

70 ΜΜ2                        m          1,00x            1,88 =          1,88

Μικροϋλικά 0,02 του Χ1                   0,02x            1,88 =          0,04

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,10x           19,87 =          1,99

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            3,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,91

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/338

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.11 Ταινία γείωσης χάλκινη, διαστάσεων 30 Χ 3 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Ταινία γείωσης χάλκινη, διαστάσεων 30 Χ 3 mm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση εντός

σκάμματος με κατάλληλα στηρίγματα (ανά ένα μέτρο) περιλαμβανομένης της αξίας των στηριγμάτων μη

συμπεριλαμβανομέων των χωματουργικών εργασιών διάνοιξης σκάμματος αποξήλωσης δαπέδων και

επίχωσης, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης της ταινίας.

(1 m)

 Yλικά

α. Ταινία χάλκινη γείωσης, διαστάσεων 30 Χ 3 mm

  (Τ.Ε.)                             m    1,02x              13,77  =      14,05

β. Στήριγμα γείωσης ενδεικτικού τύπου 6103025 ΕΛΕΜΚΟ

  (Τ.Ε.)                             m    1,00x               1,39  =       1,39

Εργασία

   Τεχν (003)                        h    0,10x              19,87  =       1,99

   Βοηθ (002)                        h    0,10x              16,84  =       1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             19,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,11

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και έντεκα λεπτά
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A.T. : 2/339

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.4.1 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ διατάσεων 40*30cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας Ρ43 επίτοιχος, διαστάσεων 40*30cm από χαλυβδοέλασμα

"ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργνά τους (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ.)

αλλά  τύπου CRELI, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά του (διακόπτες,

ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα, στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου

των ηλεκτρικών γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά

καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο

στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των

οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,

συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία. Ο πίνακας θα φέρει σήμανση CE και θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης

CE του κατασκευαστή και πλήρες μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" διαστάσεων 40/30cm

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             57,25 =         57,25

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x             57,25 =          2,86

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,20x             19,87 =         43,71

             Βοηθ (002)             h    2,20x             16,84 =         37,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            140,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,87

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 2/340

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.4.6 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, στεγανός
προστασίας ΙΡ43 επίτοιχος διατάσεων 160*82*26cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας τύπου CRELI, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά

του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα, στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας

κ.λπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο

πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Ο πίνακας θα φέρει σήμανση CE και θα

συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή και πλήρες μονογραμμικό ηλεκτρολογικό

σχέδιο

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδο-

έλασμα 'ντεκαπέ' διαστάσεων 160/82/26cm

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x              800 =        800,00

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x               800 =         40,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h   11,00x             19,87 =        218,57

             Βοηθ (002)             h   11,00x             16,84 =        185,24

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1243,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.243,81

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια σαράντα τρία και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/341

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.5 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ350mm x Π300mm x Β200mm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 2 σειρών/20 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση της

τοιχοποιίας περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 350/300/200mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            161,76 =        161,76

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            161,76 =          8,09

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,00x             19,87 =         39,74

             Βοηθ (002)             h    2,00x             16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            243,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 243,27

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα τρία και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/342

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.6 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ500mm x Π300mm x B200mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 3 σειρών/30 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με δύο κλειδιά.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση της

τοιχοποιίας περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 500/300/200mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            177,23 =        177,23

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            177,23 =          8,86

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,50x             19,87 =         49,68

             Βοηθ (002)             h    2,50x             16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            277,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 277,87

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα επτά και ογδόντα επτά λεπτά
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A.T. : 2/343

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.7 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ650mm x Π400mm x B200mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 4 σειρών/64 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση της

τοιχοποιίας περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 650/400/200mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            235,53 =        235,53

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            235,53 =         11,78

Εργασία

             Τεχν (003)             h    3,50x             19,87 =         69,55

             Βοηθ (002)             h    3,50x             16,84 =         58,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            375,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 375,80

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2/344

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.8 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ800mm x Π500mm x B200mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 5 σειρών/110 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά, με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών

και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη

θα αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό

σχέδιο. Η συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με

πιστοποιητικό ISO 9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και

δήλωση συμμόρφωσης CE.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 800/500/200mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            300,62 =        300,62

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            300,62 =         15,03

Εργασία

             Τεχν (003)             h    4,50x             19,87 =         89,42

             Βοηθ (002)             h    4,50x             16,84 =         75,78

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            480,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 480,85

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα και ογδόντα πέντε λεπτά
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A.T. : 2/345

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.9 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ950mm x Π600mm x B250mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 6 σειρών/156 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου, σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 950/600/250mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            360,30 =        360,30

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x             360,3 =         18,02

Εργασία

             Τεχν (003)             h    8,00x             19,87 =        158,96

             Βοηθ (002)             h    8,00x             16,84 =        134,72

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            672,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 672,00

(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα δύο

A.T. : 2/346

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.10 Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων Υ1250mm x Π600mm x B250mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασίας IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα

στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 8 σειρών/208 θέσεων,

πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλισης και απασφάλισης με απλή

περιστροφή των βιδών τους, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα

καλώδια, κατάλληλους ακροδέκτες, ραγοκλέμες και μπλοκ διανομής με μπαρέτες. Η πόρτα του πίνακα

θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγησης και σύνδεσης του

ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων

οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου, σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και

κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα

αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η

συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγησης πινάκων με πιστοποιητικό ISO

9001. Ο συναρμολογημένος πίνακας θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωσης

CE.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός διαστάσεων 1250/600/250mm

                (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x            435,16 =        435,16

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            435,16 =         21,76

Εργασία

             Τεχν (003)             h    9,00x             19,87 =        178,83

             Βοηθ (002)             h    9,00x             16,84 =        151,56

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            787,31

Ευρώ (Αριθμητικά) : 787,31

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα επτά και τριάντα ένα λεπτά
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A.T. : 2/347

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8880.4.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πινάκων τετραπολικός, εντάσεως 63Α, ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης)

περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε

λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως 63Α τετραπολικός

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x             31,68 =         31,68

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x             31,68 =          0,95

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             42,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,57

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/348

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.1.6 Μικροαυτόματος  γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου
SCHNEIDER μονοπολικός εντάσεως 50Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER μονοπολικός,

εντάσεως 50Α,

κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά

στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος όπως περιγράφεται παραπάνω

   (Τ.Ε.)                         τεμ    1,00x              9,49 =          9,49

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              9,49 =          0,19

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,63

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,63

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/349

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.3 Μπλοκ διανομής (κανατομέας με μπαρέτες)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μπλοκ διανομής (κατανομέας με μπαρέτες) 4P 80A ανά μπάρα 1Χ16+8Χ10mm2 ενδ. τύπου Hager KJ01B. Η

καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους ακροδέκτες. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση,

σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Μπλοκ διανομής (κανατομέας με μπαρέτες)

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x           36,91 =         36,91

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x           36,91 =          1,85

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x           19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           48,70
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,70

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2/350

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.4 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 63-80-100 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 63-80-100Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό

στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB101H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους

ακροδέκτες και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψους 45mm χωρίς να απαιτείται μετασκευή της

μετόπης του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης όπως περιγράφεται παραπάνω

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x          346,35 =        346,35

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,02x          346,35 =          6,93

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,40x           19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          361,23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 361,23

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα ένα και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 2/351

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.5 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 80-100-125 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 80-100-125 Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό

στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB126H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους

ακροδέκτες και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψους 45mm χωρίς να απαιτείται μετασκευή της

μετόπης του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης όπως περιγράφεται παραπάνω

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x          390,48 =        390,48

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,02x          390,48 =          7,81

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,45x           19,87 =          8,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          407,23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 407,23

(Ολογράφως) : τετρακόσια επτά και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 2/352

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.6 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 100-125-160 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας 100-125-160 Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό

στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB161H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλους

ακροδέκτες και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψους 45mm χωρίς να απαιτείται μετασκευή της

μετόπης του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)
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Yλικά

α. Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης όπως περιγράφεται παραπάνω

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x          380,11 =        380,11

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,02x          380,11 =          7,60

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x           19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          397,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 397,65

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα επτά και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/353

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.1 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για μονοφασικό δίκτυο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  μονοφασικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6844170 για τη φάση            και  6844176  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  μονοφασικό   δίκτυο

              (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x            228,87 =        228,87

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x            228,87 =          4,58

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα            240,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,40

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα και σαράντα λεπτά

A.T. : 2/354

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.2 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για τριφασικό δίκτυο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  τριφασικό   δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6844170 ένα τεμάχιο ανά φάση   και  6844176  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  τριφασικό    δίκτυο

              (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x            420,61 =        420,61

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x            420,61 =          8,41

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα            435,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 435,97

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/355

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.3 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ3 για μονοφασικό δίκτυο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  μονοφασικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6844112 για τη φάση            και  6844118  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)
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 Yλικά

α. Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  μονοφασικό   δίκτυο

              (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x             79,62 =         79,62

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             79,62 =          1,59

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα             88,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 88,16

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 2/356

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.4 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, Τ3 για τηλεφωνικό δίκτυο

Κωδικός αναθεώρησης:

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  τηλεφωνικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6803410                        και           για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  τηλεφωνικό   δίκτυο

              (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x            107,96 =        107,96

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x            107,96 =          2,16

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα            117,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 117,07

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και επτά λεπτά

A.T. : 2/357

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8916 Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης γιά ασφάλιση ηλεκτρικών
συσκευών ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ 24632 μονοφασικός

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιτηρητής συνεχούς ή εναλλασσόμενης τάσης γιά προστασία από αναστροφή, ασυμμετρία, απώλεια

φάσης, υπέρταση και υπόταση, τύπου ΑΒΒ 24632, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό

πίνακα διανομής συμπεριλαμβανομένων των αγωγών εσωτερικής συνδεσμολογίας και βοηθητικών υλικών

και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Επιτηρητής συνεχούς ή

εναλλασσόμενης τάσης ενδεικτικού

τύπου ΑΒΒ 24632, μονοφασικός

    Τ.Ε.                           τεμ    1,00x           82,30 =          82,30

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                  0,02x            82,3 =           1,65

Εργασία

             Τεχν (003)              h    0,35x           19,87 =           6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             90,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,90

(Ολογράφως) : ενενήντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2/363

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφής, 1Χ36W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, στεγανό, με προστασία ΙΡ65, με

ανταυγαστήρα ηλεκτρονικό ballast, λαμπτήρα Τ8 1*36W, ενδεικτικού τύπου Philips TCW 060 813790,

οροφής και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, περιλαμβανομένου και του λαμπτήρα πλήρως

τοποθετημένου. Σε περίπτωση αντικατάστασης κατεστραμένου φωτιστικού, στην ίδια τιμή
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περιλαμβάνεται και η οριστική απομάκρυνση του παλαιού.

(1 τεμ )

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα όπως περιγράφεται

      Α\871                       τεμ    1,00x             28,22 =         28,22

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             28,22 =          0,56

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)             h    0,50x             16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             47,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,14

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/364

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972.1 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφής 2Χ36W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, στεγανό, με προστασία ΙΡ65, με

ανταυγαστήρα ηλεκτρονικό ballast, λαμπτήρα Τ8 2*36W, ενδεικτικού τύπου Philips TCW 060 813806,

οροφής και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, περιλαμβανομένων και των λαμπτήρων πλήρως

τοποθετημένων. Σε περίπτωση αντικατάστασης κατεστραμένου φωτιστικού, στην ίδια τιμή

περιλαμβάνεται και η οριστική απομάκρυνση του παλαιού.

(1 τεμ )

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα όπως περιγράφεται

      Α\871.1                     τεμ    1,00x             35,42 =         35,42

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             35,42 =          0,71

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)             h    0,50x             16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             54,49

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,49

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/365

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8973.1.4 Φωτιστικό σώμα ασύμετρου φωτισμού, οροφής ή αναρτώμενο 1*54W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής οροφής με δυνατότητα ανάρτησης 1*54W με ηλεκτρικό ballast

ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFFESIONAL DIMMABLE 1-10 V, κατασκευασμένο από προφίλ

αλουμινίου και βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα φέρει ανακλαστήρα από ημιγυαλιστερό ανοδιώμενο

αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλο για φωτισμό κατακόρυφων επιφανειών, δηλαδή φωτιστικό σώμα

συμπεριλαμβανομένου του λαμπτήρα Τ5 πλήρως τοποθετημένο κα δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου

ΠΕΤΡΙΔΗΣ SLOTLIGHT WW1/54W 904111. Το φωτιστικό θα έχει πιστοποιητικά CE και ENEC.

(τεμάχιο ένα)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής ως άνω περιγραφή

με τον λαμπτήρα και μικροϋλικά

                            τεμ          1,02x          137,34 =        140,09

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,60x           19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)       h          0,60x           16,84 =         10,10

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          162,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 162,11

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα δύο και έντεκα λεπτά
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A.T. : 2/366

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.1 Προβολέας led, ισχύος 10W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Προβολέας led ισχύος  10W , θερμοκρασία χρώματος 4000K, απόδοσης τουλάχιστον  800 lm   και

CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματος  άσπρου  με προστασία IP65. To

φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site της κατασκευάστριας

εταιρείας για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνίας (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει

με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχης διαμέτρου με την οπή της βάσης του προβολέα

και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Προβολέας led

ισχύος  10W   (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x                29 =         29,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x                29 =          0,58

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,70x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h    0,70x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             55,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,28

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/367

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.2 Προβολέας led, ισχύος 20W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Προβολέας led ισχύος  20W , θερμοκρασία χρώματος 4000K, απόδοσης τουλάχιστον  2000 lm  και

CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματος  μαύρου  με προστασία IP65. To

φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site της κατασκευάστριας

εταιρείας για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνίας (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει

με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχης διαμέτρου με την οπή της βάσης του προβολέα

και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Προβολέας led

ισχύος  20W   (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x                31 =         31,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x                31 =          0,62

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,70x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h    0,70x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             57,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,32

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/368

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.3 Προβολέας led, ισχύος 50W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Προβολέας led ισχύος  50W , θερμοκρασία χρώματος 4000K, απόδοσης τουλάχιστον  5000 lm  και

CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματος  μαύρου  με προστασία IP65. To

φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site της κατασκευάστριας

εταιρείας για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνίας (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει

με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχης διαμέτρου με την οπή της βάσης του προβολέα

και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)
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 Yλικά

α. Προβολέας led

ισχύος  50W   (Τ.Ε.)              τεμ    1,00x                31 =         31,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x                31 =          0,62

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,70x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h    0,70x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             57,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,32

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/369

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.1 Φωτιστικό ασφαλείας led, 5W αναρτώμενο από την οροφή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

φωτιστικό ασφαλείας led ισχύος  5 W   ,  αναρτώμενο από την οροφή   μη συνεχούς λειτουργίας, με

απόδοση τουλάχιστον  220 lm   και αυτονομία 90min, ενδεικτικού τύπου  GR-390/L      Olympia

Electronics. Το φωτιστικό θα έχει προστασία υπερφόρτισης και βαθιάς εκφόρτισης. Ήτοι προμήθεια,

τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό ασφαλείας led

ισχύος  5 W     (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x                91 =         91,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x                91 =          1,82

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,70x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h    0,70x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            118,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,52

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/370

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.2 Φωτιστικό ασφαλείας led, 2,5W επιφανειακής τοποθέτησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

φωτιστικό ασφαλείας led ισχύος  2,5 W ,  επιφανειακής τοποθέτησης   μη συνεχούς λειτουργίας, με

απόδοση τουλάχιστον  85 lm    και αυτονομία 90min, ενδεικτικού τύπου  GR-108/12L/90 Olympia

Electronics. Το φωτιστικό θα έχει προστασία υπερφόρτισης και βαθιάς εκφόρτισης. Ήτοι προμήθεια,

τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό ασφαλείας led

ισχύος  2,5 W   (Τ.Ε.)            τεμ    1,00x                40 =         40,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x                40 =          0,80

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,70x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h    0,70x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             66,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,50

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 2/371

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.10 Μετόπη μικτονόμισης (patch panel) 24 θέσεν CAT6 UTP 1U

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Μετόπη μικτονόμισης (patch panel) 24 θέσεν CAT6 UTP 1U, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση
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εντός επίτοιχου μεταλλικού ικριώματος (που δεν περιλαμβάνεται) έλεγχο  και δοκιμές με τα υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία γιά

την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

Μετόπη μικτονόμισης 24 θέσεν CAT6 UTP 1U

 (Τ.Ε.)                           τεμ    1,00x            113,19 =        113,19

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,08x             19,87 =          1,59

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα            114,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 114,78

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/372

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.11 Εργασία μικτονόμισης δικτυακής καλωδίωσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Εργασία μικτονόμισης δικτυακής καλωδίωσης δηλαδή τερματιμό ενός καλωδίου UTP στις ειδικές

υποδοχές του PatchPanel με τα μικροϋλικά γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,05x             19,87 =          0,99

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,99

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/373

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.12 Διανομέας δικτύου (switch) 24 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Διανομέας δικτύου (switch) 24 θέσεων, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση εντός επίτοιχου

μεταλλικού ικριώματος (rack) και εργασία σύνδεσης των θυρών του διανομέα μέσω καλωδίων σύνδεσης

(patch cord) με άλλες δικτυακές συσκευές, παραδοτέο σε λειτουργία. Περιλαμβάνεται επίσης και το

ράφι στήριξης.

(1 τεμ)

YλικάΔιανομέας δικτύου (switch) 24 θέσεων

 (Τ.Ε.)                           τεμ    1,00x            130,12 =        130,12

Ράφι στήριξης 1U κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα σε ruck

 (Τ.Ε.)                           τεμ    1,00x             17,25 =         17,25

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα            150,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,35

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/374

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.13 Καλώδιο σύνδεσης UTP με ακροδέκτες RJ45 (patchcord)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Καλώδιο σύνδεσης UTP με ακροδέκτες RJ45 (patchcord) μήκους 0,50m, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση

και σύνδεση ενός καλωδίου στην μετόπη μικτονόμισης και στο rack, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)
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Καλώδιο σύνδεσης UTP με ακροδέκτες RJ45 (patchcord)

 (Τ.Ε.)                           τεμ    1,00x              2,65 =          2,65

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,02x             19,87 =          0,40

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,05

(Ολογράφως) : τρία και πέντε λεπτά

A.T. : 2/375

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.14 Πολύμπριζο οκτώ θέσεων εντάσεως 16Α με διακόπτη και προστασία υπέρτασης,
1U, κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα σε rack

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Πολύμπριζο οκτώ θέσεων εντάσεως 16Α με διακόπτη και προστασία υπέρτσης, 1U, κατάλληλο για

τοποθέτηση μέσα σε rack, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Πολύμπριζο οκτώ θέσεων εντάσεως 16Α

 (Τ.Ε.)                           τεμ    1,00x             48,82 =         48,82

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                       --------------------------

                                                      Αθροισμα             52,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,79

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/376

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9331 Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας, μήκους σε οριζόντια προβολή 0,60m,
φωτιστικού σώματος
για επίτοιχη τοποθέτηση

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας, τύπου BR/W-ME/600/60-60 Zincometal, μήκους σε οριζντια

προβολή 0,60m, επίτοιχης τοποθέτησης με κλίση 15% για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος οδικύ

φωτισμού και διάμετρο απόληξης Φ60mm. Ολόκληρος ο βραχίονας μεταητν κατάσκευή του θα

γαλβανιστεί σε θερμό λουτρό για την αποφυγή μελλοντικής οφείδωσης. Η κατασκευή του βραχίονα θε

είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, ποιότητας υ λικού S235JR/EN 10025 και με προστασία,

γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτυπων ΕΝ ISO 1461, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Μεταλλικός βραχίονας, ως άνω περιγραφή

                                  τεμ    1,00x             44,00 =         44,00

Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             80,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,71

(Ολογράφως) : ογδόντα και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/377

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9337.4 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5*16 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY, διατομής 5*16 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός

τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα.

(1 m)
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Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5*16 mm2 με τη φθορά

 Τ.Ε.                                   m    1,02x        18,29 =          18,66

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,35x        19,87 =           6,95

                           Βοηθ   (002) h    0,35x        16,84 =           5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             31,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 2/378

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342 Μπάρα γείωσης/ουδέτερου για τοποθέτηση σε ράγα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Μπάρα ορειχάλκινη ενδ. τύπου Hager K151 με τη βάση της ενδ. τύπου Hager KΖ012 και μεταλλικό

στήριγμα ενδ. τύπου Hager ΚΖ060, για τοποθέτηση επι ράγας DIN. Περιλαμβάνονται προμήθεια,

τοποθέτηση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

Μπάρα με τη βάση και το μεταλλικό στήριγμα

(Τ.Ε.)                                    m    1,00x        7,37 =          7,37

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,25x       19,87 =          4,97

                           Βοηθ    (002)  h    0,25x       16,84 =          4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,55

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/379

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9344 Λυόμενος χαλύβδινος γαλβανισμένος σύνδεσμος για χαλύβδινο αγωγό κυκλικής
διατομής, διαμέτρου Φ8-10mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος θερμά γαλβανισμένος, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-003, για

αγωγό χαλύβδινο κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8-10mm, δοκιμασμένος εργαστηριακά σύμφωνα με το

πρότυπο ΕΝ 50164-1 πλήρως τοποθετημένος.

(1 τεμάχιο)

Yλικά

Λυόμενος χαλύβδινος σύνδεσμος, ως άνω περιγραφή

(Τ.Ε.)                                    τεμ    1,00x     20,00 =         20,00

Εργασία

τεχνίτης                    03)             h    0,10x     19,87 =          1,99

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,99

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/380

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9344.1 Λυόμενος χάλκινος σύνδεσμος για χάλκινο αγωγό κυκλικής διατομής, διαμέτρου
Φ8-10mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Λυόμενος σύνδεσμος από κράμα χαλκού για χάλκινο αγωγό κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8-10 mm

δοκιμασμένος εργαστηριακά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50164-1 πλήρως τοποθετημένος, ενδεικτικού

τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6225000.

(1 τεμάχιο)
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Yλικά

Λυόμενος σύνδεσμος, ως άνω περιγραφή

(Τ.Ε.)                                    τεμ    1,00x      9,46 =          9,46

Εργασία

τεχνίτης                   (003)            h    0,10x     19,87 =          1,99

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,45

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/381

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9345 Αισθητήρας ρύθμισης φωτεινότητας 1…10V με δυνατότητα τοποθέτησης επί του
λαμπτήρα φωτιστικού σώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Αισθητήρας ρύθμισης φωτεινότητας 1…10V με δυνατότητα τοποθέτησης επί του λαμπτήρα φωτιστικού

σώματος Τ8 και Τ5 ενδεικτικού τύπου OSRAM DIM PICO. Ο αισθητήρας θα πρέπει να έχει τη

δυνατότητα να ελέγχει μέχρι 10 ηλεκτρονικά dimmable ballast. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση,

ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Αισθητήρας όπως περιγράφεται παραπάνω

(Τ.Ε.)                                    τεμ    1,00x     32,50 =         32,50

β. Μικροϋλικά 5%                                 0,05x      32,5 =          1,63

Εργασία

                           Τεχν      (003)  h    0,50x     19,87 =          9,94

                           Βοηθ      (002)  h    0,50x     16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             52,49

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,49

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/383

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9363.1.1 Φωτιστικό σώμα με βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως (επί
τοίχου)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού, προστασίας ΙΡ66, μετά του λαμπτήρα του υψηλής πίεσης Na

70W, με ballast χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και ειδικά φωτομετρικά χαρακτηριστικά (πολύ

ανοιχτής καμπύλης κατανομής) τύπου SITECO 5NA551E1MR11 με προσαρμογέα για ιστό 5ΝΑ55100ΧΜ4, με

τον αντίστοιχο βραχίονα θερμά γαλβανισμένο, διαμέτρου Φ42, οριζόντιας προβολής 600mm με φλάντζα

για προσαρμογή σε τοιχείο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40 τύπου BR/W-MK/600/42-

42 Zincometal, δηλαδή προμήθεια του φωτιστικού και του βραχίονα, εγκατάσταση και παράδοση σε

πλήρη λειτουργία θεωρουμένων όλων ως ένα τεμάχιο. Το φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE και θα

συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE και πιστοποίηση ENEC. Το ύψος εγκατάστασης του βραχίονα

και του φωτιστικού σώματος θα είναι μικρότερο ή ίσο από 7,00m.

(1 τεμ)

Yλικά

Φωτιστικό σώμα βραχίονα όπως περιγράφεται πιό πάνω.

 Τ.Ε.                                   τεμ    1,00x      368,00 =        368,00

Βραχίονας θερμά γαλβανισμένος όπως περιγράφεται πιο πάνω

 Τ.Ε.                                   τεμ    1,00x       34,00 =         34,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία       Τεχν    (003)  h    1,00x       19,87 =         19,87

                           Βοηθ    (002)  h    1,00x       16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            438,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 438,71

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά
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A.T. : 2/384

Άρθρο : ΗΛΜ 11 Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 1ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βάνα  ορειχάλκινη  διαμέτρου 1ins (Συρταρωτή δικλείς) πιέσεως λειτουργίας μέχρι

10 ατμοσφαιρών μετά των μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Yλικά

   Βάννα  ορειχάλκινη  διαμέτρου  1

   ins ηυξημένη κατά 3% δια μικρου-

   λικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ (603.3) τεμ    1,03x        5,65 =        5,82

Εργασία                        Τεχν (003)   h    0,50x       19,87 =        9,94

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα           15,76

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,76

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/385

Άρθρο : ΗΛΜ 45 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός  χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2 ήτοι αγωγός και μικρουλικά

στερεώσεως  και συνδέσεως (στηρίγματα, ακροδέκτες, σφικτήρες, κλπ) επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.

(1m)

Υλικά

α) Αγωγός χάλκινος 25mm2 μετά

   φθοράς                         (813.2.3) m    1,05x      2,7312 =        2,87

β) Μικρουλικά 0,10 του α                         0,10x        2,87 =        0,29

Εργασία και μικρουλικά

ανηγμένα   σε  Εργασία         Τεχν   (003) h    0,05x       19,87 =        0,99

                               Βοηθ   (002) h    0,05x       16,84 =        0,84

                                                          ----------------------

                                                          Αθροισμα          4,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,99

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/386

Άρθρο : ΗΛΜ 45.1 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 50mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός  χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 50mm2 ήτοι αγωγός και μικρουλικά

στερεώσεως  και συνδέσεως (στηρίγματα, ακροδέκτες, σφικτήρες, κλπ) επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.

(1m)

Υλικά

α) Αγωγός χάλκινος 50mm2 μετά

   φθοράς                         (813.2.5) m    1,05x      5,4625 =        5,74

β) Μικρουλικά 0,10 του α                         0,10x        5,74 =        0,57

Εργασία και μικρουλικά

ανηγμένα   σε  Εργασία         Τεχν   (003) h    0,07x       19,87 =        1,39

                               Βοηθ   (002) h    0,07x       16,84 =        1,18

                                                          ----------------------

                                                          Αθροισμα          8,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,88

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/387

Άρθρο : ΗΛΜ 49 Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή
αλλέ -ρετούρ
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης  χωνευτός  μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ

-ρετούρ ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 τεμ)

Υλικά

   Διακόπτης  όπως  ανωτέρω     (826.2.1) τεμ    1,00x         1,7 =        1,70

Εργασία                Τεχν         (003)   h    0,20x       19,87 =        3,97

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα            5,67

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,67

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/388

Άρθρο : ΗΛΜ 50 Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης, περιλαμβανομένων μικροϋλικών και

αναλωσίμων ειδών.

(1 ώρα πλήρους απασχόλησης συνεργείου αποτελούμενου από έναν τεχνίτη και έναν βοηθό)

Εργασία                Τεχν         (003)   h    1,00x       19,87 =       19,87

                       Βοηθ         (002)   h    1,00x       19,87 =       19,87

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα           39,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,74

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/389

Άρθρο : ΗΛΜ 50.1 Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Επισκευή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης, περιλαμβανομένων μικροϋλικών και

αναλωσίμων ειδών.

(1 ώρα πλήρους απασχόλησης τεχνίτη )

Εργασία                Τεχν         (003)   h    1,00x       19,87 =       19,87

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα           19,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,87

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 2/391

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.7.1 Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, πλάτους 190mm για ένα
λαμπτήρα T8 LED 16W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά

βαμμένο σε χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής

παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας IP20

μήκους 1250±20mm, πλάτους 190±20mm, μέγιστου ύψους 85mm κατάλληλο για 1 λαμπτήρα T8 LED 16W ,

με όλα τα εξαρτήματα (ντουι, κλπ) να διαθέτουν ENEC και το φωτιστικό να φέρει σήμανση CE,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 4000K απόδοσης τουλάχιστον 105lm/W

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο.
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Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,00x           61,16 =         61,16

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           79,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 79,52

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/392

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.7.2 Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, πλάτους 240mm για δύο
λαμπτήρες T8 LED 16W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά

βαμμένο σε χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής

παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας IP20

μήκους 1250±20mm, πλάτους 240±20mm, μέγιστου ύψους 85mm κατάλληλο για 2 λαμπτήρες T8 LED 16W ,

με όλα τα εξαρτήματα (ντουι, κλπ) να διαθέτουν ENEC και το φωτιστικό να φέρει σήμανση CE,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 4000K απόδοσης τουλάχιστον 105lm/W

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο.

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,00x           72,32 =         72,32

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα           90,68

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,68

(Ολογράφως) : ενενήντα και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/393

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.8.1 Τετράγωνο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, διαστάσεων  640x640 mm για
τέσσερις λαμπτήρες T8 LED 16W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Τετράγωνο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής με δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε

χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής

παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας IP20

μήκους 640±20mm mm, πλάτους 640±20mm, μέγιστου ύψους 85mm κατάλληλο για 4 λαμπτήρες T8 LED 8W,

με όλα τα εξαρτήματα (ντουι, κλπ) να διαθέτουν ENEC και το φωτιστικό να φέρει σήμανση CE,

δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 4000K απόδοσης τουλάχιστον 105lm/W

πλήρως τοποθετημένο και δοκιμασμένο.

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,00x          101,80 =        101,80

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          120,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,16

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και δέκα έξι λεπτά
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A.T. : 2/394

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.7.3 Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής, μήκους 1.500mm με
ισχύ μικρότερη ή ίση από 32W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Παραλληλόγραμμο, χαλύβδινο φωτιστικό σώμα οροφής ενδεικτικού τύπου PRISMA 221493 P2M 261 με

δυνατότητα ανάρτησης, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε χρώμα άσπρο και οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές

περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό

αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, μήκους 1500±100mm και μέγιστου ύψους 85mm. Η ισχύς του φωτιστικού

θα είναι μικρότερη ή ίση από 32W, η φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 3500lm

lm, η φωτεινή του απόδοση θα είναι  κατ’ ελάχιστο 110lm/W και η διάρκεια ζωής του θα είναι

τουλάχιστον 50.000 ώρες (L70B50). Οι μονάδες των led θα φέρουν κάλυμμα από PMMA και το

φωτιστικό θα έχει δείκτες CCT 4000K, CRI min 80 και UGR max 19. Δηλαδή φωτιστικό σώμα πλήρως

τοποθετημένο και δοκιμασμένο με σήμανση CE.

Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής

με τους λαμπτήρες με μικροϋλικά

                            τεμ          1,00x          101,00 =        101,00

Εργασία

             Τεχν (003)       h          0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)       h          0,50x           16,84 =          8,42

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          119,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 119,36

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα εννέα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/1000

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8459 Δείκτης στάθμης δεξαμενής πετρελαίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 100%

Δείκτης στάθμης δεξαμενής πετρελαίου κατασκευασμένος από αλουμίνιο με διαφανή πλαστικό σωλήνα

συνολικού μήκους από 1,50 έως 2,00m και εμφανή βαθμονόμηση ανά mm.

Για την τοποθέτηση δείκτη ανάλογα με την περίπτωση, η εργασία δύναται να περιλαμβάνει την

αποξήλωση υφιστάμονου παλαιού δείκτη, την αφαίρεση της τάπας από το σωλήνα εξόδου της

δεξαμενής, την τοποθέτηση ταφ, μαστών, ορειχάλκινων βανών αποκοπής 1/2" και σπειράλ σωλήνας

1/2" μήκους 0,40m για την τελική σύνδεση με το δείκτη στάθμης, την κοπή του σωλήνα τροφοδοσίας

και άνοιγμα σπειρωμάτων για την τοποθέτηση του ταφ, την κατάλληλη τοποθέτηση και στήριξη του

δείκτη με τρύπημα της δεξαμενής στο άνω μέρος της και τοποθέτηση σιλικόνης στη βάση της για

στερέωση, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών εγκατάστασης, σύνδεση, έλεγχο στεγανότητας και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Δείκτης στάθμης Τ.Ε.         τεμ     1,00x            119,25 =         119,25

β. Μικροϋλικά 0,35 του α                0,35x            119,25 =          41,74

Εργασία

             Τεχν (003)           h     4,00x             19,87 =          79,48

             Βοηθ (002)           h     4,00x             16,84 =          67,36

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            307,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 307,83

(Ολογράφως) : τριακόσια επτά και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 2/1001

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία
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(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 4            mm2

    820. 6. 3                       m    1,05x             5,322 =          5,59

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              5,59 =          0,56

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,18x             19,87 =          3,58

             Βοηθ (002)             h    0,18x             16,84 =          3,03

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             12,76

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,76

(Ολογράφως) : δώδεκα και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/1002

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9346 Ψηφιακός χρονοδιακόπτης επτά ημερών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης επτά ημερών με εφεδρεία και φωτιζόμενη οθόνη ενδεικτικού τύπου HAGER

EG103E, εγκατεστημένος εντός ηλεκτρολογικού πίνακα. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια,

μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση, προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη δηλαδή σε πλήρη λετουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Χρονοδιακόπτης ως άνω περιγραφή (Τ.Ε.) τεμ    1,00x    121,76 =        121,76

β. Μικροϋλικά 0,20 του (α)                       0,20x    121,76 =         24,35

Εργασία

             Τεχν (003)                     h    2,00x     19,87 =         39,74

             Βοηθ (002)                     h    2,00x     16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            219,53

Ευρώ (Αριθμητικά) : 219,53

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα εννέα και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/1003

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9346 Αστρονομικός χρονοδιακόπτης ψηφιακός μιας εξόδου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Αστρονομικός χρονοδιακόπτης μίας εξόδου ψηφιακός με φωτιζόμενη οθόνη, ενδεικτικού τύπου HAGER

EE180, εγκατεστημένος εντός ηλεκτρολογικού πίνακα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια του υλικού, τοποθέτηση, σύνδεση, προγραμματισμός και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Χρονοδιακόπτης ώς άνω περιγραφή (Τ.Ε.) τεμ    1,00x    132,87 =        132,87

β. Μικρουλικά συνδέσεως 0,20 του (α)             0,20x    132,87 =         26,57

Εργασία

                           Τεχν      (003)  h    2,00x     19,87 =         39,74

                           Βοηθ      (002)  h    2,00x     16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            232,86
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Τιμές Εφαρμογής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 232,86

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα δύο και ογδόντα έξι λεπτά

       Καλλιθέα, Νοέμβριος  2022                

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
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